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电磁 炉 以 其 热效率 高 、 升 温 快 、 无 烟 、 无 火 等 优点 广泛 进入 寻常 百姓 家 。 






















































































电磁 炉 品 牌 、 型 号 的 增多 和 新 扩 术 的 应 用 ， 电 厂 炉 维修 人 员 感 到 维修 难 尽 
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本 书 是 电磁 炉 售后 技术 维修 和信 员 的 心得 己 体会 ， 非 常 适合 电磁 炉 维 悠 人 员 阅 读 。 
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第 一 节 Л.Е JYCP-19BE1 /BES 型 电磁 炉 


一 、 主 板 电 路 和 外 形 
ЛЫН ТҮСР-19ВЕ1/ВЕ5 型 电磁 炉 主 板 电路 如 图 1-1 所 示 。 其 主板 外 形 如 图 1-2 所 示 。 
二 、 整 机 信号 检修 流程 


整 机 电路 可 以 分 为 下 述 几 个 部 分 ,分别 讲述 其 原理 和 维修 流程 。 电 磁 炉 要 正常 处 于 待机 
状态 ， 开 关 电 源 部 分 必须 提供 电磁 炉 待机 所 需 的 稳定 的 5V、18V 直流 电压 。 

电磁 炉 要 正常 工作 ， 必 须 满足 直流 供电 电压 正常 ，CPU 复位 正常 (高 电 平 复位 和 低 电 
平复 位 两 种 ) СРО 唱 体 振荡 器 (以 下 简称 为 “晶振 ”) 正常 ， 保 护 电路 反馈 回 准确 的 电压 
值 ， 否 则 将 不 能 通电 或 显示 相应 的 故障 代码 。 

电磁 炉 要 正常 加 热 ， 必 须 满足 电流 反馈 、 电 压 反 馈 、 同 步 电路 反馈 (СРО 检测 到 试探 
脉冲 信号 ) 电压 脉冲 个 数 准确 。 然 后 判断 有 锅 或 无 锅 、 小 物件 后 再 确定 是 否 要 正常 持续 输 
出 脉 宽 调制 (PWM) 电压 值 ， 根 据 控制 板 调 节 所 需 功 率 和 电压 、 电 流 反 馈 值 ，CPU 进行 计 
算 实现 闭环 反馈 控制 ,使 电磁 炉 加 热 时 始终 控制 在 合理 的 功率 范围 内 ,稳定 工 作 。 反 电压 保 
护 电 路 严密 监视 主板 电路 电压 变化 情况 ， 一 旦 出 现 电压 人 尖峰， 强行 拉 低 PWM 电压 值 ， 内 部 
执行 降 功 率 处 理 程 序 。 

1. 电源 部 分 

通电 后 ， 整 流 桥 堆 输出 310V 左右 的 电压 ， 通 过 线 绕 电 阻 R503 (220) 电阻 、 二 极 管 、 
电解 电容 整流 滤波 后 送 入 高 频 变 压 器 的 一 次 侧 ， 通 过 开关 电源 模块 TH202 内 部 开关 管 ， 开 
启 / 导 通 启 振 ， 在 高 频 变 压 器 一 次 侧 产生 20kHz 左右 高 频 高 压 脉冲 ， 耦 合 到 高 频 变 压 器 的 二 
次 侧 ， 输 出 所 需要 的 交流 电压 后 ， 通 过 快速 恢复 二 极 管 整流 ， 电 容 滤波 ， 输 出 所 需要 的 直流 
BÆI: +5V、VCC、+18V。 由 于 开关 电源 属于 靠 其 模块 与 变压器 组 成 振荡 变频 ， 必 须 靠 
电压 来 驱动 ， 计 整个 开关 电源 启动 振荡 起 来 。 在 通电 瞬间，300V 电压 通过 R501 (2.2MO ) 
降 压 后 送 入 一 个 启 振 电压 给 开关 电源 模块 ， 让 开关 电源 启 振 ， 让 模块 与 变压器 进入 正常 振 
荡 ， 输 出 稳定 的 直流 电压 。 输 出 中 VCC 电压 通过 稳 压 二 极 管 (ZD500) 钳 位 及 二 极 管 
(D502) 整流 ， 电 解 电容 C502 滤波 ， 提 供 模块 工作 所 需要 的 电压 VCC。 

维修 注意 事项 : 当 开 关 电 源 模块 损坏 时 ， 必 须 断 开 引 脚 检查 以 下 需 件 : R503 ( 线 绕 电 
[Н ), D500, D501, D502. D503, D504, R500, R501, ZD500, ZD501、 0500, 
C502., C520, 

2. 电流 检测 电路 (不 检 锅 或 功率 不 足 ) 

互感 句 串 联 在 市 电 电 路 中 ， 可 将 电磁 炉 工 作 时 的 电流 变化 情况 如 实地 转换 成 交流 电压 
值 ， 通 过 R104, C100 组 成 的 滤波 器 ， 送 入 由 4 只 二 极 管 组 成 的 全 波 整流 桥 。 再 经 电解 电容 
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C101 滤波 ， 送 入 可 调 电 位 器 УВІ 与 电阻 R101 分 压 后 ， 分 压 后 电压 值 送 入 CPU 的 @ 脚 ， 
CPU 通过 判断 此 点 电压 来 检测 电磁 炉 电 流 变化 情况 ， 以 达到 调节 实际 功率 ， 防 止 过 电流 的 
产生 。 该 电路 又 称 为 电流 反馈 电路 。 整 机 要 正常 工作 ， 该 点 电压 正常 ， 才 能 满足 电磁 炉 正 常 
加 热 的 条 件 之 一 。 

3. INT 浪 涌 中 断 电 路 

当 电 网 上 有 浪 涌 时 ， 此 浪 涌 信 号 到 达 浪 涌 保 护 比较 器 的 触发 端 ， 引 起 此 浪 涌 保护 比较 器 
的 输出 端 发 生 翻转 ， 产 生 中 断 ，CPU 也 响应 该 中 断 ， 进 入 浪 涌 中 断 服 务 程 序 。 若 在 延 时 期 
间 再 次 发 生 浪 涌现 象 ， 则 延 时 时 间 顺 延 ， 不 再 执行 检 锅 。 若 浪 涌 持 续 ， 则 会 出 现 间歇 加 热 或 
不 加 热情 况 。 即 当 D206 导 通 后 ，Q200 截止 ，Q201 导 通 ， 从 而 拉 低 驱动 信号 ， 保 护 IGBT, 
若 浪 涌 断 续 ， 就 会 出 现 间断 加 热情 况 。 此 时 可 断 开 浪 涌 检 测 保护 ， 检 测 调试 是 否 为 浪 涌 干扰 
导致 间断 加 热 ， 然 后 可 作出 相应 维修 ， 或 断 开 浪 涌 保护 电路 ， 或 重新 调整 分 压 电 阻 ， 来 调整 
浪 涌 保 护 电路 的 灵敏 度 。 

4. 蜂 鸣 器 驱动 电路 

当 CPU 接 到 相关 指令 后 ， 执 行 对 应 的 蜂 鸣 器 报警 ，1/O 输出 〈 约 4kHz) 方 波 脉冲 信号 
通过 资 片 电容 而 合 加 到 蜂 鸣 器 上 ， 蜂 鸣 器 开始 鸣叫 。 频 率 偏 高 、 偏 低 时 ， 峰 鸣 器 鸣叫 类 刺 或 
低沉 ， 或 停止 鸣叫 。 此 时 应 检查 蜂 鸣 器 、 电 容 或 电阻 。5V 电压 是 否 正常 ， 确 定 无 误 ， 则 可 
能 是 CPU 或 晶振 损坏 。 

5. 电压 检测 故障 代码 “E3”、“E4” 

AC220 通过 两 组 电阻 (330kQ) 串联 强行 降 压 后 ，R200 R201 和 R220 、R221 ， 通 过 电 
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EH R202 接地 分 压 。 该 电压 通过 电解 电容 C200 滤波 后 送 入 CPU@ 脚 ，CPU 通过 判断 该 点 电 
压 来 检测 市 电 电压 正常 与 否 及 市 电 电压 值 。 注 意 ; 针对 某 些 地 方 电压 高 或 低 的 情况 ， 可 把 电 
EH R202 换 成 20kQ 的 可 调 电 位 器 ， 调 节 至 适当 的 电阻 值 可 排除 故障 代码 “E3”、“E4” 所 显 
示 的 故障 。 整 机 要 正常 加 热 ， 必 须 判 断 该 点 电压 是 否 正常 ， 也 就 是 说 该 点 电压 值 必须 正常 ， 
这 是 满足 电磁 炉 正 常 加 热 的 条 件 之 一 。 

6. 浪 涌 保护 电路 

D 电压 浪 涌 保护 。 桥 堆 整 流 电压 为 310V 左右 ， 通 过 高 压 电 阻 R203 (820kO). R204 
(330kQ) 降 压 后 与 电阻 R205 (9. 1kQ) 分 压 。 若 电压 正常 ， 无 电压 尖峰 时 ，LM339 ( U2B) 
的 @ 脚 电压 低 于 LM339 (U2B) 的 @ 脚 电压 ，LM339 (U2B) 的 @ 脚 输出 开路 ，D206 二 极 
管 处 于 截止 状态 。 当 有 电压 浪 涌 干 扰 时 ， 由 于 电容 两 端的 电压 不 能 突变 ( 即 高 电压 通过 
C201 直接 耦合 到 C201 的 右 端 ) ， 瞬 间 浪 涌 高 电压 或 持续 浪 涌 高 电压 送 入 ， 二 极 管 D204 正 
极 电位 高 于 负极 电位 而 导 通 后 ，LM339 (U2B) 的 @ 脚 电位 高 于 或 持续 高 于 LM339 (U2B) 
的 GO 脚 电压 ， 此 时 LM339 (U2B) 的 心 输 出 低 电 平 或 持续 输出 低 电 平 ， 二 极 管 D206 导 通 或 
持续 导 通 ， 使 Q200 0201 导 通 ， 从 而 拉 低 驱动 信号 到 地 ， 无 驱动 脉冲 到 IGBT, IGBT 停止 
工作 ， 从 而 实现 硬件 电路 保护 IGBT 的 作用 。 有 些 地 区 由 于 电压 浪 涌 干扰 较 大 或 间断 性 浪 涌 
时 ， 电 磁 炉 将 工作 在 间歇 性 加 热 故障 ， 有 些 电 压 浪 消 更 严重 的 地 方 ， 电 磁 炉 将 停止 工作 。 浪 
涌 保 护 的 目的 是 保护 ICBT， 不 能 工作 在 超 负 载 ， 或 浪 涌 过 大 (持续 浪 涌 ) 时 间 段 内 ， 和 否则 
将 造成 IGBT 损坏 或 经 常 性 IGBT 损坏 。 可 以 通过 微 动 调节 电阻 R205 (用 10kQ 的 电位 器 代 
ж) 阻 值 ， 降 低 浪 涌 保护 电路 的 灵敏 度 ， 建 议 最 好 不 要 轻易 断 开 浪 涌 保 护 电 路 。 

© 电流 浪 涌 保 护 电路 。 该 电路 采用 比较 器 的 形式 。 当 电路 中 有 了 瞬时 大 电流 流 过 时 ， 
D100 与 D102 的 正极 会 产生 一 个 瞬间 的 低 电位 。 该 点 电位 低 于 比较 器 U2B 的 基准 点 电位 ， 
使 比较 器 U2B 反 转 ， 即 @ 脚 转 为 低 电 平 ， 通 过 D206 硬件 关 断 IGBT 的 驱动 ， 以 保护 IGBT, 

т. 炉 面 测 温 电 路 

5V 电源 通过 热 敏 电阻 КТІ 与 电阻 R504 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 CPU 的 0 脚 ， 
CPU 根据 该 点 电压 的 变化 ， 反 应 炉 面 温度 变化 情况 ， 实 现 炉 面 温度 检测 。 

8. IGBT 测 温 电路 

5V 电源 通过 电阻 R505 与 热 敏 电阻 RT2 串联 分 压 后 ， 经 RC 滤波 后 分 压 点 电压 值 送 入 
CPU 的 四 脚 ，CPU 根据 该 点 电压 的 变化 ， 反 映 IGBT 温度 变化 情况 ， 实 现 IGBT 温度 监测 及 
保护 。 

9. 风扇 驱动 电路 

当 CPU 接 到 按键 指令 ， 执 行 加 热 程 序 ， 将 风扇 的 IO 口 置 高 电 平 ， 通 过 R506 对 C515 
充电 ， 经 过 R509 加 到 0501 基 极 ,使 Q501 饱和 导 通 ， 风 扇形 成 通电 电路 ， 转 动 起 来 。 当 关 
机 后 ，CPU 倒计时 延 时 30 ~ 1205 后 ， 置 风扇 的 IO 为 低 电 平 ，Q501 RIE, АЫ 

10. CPU 部 分 

CPU 的 @ 脚 连接 扫描 按键 信号 ，CPU 内 部 将 随时 扫描 此 端口 ， 当 有 按键 信号 输出 ，CPU 
内 部 将 根据 不 同 电压 值 的 按键 信号 、 执 行 相 应 功能 的 程序 ， 显 示 相 应 的 功能 指示 灯 ， 从 而 实 
现 控制 电磁 炉 整 机 工作 状态 。LO0、LL、L2 COMO, COM1 驱动 相应 功能 的 指示 灯 频 率 加 快 ， 
保持 此 灯 电 压 ， 利 用 肉眼 的 错觉 ， 直 观 时 此 灯 是 长 亮 的 。 

11. 脉 宽 调制 电路 

脉 宽 调 制 (PWM) 电路 是 一 个 简单 的 积分 电路 。 所 谓 PWM 是 调制 方 波 脉 宽 ， 方 波 脉 宽 
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由 单片机 输出 与 电流 负 反 馈 信 号 共同 决定 的 ， 通 过 改变 PWM 的 占 空 比 ,来 改变 电容 C404 
上 的 直流 电位 ， 该 直流 电位 的 高 低 决定 着 IGBT 导 通 时 间 的 长 短 ， 即 决定 着 微波 炉 的 输出 功 
率 。 它 们 的 逻辑 关系 是 : 该 电位 越 高 ，IGBT 导 通 的 时 间 越 长 ， 微 波 炉 的 输出 功率 越 大 ， 电 
立 越 低 ， 则 输出 功率 越 小 。LM339 (U2D) WOH (PWM) 电 平 高 于 LM339 (U2D) 10 
的 电 平 时 ， 比 较 器 的 输出 相当 于 开路 ， 通 过 外 接 或 内 部 上 拉 电 阻 ， 可 以 得 到 高 电 平 ， 从 而 驱 
Z) IGBT 导 通 。 当 LM339 (U2D) WOH (PWM) 电 平 低 于 LM339 (020) 的 @ 脚 电 平 时 ， 
比较 器 的 输出 口 相当 于 接地 ， 输 出 为 低 电 平 。 

12. 线圈 盘 测 温 电路 

5У 电源 通过 电阻 R507 与 热 敏 电阻 КТЗ 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 CPU WIH, 
CPU 根据 该 点 电压 的 变化 ， 反 映 IGBT 温度 变化 情况 ， 实 现 IGBT 温度 监测 及 保护 。 

13. 驱动 放大 电路 

驱动 放大 电路 是 由 晶体 管 组 成 的 推 挽 放大 电路 ， 如 图 1-3 所 示 。 当 输入 高 电 平 时 ， 从 而 
驱动 Q301 导 通 ，Q300 截止 ， 使 得 D 点 电压 为 +1SV， 然 后 通过 电阻 R301 驱动 IGBT。 当 B 
点 输入 低 电 平时 ， 从 而 驱动 Q300 导 通 ，Q301 截止 , D 点 为 低 电 平 ，G 点 为 低 电 平 ， 使 IG- 
BT 为 截止 状态 。 
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图 1-3 ”驱动 放大 电路 


14. 反 向 电压 保护 电路 (高压 保护 电路 ) 

IGBT 的 耐 压 值 是 1200V。 电 磁 炉 工作 在 LC 谐振 状态 ， 即 IGBT ТЕ, ТЕ IGBT 的 集 电 
Ж (С) 会 产生 很 高 的 电压 ， 为 防止 该 高 电压 击 穿 ICBT， 所 以 引入 IGBT 的 过 电压 保护 电 
路 ， 限 制 IGBT 工作 时 的 反 向 电压 不 超过 IGBT 的 最 大 耐 压 。 根 据 设 计 要 求 ， 当 IGBT 的 集 电 
Ж (C) 电压 高 于 1050V 时 ，LM339 (02А) 的 @@ 脚 输出 低 电 平 ， 从 而 降低 了 脉 宽 调制 
(PWM) 的 电压 ， 缩 小 PWM 波 的 宽度 ， 达 到 保护 IGBT 的 目的 。 

15. 主 电路 

主 电 路 由 整流 桥 堆 、IGBT 、 高 压 谐 振 电容 、 线 圈 盘 组 成 ， 又 称 为 主 振荡 电路 。 受 IGBT 
的 导 通 和 截止 控制 ， 电 容 和 电感 (线圈 盘 ) 不 断 反复 充 放电 过 程 ， 这 个 过 程 称 为 LC 振荡 。 
当 IGBT 受到 驱动 信号 〈 似 矩形 的 脉冲 ) 而 导 通 时 ， 通 过 振荡 整流 桥 堆 整 流 输出 310V 左右 
的 电压 ， 使 线圈 盘 的 聚 能 加 到 IGBT 的 发 射 极 (E) 上， 电流 顺 着 IGBT 的 集 电 极 (C) 流 到 
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БИ (Е), ， 线 圈 盘 电流 急剧 增加 ， 能 量 以 电感 的 磁 能 形式 保存 起 来 。 当 IGBT 截止 时 ， 能 
量 通过 电感 转向 电容 器 ， 以 磁 能 的 形式 向 电能 的 形式 转换 ， 通 过 电容 C4 与 电感 (电磁 线圈 
盘 ) 并 联 电路 给 电容 充电 。 当 电容 电压 达到 最 大 值 时 ， 电 压 可 以 达到 1050V 左右 ， 此 时 线 
圈 盘 的 电流 为 零 ， 接 下 来 能 量 从 电容 C4 转向 电磁 炉 线圈 盘 ， 下 一 驱动 脉冲 已 经 到 来 ， 强 行 
使 IGBT 导 通 ， 如 此 反复 ， 形 成 LC 振荡 。 驱 动 矩 形 脉冲 信号 的 脉 宽 决定 了 电磁 炉 的 输出 功 
率 ， 这 个 宽度 是 通过 CPU 的 脉 宽 调制 电路 决定 的 。 

16. 同步 电路 

同步 电路 准确 监视 主 电 路 工作 状况 ， 当 IGBT 的 集 电 极 (C) 电压 下 降 接近 0V 时 ,线圈 
盘 中 的 电流 正在 反 向 减 小， 通过 脉 宽 调制 电路 输出 一 个 触发 脉冲 ， 与 同步 电路 送 来 的 锯齿 波 
耦合 切 制 ， 形 成 驱动 脉冲 再 次 加 到 IGBT АУН (С), ， 强 行使 IGBT 导 通 。 原 理 图 中 通过 高 
压 脉冲 电阻 强行 降 压 取样 ， 取 线圈 盘 两 端 谐 振 电压 变化 波形 ， 一 端 是 ICBT 的 集 电极 ， 通 过 
R404 、R405 R406. 、R417 降 压 后 与 R407 分 压 后 ， 送 入 比较 器 U2C 的 @ 脚 。 线 图 盘 另 一 端 
是 通过 电阻 R401, R416 降 压 后 与 R402 分 压 后 送 入 LM339 (U2C) 的 @ 脚 。 通 过 比较 ， 
LM339 (U2C) 的 @@ 脚 产生 一 个 与 线圈 盘 两 端 电压 变化 同步 的 脉冲 波形 。 

17. 振荡 电路 

振荡 电路 是 一 个 简单 的 他 激 式 锯齿 波 产生 电路 。 根 据 LM339 (U2C) 的 @ 脚 脉冲 变化 ， 
通过 C403 HA (电阻 、 电 容 、 二 极 管 组 成 的 锯齿 波 产生 电路 ) 。 当 @ 脚 输出 为 开路 时 ，5V 
电压 通过 电阻 R418、R412 对 电容 C403 充电 ， 当 有 丢 输 出 为 低 电 平 时 ， 电 容 C403 两 端 电压 
不 能 突变 ， 通 过 D400 放电 ， 如 此 反复 产生 锯齿 波 ， 送 到 LM339 (U2D) 的 @ 脚 。 另 一 端 通 
过 电阻 R412 耦合 送 入 CPU， 作 为 检 锅 信号 反馈 端 。 此 端 又 作 检 锅 试 探 脉 冲 输 出 ， 由 CPU 发 
出 一 个 宽度 为 6hs 的 脉冲 通过 R412 送 入 电容 C403 ， 振 荡 一 次 ， 送 入 到 LM339 (U2D) WO 
脚 与 PWM 耦合 切割 ， 输 出 驱动 信号 波形 。 

18. GJ 使 能 信号 

GJ 又 名 关机 信和 号， 静态 时 ，CPU 至 此 IO 端口 为 低 电 平 ，Q200 是 截止 的 ， 而 Q201 UH 
是 导 通 的 ， 始 终 锁 定 驱 动 信号 为 零 。 开 机 按 功能 键 后 ， 至 此 端口 一 个 电压 ， 使 Q200 导 通 ， 
而 使 Q201 截止 ， 驱 动 信号 可 顺利 通过 ， 加 到 IGBT 的 驱动 放大 电路 。 

19. 上 电 延 时 保护 电路 

通电 的 瞬间 ， 经 整流 桥 堆 整流 后 输出 310V 左右 电压 ， 通 过 电阻 R209 R210 降 压 后 ， 
二 极 管 D205 整流 ， 加 一 个 电压 给 晶体 管 Q201 的 基 极 ， 使 晶体 管 导 通 ， 将 驱动 信号 拉 低 到 
地 ， 从 而 保证 由 于 通电 瞬间 CPU、LM339 未 稳定 工作 时 ， 送 出 高 电 平 信号 而 驱动 ICBT 导 
通 ， 造 成 爆 机 。 即 5V 电压 还 未 稳定 加 到 0201 基 极 时 ,假设 上 电 时 有 了 驱动 电压 过 去 ， 由 于 
0201 截止 ,没有 拉 低 此 电压 ， 而 加 至 驱动 放大 电路 ,使 IGBT 导 通 ,会 引起 IGBT 损坏 的 
可 能 。 






































第 二 节 ДЫШ JYCP-18T 型 电磁 炉 主板 


一 、 主 板 电 路 和 外 形 


九 阳 JYCP-18T 型 微波 炉 主 板 电 路 及 开关 电源 小 板 和 主 控 板 电 路 如 图 1-4 所 示 ， 其 电路 
板 外 形 如 图 1-5 所 示 。 
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a) 主板 电路 


图 1-4 九 阳 JYCP-18T 型 微波 炉 主板 电路 
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二 、 整 机 信号 检修 流程 


电路 图 中 ， 将 整 机 电路 可 以 分 成 下 述 几 个 部 分 分别 讲述 原理 及 维修 流程 。 电 磁 炉 要 正 
常 处 于 待机 状态 ， 开 关 电 源 部 分 必须 提供 电磁 炉 待 机 所 需 的 稳定 直流 电压 : SV. 
18V、VCC。 

1. 开关 电源 部 分 

它 分 为 两 部 分 : 小 板 部 分 及 主 电路 板 部 分 ， 现 以 VIPER12A 开关 电源 集成 电路 的 为 例 讲述 。 

通电 后 ， 整 流 桥 堆 输出 310V 左右 的 电压 ， 通 过 线 绕 电 阻 R503 (220), Ж D500, 
电解 电容 C500 整流 滤波 后 接 入 小 板 (该 部 分 电路 在 主 电 路 板 上 ) IN, 

接 入 小 板 后 ， 送 入 高 频 变 压 器 一 次 侧 ， 通 过 VIPER12A 开关 电源 集成 电路 内 部 开关 管 ， 
开启 / 导 通 启 振 ， 在 高 频 变 压 器 一 次 侧 产 生 20kHz 左右 高 频 高 压 脉冲 ， 耦 合 到 高 频 变 压 器 的 
二 次 侧 ， 输 出 所 需要 的 交流 电压 后 ， 通 过 快速 恢复 二 极 管 整流 ， 送 出 VCC、+18V 电压 ， 接 
和信 主 电 路 板 中 ， 经 过 电容 滤波 和 稳 压 ， 输 出 所 需要 的 直流 电压 : +5V、+18V。 图 1-4a 所 
示 的 输出 中 ，VCC 电压 通过 二 极 管 (D4) 整流 ， 电 解 电容 ЕСІ 滤波 ， 提 供 集成 电路 工作 所 
需要 的 电压 УСС, 71 为 取样 电压 ， 集 成 电路 根据 此 点 电压 ， 及 时 调整 振荡 脉 宽 ， 以 保证 输 

维修 注意 事项 : 当 开 关 电 源 集成 电路 损坏 时 ， 必 须 断 开 开 关 电 源 集成 电路 周边 元 器 件 的 
引 脚 后 检查 周围 元 器 件 。 

2. 振荡 电路 

根据 LM339 (U2C) 的 @ 脚 脉冲 变化 ， 通 过 C403 耦合 (电阻 、 电 容 、 二 极 管 组 成 的 句 
其 波 产生 电路 ) ， 来 回 充 放 电 而 产生 锯齿 波 ， 送 到 LM339 (U2D) WOH., НАИ У) 
脚 脉冲 变化 同步 ， 从 而 使 驱动 脉冲 驱动 IGBT 的 导 通 /截止 和 与 线圈 盘 电 压 波 形 同 步 。 另 一 
端 通过 电阻 R412 耦合 送 入 CPU@ 脚 ， 作 为 检 锅 信号 反馈 端 。 此 端 又 作 检 锅 试 探 脉 冲 输出 ， 
由 CPU 发 出 一 个 宽度 为 6hs 的 脉冲 ， 通 过 R412 送 入 电容 C403 而 振荡 启 振 ， 送 入 到 LM339 
(02р) WOH PWM 信号 比较 ， 输 出 驱动 信号 波形 。 

3. 炉 面 测 温 电路 

5V 电源 通过 热 敏 电阻 RTI 与 电阻 R504 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 СРО, CPU 
根据 该 点 电压 变化 ， 反 映 炉 面 温度 变化 情况 ， 实 现 炉 面 温 度 监测 。 

4. IGBT 测 温 电路 

5V 电源 通过 电阻 R505 与 热 敏 电阻 RT2 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 CPU, CPU 
根据 该 点 电压 变化 ， 反 映 IGBT 温度 变化 情况 ， 实 现 IGBT 温度 监测 及 保护 。 

5. 线圈 盘 测 温 电路 

5V 电源 通过 电阻 R507 与 热 敏 电阻 КТЗ 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 CPU, CPU 
根据 该 点 电压 变化 ， 反 映 线 圈 盘 温度 变化 情况 ， 实 现 线 圈 盘 温度 监测 及 保护 。 

6. 同步 电路 

同步 电路 准确 监视 主 电 路 工作 状况 ， 当 IGBT 的 集 电 极 电压 下 降 接 近 0V 时 ， 线 圈 盘 中 
的 电流 正在 反 向 减 小 ， 通 过 脉 宽 调 制 电路 输出 一 个 触发 脉冲 ， 通 过 同步 电路 和 脉 宽 调 制 电 路 
组 成 的 电路 可 以 使 驱动 脉冲 再 次 加 到 IGBT 的 栅 极 ， 强 行使 IGBT 导 通 。 原 理 图 中 通过 高 压 
脉冲 电阻 强行 降 压 ， 取 线圈 盘 两 端 电压 变化 情况 ， 一 端 是 IGBT 的 集 电极 ， 通 过 电阻 R405, 
R406 R417 KEE, 2 Л LM339 比较 器 U2C 的 9 脚 。 线 图 盘 另 一 端 是 通过 电阻 R401, R416 
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送 入 LM339 (U2C) 的 @ 脚 。 通 过 比较 ，LM339 (U2C) 的 @ 脚 产生 一 个 与 线圈 盘 两 端 电 压 
变化 同步 的 、 相 同时 序 的 脉冲 波形 。 

7. 浪 涌 保护 电路 

桥 堆 的 310V 左右 整流 电压 通过 高 阻 电阻 R203 (820kQ ) R204 (330к0) 降 压 后 ， 与 
电阻 R205 (1.2kQ) 分 压 后 送 入 LM339 (U2B) 的 所 脚 。 电 压 正 常 而 无 浪 涌 电压 时 ， 
LM339 (U2B) 的 @ 脚 电压 低 于 LM339 (U2B) 的 CO 脚 ，LM339 (U2B) 的 中 脚 输出 高 电 平 ， 
二 极 管 D206 处 于 截止 状态 。 当 有 浪 涌 电压 干扰 时 ， 瞬 间 浪 涌 高 电压 或 持续 浪 涌 高 电压 送 
A, LM339 (U2B) 的 @ 脚 高 于 或 持续 高 于 LM339 (U2B) 的 @ 脚 电压 ， 此 时 LM339 
(U2B) 的 中 脚 输 出 低 电 平 或 持续 输出 低 电 平 ， 二 极 管 D206 导 通 或 持续 导 通 ,使 0200, 
Q201 导 通 ， 从 而 拉 低 驱动 信号 到 地 ， 无 驱动 脉冲 输入 到 IGBT 的 栅 极 G, IGBT 停止 工作 ， 
从 而 实现 保护 IGBT 的 作用 。 有 些 地 方 ， 由 于 浪 涌 电 压 干 扰 较 大 或 间断 性 浪 涌 时 ， 电 磁 炉 将 
会 工作 在 间 上 软 性 加 热 状态 ， 有 些 浪 涌 电 压 更 严重 的 地 方 ， 电 磁 炉 将 停止 工作 。 浪 涌 保 护 的 目 
的 是 保护 ICBT， 不 能 工作 在 超 负载 或 浪 涌 电 压 过 高 (持续 浪 涌 ) 时 间 段 内 ， 和 否则 将 造成 
IGBT 损坏 或 经 常 性 IGBT 损坏 。 可 以 通过 调节 微 动 调节 电阻 R205 (用 10kQ 的 电位 器 代替 ) 
的 阻 值 ， 降 低 浪 涌 保 护 电路 的 灵敏 度 ， 建 议 最 好 不 要 轻易 断 开 浪 涌 保护 电路 。 

电流 浪 涌 保 护 电路 采用 比较 器 的 形式 ， 当 电路 中 有 了 瞬时 大 电流 流 过 时 ，D100 与 D102 的 
正极 会 产生 一 个 瞬时 的 低 电 位 ， 此 点 电位 低 于 比较 器 U2B (LM339 УС) 的 基准 电位 ， 
使 比较 器 反 转 ， 即 中 脚 转 为 低 电 平 ， 通 过 0206 关 断 IGBT 的 驱动 ， 以 保护 IGBT. 

8. INT 浪 涌 中 断 

当 电 网 上 有 浪 涌 时 ， 该 浪 涌 信 号 到 达 浪 涌 比 较 器 的 触发 端 ， 引 起 此 浪 涌 保 护 比 较 器 的 输 
出 端 发 生 翻转 ， 产 生 中 断 ，CPU 响应 该 中 断 ， 进 入 浪 涌 中 断 服 务 程序 ， 程 序 执行 切断 功率 ， 
新 检 锅 启动 加 热 ， 恢 复原 状态 ;如 在 延 时 期 间 再 次 产生 浪 涌 时 ， 则 延 时 时 间 顺 延 ， 不 再 执行 
检 锅 。 知 浪 涌 持续 ， 则 会 出 现 间歇 加 热 或 不 加 热情 况 。 如 果 浪 涌 断 续 过 来 ， 就 会 出 现 间断 加 
热情 况 ， 此 时 可 断 开 浪 涌 保 护 ， 检 测 调试 是 否 为 浪 涌 干 扰 导致 间断 加 热 。 然 后 可 作出 相应 维 
修 ， 或 断 开 浪 涌 ， 或 通过 调整 分 压 电 阻 ， 来 调整 浪 涌 的 保护 电路 灵敏 度 。GJ 使 能 ，GJ 又 名 
关机 信和 号。 静态 时 ，CPU 置 此 IO 端口 为 低 电 平 ，Q200 是 截止 的 ， 而 0201 导 通 ， 始 终 锁定 
驱动 信号 为 零 。 开 机 时 按 功能 键盘 后 ， 置 此 端口 一 个 电压 ， 使 Q200 导 通 ， 而 使 Q201 截止 ， 
驱动 信号 可 顺利 通过 ， 加 到 IGBT 的 驱动 放大 电路 。 

9. 电流 检测 电路 (不 检 锅 或 功率 不 足 ) 

互感 器 串联 在 市 电 中 ， 可 将 电磁 炉 工 作 时 电流 变化 如 实 转换 成 交流 电压 值 变化 ， 通 过 
R100, C100 组 成 的 RC 杂 波 滤波 器 ， 送 入 由 4 个 二 极 管 组 成 的 全 波 整 流 桥 ， 再 经 电容 C102 
和 C101 滤波 ， 送 入 可 调 电 位 器 VR1 与 电阻 R16 进行 分 压 ，VR1 上 的 分 压 值 送 入 СРО, CPU 
通过 判断 此 点 电压 来 检测 电磁 炉 电流 变化 情况 ， 以 达到 调节 实际 功率 ,防止 过 电流 保护 作 
用 。 此 电路 又 称 为 电流 反馈 电路 。 整 机 要 正常 工作 ， 必 须 判 断 此 点 电压 是 否 正 确 ， 也 就 是 说 
此 点 电压 必须 正确 ， 才 能 满足 电磁 炉 正常 加 热 的 条 件 之 一 。 

10. 电压 检测 故障 代码 “E3 /E4” 

AC220V 通过 二 极 管 整流 (D200、D201) ， 经 电阻 R200、R201 (330kQ) 串联 强行 降 
压 后 ， 与 电阻 R202 分 压 后 ， 此 电压 通过 电解 电容 C200 滤波 后 送 入 СРО, CPU 通过 判断 此 
点 电压 来 检测 市 电 电压 正常 与 否 ， 及 市 电 电压 值 。 注 意 ; 针对 某 些 地 方 电压 高 或 低 的 情况 ， 
可 把 电阻 R202 换 成 20kQ 的 可 调 电位 器 ， 调 节 适 当 的 电阻 值 可 解决 故障 代码 “E3/ZE4” 所 
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表示 的 问题 (“E3” 表 示 电 压 高 ， 可 将 阻 值 调 小 ,“E4” 表 示 电 压低 ， 可 将 阻 值 调 大 )。 整 
机 要 正常 加 热 ， 必 须 判 断 此 点 电压 值 是 否 正常 ， 也 就 是 说 此 点 电压 值 必须 正常 ， 这 是 满足 电 
磁 炉 正常 加 热 的 条 件 之 一 。 

11. 主 电 路 

主 电路 由 整流 桥 堆 、IGBT、 高 压 谐振 电容 、 线 圈 盘 组 成 ， 又 称 为 主 振荡 电路 。 它 受 IGBT 
的 导 通 和 截止 控制 ， 电 容 和 电感 (RAR) 不 断 反 复 充 放电 过 程 ， 称 为 LC 振荡 。IGBT 受到 豫 
动 信 号 (近似 矩形 的 脉冲 ) ， 当 IGBT 导 通 时 ， 通 过 振荡 整流 桥 堆 整流 输出 310V 左右 电压 ， 通 
过 线圈 盘 聚 能 加 到 IGBT 的 发 射 极 ， 电 流 顺 着 IGBT 的 集 电极 到 发 射 极 , 线圈 盘 电 流 急剧 增加 ， 
能 量 以 电感 的 磁 能 形式 保存 起 来 。 当 IGBT 截止 时 ， 能 量 通过 电感 转向 电容 ， 以 电流 的 形式 向 
电压 形式 转换 ， 通 过 电容 C4 与 电感 (电磁 线圈 盘 ) 并 联 电路 给 电容 充电 。 当 电容 电压 达到 最 
大 值 1050 Z V 时 ， 电 磁 线 圈 盘 的 电流 为 零 ， 接 下 来 能 量 从 电容 C4 转向 电磁 炉 线圈 盘 ， 下 一 驱 
动脉 冲 已 经 到 来 ， 强 行使 IGBT 导 通 ， 如 此 反复 ， 便 形成 LC 振荡 。 驱 动 抢 形 脉冲 信和 号 的 脉 宽 
决定 了 电磁 炉 的 输出 功率 ， 这 个 宽度 是 通过 CPU 脉 宽 调制 电路 决定 的 。 

12. 同步 电路 

同步 电路 准确 监视 主 电 路 工作 状况 。 当 IGBT 的 集 电极 (C) 电压 下 降 接近 0V 时 ,线圈 
盘 中 的 电流 正在 反 向 减 小 ， 通 过 脉 宽 调制 电路 输出 一 个 触发 脉冲 与 同步 电路 送 来 的 饮 齿 波 耦 
合 切割 形成 驱动 脉冲 再 次 加 到 IGBT 的 栅 极 〈G) ， 强 行使 IGBT 导 通 。 原 理 图 中 通过 高 压 脉 
冲 电阻 强行 降 压 取样 ， 取 线圈 盘 两 端 谐 振 电 压 变 化 波形 ， 一 端 是 IGBT 的 集 电 极 ， 通 过 电阻 
R404 、R405 R406, R417 降 压 后 与 R407 分 压 后 ， 送 入 比较 器 U2C 的 @ 脚 。 线 圈 盘 男 一 端 
是 通过 电阻 R401 、R416 降 压 后 与 R402 分 压 后 送 入 LM339 (U2C) 的 @ 脚 。 通 过 比较 ， 
LM339 (U2C) 的 @@ 脚 产生 一 个 与 线圈 盘 两 端 电压 变化 同步 的 脉冲 波形 。 

13. 风扇 驱动 电路 

当 CPU 接 到 按键 指令 ， 执 行 加 热 程 序 ， 将 风扇 的 0 口 置 高 电 平 ， 通 过 R506 对 C515 
充电 ， 经 过 R509 加 到 0501 基 极 ,使 Q501 饱和 导 通 ， 风 扇形 成 通电 电路 而 转动 起 来 。 当 关 
机 后 ，CPU 倒计时 延 时 30 ~ 1205 后 ， 置 风扇 的 O 为 低 电 平 ，Q501 截止 ， 风 扇 停 转 。 

14. 脉 宽 调制 电路 

电路 是 一 个 简单 的 RC 积分 电路 ， 所 谓 PWM 即 调制 方 波 脉 宽 ，PWM 电路 是 由 CPU 输出 
与 电流 负 反 馈 信 号 共同 决定 的 ， 通 过 改变 PWM 的 占 空 比 ， 来 改变 电容 C404 上 的 直流 电位 ， 
该 直流 电位 的 高 低 决定 着 IGBT 导 通 时 间 的 长 得 ， 即 决定 着 微波 炉 的 输出 功率 。 它 们 的 逻辑 
关系 是 : 该 电位 越 高 ，IGBT 导 通 时 间 越 长 ， 微 波 炉 的 输出 功率 越 大 ， 电 位 越 低 则 输出 功率 
越 小 。LM339 (U2D) OH (PWM) 高 于 LM339 (020) 四 脚 的 电 平时 ， 比 较 器 的 输出 
相当 于 开路 ， 通 过 外 接 或 内 部 上 拉 电 阻 ， 可 以 得 到 高 电 平 ， 从 而 驱动 ICBT 导 通 ， 当 LM339 
(U2D) 的 四 脚 (PWM) 电 平 低 于 LM339 (U2D) @ 脚 的 电 平时 ， 比 较 器 的 输出 口 相 当 于 接 
地 ， 输 出 为 低 电 平 。 




































































第 三 节 ЛЫШ JYCP-19POWER 型 电磁 炉 


一 、 主 板 电路 和 外 形 
九 阳 JYCP-19POWER 型 电磁 炉 主 板 电路 如 图 1-6 所 示 ， 其 主板 外 形 如 图 1-7 所 示 。 
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二 、 整 机 信号 检修 流程 


主板 电路 图 中 ， 将 整 机 电路 分 成 下 述 几 个 部 分 ， 分 别 讲述 原理 及 维修 流程 。 电 磁 炉 要 正常 
处 于 待机 状态 ， 开 关 电 源 部 分 必须 提供 电磁 炉 符 机 所 需 的 稳定 的 直流 电压 : SV、Fee 、+17V。 

1. 开关 电源 部 分 
通电 后 ， 经 由 D5 ~ 08 组 成 的 全 桥 整 流 ， 输 出 310V 左右 的 直流 电压 ， 通 过 线 绕 电阻 
R503 (100) 电阻 、 二 极 管 D500 、 电 解 电 容 C500 整流 滤波 后 送 入 高 频 变 扑 器 一 次 侧 ， 通 过 
VIPER12A 开关 电源 模块 内 部 开关 管 ， 开 启 / 导 通 启 振 ， 在 高 频 变 压 右 一 次 侧 产 生 20kHz Z 
右 高 频 高 压 脉冲 ， 耦 合 到 高 频 变 器 的 二 次 侧 ， 输 出 所 需要 的 交流 电压 后 ， 通 过 快速 恢复 二 极 
管 整流 ， 电 容 滤 波 输出 所 需要 的 直流 电压 : +5V、Vc。、+17V。 输出 中 ，Vic 电 压 通过 二 极 
管 (0502) 再 次 整流 、C502 滤波 ， 经 过 电阻 R501 供给 开关 电源 模块 工作 所 需 的 电压 ， 稳 
ЖОЖ (70500) 钳 位 ， 且 取样 后 送 入 开关 电源 模块 ， 驱 动 开关 电源 模块 工作 。 

2. 脉 宽 调制 电路 

脉 宽 调 制 (PWM) 电路 是 一 个 简单 的 积分 电路 ， 所 谓 PWM 即 调制 方 波 脉 宽 ， 方 波 脉 宽 
是 由 CPU 输出 与 电流 负 反馈 信号 共同 决定 的 ， 通 过 改变 PWM 的 占 空 比 ， 来 改变 电容 EC6 
上 的 直流 电位 ， 该 直流 电位 的 高 低 决定 着 IGBT 导 通 时 间 的 长 得 ， 即 决定 着 微波 炉 的 输出 功 
率 。 它 们 的 逻辑 关系 是 : 该 电位 越 高 ，IGBT 导 通 的 时 间 越 长 ， 微 波 炉 的 输出 功率 越 大 ， 该 
电位 越 低 ， 则 输出 功率 越 小 。LM339 (U2D) 的 @ 脚 (PWM) 电 平 高 于 LM339 (U2D) 中 
脚 的 电 平 时 ， 比 较 器 的 输出 相当 于 开路 ， 通 过 外 接 或 内 部 上 拉 电 阻 ， 可 以 得 到 高 电 平 ， 从 而 
驱动 IGBT 导 通 ， 当 LM339 (U2D) 的 @@ 脚 (PWM) 电 平 低 于 LM339 (U2D) @ 脚 的 电 乎 
时 ， 比 较 器 的 输出 口 相 当 于 接地 ， 输 出 为 低 电 平 。 

3. 振荡 电路 

根据 LM339 (U2C) 的 @ 脚 脉冲 变化 ， 通 过 C7 耦合 (电阻 、 电 容 、 二 极 管 组 成 的 锯齿 
波 产生 电路 ) ， 来 回 充 放电 而 产生 锯齿 波 ， 送 到 LM339 (U2D) 的 @ 脚 。 此 脉冲 变化 与 @ 脚 
脉冲 变化 相同 步 ， 从 而 使 驱动 脉冲 驱动 IGBT 的 导 通 /截止 和 线圈 盘 电 压 波 形 相 同步 。 另 一 
端 通过 二 极 管 D20 R37, Q7 耦合 送 入 CPU ， 作 为 检 锅 脉冲 信号 反馈 端 。 

4. 驱动 放大 电路 

驱动 放大 电路 如 图 1-8 所 示 ，A 点 为 控制 输入 信号 波形 。 当 输入 为 高 电 平时 ， 从 而 驱动 
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Q6. 09 导 通 ，Q5 截止 ，Q4 导 通 ,使 得 D 点 电压 为 高 电 平 ， 然 后 通过 电阻 R38、R15， 豫 
动 IGBT。 当 A 点 输入 低 电 平时 ， 从 而 驱动 6 09 截止 ，Q5 导 通 ， 通 过 二 极 管 D28 D 点 
电位 拉 低 ，IGBT 截止 。 二 极 管 D18 是 IGBT 的 钳 位 保护 ，Z3 、Q9 是 上 电 延 时 保护 电路 。 

5. INT 浪 涌 中 断 电 路 

当 电 网 上 有 浪 涌 时 ， 此 浪 涌 信 号 到 达 浪 涌 保 护 比较 器 的 触发 端 ， 引 起 此 浪 涌 保护 比较 器 
的 输出 端 发 生 翻转 ， 产 生 中 断 ，CPU 响应 该 中 断 ， 进 入 浪 涌 中 断 服务 程序 ， 程 序 执行 开关 
功率 ， 新 检 锅 启动 加 热 ， 恢 复原 状态 ; 如 在 延 时 期 间 再 次 产生 浪 涌 ， 则 延 时 时 间 顺 延 ， 不 再 
执行 检 锅 。 若 浪 涌 持 续 ， 则 会 出 现 间 舱 加 热 或 不 加 热情 况 。 如 果 浪 涌 断 续 ， 就 会 出 现 间断 加 
热情 况 ， 此 时 可 断 开 浪 涌 保 护 ， 检 测 调试 是 否 为 浪 涌 干扰 导致 间断 加 热 ， 然 后 可 作出 相应 维 
修 ， 或 断 开 浪 涌 保 护 电路 ， 或 重新 调整 分 压 电 阻 ,来 调整 浪 涌 保护 电路 的 灵敏 度 。 

6. 电压 浪 涌 保 护 电 路 

电压 浪 涌 保护 ， 桥 堆 整 流 电 压 为 310V 左右 ， 通 过 高 压 电 阻 R8 (820КО), R11 
(330kQ) 降 压 后 ， 与 电阻 R12 (20kQ) 分 压 ， 二 极 管 D27 处 于 截止 状态 。 辱 电压 正常 ,无 
电压 尖峰 时 ，LM339 (U2B) 的 @ 脚 的 电压 低 于 LM339 (U2B) 的 @ 脚 ，LM339 (U2B) 的 
Q@ 脚 输出 高 电 平 ， 二 极 管 D17 处 于 截止 状态 。 当 有 电压 浪 涌 干 扰 时 ， 由 于 电容 两 端的 电压 
不 能 突变 〈 即 高 电压 通过 C23 直接 耦合 到 C23 的 右 端 ) ， 瞬 间 浪 清高 电压 或 持续 浪 消 高 电压 
送 入 ，D27 正极 电位 高 于 负极 电位 而 导 通 后 ，LM339 (U2B) 的 @ 脚 电压 高 于 或 持续 高 于 
LM339 (U2B) 的 @ 脚 电压 ， 此 时 LM339 (U2B) 的 @ 脚 输出 高 电 平 或 持续 输出 高 电 平 ， 二 
极 管 D17 导 通 或 持续 导 通 ， 从 而 拉 低 驱动 信号 到 地 ， 无 驱动 脉冲 到 IGBT，IGBT 停止 工作 ， 
从 而 实现 硬件 电路 保护 IGBT 的 作用 。 有 些 地 方 由 于 电压 浪 涌 干 扰 较 大 或 间断 性 浪 涌 时 ， 电 
磁 炉 将 会 工作 在 间 和 葡 性 加 热 故 障 ， 有 些 电压 浪 涌 更 严重 的 地 方 ， 电 磁 炉 将 停止 工作 。 浪 涌 保 
护 的 目的 是 保护 ICBT， 不 能 工作 在 超 负载 ， 或 浪 涌 过 大 (持续 浪 涌 ) 时 间 段 内 ， 否 则 将 造 
成 IGBT 损坏 或 经 常 性 IGBT 损坏 。 可 以 通过 微 动 调节 电阻 R12 (用 20kQ 的 电位 器 代替 ) EH 
值 ， 降 低 浪 涌 保护 电路 的 灵敏 度 ， 建 议 最 好 不 要 轻易 断 开 浪 涌 保 护 电 路 。 

7. 同步 电路 

同步 电路 准确 监视 主 电 路 工作 状况 ， 当 IGBT 的 集 电极 电压 下 降 接近 ОУ 时 ， 线 盘 中 的 
电流 正在 反 向 减 小 ， 通 过 脉 宽 调 制 电路 输出 一 个 触发 脉冲 ， 通 过 同步 电路 和 脉 宽 调 制 电路 组 
成 的 电路 可 以 使 驱动 脉冲 再 次 加 到 IGBT 的 栅 极 上 ， 强 行使 IGBT 导 通 。 原 理 图 中 通过 高 压 
脉冲 电阻 强行 降 压 ， 取 加 热线 盘 两 端 电压 变化 情况 ， 一 端 是 IGBT 的 集 电极 ,通过 电阻 R17、 
R18, R45, R50 (180КО) 降 压 ， 送 入 比较 器 U2C 的 @ 脚 。 加 热线 圈 盘 男 一 端 通 过 R19、 
R20 (330КО) 送 入 LM339 (U2C) 的 @ 脚 。 通 过 比较 ，LM339 的 @ 脚 产生 一 个 与 加 热线 圈 
盘 两 端 电压 变化 同步 的 、 相 同时 序 的 脉冲 波形 。 

8. 电流 检测 电路 (不 检 锅 或 功率 不 足 ) 

互感 需 串 联 在 市 电 电 路 中 ， 可 将 电磁 炉 工作 时 电流 变化 情况 如 实 转换 成 交流 电压 值 ， 通 
过 КІЗ, C8 组 成 的 滤波 器 ， 送 入 由 4 个 二 极 管 DI1、D12、D13 D14 组 成 的 全 波 整 流 桥 ， 
EC5 滤波 后 ， 通 过 R26 与 可 调 电 位 器 VR1 和 电阻 R6 串联 分 压 后 ， 电 压 值 送 入 CPU，CPU iÑ 
过 判断 此 点 电压 来 检测 电磁 炉 电 流 变 化 情况 ， 以 达到 调节 实际 功率 ,防止 过 电流 的 产生 。 此 
电路 又 称 为 电流 反馈 电路 。 整 机 要 正常 工作 ， 必 须 判断 此 点 电压 正常 ， 也 就 说 此 点 电压 必须 
正常 ， 才 能 满足 电磁 炉 正 常 加 热 的 条 件 之 一 。 
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9. 电压 检测 故障 代码 “E3”、“E4” 

AC220 通过 二 极 管 D5、D6、D7 、D8 整流 后 ， 通 过 电阻 Re 、R008 降 压 后 与 R10 接地 分 
压 ， 此 电压 通过 电解 电容 EC4 滤波 后 送 入 CPU, CPU 通过 判断 此 点 电压 来 检测 市 电 电 压 正 
常 与 否 ， 及 市 电 电 压 值 。 注 意 : 针对 某 些 地 方 电压 高 或 低 的 情况 ， 可 把 电阻 R10 换 成 20kQ 
的 可 调 电 位 器 ， 调 节 适 当 的 电阻 值 可 解决 故障 代码 ЕЗ, E4 所 表示 的 问题 。 整 机 要 正常 加 
热 ， 必 须 判 断 此 点 电压 值 是 否 正确 ， 也 就 是 说 此 点 电压 值 必须 正常 ， 才 能 满足 电磁 炉 正常 加 
热 的 条 件 之 一 。 

10. 蜂 鸣 器 驱动 电路 

与 JYCP-19BE1/BES 型 微波 炉 不 同 之 处 是 使 用 限 流 电阻 把 4kHz 驱动 脉冲 信号 加 给 蜂 鸣 
器 而 产生 鸣叫 。 

11. 风扇 驱动 电路 

当 CPU 接 到 按 刍 指令， 执行 加 热 程序 ， 将 PAN FAN 的 IO 口 置 一 个 使 Q1 导 通 电压 ， 
通过 R2 加 到 ОТ 基 极 ， 使 Q1 饱和 导 通 ， 风 扇形 成 通电 电路 而 转动 起 来 。 当 关机 后 ，CPU 倒 
计时 延 时 30 ~120s 后 ， 置 PAN FAN 的 1⁄0 为 低 电 平 ，Q1 截止 ， 风 扇 停 转 。 

12. 炉 面 测 温 电路 

5V 电源 通过 热 敏 电阻 RTI 与 电阻 R5 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 CPU ， 根 据 此 
点 电压 变化 ， 反 映 炉 面 温度 变化 情况 ， 实 现 炉 面 温度 监测 。 

13. IGBT 测 温 电路 

5V 电源 通过 电阻 R4 与 热 敏 电阻 RT2 串联 分 压 后 ， 经 RC 滤波 后 分 压 点 电压 值 送 入 CPU 
的 四 脚 ， 根 据 此 点 电压 变化 ， 反 映 IGBT 温度 变化 情况 ， 实 现 IGBT 温度 监测 及 保护 。 

14. 线圈 盘 测 温 电路 

5У 电源 通过 电阻 R507 与 热 敏 电阻 КТЗ 串联 分 压 后 ， 取 分 压 点 电压 值 送 入 CPU WIH, 
根据 此 点 电压 变化 ， 反 映 IGBT 温度 变化 情况 ,实现 IGBT 温度 监测 及 保护 。 

15. 反 向 电压 保护 电路 (高 压 保 护 电 路 ) 

IGBT 的 耐 压 值 是 1200V。 电 磁 炉 工作 在 LC 谐振 状态 ， 即 在 IGBT 关上 断 时 在 IGBT 的 集 电 
极 会 产生 很 高 的 电压 ， 为 防止 此 高 电压 击 穿 ICGBT， 所 以 引入 IGBT 的 过 电压 保护 电路 ， 限 制 
IGBT 工作 时 的 反 向 电压 不 超过 IGBT 的 最 大 耐 压 。 根 据 设计 要 求 ， 当 IGBT 的 集 电 极 电压 高 
于 1050V HJ, LM339 (U2A) 的 包 脚 输出 低 电 平 ， 从 而 降低 了 脉 宽 调制 (РУМ) 的 电压 ， 
缩小 PWM 波 的 宽度 ， 达 到 保护 IGBT 的 目的 。 

16. 主 电 路 

主 电路 由 整流 桥 堆 、IGBT、 高 压 谐 振 电容 、 加 热线 圈 盘 组 成 ， 又 称 为 主 振荡 电路 ， 受 
IGBT 的 导 通 和 截止 控制 ， 电 容 和 电感 (线圈 盘 ) 不 断 反复 充 放电 过 程 ， 这 个 过 程 称 为 LC 
振荡 。 当 IGBT 受到 驱动 信号 〈 近 似 矩 形 的 脉冲 ) 而 导 通 时 ， 通 过 振荡 整流 桥 堆 整流 输出 
310V 左右 的 电压 ， 通 过 线圈 盘 聚 能 加 到 ICBT 的 发 射 极 上 ， 电 流 顺 着 IGBT 的 集 电极 到 发 射 
极 ， 线 圈 盘 电流 急剧 增加 ， 能 量 以 电感 的 磁 能 形式 保存 起 来 ， 当 IGBT 截止 时 ， 能 量 通过 电 
感 转 向 电容 器 ， 以 电流 的 形式 向 电压 的 形式 转换 ， 通 过 电容 C4 与 电感 (电磁 线圈 盘 ) 并 联 
电路 给 电容 充电 。 当 电容 电压 达到 最 大 值 时 ， 电 压 可 以 达到 1050V 左右 ， 此 时 线圈 盘 的 电 
流 为 零 ， 接 下 来 能 量 从 电容 C4 转向 电磁 炉 线圈 盘 ， 下 一 驱动 脉冲 已 经 到 来 ， 强 行使 IGBT 
导 通 ， 如 此 反复 ， 形 成 LC 振荡 。 了 驱动 矩形 脉冲 信号 的 脉 宽 决定 了 电磁 炉 的 输出 功率 ， 这 个 
宽度 是 通过 CPU 的 脉 宽 调制 电路 决定 的 。 
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九 阳 电 磁 炉 故障 代码 见 表 1-1. 


故障 代码 
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故障 代码 | 代码 含义 数码 管 显 示 维修 检查 部 分 # Ж 
m 电磁 炉 内 部 NO 主 电路 、 高 压 电 阻 、 同 步 振荡 电路 、 指示 正常 ， 无 故障 代码 显示 ， 
故障 电流 电压 检测 电路 、 保 护 电路 ARRE, WOAR, RAA EO 
EEM, Кар, AEE, E 指示 正常 ， 无 故障 代码 显示 ， 
El ЖЖ Е1 步 振 荡 电 路 、 电 流 电压 检测 电路 、 保 | 无 项 锅 声 ， 不 加 热 ， 故 障 仍 
护 电 路 ( 浪 涌 、 关 机 信息 号 电路 ) Ж Е1 
„* z . 1GBT 的 传感器 开路 或 短路 同 
SBT 温度 过 高 显示 板 、 测 温 电 
Е2 IGBT 温度 过 高 Е2 CPU、 显 示 板 、 测 温 电路 样 出 现 些 故 陪 
ЖИЕН 电路 中 的 元 器 件 变 值 / 损 坏 也 
E3 电源 电压 过 高 E3 电压 检测 电 = 
电源 电压 过 高 эниш 会 造成 显示 此 故障 
Е4 电源 电压 过 低 Е4 电压 检测 电路 
炉 面 温度 传 = сысы 电路 中 的 元 器 件 变 值 / 损 坏 也 
Е E5 PU、 显 示 板 、 测 温 电 үч 
5 感 器 开路 CPU、 显 示 板 、 测 温 电路 会 造成 显示 此 故障 
炉 面 温度 传 _. 
显示 市 测 温 电 
E6 感 器 短路 E6 CPU、 显 示 板 、 测 温 电路 
线圈 盘 干 烧 _. 
ERY 测 温 电 
Е7 (ZIDI) E7 CPU、 显 示 板 、 测 温 电路 
п = 任何 一 个 按键 油污 或 进 水 / 按 
ЕЗ Hy E 9259; 
按键 故障 8 显示 板 、 按 键 键 自身 损坏 
FO 无 无 显示 
El 120%/ 第 一 个 灯 
Е2 60 第 二 个 
用 火力 LED 指 a | 
ЕЗ 2 шо 1000W 第 三 个 灯 
示 灯 的 不 同 组 合 БЕ 
Е4 ЖЕЗОКШЕ 1400W 第 四 个 灯 
E5 E к 1900W 第 五 个 灯 
E6 = 120W +1900W | ”第 五 个 灯 + 第 一 个 灯 
E7 600W + 1900W 第 五 个 灯 + 第 二 个 灯 
Е8 1000W + 1900У ”第 五 个 灯 + 第 三 个 灯 
二 、 检 修 思路 


1. 在 脑海 中 形成 电磁 炉 系统 原理 框图 
修理 电磁 炉 前 ， 应 在 脑海 里 形成 图 1-9 所 示 的 原理 框图 ， 了 人 解 电磁 炉 由 哪儿 部 分 组 成 ， 针 
对 不 同 故障 表现 ， 查 找 相关 电路 组 成 部 分 。 参 考 电磁 炉 自 检 故 障 代 码 含义 ， 采 取 维 修 对 策 。 
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同步 模块 


反 向 电压 
保护 模块 


功率 控制 | [ТЕШЕН 
功率 控制 -| ЖЕНЫ 


负载 检测 模块 
温度 检测 模块 : 炉 面 、 


控制 及 显示 模块 IGBT、 线 圈 盘 温度 


图 1-9 电磁炉 系统 原理 机 
































电流 检测 模块 





Fal 
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2. 维修 方法 

维修 程序 如 下 : 维修 工具 及 工作 台 准 备 一 故障 确定 一 元 器 件 测量 判断 维修 一 静态 电压 测 
量 判断 维修 一 动态 电压 测量 判断 维修 。 

3. 维修 思路 建立 

针对 不 同 故 障 的 表现 ， 形 成 不 同 维修 思路 ， 提 高 维修 速度 和 效率 。 

Q 不 通电 〈 见 图 1-10) : 一 般 是 主 电路 损坏 ， 直 流 稳 压 部 分 、CPU 及 周围 电路 和 驱动 电 
路 损坏 。 





直流 供电 +5V/+18V 


变压器 
CPU 及 复位 
电路 /晶振 / 驱 es 
动 电路 是 否 


IGBT/ 桥 堆 / 高 压 电 有 短路 稳 压 电路 /开关 模块 
容 /电阻 /线圈 盘 及 同步 电路 


驱动 电路 /同步 电路 负载 是 否 有 短路 


图 1-10 不 通电 






































O 故障 代码 显示 〈 见 图 1-11 ) : 检查 故障 代码 所 代表 的 故障 电路 组 成 部 分 。 


\ 界 环境 因素 造 电路 元 器 件 有 问题 
БИЕШ, БЕШТ 全 对 故障 代码 查找 
| 














用 户 正 确 操作 
针对 不 同 故障 代码 ， 测量 静态 电压 点 ， 
修改 相关 电路 参数 判断 故障 电路 或 元 器 件 
根据 公司 技 改 情况 ， 测量 动态 电压 点 
确定 更 换 或 修正 判断 故障 电路 或 元 器 件 





相关 元 器 件 
图 1-11 故障 代码 显示 
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(3) 通电 或 显示 正常 但 不 加 热 : 在 维修 思路 四 种 不 能 解决 情况 下 ， 应 按 图 1-12 进行 
检查 。 
TUG 通电 或 显示 正常 
(GBT 导 通 的 声音 ) 但 有 不 加 热 现象 
接 E0 检 修 高 压 CPU 或 显示 板 按 EI 检 修 ， 驱 动 及 放大 
电阻 /同步 电路 直流 供电 不 稳定 电路 / 主 电路 /同步 电路 
电流 取样 ， 互 感 器 / 用 替换 法 确定 CPU 或 电流 取样 ， 互 感 器 / 
整流 /分 压 电路 显示 板 ， 开 机 测量 电 整流 /分 压 电 路 
(电位 器 ) 压 +5V/+18V (电位 器 ) 
与 驱动 相连 的 保护 в 与 驱动 相连 的 保护 
电路 : 反 电压 保护 、 上 | ДАЕ | | 电路; 反 电压 保护 、 上 
电 保护 、 浪 汉中 断 保护 电 保护 、 浪 汉中 断 保护 
图 1-12 通电 或 显示 正常 但 不 加 热 
O 有 敲 锅 声 或 无 敲 锅 声 ， 都 显示 正常 或 灯 闪 不 加 热 : 电磁 炉 的 检 锅 过 程 是 根据 反馈 脉 


冲 个 数 来 判定 是 否 无 锅 、 有 锅 或 小 物件 〈 早 期 产品 除外 ) 。 即 同步 电路 取样 送 比 较 器 的 他 )、 
@) 脚 ， 比 较 器 输出 后 与 振荡 电容 耦合 的 脉冲 个 数 。 

针对 以 上 故障 分 两 种 情况 去 分 析 : 

a. 有效 锅 声 显示 正常 或 灯 闪 不 加 热 : 上 述 故 障 所 在 电路 一 般 为 同步 取样 高 压 电 阻 〈 动 
态 时 阻 值 变 化 ) 、 同 步 比 较 器 、 同 步 振荡 电路 部 分 有 元 融 件 阻 值 或 电容 值 有 变化 ， 造 成 反馈 
回 到 СРО 的 脉冲 个 数 有 误差 ， 或 正好 等 于 〈 符 合 ) 所 需要 的 脉冲 个 数 ， 但 电流 部 分 反馈 电 
压 值 又 不 能 满足 加 热 条 件 ， 使 CPU 进入 死 循环 ， 不 能 进入 显示 相应 的 故障 代码 程序 ， 所 以 
有 敲 锅 声 显示 正常 或 灯 闪 不 加 热 还 是 属于 内 部 故障 ， 按 故障 代码 “El1” 或 “FE0” 对 策 
检查 。 

检修 流程 : 

© 检修 对 象 是 主 电 路 (ICGBT、 高 压 电容 ) 、 锅 具 、 同 步 取样 电阻 电容 、 同 步 振 荡 电 路 、 
电流 取样 电路 〈 反 馈 电 路 ) 。 

中 ) 检修 对 象 是 接 插 排 线 接触 是 否 良 好 ， 是 否 有 虚 焊 或 脱 焊 ， 检 修 对 策 是 清洗 或 补 焊 ， 
保护 电路 故障 〈 反 电压 保护 、 上 电 保 护 、 开 关机 使 能 GJ) 检修 元 器 件 是 否 有 变 值 或 损坏 。 

O 检修 对 象 是 CPU， 检 查 唱 振 、 直 流 电 压 是 否 稳 定 。 

b. 无 敲 锅 声 显示 正常 或 灯 闪 不 加 热 : 上 述 故 障 所 在 电路 一 般 为 ICBT 驱动 放大 电路 、 肪 
宽 调制 电压 产生 电路 与 同步 锯齿 波 电 路 、CPU 电路 。 此 故障 应 该 建立 两 条 维修 思路 : 一 是 
无 驱动 信号 加 到 ICBT， 所 以 无 散 锅 声 ， 故 障 基 本 确定 为 驱动 电路 、CPU 电路 、 同 步 振荡 电 
路 。 二 是 显示 正常 或 灯 闪 ， 同 步 反 馈 电 路 元 融 件 可 能 存在 问题 ， 让 CPU 做 出 误 判 断 ， 而 不 
能 进入 故障 代码 显示 程序 ， 故 障 基本 确定 为 主 电 路 、 同 步 取样 电路 、 同 步 振荡 电路 、CPU 
电路 、 接 插 或 虚 焊 。 

检修 流程 : 

© 检修 对 象 是 主 电路 (IGBT、 高 压 电容 ) 、 锅 具 、 同 步 取样 电路 的 电阻 电容 、 同 步 振 
荡 电 路 、 电 流 取样 电路 〈 反 馈 电 路 ) 。 

O 检修 对 象 是 驱动 电路 、 接 插 排 线 接触 是 否 良 好 ; CPU 电路 ， 电 路 中 是 否 有 虚 焊 或 脱 
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KE, 检修 对 策 是 清洗 或 加 焊 ; 保护 电路 故障 〈 反 向 电压 保护 、 上 电 保 护 、 开 关机 使 能 ) ， 检 
修 元 器 件 是 否 有 变 值 或 损坏 。 
O 检修 对 象 是 CPU， 检 查 唱 振 、 直 流 电 压 是 否 稳 定 。 


三 、 维 修 精 选 案例 


1. JYC-19AS9 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 “E0” 
故障 检修 : (19AS9-C0 版 本 的 ， 编 码 为 HL19AS9C/0609181-0456) 开机 加 热 2s 后 ， 立 
显示 故障 代码 “E0”， 锅 具 拿 走 后 仍 显示 故障 代码 “El1”。 
首先 将 两 个 240kQ 高 压 电阻 R19、R20 全 部 更 换 ， 接 着 再 把 5pF/400V 高 压 电容 更 换 ， 
都 不 能 排除 故障 。 接 着 取 下 线圈 盘 ， 当 测量 LM339 的 @、@ 脚 的 电压 时 ， 发 现 @ 脚 为 
2.1V，@ 脚 为 OV; 而 正常 时 ，@ 脚 为 3.5V，@ 脚 为 0V， 表明 @ 脚 的 取样 电压 过 低 。 接 着 
更 换 LM339 而 故障 依旧 。 最 后 更 换 СІЗ (221) 次 片 电容 后 ， 再 测量 @@ 脚 电压 恢复 了 正常 ， 
试 机 一 切 正常 。 

上 述 故 障 表 明 : 一 是 在 显示 故障 代码 “E0” 或 加 热 停 机 故障 时 ， 一定 要 测量 LM339 的 
昌 、@ 脚 取样 电压 是 否 正 常 ; 二 是 在 瓷 片 电容 最 好 更 换 为 新 品 。 

2. JYC-19AS9 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “El1”， 后 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 19AS9 的 电路 板 版 本 为 19P/C0。 该 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “El1”， 经 
过 1min 后 转 为 故障 代码 “E0。” 

取 下 线圈 盘 ， 测量 LM339 的 @、@ 脚 电压 正常 。 更 换 高 压 电 阻 、 高 压 电 容 ， 故 障 依旧 。 
于 是 把 故障 锁定 在 电流 负 反 馈 电 路 。 接 着 更 换 电 位 器 、 互 感 涡 ， 仍 未 使 该 机 恢复 正常 。 接 着 
检查 同步 电路 ， 并 把 C12 (221) 瓷 片 电容 更 换 后 ， 仍 不 能 排除 故障 。 最 后 测量 二 极 管 D17 
(4148) 时 ， 发 现 D17 短路 ， 更 换 017 后 一 切 正 常 。 

3. JYC-19AS9 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 经 检查 ， 电 磁 炉 通电 后 无 反应 ， 拆 开 电 磁 炉 检查 发 现 大 面积 进 水 ， 且 电路 板 
上 附着 一 层 灰色 的 东西 。 首 先 清 洗 电 路 板 ， 然 后 吹 干 ， 更 换 ICBT 、 整 流 桥 、 熔 断 器 ， 然 后 
通电 试 机 仍 显示 故障 代码 “E0”， 又 换 了 4 只 IGBT 仍 显示 故障 代码 “E0”， 且 发 现 D17、 
022 击 穿 ， 更 换 D17 022 后 试 机 仍 显示 故障 代码 “E0”。 最 后 换 了 一 块 LM339， 故 障 排除 。 
维修 中 发 现 些 新 元 器 件 也 有 问题 。 

4. JYC-19BS3 型 电磁 炉 开机 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 19BS3 编码 为 HT19BS3/3612031-1111。 开 机 拆 下 线圈 盘 ， 测量 LM339 的 @ 
脚 电 压 为 3V，@ 脚 电压 为 0.4V，@ 脚 电压 为 5V， 显 示 @ 脚 和 加 脚 电 压 不 对 。 通 过 电路 分 
析 ，@@ 脚 电压 升 高 是 由 @ 脚 电压 不 正常 引起 的 ， 于 是 把 LM339 更 换 ， 但 仍 不 能 排除 故障 。 
把 C401 С402 更 换 后 仍 不 行 。 最 后 检查 反 向 电压 保护 电路 ， 当 测量 其 分 压 电 阻 R407 
(4.3kQ) 时 ， 发 现 其 断路 ， 更 换 R407 后 ，@ 脚 电压 正常 ， 通 电 试 机 ， 一 切 正常 。 

特别 提示 : 在 检修 故障 代码 “E0” 时 , 一定 要 检查 LM339 的 @、Q@、@ 脚 电压 是 否 正 
常 ， 这 是 关键 点 电压 。 

5. ЈҮС-18Х1 型 电磁 炉 开机 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 电磁 炉 放 上 锅 具 开机 后 显示 故障 代码 “FE0”， 拿 走 锅 具 显 示 故 障 代 码 “El1”。 
应 首先 测量 LM339 的 @、@、 加 脚 的 电压 ，@ 脚 种 脚 电压 正常 ，@ 脚 在 未 接线 圈 盘 状态 下 ， 
测量 其 电压 为 0.4V， 显 示 @ 脚 电压 不 正常 。 更 换 LM339 后 故障 依旧 。 在 不 接线 圈 盘 时 ， 测 量 
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散热 器 上 有 50V 电压 ， 显 然 较 高 。 最 后 发 现 5nF/450V 电容 的 电容 量变 小 。 更 换 该 电容 后 ， 一 
切 正常 。 

6. JYC-19AS8 型 电磁 炉 不 检 锅 

故障 检修 : 该 电磁 炉 使 用 3 个 月 后 发 现 该 故障 现象 。 用 标准 铁 锅 时 ， 很 长 时 间 才 热 锅 ， 用 
标准 火锅 时 较 快 加 热 ， 且 铁 锅 并 没 变形 。 保洁 时 ， 除 显示 板 背 面 有 油污 外 ， 并 没 发 现 异常 情 
况 ， 清 洁 后 试 机 ， 果 然 不 检 锅 ， 有 检 人 锅 的 “ 喇 叶 ” 声 ， 并 显示 故障 代码 “El1”， 电 流 就 是 升 不 
起 来 。 更 换 一 只 新 显示 板 试 机 ， 故 障 依旧 。 为 试 机 方便 没 合 上 盖 ， 提 壶 试 机 ， 偶 尔 发 现 : T 
靠近 线圈 盘 0. 4cm 以 下 时 工作 正常 ， 慢 慢 地 提高 到 0.8cm， 也 能 正常 工作 。 若 过 的 高 度 在 
0. 8cm 处 ， 关 机 再 开机 ， 就 不 检 锅 。 看 来 毛病 在 主 电 路 板 上 ， 且 在 检 锅 灵敏 度 上 ， 依 次 换 
掉 0.3pF 电容 、 互 感 器 、VR1 、LM339 、C7 、C18 ， 每 次 更 换 后 试 机 都 无 法 排除 故障 ， 看 
来 锯齿 波 难 形成 ， 再 往 下 级 找 ， 换 掉 了 晶体 管 Q7，( S8050) 一 试 机 可 以 加 热 。 装 上 上 羡 
试 机 正常 。 

7. JYCP-19BE2 (19T) 型 电磁 炉 电 路 板 出 现 故 障 代码 “E2” 

故障 检修 : 故障 代码 “E2” 为 IGBT 温度 过 高 。 一 般 出 现 故 障 代码 “E2” 后 ， 在 IGBT 
的 热 敏 电阻 上 并 一 个 22kQ 电阻 ， 有 时 可 以 排除 故障 ， 有 时 却 不 行 。 在 维修 中 ， 发 现 开 机 不 
久 出 现 故 障 代 码 “E2”， 在 IGBT 的 热 敏 电阻 上 并 22kQ 电阻 后 ， 工 作 不 长 时 间 还 是 出 现 故 
障 代码 “E2”。 

进一步 检查 ， 发 现 5V 电压 为 6V 多 ，IGBT 的 热 敏 电阻 检测 电压 也 达到 5. 6V 左右 ， 显 
然 电 压 高 。 检 测 电路 板 上 的 小 板 (开关 电源 模块 小 板 ) ， 发 现 18V 稳 压 二 极 管 的 输出 的 电压 
达到 20. 5SV。 它 的 电压 升 高 从 而 导致 5V 的 电路 的 电压 升 高 ， 可 以 高 达 6V 多 ， 所 以 IGBT 的 
热 敏 电阻 检测 电压 也 升 高 一 些 ， 而 CPU 所 设 定 的 值 是 不 变 的 ， 所 以 出 现 故障 代码 “E2” 所 
表示 的 故障 。 查 看 19T 电路 图 后 ， 发 现 开关 电源 模块 电路 中 应 是 16V 稳 夺 二极管 ， 而 现在 
的 电路 板 上 是 18У 稳 压 二 极 管 。 将 18V 稳 压 二 极 管 更 换 为 16V 稳 压 二 极 管 后 ，5V 电路 输出 
的 电压 正好 是 5SV。 更 换 为 16V 稳 压 管 后 试验 ,在 IGBT 的 热 敏 电阻 不 并 联 22kQ 电阻 的 情况 
下 ， 也 不 会 出 现 故 障 代码 “FE2”。 

特别 提示 : 维修 中 出 现 故 障 代码 “E2” 时 ， 若 并 联 22kQ 电阻 不 能 排除 故障 ， 应 把 小 板 
上 的 18V 稳 压 二 极 管 更 换 成 16V 稳 压 二 极 管 即 可 。 

8. JYCP-19POWER 型 电磁 炉 А2 号 板 显示 故障 代码 “E3?” 

故障 检修 : 开机 加 热 2s 后 立即 显示 故障 代码 “FE3”。 把 R10 (10КО) 的 电阻 拆 下 更 换 
为 10kQ 的 可 调 电阻 。 当 调 小 可 调 电阻 阻 值 时 ， 显 示 故 障 代码 “FE0”， 调 到 最 大 阻 值 时 ， 显 
示 故 障 代码 “E3”。 于 是 更 换 了 整流 桥 ， 检 查 820kQ 电阻 和 电解 电容 ， 但 没 发 现 异 常 。 然 后 
把 A2 号 板 放 到 一 边 ， 再 拿 出 来 修理 时 ， 当 把 显示 板 插 好 通电 后 ， 发 现 故 障 变 了 ， 成 了 灯 连 
续 闪 、 蜂 鸣 器 连续 叫 的 故障 。 怀 疑 是 SV 电压 有 问题 ， 它 的 SV 电压 是 由 开关 电源 输出 后 ， 
经 过 一 个 8050 晶体 管 和 一 个 稳 压 管 组 成 的 稳 压 电路 提供 ， 于 是 怀疑 8050 晶体 管 有 问题 。 因 
为 以 前 遇 到 过 ， 就 换 了 一 个 8050 唱 体 管 就 好 了 ， 而 且 接 上 线圈 盘 后 也 不 显示 故障 代码 
“E3” 了 。 放 锅 后 开始 加 热 ， 试 机 半 小 时 ， 再 没 出 现 故障 代码 “FE3”。 

9. ЈҮС-19ВЕ5 型 电磁 炉 不 通电 

故障 检修 : ТҮС-19ВЕ5 型 电磁 炉 所 配 主 控 板 为 JYCP-19BE1/5-A/1。 电 磁 炉 不 通电 ， 更 
换 开 关 电 源 模块 及 相关 元 需 件 后 仍 不 通电 。 维 修 人 员 维 修 时 ， 没 有 解决 问题 。 据 维修 人 员 
说 ， 打 开 上 善 ， 发 现 开 关 电 源 模块 烧 坏 ， 线 绕 电阻 烧 坏 ， 稳 压 二 极 管 烧 坏 。 
















































































































































































. 24. 电磁 炉 故 障 检修 精华 





ЮТ R500. R501, 0500, D501. 0502, ZD500. D503. D504 的 一 个 引 脚 ， 用 万 用 表 
检测 相关 阻 值 ， 阻 值 正 常 。 更 换 开 关 电 源 模块 TH202 、ZD500 的 6. 8V 稳 压 二 极 管 、 线 绕 电 
阻 后 ， 接 电 试 机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 蜂 鸣 器 不 叫 。 用 万 用 表 直 流 挡 测量 SV. 18V 电压 无 输出 。 
于 是 怀疑 高 频 变 压 需 损坏 ， 拆 下 观察 ， 引 脚 出 线 正 常 ， 测 量 阻 值 ， 无 开路 及 明显 短路 现象 。 
再 次 检查 二 极 管 D503 、D504， 阻 值 正常 。 再 次 怀疑 是 否 其 他 电路 有 短路 处 ， 检 查 了 大 半天 ， 
没 查 出 问题 ， 元 器 件 都 是 好 的 。 第 二 天 ， 再 次 拿 起 这 块 板 ,无 意 中 发 现 二 极 管 D503 
(ЕВ104) 反 搬 ， 正 负极 不 对 应 ， 拆 下 二 极 管 按 电路 板 上 正常 方向 安装 ， 试 机 显示 正常 。 

特别 提示 : 维修 电子 产品 必须 要 仔细 检查 ， 按 正确 方法 操作 ， 避 免 走 弯路 。 维 修 开 关 电 
源 时 ， 必 须 检 查 开 关 电 源 模块 周围 电路 元 器 件 的 好 坏 ， 而 且 要 断 开 一 引 脚 来 测量 ， 以 提高 判 
断 的 准确 性 。 

故障 检修 : 该 电磁 炉 是 JYCP-Al 版 本 。 插 电 后 电磁 炉 不 通电 ,但 是 有 蜂 鸣 器 间断 地 发 
E eR m” 

经 检查 电源 部 分 良好 ， 拔 下 风扇 可 通电 。 于 是 怀疑 风扇 损坏 ， 更 换 风 扇 后 故障 依旧 。 最 
后 拆 下 0501 (8050) 测量 ， 发 现 其 短路 ， 更 换 Q501 后 一 切 正常 。 

10. JYC-18X2 型 电磁 炉 不 通电 

故障 检修 : JYC-18X2 型 电磁 炉 中 主 控 板 为 19POWERA/4。 该 电磁 炉 中 更 换 IGBT 后 又 
损坏 ， 导 致 不 能 通电 。 据 反映 ， 该 电磁 炉 使 用 一 年 左右 ， 电 路 板 上 的 油污 较 多 。 其 他 维修 人 
员 维 修 过 ,没有 解决 问题 。 于 是 测量 IGBT， 发 现 已 再 次 击 穿 熔断 器 也 已 熔断 ， 高 压 电容 、 
滤波 电容 没有 异常 ， 测 量 也 正常 (一般 IGBT 再 次 损坏 都 要 检查 这 里 ) 。 目 测 发 现在 散热 片 与 
电容 EC8 之 间 有 一 很 细 的 击 穿 的 痕迹 ( 因 有 好 多 油污 ， 很 难 发 现 ) ， 将 电容 EC8 拆 下 测量 ， 已 
经 击 坏 。 再 沿 铜 稍 检查 周边 元 器 件 发 现 Z1 02 也 被 击 穿 。 将 电路 板 用 酒精 清洗 ， 并 把 击 坏 的 
电路 铜 销 用 锯条 彻底 刊 净 ， 以 防 再 次 击 坏 。 将 IGBT, EC8, 71, 02 和 熔断 器 更 换 后 正常 。 

特别 提示 : 维修 电磁 炉 时 ， 要 认真 地 去 发 现 细小 的 问题 ， 和 否则 事倍功半 。 

11. JYC-19BE1 型 电磁 炉 不 通电 

故障 检修 : JYC-19BE1 型 电磁 炉 所 用 的 是 VER: A0。 开 关 电 源 模块 是 THX202H。 

经 检查 开关 电源 模块 和 R901 的 100 电阻 此 正常 。 接 着 又 检查 R910 (2.2МО) 电阻 未 
损坏 。 对 变压器 T901 和 稳 压 管 DZ903 检查 后 确认 正常 。 经 过 对 D200, D202, D201, R202, 
R201 和 0902 进行 检查 也 未 发 现 异常 。 于 是 ,通电 不 接线 圈 盘 ， 测 量 稳 压 管 两 端 无 电压 ， 模 
块 也 无 电压 输入 。 当 用 万 用 表 黑 表笔 测量 电路 时 ， 表 笔 不 小 心 碰 到 了 模块 的 @ 脚 ， 板 子 里 突 
然 传 出 “ 吡 ”地 一 声 ， 所 有 电压 都 正常 ， 便 怀疑 是 模块 虚 焊 ， 把 模块 重新 焊 了 一 遍 ， 通 电 
还 是 不 工作 。 在 没有 头绪 时 ， 看 到 模块 @ 脚 接 有 瓷 片 电容 。 拆 开 该 电容 测量 ， 果 然 该 资 片 电 
容 C912 漏电 。 更 换 电 容 C912 后 ， 故 障 排除 。 

12. JYC-19AS9 型 电磁 炉 不 通电 

故障 检修 : 该 电磁 炉 所 用 主板 为 JYC-POWER; 版 本 : В/2; NO: 20321347, 

拆 开 电磁 炉 ， 发 现 主 控 板 的 开关 电源 处 有 一 烧 焦 的 软体 虫子 。 用 数字 万 用 表 二 极 管 挡 检 
查 其 周围 元 器 件 ， 只 查 出 R503 电阻 断路 (220/2W), ， 周 围 的 二 极 管 、 稳 压 管 、 快 速 恢复 二 
极 管 的 阻 值 都 在 正常 范围 内 ， 于 是 换 了 一 只 220/2W 线 绕 电阻 后 ， (在 没 接线 圈 盘 的 情况 
Т) 通电 试 机 ， 只 听 “ 叶 !” 地 响 了 一 声 。 观 察 发 现 R503 又 烧 炸 ， 于 是 断定 开关 电源 集成 
电路 短路 。 更 换 R503 后 ， 通 电 试 机 ， 果 然 指示 灯亮 了 ， 但 是 全 部 的 指示 灯 都 闪烁 不 停 ， 并 
有 节奏 地 闪烁 ……， 扬 声 器 也 发 出 “ 咬 … 跑 … 叶 ”的 声音 。 这 种 情况 很 少 遇 到 ， 佑 计 是 电 


























































































































第 一 章 ， 九 阳 电 磁 炉 故障 检修 精华 “25 











压 不 足 或 晶振 故障 ， 不 能 使 CPU 正常 工作 。 用 万 用 表 测 量 CPU 处 的 电压 果然 不 足 5SV (只 有 
3.2V)。 测 量 58050 晶体 管 没 坏 ， 测 量 18V 电源 ， 也 只 有 8V 左右 ， 推 断 是 18V 电源 处 存在 
故障 。 测 量 ZD500 阻 值 也 正常 ， 是 否 因 10uF/450V 电容 漏电 ? 或 高 频 变 压 器 或 快速 恢复 二 
极 管 有 问题 ?或 换 上 去 的 开关 电源 集成 电路 本 身 有 故障 ? 于 是 将 以 上 元 器 件 全 部 换 掉 ， 通 电 
试 机 ， 问 题 仍 不 能 解决 。 根 据 电 路 图 推测 ， 问 题 可 能 还 在 ZD500 上 ， 稳 压 值 是 否 降低 ? 用 
万 用 表 测 量 只 有 8V， 电 路 图 上 标注 ZD500 为 16V 稳 压 管 ， 在 没有 同 规格 稳 压 管 的 情况 下 ， 
找到 一 只 18V 稳 压 管 换 上 ， 试 机 ， 一 切 正常 。 

特别 提示 : 该 类 问题 应 在 换 完 开关 电源 集成 电路 后 ， 先 查 开关 电源 处 的 16V 或 18V 稳 
压 管 ， 看 是 否 能 提供 出 18V EE, TU, SESK. 

故障 检修 : 拆 掉 可 疑 元 器 件 测量 未 发 现 异 常 ， 测量 18V 和 5V 电源 电压 正常 ， 显 示 板 也 
正常 。 先 更 换 主 控 板 ， 电 磁 炉 正常 ， 表 明 问 题 还 是 在 主板 上 。 放 了 几 天 后 ， 一 次 偶然 通电 ， 
发 现 该 板 显示 正常 ， 装 上 风扇 立刻 无 显示 ， 换 了 一 个 风扇 ， 显 示 板 灯 闪 而 不 能 开机 。 拆 下 风 
遍 驱 动 晶 体 管 测量 ， 良好。 更 换 风扇 驱动 晶体 管 装机 试验 ， 故 障 排除 。 晶 体 管 好 坏 用 普通 万 
用 表 是 测 不 出 来 的 ， 一 定 要 采取 代 换 法 来 排除 。 此 台电 磁 炉 风扇 是 坏 的 ， 能 转 的 风扇 有 时 也 
要 换 下 。 试 试 转速 ， 大 转 速 低 ， 则 有 可 能 风扇 本 身 的 问题 ， 不 一 定 全 是 电压 低 造 成 的 。 

特别 提示 : 由 于 风扇 损坏 或 转速 低 ， 可 能 导致 晶体 管 软 击 穿 。 

故障 检修 : 该 电磁 炉 主 板 为 19P-C0， 开 关 电 源 模块 为 THX202H。 此 电磁 炉 问 题 是 不 通 
电 。 打 开 该 炉 ， 发 现 电阻 R503 断路 ， 开 关 电 源 模块 也 已 更 换 。 通 电 ， 这 两 个 元 器 件 又 被 损 
坏 。 经 检查 电源 稳 压 二 极 管 正常 。 最 后 发 现 0503, 、RF107 断路 。 更 换 0503, RF107 后 一 切 
正常 。 

特别 提示 : 0503 不 能 用 普通 整流 管 代替 。 

13. JYC-19BES 型 电磁 炉 不 通电 

故障 检修 : 该 ТҮС-19ВЕ1 型 电磁 炉 所 用 板 为 5 板 ; 版 本 : 02; МО; 20321354。 该 炉 使 
用 一 周 后 不 通电 。 

上 述 故障 可 能 有 以 下 原因 引起 : 

D 开关 电源 故障 。 

@ 下 级 电路 短路 ， 将 电压 拉 低 ，LM339 或 晶体 管 、78L05 短路 ， 将 电压 拉 低 。 

@) 显示 板 故 障 。 

D 主 电 路 问题 。 

(5) 风扇 电路 故障 。 

拆 开 电磁 炉 检 查 ， 发 现 既 没 进 水 ， 也 没有 烧 坏 的 元 器 件 ， 主 电路 正常 。 通 过 更 换 显 示 板 
得 知 ， 是 主 控 板 故障 。 测 量 18У, 5V 都 没 电 压 ， 初 步 断 定 问 题 还 是 在 开关 电源 上 ， 测 量 
100 线 绕 电阻 、 开 关 电 源 模块 、4.7pEF 电容 、7V 稳 压 管 都 正常 。 将 主 控 板 通电 测量 100 线 
绕 电 阻 的 下 端 电位 为 310V， 表 明 以 上 电路 正常 。 在 怀疑 虚 焊 的 情况 下 ， 将 关键 点 重 焊 了 一 
遍 ， 再 通电 测量 18V、5V， 仍 无 电压 。 分 别 将 202H 模块 、4.7uF 电解 电容 、 高 频 变 压 器 等 
边 代 换 边 测量 ， 而 无 8V 电压 。 第 二 天 将 开关 电源 的 其 他 元 器 件 的 7V 稳 压 管 、4148 二 极 管 、 
LM339、 品 体 管 、78105 全 部 换 掉 ， 试 机 仍 无 18V， 人 怀疑 是 新 换 上 的 202H 模块 有 故障 ， 又 
更 换 一 个 ， 还 是 不 行 。 原 来 是 202H 模块 中 脚 与 @) 脚 间 的 瓷 片 电容 (103) 漏电 所 致 。 

14. JYC-21P 型 电磁 炉 主 控 板 通电 后 指示 灯 熄 灭 

故障 检修 : 该 JYC-21P 型 电磁 炉 主 控 板 ， 主 板 号 为 VER: A; NO: 20321352, EREI T 









































































































































· 26 ` 电磁 炉 故 障 检修 精华 





作 片 刻 即 “ 吐 ” 一 声 报警 ， 指 示 灯 全 熄灭 停机 。 

拆 机 未 发 现 有 进 水 痕迹 ， 也 未 发 现 烧 坏 的 元 器 件 ， 测 量 有 关 元 器 件 都 在 正常 范围 内 。 于 
是 将 可 疑 焊 点 焊 了 一 遍 ， 试 机 后 故障 依旧 。 至 此 按 常规 分 析 ， 其 原因 在 СРО, ў, 5У 电 
源 。 为 缩小 故障 范围 ， 换 一 块 显 示 板 ， 故 障 依旧 ， 看 来 问题 还 在 主 控 板 上 。 因 СРО, MIRAR 
在 显示 板 上 。 向 用 户 询问 具体 情况 得 知 : 此 机 使 用 才 1 个 月 ，220V 电压 出 现 不 稳定 的 现象 。 
于 是 将 排查 重点 放 在 开关 电源 上 ， 换 掉 开 关 电 源 模块 202H 不 行 ， 换 掉 高 频 变 压 器 也 不 行 ， 
是 否 是 稳 压 管 不 稳 压 ? 16V, 5.6V 稳 压 管 全 换 掉 ， 试 机 还 是 不 行 。 通 过 看 电路 图 ， 又 想起 
用 户 的 话 一 一 电压 不 稳定 ， 便 将 开关 电源 处 的 4.7uF《450V 电解 电容 换 掉 (重点 ) ， 一 试 机 
果然 正常 。 据 分 析 ， 由 于 用 户 电压 不 稳定 ， 开 关 电 源 模块 开关 频率 不 稳定 ， 导 致 第 一 道 稳 压 
电容 负载 加 大 而 造成 损坏 。 由 于 电解 液 干 了 ,不 能 有 效 稳 压 ，CPU 不 正常 工作 而 停机 。 将 
该 电容 拆 开 发 现 ， 绝 缘 纸 已 干 ， 但 没 烧 糊 。 

15. JYC-19D 型 电磁 炉 自 动 开 机 ， 按 键 无 任何 反应 

故障 检修 : 该 电磁 炉 所 用 主 控 板 为 QF19D-D。 用 户 反映 ， 电 磁 炉 用 过 后 没 拔 电 源 自动 
开机 。 维 修 时 ,通电 后 火锅 功能 直接 工作 ， 其 他 按键 无 反应 。 

拆 开 电 磁 炉 ， 未 发 现 进 水 痕迹 ， 操 作 膜 也 不 犯 ， 油 污 也 不 多 。 推 测 可 能 是 火锅 键 短路 ， 
将 其 拆 下 也 不 能 排除 故障 。 测 量 5V、16V 电压 也 都 正常 。 分 析 有 可 能 是 频率 偏 移 ， 更 换 唱 
振 后 ， 故 障 依旧 。 更 换 了 CPU 也 是 如 此 。 更 换 主 板 ， 故 障 依存 ， 估 计 是 显示 板 故 障 。 更 换 
74L164 还 不 行 。 用 万 用 表 逐 一 将 做 汤 键 拆 开 发 现 里 边 的 金属 片 受潮 氧化 而 导致 其 静态 阻 值 
变 值 。 

16. JYC-19AS9 型 电磁 炉 不 加 热 

故障 检修 : 该 电磁 炉 配 有 B2 主 控 板 。 用 户 反 应 不 加 热 ， 试 机 无 加 热 声 ， 且 几 秒 后 显示 
故障 代码 “E4”， 并 随即 显示 加 热 ， 但 又 无 加 热 声 。 

测量 其 电压 223V， 即 正常 。 当 时 估计 电压 检测 电路 有 故障 ， 便 开始 拆 开 电磁 炉 修理 。 
当 测 J8 飞 线 时 发 现 电压 为 3.0V， 即 正常 。 合 上 上 盖 组 件 再 次 试 机 ， 听 到 电磁 炉 内 部 发 出 
“ 咳 、 咳 ” 声 。 估 计 是 浪 涌 故 障 ， 便 开始 查找 响声 的 来 源 ， 仔 细 观 察 主 控 板 ， 未 见 虚 焊 ， 于 
是 更 换 主 控 板 ， 试 机 故障 依旧 ， 则 表明 浪 涌 故 障 。 怀 疑 可 能 是 客户 家 的 照明 线路 可 能 老化 了 
或 有 某 处 接触 不 良 ， 但 客户 说 ， 刚 换 了 3mm2 的 BV 线 ， 不 可 能 是 线路 老化 。 于 是 换 用 其 他 
房间 的 搬 板 ， 试 机 可 是 还 不 行 。 当 查 到 进 户 线 的 开关 时 发 现 ， 在 电磁 炉 工 作 时 ， 开 关 处 有 打 
火 迹 象 ， 发 现 此 开关 已 损坏 ,将 其 换 上 新 的 开关 ， 并 将 电路 紧 固 后 故障 排除 。 

17. JYC-19AS7 型 电磁 炉 的 IGBT 重复 损坏 

故障 检修 : 有 一 台 JYC-19AS7 型 电磁 炉 ， 用 户 只 用 一 个 月 就 坏 了 ， 拿 到 售后 服务 部 门 
来 修 ， 换 了 IGBT 和 熔断 器 。 过 了 两 天 还 是 IGCBT、 熔 断 器 损坏 。 换 了 新 元 器 件 以 后 ， 仔 细 查 
了 儿 遍 交 给 用 户 ， 可 是 用 了 不 到 三 天 又 坏 了 。 这 次 是 给 用 户 换 了 主板 ,还 是 没 用 几 天 就 坏 。 
于 是 到 用 户 家 实地 去 看 ， 原 来 用 户 家 的 插座 内 部 接触 不 良 ， 接触 片 和 用 电器 内 部 都 有 “ 层 
层 ” 声 ， 拆 开 重 新 接 好 后 ， 好 啦 ! 再 也 没有 出 问题 。 

18. JYC-19AS7 型 电磁 炉 重 复 维修 

故障 检修 : 该 电磁 炉 在 4 个 月 内 共 送 修 4 次 ,最 后 一 次 是 上 门 服务 ! 当时 在 用 户 家 检查 
发 现 有 4 处 接触 不 良 ， 两 处 严重 ! 一 处 是 进 户 线 (7 股 馈线 ) 接 开关 处 ; 一 处 是 单独 接 电磁 
炉 专 线 的 接线 方式 错误 ， 用 2. 5mm? 铜 线 绕 在 7 股 铝 线 上 ， 且 只 绕 一 圈 ， 两 根 线 都 一 样 ， 一 
处 是 多 用 插座 接触 不 良 ， 接 上 后 稍稍 动 一 动 就 接触 不 上 。 
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19. JYC-19T1 型 电磁 炉 通 电 死机 

故障 检修 : 该 电磁 炉 通电 后 指示 灯 停 留 在 火锅 键 上 ， 没 有 任何 反应 。 将 74HG164 集成 
电路 更 换 。 按 键 可 能 起 作用 ， 但 是 功能 全 乱 了 。 接 着 把 Q8 、Q9 两 个 晶体 管 予 以 更 换 ， 故 障 
排除 。 

四 、 换 电磁 炉 上 盖 有 妙法 

O 将 破裂 的 上 盖 与 陶瓷 板 用 壁纸 刀 割 开 后 ， 将 陶瓷 板 上 的 硅 酮 腕 用 壁纸 刀 全 部 刮 掉 ， 
用 水 及 洗 洁 剂 将 陶瓷 板 上 的 油污 洗 兆 ， 并 用 吹风 机 吹 干 。 

© 取 新 的 上 盖 与 操作 膜 ， 将 上 盖 和 下 盖 用 螺钉 固定 好 ， 将 硅 酮 胶 均 匀 地 打 在 上 盖 上 。 

© 吹 干 后 的 旧 陶 瓷 板 放 在 涂 过 胶 的 上 盖 上 ， 并 将 陶瓷 板 紧 贴 6 个 定位 点 ， 以 防 粘 得 不 正 。 

D 电磁 灶 用 装 上 羡 的 塑料 袋 装 起 来 ， 后 用 胶带 将 电磁 灶 十 字 交 又 并 缠 紧 ， 以 防止 陶瓷 
板 脱 落 。 


© 交代 用 户 回 家 用 小 刀 将 塑料 溉 中 去 掉 ， 并 用 一 锅 水 压 在 陶 次 板 上 12h 左右 即 可 。 
用 户 对 此 反映 还 可 以 ， 这 样 就 大 大 地 减少 用 户 的 包 换 期 外 换 件 费 用 和 降低 了 维修 成 本 。 


五 、 故 障 速 查 表 


九 阳 电磁 炉 故 障 速 查 表 见 表 1-2。 
#12 九 阳 电 磁 炉 故障 速 查 表 








































































































电磁 炉 型 号 故障 现象 故障 元 器 件 
JYC-19BE1/BES E0 R405, R406, LM339. C403 
ТҮС-19ВЕ1/ВЕ5 不 通电 R901, 、IC、 熔 丝 管 、Q902 、D902 、 变 压 器 、CPU 、C500 
ТҮС-19ВЕ1/ВЕ5 Е2 铜 稍 断 、 热 敏 电阻 坏 
ТҮС-19ВЕ1/ВЕ5 无 功率 Q300 、 互 感 器 
ТҮС-19ВЕ1/ВЕ5 ЕЗ R201. В202 
ТҮС-19ВЕ1/ВЕ5 F4 C200 
ТҮС-19ВЕ1/ВЕ5 炸 机 IGBT、 整 流 桥 
JYC-19POWER FO 高 压 电 阻 、C7 、LM339 、 其 他 精密 电阻 
JYC-19POWER 不 通电 故障 IC, R503, 20500, 、Q500 、 变 压 器 、 熔 断 器 、D5 06, C500 
JYC-I9POWER ЕЗ R9 
JYC-19POWER F4 R008 
JYC-19POWER Е2 铜 稍 断 裂 、 热 敏 电阻 坏 
JYC-19POWER 炸 机 IGBT、 整 流 桥 
JYC-19POWER 无 功率 07, TIRA 
JYC-19AS7 E0 LM339 
JYC-19AS7 炸 机 IGBT、 整 流 桥 
JYC-19AS7 不 通电 R503、 IC 
JYC-19T ЕО 高 压 电 阻 、LM339 0200, 0201 
JYC-19T 炸 机 IGBT、 整 流 桥 











. 28. 电磁 炉 故 障 检修 精华 




























































































































































































( 续 ) 
电磁 炉 型 号 故障 现象 故障 元 器 件 
JYC-19T 无 功率 C403 、 互 感 器 
JYC-19T Е2 铜 稍 断 裂 、 热 敏 电阻 
JYC-19T ЕЗ, F4 R200, R201 
JYC-19T 不 通电 IC 电源 小 板 、R503 、ZD500 、Q50 、 熔 断 器 、C500 
JYC-21P ЕО 高 压 电 阻 、LM339 LM393. C7 
JYC-21P 无 功率 07, TRA 
JYC-21P 炸 机 IGBT、 整 流 桥 
JYC-21P Е2 铜 稍 断 裂 、 热 敏 电阻 
JYC-21P ЕЗ, Е4 R9 、R008 EC4 
JYC-21P 不 通电 ІС, 0502, R504. 78105, 、ZD500 、C500 、 熔 断 器 、Q500 、 变 压 器 
JYC-18TI EO 高 压 电 阻 ，LM339 ， 电 容 C11/C13, МИ 06, 09 
JYC-18TI 不 通电 变压器 、 稳 压 二 极 管 ZD1/ZD2/ZD903 和 熔断 器 
JYC-18TI Е2 HJ 90 Wr 
JYC-18TI 炸 机 IGBT 整流 桥 、 熔 断 器 
ТҮС-18Т1 功能 错乱 C47 
JYC-I8TI 自动 关机 品 振 
JYC-I9POWER EO РОДЕН Н, C7, LM339. C25, C17, C403, R405 
JYC-I9POWER 不 通电 Z4、Z1 、 变 压 器 、D5 06, 、Q10 、 熔 断 器 
JYC-I9POWER ЕЗ 整流 桥 
JYC-19POWER F4 R8. RO. EC4 
JYC-19POWER Е2 铜 稍 断 裂 、 热 敏 电阻 
JYC-19POWER 炸 机 IGBT, HHA, KAWA 
JYC-19POWER 不 检 锅 LM339 
ТҮС-19ВЕ1 E0 R401., C403, R405, R406, LM339 
JYC-19BE1 不 通电 变压器 、R901 、ZD903 0902, 1С902, Жік 
JYC-19T E0 LM339 C7, Q6 
JYC-19T 不 通电 яр, KAWAT 
JYC-19DS E0 R7, R19, LM339 
JYC-19DS 不 通电 变 压 锅 、 熔 断 器 、Z1 
JYC-19DS 炸 机 IGBT, Hi, KAWAY 
JYC-19DS E4 整流 桥 
JYC-19BS3 炸 机 IGBT, HWI, KAWAN 
JYC-19BS3 不 通电 变压器 、 熔 断 器 、ZD903 R901, 20500 
JYC-19D ЕЗ 整流 桥 
JYC-19D Е2 热 敏 电阻 
JYC-19D E0 Q13 
JYC-19D F4 铜 稍 断裂 
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(Ж) 
电磁 炉 型 号 故障 现象 故障 元 器 件 
JYC-19D 新 E0 LM339 C10 
JYC-19DV E0 LM339. C7 
JYC-18D E0 LM339 C10 
JYC-18D 不 通电 铜 稍 断 
JYC-22F E0 LM339 C12 
JYC-22F E2 MIANA 
JYC-22F 不 通电 C49 
JYC-21D E0 LM339 C12 
JYC-19T (#18) 不 通电 IC500 、R503 、C500 、ZD500 、 变 压 器 、 其 他 元 器 件 
JYC-19T (413%) 炸 机 IGBT, HRH, ALE 
JYC-19T (#18) E0 高 压 电 阻 、LM339 、 晶 体 管 、 电 阻 、 电 容 等 ， 其 他 故障 
ТҮС-19Т (#19) Е1 C403 LM339 等 
JYC-I9T (#1) Е2 热 敏 电阻 、 铜 稍 断 裂 
JYC-19T (#19) ЕЗ 整流 桥 堆 、 电 压 检 测 电路 、 电 源 电路 
JYC-I9T (#19) F4 电压 检测 电路 分 压 电 阻 
JYC-I9T (#1) 无 功率 输出 C403 、Q300 、 互 感 器 
JYC-19POWER (#1) 不 通电 IC500 、R503 、C500 、ZD500 、 变 压 器 ， 其 他 元 器 件 
JYC-I9POWER (#5) IGBT 损坏 IGBT, RITHE, KAWAT 
JYC-19POWER ( 拓 邦 ) E0 高 压 电 阻 、LM339 、 晶 体 管 、 电 阻 、 电 容 等 ， 其 他 故障 
JYC-I9POWER (#4) El C7、LM339 
JYC-19POWER ( 拓 邦 ) Е2 热 敏 电阻 、 铜 稍 断 裂 、C1 、LM339 
JYC-I9POWER (#18) ЕЗ 整流 桥 堆 、 电 压 检 测 电路 、 电 源 电路 
JYC-19POWER ( 拓 邦 ) F4 电压 检测 电路 分 压 电阻 
JYC-19POWER (#38) 无 功率 输出 C403 Q7. C17. C25. LM339. 、LM393 、 互 感 器 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) 不 通电 IC500 、R503 、C500 ZD500, C503, R501, СРО, 、 晶 振 、 变 压 器 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) IGBT 损坏 IGBT、 整 流 桥 堆 、 熔 断 顺 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) E0 高 压 电 阻 、LM339 、CPU 、 晶 体 管 、 电 阻 、 电 容 等 ， 其 他 故障 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) El C403. LM339. CPU 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) Е2 热 敏 电阻 、 铜 稍 断 裂 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) ЕЗ 整流 桥 堆 、 电 压 检 测 电路 及 电源 电路 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) Е4 电压 检测 电路 、 分 压 电 阻 
ТҮС-19ВЕ1/5 ( 瑞 德 ) 无 功率 输出 C403 、LM339 、 互 感 器 
JYC-21P (朗科 ) 不 通电 IC500 R503, ZD500, Q502, К504, 、R501 、C500 、 变 压 器 
JYC-21P (朗科 ) IGBT 损坏 ICGBT、 整 流 桥 堆 、 熔 断 顺 
JYC-21P (朗科 ) EO 高 压 电 阻 、LM339 、LM393 、 晶 体 管 、 电 阻 、 电 容 等 其 他 故障 
JYC-21P (朗科 ) El C7, LM339 等 
JYC-21P (朗科 ) Е2 热 敏 电阻 、 铜 稍 断 裂 、C1 LM393 
JYC-21P (朗科 ) E3 整流 桥 堆 、 电 压 检 测 电路 及 电源 电路 
JYC-21P (朗科 ) E4 电压 检测 电路 分 压 电阻 
JYC-21P (朗科 ) 无 功率 输出 C403 07, СІ, C25, 、LM339 、LM393 、 互 感 器 




















第 一 节 


一 、 故 障 代 码 


美的 MC 一 PCY18A 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 2-1 所 示 。 
表 2-1 美的 MC 一 PCY18A 型 电磁 炉 故 障 代码 


美的 MC 一 PCY18A 型 电磁 炉 






































































































































代 m 故 Be Кк в 故 Be 
E01 路 〈 锅 具 温 度 传感器 异常 ) E06 高 温 (IGBT 温度 传感器 ) 
F02 短路 〈 锅 具 温 度 传感器 异常 ) Е07 低 电压 保护 ( 低 于 150V) 
E03 高 温 〈 锅 具 温 度 传感器 异常 ) E08 高 电压 保护 (高 于 250V) 
E04 FEK (IGBT 温度 传感器 ) Е10 干 烧 保护 
E05 短路 (IGBT 温度 传感器 ) ЕП 主 温 控 带 失效 
二 、 电 路 图 
美的 MC 一 PCY18A 型 电磁 炉 电路 如 图 2-1 所 示 。 
三 、 集 成 电路 数据 
美的 MC 一 PCY18A 型 电磁 炉 所 用 集成 电路 数据 如 表 2-2 ~ Ж 2-4 所 示 。 
表 2-2 IC2 (LM339) 集成 电路 数据 
ОЕ 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V Е 在 路 电阻 /kO 工作 电压 /V 
红 表 笔 接地 | 黑 表 笔 接地 | 工作 状态 红 表 笔 接 地 | 黑 表 笔 接地 | 工作 状态 
1 13. 46 13.4 2-2.7 8 20. 8 20. 8 0. 59 
2 12. 59 12. 44 0. 05 9 33.3 34. 8 0.91 
3 6. 65 6.17 18.09 10 6.55 6.62 2.42 
4 4. 66 4. 65 2.96 11 4.65 4.65 2.96 
5 6. 56 6.61 2.37 12 0 0 0 
6 1.98 1.98 0.72 13 33.2 34.8 0.95 
7 8.41 8. 68 4.14 14 8. 95 8.4 0.01 
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表 2-3 IC3 (LM339) 集成 电路 数据 
ТЕЕ НКО, 工作 电压 /V PEE 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
АІ 27 J JAI 7 
红 表 笔 接 地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 红 表 笔 接地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 
1 17.59 17 4.88 8 9 8. 96 0.01 
2 17. 55 17 4.88 9 10. 07 10. 15 2.15 
3 6. 63 6. 17 8. 09 10 8. 98 9. 02 0.01 
4 4. 25 4026 4. 22 11 9. 98 10. 06 2.62 
5 8.17 8.28 10. 05 12 0 0 0 
6 8.17 8.28 10.05 13 159 16.07 17.98 
7 7.18 7.27 16. 98 14 9. 97 10. 08 0.7 
32-4 MC68HC908LJ12 集成 电路 数据 
JNE 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V "КЕ fB ËH/kO 工作 电压 /V 
А F 7 
红 表 笔 接地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 红 表 笔 接 地 | ERER 工作 状态 
1 1.6 © 3.26 33 9510 oo 1.31 
2 1.44 оо 1. 56 34 9440 © 1.56 
3 425 © 3.3 35 29. 2 © 4.87 
4 420 © 3.3 36 29. 4 29.2 0. 02 
5 416 © 3, 32 37 28.9 30 4.87 
6 413 oo 3.31 38 29.2 28.9 4.87 
7 417 oo 3.3 39 29.2 29. 1 4.86 
8 421 со 3.3 40 29.2 29 4.86 
9 426 oo 3.3 41 9.2 9.55 0.43 
10 433 3.3 42 49. 5 50.9 0. 42 
11 566 11. 92 0. 05 43 29.7 26. 8 4.86 
12 7.07 17. 25 0.01 44 145. 6 2. 05 3.45 
13 462 oo 3.3 45 1420 © 1.6 
14 475 oo 3.3 46 5.06 5.07 0. 26 
15 478 oo 3. 31 47 oo oo 4.93 
16 478 oo 3. 34 48 0 0 0. 01 
17 1440 © 1. 54 49 © oo 4.93 
18 476 © 3.31 50 © © 4.93 
19 479 © 3.31 51 0 0 0.01 
20 480 © 3.31 52 620 © 2.06 
21 480 © 3.31 53 547 oo 2. 39 
22 484 oo 3. 31 54 9420 oo 1. 04 
23 484 oo 3.31 55 9600 oo 4.88 
24 9390 © 1.19 56 9610 © 0.07 
25 11.1 11. 33 4.73 57 62. 9 0. 058 2.3 -4.1 
26 1420 0.01 58 1450 11690 0.01 ~4.7 
27 0 оо 0 59 1440 61.7 0.01 
28 9. 32 со 1.3 60 1440 © 1.08 
29 18.3 17.57 4.88 61 2 oo 3. 26 
30 1. 86 oo 4.38 62. 2 © 3.24 
31 1. 86 oo 4.37 63 1.95 oo 3.27 
32 507 4.92 64 1.44 1.07 
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四 、 常 见 故障 检修 思 


1. 显示 故障 代码 “E01”、“E02”、“E03” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代 码 表明 锅 具 温度 检测 电路 中 的 热 敏 电 阻 异常 (显示 故障 代 
码 “E01” 表 明 锅 具 温 度 检测 电路 中 的 热 敏 电 阻 开路 。 故 障 代 码 “E02” 表 明 锅 具 温 度 检 测 
电路 中 的 热 敏 电阻 短路 。 故 障 代码 “E03” 表 明 锅 具 温 度 检测 电路 中 的 热 敏 电阻 阻 值 发 生变 
化 )。 由 此 判定 上 述 故 障 在 锅 具 检测 电路 和 主 控 IC 上 。 

故障 检修 思 

Q) 拔 下 热 敏 电阻 ， 用 万 用 表 的 200MO 电阻 挡 测 量 热 敏 电阻 的 两 端 电 阻 。 它 的 阻 值 会 随 
着 温度 的 升 高 而 电阻 值 不 断 下 降 。 如 果 不 能 测量 到 该 热 敏 电阻 的 阻 值 ， 则 表明 该 热 敏 电阻 已 
烧毁 。 应 换 上 新 的 同 规格 的 热 敏 电阻 。 

© 若 上 述 测 得 热 敏 电阻 阻 值 正 常 ， 则 表明 故障 在 后 级 电路 。 接 着 断 开 线圈 盘 ， 测 量 主 
IC 的 @ 脚 电压 〈 正 常 值 为 0.26V) 是 否 正常 。 若 所 测 电压 异常 ， 应 分 别 测量 电 阻 R34、R6、 
C5 是 否 正 常 。 换 上 新 的 同 参 数 的 元 件 ， 上 电 试 机 正常 ， 故 障 即 可 排除 。 若 上 述 的 元 件 都 正 
常 ， 则 表示 主 IC 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

O 若 上 一 步 所 测 电 压 正 常 ， 表 明 前 级 温度 检测 电路 正常 ， 而 主 控 IC 异常 ， 应 予以 更 换 。 

2. 显示 故障 代码 “E04”、“E05”、“E06” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 表明 IGBT 温度 检测 电路 中 的 热 敏 电 阻 异常 (故障 代码 “E04” 
表明 IGBT 温度 检测 电路 中 的 热 敏 电阻 开路 ;故障 代码 “E05” 表 明 IGBT 温度 检测 电路 中 
的 热 敏 电阻 短路 ， 故 障 代码 “E06” 表 明 IGBT 温度 检测 电路 中 的 热 敏 电阻 阻 值 发 生变 化 ) 。 
故 上 述 故 障 在 IGBT 温度 检测 电路 和 主 控 IC 上 。 

故障 检修 思 

Q) 将 热 敏 电阻 的 端子 从 电路 板 上 拔 下 ， 测 量 热 敏 电阻 的 两 端 电阻 。 在 常温 下 的 阻 值 为 
100kOQ。 知 不 能 测量 到 该 热 敏 电阻 的 阻 值 ， 表 明 该 热 敏 电阻 已 烧毁 ， 应 予以 更 换 。 

@ 若 上 述 所 测 热 敏 电阻 阻 值 正常 ， 则 表明 故障 在 后 级 电路 中 。 应 断 开 线圈 盘 开 机 ， 测 
量 主 IC 的 @@ 脚 电压 〈 正 常 时 为 0.43V) 是 否 正常 。 若 该 电压 不 正常 ， 应 分 别 检 查 R9、0C6 
是 否 正常 。 若 以 上 的 元 器 件 都 正常 ， 则 表示 主 IC 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

O 若 上 一 步 中 所 测 到 的 电压 正常 ， 表 明 前 级 温度 检测 电路 正常 而 主 控 IC 异常 。 换 上 新 
的 同 规格 的 IC 故障 即 可 排除 。 

3. 显示 故障 代码 “E07”, “Е08” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 表明 电压 检测 电路 异常 (故障 代码 E07 表明 电压 检测 电路 出 
现 电 源 低压 保护 ;故障 代码 E08 表明 电压 检测 电路 出 现 电源 高 压 保 护 ) 。 故 可 将 故障 范围 定 
位 在 电压 检测 电路 和 主 控 IC 上 。 

故障 检修 思 

O 首先 测量 交流 电源 输入 端 是 否 有 220V 的 交流 电压 。 若 该 电压 低 于 150V 或 高 于 250V 
时 ， 电 磁 炉 的 低 高 压 保护 就 会 动作 。 此 时 与 电磁 炉 本 身 无 关 。 待 供电 电压 恢复 正常 后 该 故障 
即 可 消除 。 

D 若 所 测 交 流 电压 正常 ， 则 表明 电磁 炉 内 部 的 电压 检测 电路 误 动作 。 应 在 正常 待机 状 
态 下 ,测量 主 IC ФИ ҤЕ (正常 测量 值 为 3.45V) 电压 是 否 正常 。 若 电压 不 正常 ， 应 用 
万 用 表 分 别 检查 二 极 管 D12, D13, D14, D15 是 否 有 开路 、 击 穿 现 象 ， 同 时 检查 R66、 
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R67 R29 电阻 值 是 否 正常 或 C36、C37 是 否 有 漏电 、 击 穿 现 象 。 上 述 元 器 件 若 其 中 一 个 异 
常 都 会 引起 电压 保护 电路 动作 。 

© 若 上 一 步 所 测 主 IC 的 四 脚 的 电压 正常 ， 而 故障 依旧 ， 则 表明 主 IC 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

4. 显示 故障 代码 “E10”、“E1l11” 

故障 原因 分 析 : 当 显 示 故 障 代码 “E10”、“El1” 时 (故障 代码 “E10” 表 明 干 烧 保 护 ，; 
故障 代码 “E11” 表 明 主 温度 传感器 失效 ) ， 则 表明 锅 具 温 度 检 测 电路 出 故障 。 

故障 检修 思路 : 在 正常 待机 状态 下 测量 IC2 的 @、@@ 脚 电压 在 正常 状态 下 @ 脚 电压 大 
于 @ 脚 电压 。 若 电压 异常 ， 应 检查 同步 电路 。 若 电压 正常 ， 应 测量 IC2 的 @) 脚 是 否 有 低 电 
平 。 若 是 高 电 平 ， 应 更 换 IC2 (LM339 ) 。 

5. 上 电 不 开机 

故障 原因 分 析 : 上 电 不 开机 故障 现象 ， 一 般 是 由 晶振 电路 、 复 位 电路 、 高 压 电源 电路 、 
过 零 检 测 电 路 出 现 故 障 所 致 。 应 测量 关键 点 电压 来 判断 导致 故障 的 电路 范围 ， 具 体 按 下 列 步 
又 进行 检修 。 

在 正常 待机 下 ,测量 02 集 电 极 电压 (正常 值 为 4.33V) 是 否 正 常 。 若 电压 不 正常 ， 
则 表明 故障 在 过 零 检测 电路 。 若 电压 值 正 常 ， 应 检测 U2 (78105) 输出 端 电 压 (正常 值 
为 5V) 是 否 正 常 。 接 着 测量 开关 电源 芯片 输入 端 (©, ©, Ф, . @ 脚 连 在 一 起 ) жт 
有 300V 左右 电压 输入 。 若 有 3007V 输入 而 无 5V 输出 ， 则 表明 故障 在 低压 电源 电路 。 若 无 
300V 电压 输入 ， 则 表明 故障 在 高 压 电源 电路 。 若 输入 输出 电压 均 正常 ， 应 测量 显示 板 排 
线 VCC 一 A 端 电 压 (正常 电压 为 4.95V 左右 ) 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 ， 表 明 故 障 在 复 
位 电路 。 若 电压 正常 ， 则 表明 故障 在 晶振 电路 。 确 定 故障 范围 后 ， 可 按照 以 下 思路 对 故 
障 电路 进行 检修 。 

故障 检修 思 

(1) 烧 熔 断 器 

上 上述 故 障 一 般 伴 有 其 他 元 器 件 一 起 损坏 。 如 ICGBT 、 整 流 桥 。 故 更 换 上 新 的 熔断 器 后 ， 弓 
急于 通电 试 机 。 确 定 周边 元 器 件 正常 后 ， 方 可 通电 试 机 〈 首 次 试 机 应 先 断 开 线 圈 盘 试 机 ) 。 

D 首先 检查 ICBT、 整 流 桥 是 否 击 穿 ， 更 换 故 障 元 器 件 还 不 能 上 电 试 机 ， 最 后 还 应 拆 下 
检查 D21, D26. R12, R8 是 否 损 坏 。 

(©) 完成 上 步 步 又 后 ， 短 接 06 (8050) 的 基 极 与 发 射 极 ， 断 开 线 圈 盘 ,通电 测量 电阻 
R58 是 否 有 11V 的 电压 ， 若 电压 正常 ， 表 明 电 磁 炉 正常 工作 ， 把 晶体 管 Q6 的 短 接 处 断 开 ， 
接 上 线圈 盘 ， 上 电 试 机 正常 ， 故 障 即 可 排除 。 

© 若 测 得 R58 的 电压 与 11V 偏差 太 大 ， 应 检查 IGBT 驱动 电路 和 同步 电路 。 

D 在 短 接 晶 体 管 Q6 基 极 与 发 射 极 的 情况 下 ， 把 IC3 的 0 脚 与 5V 电源 接 通 (注意: 不 
能 接线 圈 盘 ， 和 否则 会 引起 烧 IGBT) ， 通 电 测 量 IC3 (LM339) MO, OH E EET NIRE 
平 ， 若 测 得 电压 为 高 电 平 ， 再 测量 IC3 的 @、3® 脚 的 电压 (这 两 个 脚 是 驱动 电路 上 两 个 比较 
器 的 参考 电压 ， 有 一 固定 值 ，@ 脚 是 2. 12V，@@ 脚 比 @ 脚 高 0.4V 左右 的 电压 ， 它 与 前 级 振 
荡 电 路 送 过 来 的 脉冲 信号 作 比 较 ， 比 较 的 结果 送 给 08 与 09 的 基 极 作为 驱动 信号 ) FO, 
@ 脚 的 电压 异常 ， 应 检查 Z5 R48, R53 是 否 正 常 。 

(5) 若 上 步 所 测 IC3 的 @@、@ 脚 的 电压 正常 ， 而 妨 、@ 脚 输出 电压 仍 为 高 电 平 ， 则 表明 
IC3 (LM339) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 若 IC3 的 妨 、@ 脚 输出 的 电压 正常 ， 而 R59 无 17.6V 的 
电压 输出 ， 应 检查 Q8 09, 、R55 、R58 、R59 是 否 正 常 。 

































































· 36 · 电磁 炉 故 障 检修 精华 





© 在 接线 圈 盘 待机 情况 下 ， 用 万 用 表 测 量 IC2 (LM339) 的 曲 脚 电压 是 否 为 高 电 平 。 
由 于 @3 脚 无 上 拉 电 源 ， 只 和 PWM 信号 相 接 ， 故 所 测 高 电 平 只 有 1V 左右 。 若 所 测 电压 为 
低 电 平 ， 再 测量 IC2 的 W、@ 脚 电压 ，@? 脚 电压 是 否 比 9 脚 电 压 高 (0 脚 为 4.25V， 名 qv 脚 
为 4. 65V) ， 若 不 正常 ， 应 检查 R35, R36. R37, R7, C16. С31, R42. 、D20 D19 是 否 
正常 。 

@ 车 上 一 步 所 测 IC2 的 四 、 园 脚 的 电压 正常 ， 而 昌 脚 输出 低 电 平 ， 则 表明 IC2 
(LM339) 损坏 ， 应 更 换 新 的 LM339。 

@ 采用 电阻 检查 法 ， 用 万 用 表 测 量 IC2 (LM339) 的 @、@、@ 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 ， 
详细 阻 值 可 参考 前 集成 电路 。 若 所 测 电阻 值 不 正常 ， 应 检查 D8 ~ D11 、R33 、R45 R46. 
C32 是 否 正常 。 

(2) 高 压 电 源 电路 检修 

Q) 先 检测 压 敏 电阻 、 滤 波 电容 、 熔 断 器 是 否 损坏 。 

@ 若 上 述 元 器 件 良 好 ， 应 通电 检测 〈 注 意 高 压 电 源 ) 220V 的 交流 电 输 入 电压 是 否 正 
常 。 若 没有 则 表明 电源 线 断 路 。 若 有 220V 电压 输入 ， 再 测量 开关 电源 是 否 有 300V 的 电压 
输入 ， 若 无 有 ， 应 检查 D22, 025, R4 是 否 正常 。 

(3) 低压 电源 电路 检修 

Q 首先 测量 7805 的 输入 脚 是 否 有 6. 8V 电压 。 若 有 6. 8V 而 无 5V 电压 输出 ， 应 检查 
D29 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 表明 7805 损坏 ， 应 予以 更 换 。 若 7805 无 电压 输入 ， 再 测量 023 
的 正极 是 否 有 19V 的 电压 ， 若 有 ， 应 检查 L5 16, ЕС11 是 否 正常 。 

©) 若 023 的 正极 无 19V 电压 ， 应 检查 L5, D23, EC10, С7, 71, р16 是 否 正 常 。 知 以 
上 的 元 件 都 正常 ， 则 表明 开关 电源 ІСІ 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

(4) 过 零 检测 电路 检修 

ПО) 在 正常 待机 状态 下 ,测量 D14, D15 公共 端 电 压 (正常 电压 为 205V) 是 否 正常 。 若 
电压 值 正常 ， 应 测量 02 集 电 极 电压 (其 正常 值 为 4.33V) 是 否 正 常 ， 若 电压 异常 ， 则 表明 
D14、D15 有 损坏 ， 排 除 后 再 测量 D28 负极 、R18 是 否 有 上 拉 5V 电压 ， 若 电压 不 正常 ， 应 
检测 低压 电源 电路 。 

@ 若 电压 正常 ， 应 分 别 对 晶体 管 Q2、Q3 ， 二 极 管 DI3、D14、D28， 电 阻 R17, R18, 
R25 、R26 ， 电 容 C2 、C3 Са 进行 检查 。 找 出 损坏 元 器 件 予 以 更 换 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 
而 故障 依旧 ， 则 表明 主 IC 损坏 ， 更 换 后 故障 即 可 排除 。 

(5) 复位 电路 检修 

在 通电 情况 下 测量 主 控 IC 的 留 脚 电压 为 0V， 则 表明 复位 电路 无 工作 ， 接 着 对 U2、 
R57, C39 进行 检查 ， 知 上 述 元 器 件 完 好 ， 应 检查 是 否 有 5V 电压 输入 U2 ， 帮 无 电压 输 
A U2， 应 检查 电源 电路 。 若 有 5V 电压 而 主 控 IC HOHA OV, MKH EH IC 
损坏 。 

(6) 晶振 电路 检修 

检查 电容 C28 С29 是 否 有 漏电 、 击 穿 现 象 。 奋 C28 、C29 中 某 一 只 元 器 件 异 常 ， 就 会 
导致 晶振 振荡 频率 不 稳定 。 若 上 述 电 容 正 常 ， 再 将 晶振 拆 下 来 ， 换 上 新 的 同 规格 的 晶振 上 电 
试 机 。 若 晶振 本 身 损 坏 ， 则 换 上 好 的 晶振 之 后 故障 即 可 排除 。 若 上 述 检查 都 正常 而 故障 依 
旧 ， 则 表明 主 控 IC 损坏 。 
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6. 检 不 到 锅 但 有 报警 声 

故障 原因 分 析 : 上 述 现象 一 般 是 由 检 锅 电路 、 同 步 电 路 、IGBT 驱动 电路 、 电 流 检测 电 
路 故障 导致 。 检 修 时 可 测量 关键 点 电压 来 判断 故障 的 电路 范围 ， 具 体 如 下 : 

打开 机 壳 ， 在 正常 待机 下 测量 IC2 的 上 脚 是 否 为 低 电 平 ， 若 为 高 电 平 ， 则 表明 故障 在 检 
锅 电 路 。 若 电压 正常 ， 接 着 测量 IC2 (LM339) 的 @3 脚 电压 是 否 为 高 电 平 (0. 8V 左右 ) 。 若 
电压 不 正常 ， 则 表明 故障 在 同步 电路 。 若 电压 正常 ， 应 短 接 06, 测量 IC3 (LM339) 的 @ 肢 
电压 (17. 98У), WHEE 〈2. 67V) 。 若 曲 、 侈 脚 电 压 不 正常 ， 则 表明 故障 在 IGBT 驱动 电 
路 。 若 以 上 各 点 的 电压 都 正常 ， 则 表明 故障 在 电流 检测 电路 。 

故障 检修 思 

(1) 检 锅 电路 检修 

在 正常 待机 状态 下 测量 IC2 АЈ), Ө) К, ЕНК РОМ ЖАКО Ж, ж 
电压 异常 ， 应 检查 同步 电路 。 若 电压 正常 ， 应 测量 IC2 的 @@ 脚 是 否 有 低 电 平 。 若 是 高 电 平 ， 
应 更 换 IC2 (LM339)。 

(2) 浪 涌 保 护 电路 检修 

当 浪 涌 保 护 出 现 故 障 时 会 关闭 IGBT 功率 输出 。 浪 涌 保 护 一 般 是 在 电源 中 仅仅 几 百 万 分 
之 一 秒 时 间 内 出 现 的 一 种 剧烈 的 高 电压 脉冲 ， 为 了 保护 IGBT， 浪 涌 保 护 电路 会 输出 一 个 低 
电 平 使 IGBT 停止 工作 ， 当 浪 涌 电 压 过 后 电路 会 自动 恢复 正常 。 判 断 是 浪 涌 保护 电路 故障 
后 ， 断 开 线圈 盘 上 电 开 机 ,测量 IC3 (LM339) 比较 器 的 四 脚 是 否 为 低 电 平 。 若 是 低 电 平 ， 
则 表明 浪 涌 保护 已 动作 ， 用 万 用 表 对 浪 涌 保护 电路 单元 R11 R2, R27, R16, C30 进行 检 
测 ， 找 出 已 损坏 的 元 件 。 将 损坏 的 元 件 拆 下 来 ， 换 上 新 的 同 参 数 的 元 件 。 若 上 述 元 件 没 有 损 
坏 ， 则 表明 IC3 (LM339) 损坏 ， 更 换 后 故障 即 可 排除 。 

(3) IGBT 高 压 保护 电路 检修 

Q@ IGBT 高 压 保护 模块 主要 的 作用 是 检测 IGBT 的 C 极 电压 值 ， 如 超过 1135У 时 ， 则 关 
Wi IGBT, ÈM 1С2 (1М339) 电压 比较 器 的 四、 加 、@ 脚 、 电 阻 R20. R42, R51, R56 及 
电容 C18 构成 。 在 电压 比较 器 同 相 端 中 脚 外 接 了 一 个 4.15V 左右 的 参考 电压 ， 所 以 当 @ 脚 
的 电压 值 (IGBT 的 C 极 采样 电压 ) 大 于 CoO 引 脚 电 压 值 时 ， 电 压 比 较 器 输出 端 中 脚 会 有 低 电 
平 输出 。 该 信号 可 以 使 IGBT 停止 工作 ， 从 而 起 到 保护 IGBT 的 作用 。 

@ 在 正常 状态 下 测量 IC2 (LM339) 的 中 脚 电压 是 否 为 高 电 平 ， 若 检测 电压 为 低 电 平 ， 
再 测量 @、@ 脚 电压 是 否 正常 〈@ 脚 为 0.72V，@ 脚 为 4. 14V) 。 若 测 得 电压 不 正常 ， 应 对 
R20, R42, R51, R56, C18 进行 检测 。 若 以 上 元 器 件 正常 ， 则 表明 IC2 (LM339) 损坏 。 

7. 面板 按键 无 反应 或 者 液晶 显示 不 正常 

故障 原因 分 析 : 在 正常 工作 状态 下 ， 面 板 上 的 按键 无 反应 或 液晶 显示 不 正常 时 ， 故 障 可 
能 出 现在 显示 板 和 主 控 板 上 。 

故障 检修 技巧 : 

D 由 于 上 述 故障 在 主 控 板 或 显示 板 上 。 先 用 一 块 工 作 正 常 的 显示 板 替 代 原 显示 板 ， 若 此 
时 显示 一 切 正常 ， 则 表明 故障 在 显示 板 。 若 故障 依旧 ， 该 故障 与 显示 板 无 关 ， 是 主 控 板 故障 。 

© 用 万 用 表 的 电阻 挡 检 查 显 示 板 上 除 液 晶 显 示 块 和 集成 块 IC 以 外 的 所 有 元 器 件 是 否 有 
问题 ， 同 时 检查 显示 板 与 主板 的 连接 排 线 有 无 断 点 问题 ， 检 查 显 示 板 的 按键 与 面板 的 按键 之 
间 是 否 空隙 过 大 或 顶 死 ， 检 测 电 源 供电 是 否 正常 。 若 上 述 检 查 无 异常 ， 则 表明 故障 在 集成 电 
路 IC 或 液晶 显示 板 上 ， 换 上 新 的 同 规格 的 IC 或 液晶 显示 板 ， 故 障 排除 。 
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8. 不 检 锅 (ТЕП “И” ут) 或 功率 低 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 主要 是 由 电流 检测 电路 、 过 电流 保护 电路 异常 导致 。 

故障 检修 思 

(1) 电流 检测 电路 的 检修 

Ф) 断 电 之 后 ， 在 不 接线 圈 盘 时 ,测量 主 IC 的 @@O 脚 电压 是 否 为 0.42V。 若 电压 异常 ， 应 
分 别 对 D2、D3、D4、D5、D6、D7、R5、R24、R30、R31、EC2 VR1、C13、 电 流 互感 器 
CN 进行 检测 。 

O 若 以 上 检查 正常 而 故障 依旧 ， 则 表明 主 IC UK, 更换 新 的 主 IC 后 故障 即 可 排除 。 

(2) 过 电流 保护 电路 的 检修 流程 

D 在 待机 时 用 万 用 表 测 量 Z2 的 负极 电压 是 否 为 3.05V。 若 电压 低 于 3.05V， 则 表明 过 
电流 保护 已 经 动作 。 再 测量 Q5 的 基 极 电压 是 否 为 高 电 平 ， 若 为 高 电 平 ， 应 检查 电流 检测 
电路 。 

© 车 上 述 所 测 Q5 的 基 极 电压 为 低 电 平 ， 而 Z2 的 负极 电压 异常 ， 应 分 别 检查 05, 76, 
EC6 D16, R43 是 否 有 损坏 。 

9. 风机 不 转 

故障 原因 分 析 : 风机 不 转 是 由 于 风扇 驱动 电路 或 风扇 本 身 质量 引起 。 应 检查 风扇 驱动 电 
路 、 风 扇 机 械 故 障 和 主 控 IC, 

故障 检修 思 

D 打开 电磁 炉 外 壳 ， 拆 下 风扇 ， 换 上 一 个 同 规格 的 标准 散热 风扇 试验 。 知 风扇 能 正常 
起 动 ， 则 表明 风扇 本 身 有 质量 问题 。 

@ 若 更 换 新 风扇 后 而 故障 依旧 ， 应 开机 测量 显示 板 排 线 插 槽 的 第 二 引 脚 (此 引 脚 与 主 
JZ IC WHE) 的 电压 值 ， 若 测 得 电压 为 低 电 平 ， 则 表明 风扇 驱动 电路 无 驱动 信号 CE 
常 的 驱动 电压 应 为 高 电 平 ) ， 则 表明 故障 在 主 IC 上 。 

O 若 该 脚 电 压 为 高 电 平 ， 应 检测 风扇 驱动 电路 部 分 ， 用 万 用 表 对 风扇 驱动 电路 元 器 件 
рі (4148/ 贴 片 ) R64 (10kQ/ 贴 片 ) 013 (D667) 、 接 口 CN1 进行 检测 。 找 出 有 损坏 的 
元 器 件 。 将 损坏 的 元 器 件 拆 下 来 ， 换 上 新 的 同 参 数 的 元 器 件 上 电 试 机 正常 ， 故 障 排除 。 


















































第 二 节 “美的 MC 一 PVY22A 型 电磁 炉 


美的 MC 一 PVY22A 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 2-5 所 示 。 


表 2-5 美的 MC 一 PVY22A 型 故障 代码 



































代 但 代码 内 容 代 15 代码 内 容 
F01 断路 ( 主 传感器 异常 ) Е05 短路 (散热 片 传感器 ) 
Е02 短路 〈 主 传感器 异常 ) E06 高 温 (散热 片 传感器 ) 
E03 高 温 〈 主 传感器 异常 ) E07 低 电 压 保护 (RF 150V) 
E04 断路 〈 散 热 片 传感器 ) E08 高 电压 保护 (高 于 250V) 
E07 过 零 检测 电路 
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二 、 电 路 图 


美的 MC-PVT22A 型 电磁 炉 电 路 如 图 2-2 所 示 。 
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图 2-2 美的 MC-PVT22A 型 
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美的 液晶 显示 电磁 炉 - 电 原理 图 
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b) 主板 电路 


图 22 美的 MC-PVT22A 型 电磁 炉 电 
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三 、 集 成 电路 数据 


美的 MC 一 PVT22A 型 电磁 炉 所 用 集成 电路 数据 如 表 2-6 ~ 表 2-8 所 示 。 
表 2-6 IC (LM339) 集成 电路 数据 





















































E 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V аиа 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
红 表 笔 接 地 | 黑 表笔 接地 | 工作 状态 红 表 笔 接 地 | 黑 表 笔 接地 | 工作 状态 

1 25.8 25.9 2.2 ~2.8 8 13.2 13.4 0.72 ~1.5 

2 4.96 4.98 0.06 9 44 45.6 0.93 ~1.6 

3 17.11 21.4 18 10 6.39 6.49 2.38 

4 4.63 4. 64 2.89 11 4. 63 4.64 2.93 

5 6. 39 6. 49 2.37 12 0 0 0 

6 2.19 2.19 0.8 13 44.1 45.6 0.96 ~1.6 

7 0. 34 0. 35 5 14 oo oo 0.19 ~1.7 








表 2-7 IC3 (LM339) 集成 电路 数据 
























































E 在 路 电阻/kQ 工作 电压 /V жой е 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
红 表笔 接地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 红 表 笔 接 地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 

1 4.91 4. 97 5 8 3.97 4.12 0.2-1.6 

2 4.91 4.97 5 9 24.5 24.9 2.06 

3 17.11 21.4 18 10 3.97 4.12 0.09 ~1.7 

4 8.09 8.15 7.9 11 24.4 32 2.49 

5 25.6 26.3 10.33 12 0 0 0 

6 25.6 26.3 10.33 13 172. 5 175. 8 9.2 ~16 

7 18.9 19.9 14.9 ~16 14 24.4 24.6 0.5 ~0.7 








32-8 ТМР86С807М/М№ 集成 电路 数据 




























































































mE. 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V ошон 在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
红 表笔 接地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 红 表 笔 接 地 | 黑 表 笔 接 地 | 工作 状态 

1 0 0 0 15 6.09 © 4. 67 

2 66.6 © 2.14 16 1850 © 5 

3 © © 2.27 17 14. 87 © 0. 5 

4 0 0 0 18 9. 64 © 0. 06 

5 63 © 5 19 9. 67 © 5 

6 1820 © 2.12 20 1840 1.1 0.01 

7 1790 © 2.27 21 1830 © 5 

8 79.9 © 5 22 49.6 42 1.75 ~3 

9 6.1 © 5 23 118 1.030 3.76 

10 1860 © 5 24 50 51.3 0. 46 

11 1830 © 5 25 7.1 2.5 0. 17 ~4.6 

12 6. 05 © 4.91 26 8. 88 8. 88 0. 66 

13 15 1110 0.07 27 4.82 4.79 0. 48 

14 14. 81 © 5 28 121.1 © 5V 
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四 、 常 见 故障 检修 思 


1. 显示 故障 代码 “E01”、“E02”、“E03” 

故障 检修 思 

QD 上 述 故障 代码 表明 锅 具 温 度 检 测 电 路 中 的 热 敏 电阻 断路 、 短 路 或 阻 值 变 化 。 故 可 将 
故障 范围 定位 在 锅 具 温度 检测 电路 和 主 控 IC 上 。 

@ 拆 下 锅 具 热 敏 电阻 ,测量 其 电阻 阻 值 ， 在 常温 下 应 为 100kQ。 由 于 热 敏 电阻 采用 的 
是 负 温度 系数 材料 ， 其 阻 值 会 随 着 温度 的 上 升 而 下 降 ， 若 所 测 值 为 ОО 或 阻 值 无穷 大 ， 则 表 
明 热 敏 电阻 短路 或 断路 ， 应 予以 更 换 。 

O 若 热 敏 电阻 良好 ， 表 明 故 障 在 后 级 电路 ， 应 通电 测量 主 控 IC 的 的 脚 是 否 有 0. 66У 的 
电压 。 若 电压 正常 ， 则 表明 主 控 IC 异常 。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 应 测量 R6 R17, C5 是 否 损 
坏 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 则 表明 主 IC 损坏 。 

2. 显示 故障 代码 “E04”、“E05”、“E06” 

故障 检修 思 

QD 上 述 故 障 代码 表明 IGBT 温度 检测 电路 中 的 热 敏 电 阻 异常 断路 、 短 路 或 阻 值 变化 。 因 
此 可 将 故障 范围 定位 在 IGBT 温度 检测 电路 和 主 控 IC 上 。 

@ 焊 下 IGBT 热 敏 电阻 在 常温 下 测量 热 敏 电阻 的 阻 值 应 为 100kQ。 若 测量 值 为 09 或 无 
穷 大 ， 则 表明 热 敏 电阻 短路 或 断路 ， 应 予以 更 换 。 

O 若 热 敏 电阻 良好 ， 则 表明 故障 在 后 级 电路 。 应 上 电 测 量 主 控 IC HOREA 0. 48V 
电压 ， 若 电压 正常 ， 则 表明 故障 在 主 控 IC 上 。 若 电压 异常 ， 应 测量 КӘ, R23, Сб 是 否 异 
常 。 若 上 述 元 件 都 正常 ， 则 表明 故障 在 主 IC E, 

3. 显示 故障 代码 “E07”, “E08” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 电源 高 低压 保护 电路 和 过 零 检 测 电路 异常 。 故 可 将 故 
障 范围 定位 在 电源 高 低压 保护 电路 、 过 零 检测 电路 和 主 控 IC F. 

首先 测量 主 IC 的 @ 脚 电压 是 否 为 3.76V。 若 电压 不 正常 ， 则 表明 故障 在 高 低压 保护 电 
路 ， 若 所 测 电压 都 正常 ， 则 表明 故障 在 过 零 检 测 电路 。 

故障 检修 思 

(1) 电源 高 低压 保护 电路 检修 

O 首先 测量 交流 电源 输入 端 是 否 有 220V 的 交流 电压 。 若 该 电压 低 于 150V 或 高 于 250V 
时 ， 电 磁 炉 的 高 低压 保护 就 会 动作 ， 此 时 的 故障 与 电磁 炉 本 身 无 关 。 待 供电 电压 恢复 正常 之 
后 即 可 消除 该 故障 。 

@ 若 上 述 检查 正常 ， 应 上 电 对 电路 进行 分 析 。 正 常 工作 时 ，fIC 的 多 脚 电压 为 3.73V Æ 
右 。 若 电压 正常 而 故障 依旧 ， 则 表明 主 IC 损坏 。 若 电压 异常 ， 应 检查 R38. R8, R18 是 否 
正常 ， 同 时 检测 C29, C4 是 否 有 漏电 、 击 穿 等 现象 。 若 上 述 检查 都 正常 ， 则 表明 主 控 IC 本 
身 损坏 。 

(2) 过 零 检测 电路 检修 

用 万 用 表 测 量 主 控 IC 的 @ 脚 电压 是 否 为 0.56V。 若 电压 异常 ， 应 检查 0300, D301. 
R308 R70, R71, C40, C11, Q4 是 否 有 损坏 。 若 测量 到 的 电压 正常 而 故障 依旧 ， 则 表明 
主 控 IC 异常 。 
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4. 上 电 无 反应 

故障 原因 分 析 : 打开 机 壳 ， 检 查 熔 断 器 是 否 损坏 ， 若 熔断 器 熔 断 ， 应 按 (YS WCS KA BL) 
进行 检查 。 如 果 熔 断 器 完好 ， 上 电 ， 用 万 用 表 测 量 三 端 稳 压 右 7805 的 输出 脚 是 否 有 +5V 的 
电压 输出 。 若 无 此 电压 输出 ， 则 表明 故障 可 能 出 现 电源 部 分 。 若 测量 7805 有 +5V 电压 输 
出 ， 可 用 万 用 表 测 量 主 芯片 的 @@ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 测 得 电压 是 0V， 则 表明 该 故障 可 能 
复位 电路 引起 。 若 测 得 四 脚 电 压 为 +5SV， 则 表明 复位 电路 正常 ， 故 障 可 能 在 品 振 电路 。 

故障 检修 思 

(1) 熔断 器 烧 断 

Q) 上 述 此 故障 比较 严重 ， 一 般 连 带 有 其 他 的 原因 一 起 出 现 ， 如 ICBT、 整 流 桥 堆 也 一 起 
击 穿 。 换 上 新 熔断 器 后 ， 不 要 马上 上 电 试 机 ， 和 否则 会 再 引起 熔断 器 熔断 。 首 先 检查 ICBT、 
整流 桥 堆 是 否 击 穿 。 再 拆 下 并 检查 D21, 、R12 ， 是 否 损坏 。 

D 短 接 晶体 管 Q6 的 基 极 和 发 射 极 (此 时 不 能 接线 圈 盘 )。 上 电 测 量 电 阻 R59 是 否 有 
0. 32V 左右 的 电压 ， 如 果 电 压 正 确 ， 可 把 晶体 管 Q6 的 短 接 处 断 开 ， 接 上 线圈 盘 ， 上 电 试 机 
正常 ， 故 障 即 可 排除 。 

© 若 测 得 R59 的 电压 与 0. 32V 偏差 太 大 ， 应 检查 同步 电路 和 驱动 电路 。 若 以 上 两 个 电路 
都 没有 发 现 问题 ， 应 对 振荡 电路 进行 检查 。 测 量 IC2 的 @、Q@、@ 脚 对 地 电阻 是 否 正 常 。 若 所 
测 电阻 值 不 正常 ， 应 分 别 检查 R46, R45. R33. 08 ~ D11 是 否 有 损坏 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 
可 以 尝试 更 换 IC2 (LM339 ) 。( 在 电磁 炉 能 正常 工作 时 ， 绝 不 能 用 万 用 表 对 振荡 电路 进行 电压 
测量 。 因 为 万 用 表 本 身 会 引入 外 部 干扰 ， 很 容易 对 振荡 电路 产生 干扰 ， 从 而 会 使 IGBT 烧毁 。) 

(2) 低压 电源 电路 检修 (18V, 12V, 5V, -23 电源 ) 

无 12V 或 5V 电源 输出 。 测 量 U2 (7805) 是 否 有 5V 电压 输出 ， 若 无 SV 电压 输出 ， 
再 测量 U2 (7805) 是 否 有 12У BEA. AA 12V 电压 输入 而 无 5V 电压 输入 ， 应 检查 
EC51 是 否 出 现 短路 现象 。 若 无 短路 现象 ， 则 表明 U2 (7805) 损坏 。 若 02 (7805) 无 12V 
电源 输入 ， 则 表明 故障 在 前 面 的 12V 电源 ， 再 检测 Q11 是 否 有 24V 的 电源 输入 ， 若 有 24V 
而 无 12V 的 电压 输出 ， 应 检查 Q11、R64 、Z3 Д, Ar Q11 无 24V 电压 输入 ， 再 测量 
变压器 是 否 有 电压 输出 。 若 变压器 有 电压 输出 ， 则 表明 变压器 损坏 。 若 变压器 有 电压 输出 ， 
应 检查 D40 ~ D42 、EC11 是 否 正常 。 

©) 无 18V 电源 输出 。 测 量 010 发 射 极 是 否 有 18V 电压 ， 若 无 ， 再 测量 其 集 电极 是 否 有 
高 于 18V 电压 输入 ， 若 有 而 无 18V 电压 输出 ， 应 检查 Q10. R62. Z7 是 否 损坏 。 若 Q10 Ж 
电极 无 电压 输入 ， 再 测量 变压器 是 否 有 电压 输出 ， 知 有 ， 表 明 030 断路 ， 若 是 而 变压器 无 
电压 输出 ， 则 表明 变压器 损坏 。 

@ 无 -23V 电源 输出 。 首 先 测量 变压器 是 否 有 З. 5У/АС 的 电压 输出 〈 黄 - 黄 ) FA, 
则 表明 变压器 损坏 。 若 变压器 输出 电压 正常 ， 应 检查 D36, D39, К72 ~ R74, 721, 720, 
R92. EC50. C52 是 否 有 损坏 。 

(3) 高 压 电 源 电路 检修 

上 电 测 量 是 否 有 220V 交流 电 输 入 ， 若 无 ， 则 表明 电源 线 断 路 。 再 测量 变压器 是 否 有 
220V 电压 输入 ， 若 有 而 变压器 的 二 次 侧 无 电压 输出 ， 则 表明 变压器 损坏 ， 更 换 后 故障 即 可 
排除 。 

(4) 复位 电路 检修 

先 上 电 测 量 主 控 IC 的 @ 脚 电压 应 为 5V 电压 。 若 所 测 电压 为 OV， 则 表明 复位 电路 工作 ， 
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检查 是 否 有 5V 电压 输入 03 的 集 电 极 ， 若 无 到 $V 电源 ， 应 检查 电源 电路 。 若 有 5SV 电压 而 
主 控 IC @@ 脚 还 是 为 0V。 应 对 Q3 、R16 R61, R4, C7. 71 进行 检查 (上述 元 件 有 损坏 时 
会 引起 复位 电路 不 正常 工作 ， 造 成 不 开机 的 故障 ) 。 若 上 述 元 器 件 和 @@ 脚 电压 正常 ， 可 以 确 
定 为 主 控 IC 损坏 。 

(5) 晶振 电路 检修 

检查 电容 C2 Сз 是 否 有 击 穿 现 象 。 若 这 两 个 电容 出 现 问题 会 导致 不 正常 工作 。 若 上 述 
电容 正常 ， 再 将 晶振 (4M) ， 换 上 新 的 同 规格 的 晶振 上 电 试 机 ， 若 故障 排除 ， 则 表明 晶振 本 
身 损坏 。 若 仍 不 能 开机 ， 则 表明 故障 在 主 控 IC。 

5. 检 不 到 锅 且 有 报警 声 

故障 原因 分 析 : 

上 述 故 障 所 涉及 电路 有 同步 电路 、 检 锅 电路 、 驱 动 电路 、 过 电流 保护 电路 。 

故障 检修 思 

(1) 同步 电路 检修 

Ф 上 电 ， 在 接线 圈 盘 待机 情况 下 ， 测 量 IC2 的 @ 脚 电压 是 否 为 高 电 平 ， 由 于 @ 脚 没有 
上 拉 电 源 ， 只 和 PWM 信号 相 接 ， 所 以 测量 到 的 高 电 平 只 有 ТУ 左右 。 若 所 测量 到 的 电压 为 
低 电 平 ， 再 测量 IC2 的 中 、 包 脚 电压 是 否 正常 (OHA 4. 25У, у 4. 65У), Z ATW E 
压 正常 ， 则 表明 IC2 损坏 。 

@ 若 上 述 电压 异常 ， 再 分 别 检查 R35, R36, R37, R7, C16, C17, 019 是 否 有 损坏 ， 
把 损坏 的 元 器 件 更 换 新 的 同型 号 的 元 右 件 。 

(2) 检 锅 电路 检修 

先 检 查 锅 具 直 径 是 否 与 要 求 一 致 ， 请 用 MD 专用 锅 具 ， 检 查 两 个 接线 端子 是 否 松 动 。 检 
查 检 锅 电路 中 的 R13 是 否 开 上 路， 是 否 上 接 有 5V 电源 。 在 待机 情况 下 测量 IC2 的 @、@ 脚 电 
压 是 否 正常 ，@ 脚 是 否 大 于 @ 脚 电压 ， 若 不 是 ， 应 到 同步 电路 中 检查 。 若 是 ， 应 测量 IC2 的 
@ 脚 是 否 有 低 电 平 ， 若 是 高 电 平 ， 则 表明 IC2 损坏 。 

(3) 驱动 电路 (检修) 

Q@ 先 上 电 对 驱动 电路 进行 电压 分 析 ， 测 量 09 的 集 电 极 是 否 有 18V 电源 ， 若 无 ， 应 检查 
电源 电路 。 若 有 ， 应 测量 IC3 的 @、@ 各 脚 电 压 是 否 正 常 (这 两 个 脚 是 驱动 电路 上 两 个 比较 器 
的 参考 电压 ， 有 一 固定 值 ，@ 脚 为 2. 2V，@@ 脚 比 @ 脚 高 0.4V 左右 ) 。 它 与 前 级 振荡 送 过 来 
的 脉冲 信号 作 比 较 ， 其 比较 结果 送 给 Q8 与 09 两 个 晶体 管 的 基 极 作 驱 动 信号 。 若 这 两 个 脚 
的 电压 不 正常 ， 应 检查 R48 R53. 75 是 否 损 坏 。 若 @ 脚 电压 仍 不 正常 ， 则 表明 75 的 参数 
已 经 发 生变 化 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 上 述 所 测 电压 正常 而 故障 依旧 ， 应 检查 Q8 Q9, R54, R55, R58 是 否 正常 。 若 上 
述 检查 未 发 现 异 常 ， 则 表明 IC3 损坏 。 

(4) 过 电流 保护 电路 检修 

先 上 电 对 测量 Z2 的 负极 电压 是 否 为 1.2V， 知 所 测 电压 异常 ， 再 测量 Q5 的 基 极 电压 是 
否 为 低 电 平 ， 若 为 高 电 平 ， 应 检查 电流 检测 电路 。 若 所 测量 到 的 电压 为 低 电 平 ， 应 检查 Q5 、 
R43 D16, 76, C22 是 否 有 损坏 。 

6. 不 加 热 且 无 报警 声 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 所 涉及 的 电路 有 浪 涌 保护 电路 、18V 低压 保护 电路 、IGBT 的 
高 压 保 护 电 路 。 
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故障 检修 思 

(1) 浪 涌 保 护 电 路 检修 

Q 浪 涌 保护 一 般 是 在 电源 中 仅仅 几 百 万 分 之 一 秒 时 间 内 出 现 的 一 种 剧烈 的 高 电压 脉冲 ， 
为 保护 IGBT 不 受 损 坏 ， 保 护 电路 会 输出 一 个 低 电 平 使 IGBT 停止 工作 。 当 浪 涌 电 压 过 后 电 
路 会 自动 恢复 正常 。 

D 若 无 浪 涌 干扰 而 出 现 保护 ， 应 上 电 测 量 ТСЗ 比较 器 LM339 的 @ 脚 是 否 为 高 电 平 ， 若 
是 低 电 平 ， 则 表明 有 起 动 (这 个 脚 与 18V 低压 保护 电路 的 输出 脚 接 在 一 起 ， 这 里 是 排除 
18V 低压 保护 电路 故障 所 作 的 分 析 ) ， 测 量 ТСЗ 的 四 、@@ 脚 电压 是 否 正 常 (OWA 8. 02У, 
@) 脚 为 10V) 若 所 测 电压 不 正常 ， 应 检查 R39 、R2 、R27 、C30 是 否 损坏 。 

© 若 所 测 IC3 的 四、 名 有 和 脚 电压 都 正常 ， 而 @ 脚 输出 是 低 电 平 ， 可 确定 IC3 损坏 。 若 
LM339 的 @ 脚 为 高 平 电压 很 低 ， 只 有 0. 6V， 再 测量 主 IC 的 @ 脚 电压 是 否 为 0OV， 若 是 ， 则 
表示 主 IC 损坏 。 

(2) 18У 低压 保护 电路 检修 

Q) 出 现 18V 电源 电压 过 低 时 ， 为 保护 ICBT 不 受 损 坏 ， 保 护 电路 会 输出 低 电 平 ， 使 IG- 
BT 停止 工作 。 当 18V 电源 电压 正常 后 电路 会 自动 恢复 正常 。 

© Æ 18V 电源 出 现 保护 ， 应 先 测 量 IC3 比较 器 LM339 的 中 脚 输出 是 否 为 低 电 平 。 若 是 
低 电 平 ， 则 表明 保护 电路 已 动作 ， 再 测量 IC3 的 @ 、@ 脚 电压 是 否 正 常 (OWA 10V, OW 
为 17.26V) 。 若 电压 异常 ， 应 检查 R28、R21 、R63 、R15 74 (10V 稳 压 ) 。 

© 若 所 测 IC3 的 @、Q@ 脚 电压 正常 ， 而 中 脚 输 出 的 是 低 电 平 ， 可 确定 是 IC3 (LM339 ) 
损坏 。 若 LM339 的 中 脚 为 高 平 电 压 很 低 ， 只 有 0.6V， 再 测量 主 IC 的 @ 脚 电压 是 否 为 0V， 
若是 ， 则 表明 主 IC 损坏 。 

(3) IGBT 的 高 压 保护 电路 检修 

当 IGBT 的 C 极 电压 高 于 1135V 时 ,保护 电路 会 动作 。 此 时 IGBT 输出 功率 减 小 。 电 路 
上 电 后 ， 用 万 用 表 测 量 IC2 比较 器 LM339 的 @ 脚 是 否 为 低 电 平 。 若 是 低 电 平 ， 则 表明 保护 
电路 已 动作 。 再 测量 R51 R56. 、R42 、R20 、C18 、C31 是 否 正常 。 若 以 上 的 元 器 件 都 完好 
而 故障 依旧 ， 可 断定 比较 器 IC2 (LM339) 损坏 。 

7. 烧 不 开水 

故障 原因 分 析 : 当 电 流 检测 电路 输出 一 个 错误 的 高 电压 信号 给 主 IC 时 ， 主 IC 会 根据 这 
个 信号 来 调节 PWM 的 信号 输出 ， 将 输出 功率 减 小 ， 从 而 出 现 烧 不 开水 现象 。 当 锅 具 温度 传 
感 器 感应 不 到 温度 或 感 温 系数 发 生变 化 时 ， 也 会 出 现 烧 不 开水 的 现象 。 比 如 说 锅 具 的 温度 是 
70% ， 而 温度 传感器 感应 到 的 温度 却 达到 了 100% ， 这 个 信和 号 使 到 主 IC 控制 了 PWM 信号 的 
输出 ， 从 而 出 现 烧 不 开水 的 现象 。 当 使 用 的 锅 具 不 是 专用 锅 具 时 ， 也 会 出 现 烧 不 开水 现象 。 

故障 检修 思 

(1) 电流 检测 电路 检修 

用 万 用 表 测 量 主 控 IC@@ 脚 电压 是 否 有 0.46V。 若 有， 则 表明 过 电流 保护 电路 没有 动 
作 。 再 检查 互感 器 CT1 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 可 确定 主 IC 损坏 。 若 电压 异常 ， 应 再 检查 D2 ~ 
D7, R5, R24, VR1, R30, R31, CTI 是 否 有 损坏 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 而 电压 又 正常 ， 可 
确定 主 控 IC 损坏 。 

(2) 使 用 的 锅 具 不 是 专用 锅 具 

因为 电磁 炉 对 不 同 材料 的 锅 具 ， 其 加 热 的 功率 都 是 不 同 的 ， 只 要 更 换 上 专用 的 锅 具 ， 故 
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障 即 可 排除 。 

8. 风机 不 转 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 表明 风机 驱动 电路 或 风机 本 身 异常 ， 故 可 将 故障 定位 在 风机 了 驱 
动 电路 、 风 机 本 身 和 主 控 IC 上 。 

故障 检修 思 

D 将 该 风机 换 上 一 个 好 的 同 规格 的 散热 风机 ， 开 机 运行 ， 若 风机 能 正常 起 动 运行 ， 则 
表明 风机 本 身 有 问题 。 

© 若 更 换 上 新 风机 后 而 故障 依旧 ， 应 上 电 对 电路 板 进行 带电 检修 ， 首 先 测 量 有 无 12V 
驱动 电压 ， 若 无 ， 应 检查 电源 电路 。 若 有 12V 电压 ， 应 检查 主 控 IC 的 四 脚 是 否 有 高 电 平 输 
出 ， 若 有 高 电 平 信号 输出 而 故障 依旧 ,应 对 Q1、Q2 R11, R3, р 进行 检查 。 若 主 IC 无 
高 电 平 信号 输出 ， 则 表明 主 控 IC 异常 。 














第 三 节 ”美的 常用 电路 板 的 常见 故障 树 


一 、 美 的 标准 电路 板 的 常见 故障 树 
1. 熔断 器 熔断 (如 图 2-3 所 示 ) 


熔断 器 烧 断 


换 熔断 器 


是 








更 换 整流 桥 堆 





检查 Q8、Q9、R42、R43、C21 





伟 查 R23 一 R31、 C29、C10、C19、 
C11, С12.р16, Z3 
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2. 不 加 热 (如 图 2-4 所 示 ) 


电源 线 是 
否 插 好 ?2 


插 好 电源 线 





ОГ 


接 好 线圈 盘 





是 


线圈 盘 是 

否 接 好 ? 
上 驱动 电路 
是 否 损坏 ? 


是 
检查 Q8、Q9、R42、R43、C21 





= 


同步 及 振荡 电路 
是 否 损坏 ? 


是 检查 R23 一 R31、 C29、C10、C19、C11、 
С12.р16.73 








1 


电流 检测 电路 
是 否 损坏 ? 


不 


是 检查 CT1、VER、R2、R21 R57, R59, 
C6.EC5.D15. D20, D21, D22, D23, 
D24, D25 





H 


电压 检测 电路 
是 否 损坏 ? 


ЕШ 


检查 R7、 R8、R9、R14、R15、EC3、 
D1, D2, 012.07.011 





否 


图 2-4 不 加 热 
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3. 检 不 到 锅 (如 图 2-5 所 示 ) 


TQS, Q9, R42, R43, C21 


检查 R23 一 R31、 C29, C10, C19, C11, 
C12, D16, Z3 


检查 CT1l、 VER, R2, R21, R57, R59, 
С6.ЕС5. D15, D20, D21 D22, D23, 
D24, D25 














检查 R7、 R8,R9,R14, R15, EC3, 
DI. D2,D12,Q7, Q11 








25 Ваң 


4. 风扇 不 转 (如 图 2-6 所 示 ) 








插 好 风扇 插 座 











er 
风扇 电动 机 
是 否 损坏 ? 
否 


Q10, р18,ЕС1Д 
D16、R49 是 否 正 常 ? 









换 Q10、D8、EC14、 
D26.R49 


检查 +18V 电 源 模块 










+18V 电 压 是 否 正常 ? 














© 2-6 风扇 不 转 
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5. 无 显示 (如 图 2-7 所 示 ) 


电源 线 、 显 示 板 连 线 
是 否 插 好 ? 











插 好 电源 线 或 
显示 板 连 线 











是 


T3V 电 源 是 否 正 常 ? 


是 
显示 板 74HC164 
是 否 损坏 ? 

否 


单片机 是 否 损坏 


I 



















换 74HC164 














图 27 无 显示 
6. 操作 无 反应 (WE 2-8 所 示 ) 





修 按键 或 换 按键 





插 好 电源 线 或 
显示 板 连 线 

















2-8 操作 无 反应 
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7. 上 电 无 反应 (如 图 2-9 所 示 ) 


上 电 无 反应 
: Е 插 好 电源 线 或 
ARR лох й 
是 否 搬 好 ? 显示 板 连 线 
是 Г" 


否 
fsV 电 源 是 否 正常 检查 +5V 电 源 
是 | 

























图 2-9 上 电 无 反应 





8. 蜂 鸣 器 不 响 (如 图 2-10 所 示 ) 




















+18V 电 源 是 否 正常 ? 检查 +18V 电 源 










蜂 鸣 器 驱动 
电路 是 否 损坏 ? 





检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 





图 2-10” 蜂 鸣 器 不 响 
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9. 显示 故障 代码 ES /Е: 08 /火力 4 灯 闪 烁 〈 如 图 2-11 所 示 ) 


显示 E&E :08/ 火 力 4 灯 闪烁 





图 2-11 显示 故障 代码 E8 ZE; 08 /火力 4 灯 闪 烁 


10. 显示 故障 代码 E7 /E: 07 /火力 1、2、3 灯 闪 烁 〈 如 图 2-12 所 示 ) 












显示 ETE:07/ 火 力 1、2、3 灯 闪烁 






检查 电压 是 否 在 工作 范围 





可 适当 增 大 电阻 R8 








检查 D8、D9 是 否 损坏 


ë 

RG/R7R8 阻 值 

是 否 正确 ， 是 否 
对 地 短路 










вста 


594 






检查 显示 板 排 线 3 脚 
是 否 有 损坏 和 短路 


图 2-12 显示 故障 代码 Е7/Е. 07/ 火 力 1、2、3 灯 闪 烁 
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п. 显示 故障 代码 ЕЗ /Е: 03 /火力 1、2 КТК (如 图 2-13 所 示 ) 


显示 E3/E :03/ 火 力 1、2 灯 闪烁 













可 适当 减 小 R2 阻 值 





92-13 显示 故障 代码 E3/E: 03/ 火 力 1、2 灯 闪 烁 


12. 显示 故障 代码 E2 /Е: 2 /火力 2 KAR (如 图 2-14 所 示 ) 
13. 显示 El /E: 01 /火力 1 灯 闪 烁 (如 图 2-15 所 示 ) 


显示 El1E:01/ 火 力 1 灯 内 炬 


是 





更 换 热 敏 电阻 


重新 更 换 ， 焊 接 
更 换 排 线 


更 换 芯 片 ， 重 新 焊接 


























2-14 显示 故障 代码 FE2/E: 2/ Kk 712 灯 闪 烁 2-15 显示 El1AE: 01/71 NER 
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二 、 美 的 新 型 TM 电路 板 常 见 故 障 树 
1. 熔断 器 熔断 (如 图 2-16 所 示 ) 


换 IGBT、 整 流 桥 堆 ， 检 查 Z1 是 否 短路 





检查 线圈 盘 和 高 压 电容 C5 是 否 异 常 





检查 Q1、Q2、Q3、R13、R7， 
特别 注意 Q3、Q1 是 否 击 穿 





检查 R3、R19、R17、R14、C8、R4、 
R5、R32、R37、R15、R14、R24、 
C9、C30 











2-16 ЖТТ 





2. 不 加 热 (如 图 2-17 所 示 ) 








插 好 电源 线 








接 好 线圈 盘 





检查 Q3、Q2、Q1、R13、R9 





检查 RI1、R11、C2、C7、R3、R19、R17、 
人 R14、C8、R4、R5、R32、R37、R15、 
同步 1:32 R14、R24、C9、C30， 注 意 检查 大 
ЧИ? 电阻 阻 值 是 否 异 常 


H 














2-17 不 加 热 
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3. 检 不 到 锅 (如 图 2-18 所 示 ) 


检 不 到 锅 







检查 RK1、R2、WR1、C3、C26、C27 









电压 检测 电路 
是 否 损坏 ? 





伟 查 D1、D2、R29、R26、R12 





图 2-18 EA RHA 


4. 风扇 不 转 ( 如 图 2-19 所 示 ) 








插 好 风扇 插 座 








换 Q5、R20、D5 











检查 连 线 是 否 断 裂 、 
Ж ЖЕНДИ 








2-19 ”风扇 不 转 
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插 好 电源 线 或 
显示 板 连 线 


检查 +5V 电 源 




















到 2-20 ”上 电 无 显示 








m T 
m J 
[кш 
° [me] 


是 换 显示 板 电阻 


到 2-21 操作 无 反应 
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7. 蜂 鸣 器 不 响 (如 图 2-22 所 示 ) 














图 222 KENS AŞAN ME 


8. 功率 偏 低 (如 图 2-23 所 示 ) 


功率 偏 低 
是 
更 换 锅 具 / 放 正 锅 具 























检查 PK1、R2、WR1、C3、C26、 
电流 检测 电路 损坏 7 是 C27 
否 
否 
是 
是 检查 D9、D10、R6、R7、R8 
电压 检测 电路 损坏 ? ECI 
否 
Е 是 检查 R8、R15、R16 
日 £ 
否 
RI 是 
та = ЕНА is 
否 上 





图 2-23 ”功率 偏 低 
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9. 显示 故障 代码 El /Е; 01 或 火力 1 灯 闪 烁 (如 图 2-24 所 示 ) 


显示 E1/E:01/ 火力 1 ET NER 





















检查 R28 电阻 
EEM, ERA 
ШМ, C25 是 否 短路 








检查 显示 板 排 线 


是 否 松 动 、 断 裂 














更 换 芯 片 ， 重 新 焊接 





图 2-24 显示 故障 代码 E1/E: 01 或 火力 1 NER 


10. 显示 故障 代码 E2 /Е: 02 或 火力 2 灯 闪 烁 (如 图 2-25 所 示 ) 


显示 E2/E:02/ 火力 2 ЎА 














WS 更 换 主 温 控 器 
E A 
否 
二 更 换 ， 重 新 焊接 










是 





С 


路 、 连 焊 


更 换 ， 重 新 焊接 





图 2-25 显示 故障 代码 E2/E: 02 或 火力 2 灯 闪 烁 
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11. 显示 故障 代码 ЕЗ /E: 03 或 火力 1、2 灯 闪 烁 (如 图 2-26 所 示 ) 


是 否 开机 就 出 现 
E 
是 否 在 加 热 
过 程 中 出 现 
z 


ЛУУ 
是 否 有 短路 
否 


检查 U1 中 脚 是 否 有 短路 
ЖЫН 


= 









是 


检查 热 敏 电阻 是 否 已 坏 


否 


检查 R27 电阻 是 否 正确 








检查 R27 电阻 是 否 正 确 


€ 


可 适当 减 小 R27 阻 值 






图 2-26 显示 故障 代码 ЕЗ/Е. 03 或 火力 1、2 YT IN ER 


12. 显示 E4 /E: 04 或 火力 灯 2 闪烁 

检测 方法 同 E1。 应 检测 IGBT 热 敏 电阻 、R3 、C1 、 显 示 板 排 插脚 是 否 异 常 。 
13. 显示 ES /Е: 05 或 火力 2、1 灯 闪 烁 
检测 方法 同 E2。 应 检测 IGBT 热 敏 电阻 、R3 、C1 、 显 示 板 排 插 @ 脚 是 否 异 常 。 
14. 显示 E6 /Е: 06 或 火力 3 灯 闪 烁 
检测 方法 同 EB3。 应 检测 IGBT 热 敏 电阻 、R3 、C1 、 显 示 板 排 插 @ 脚 ; 


三 、 前 锋 (QF) 电路 板 常 见 故障 树 


. 熔断 器 熔断 (如 图 2-27 所 示 ) 
. 不 加 热 (如 图 2-28 所 示 ) 

. 检 不 到 锅 (如 图 2-29 所 示 ) 
.风扇 不 转 (如 图 2-30 所 示 ) 
上 电 无 显示 (如 图 2-31 所 示 ) 
.操作 无 反应 (如 图 2-32 所 示 ) 
蜂 鸣 器 不 响 ( 如 图 2-33 所 示 ) 
. 功率 偏 低 〈 如 图 2-34 所 示 ) 
































® — ш & Q н 
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换 IGBT 整流 桥 堆 ， 检 查 ZD801 是 否 短路 


ТЄ ңү? 是 -| А Ят riu C005 是 否 异常 




















否 — 
sN 是 检查 Q801、Q802、Q803、R801、R803， 
驱动 电路 损坏 ? 特别 注意 Q801、Q803 是 否 击 穿 























是 检查 R001、R003、R005、C301、C302、 
C303、ZD301、C018 等 元 器 件 是 否 损坏 
是 换 IC01 














图 227 ”熔断 器 熔断 







插 好 电源 线 


电源 线 是 否 插 好 ? 
是 [= 

发 热 盘 是 否 接 好 ? 
в Ё 










1 


接 好 发 热 盘 








检查 Q803、Q802、Q801、R801、R803 





伟 查 浪 涌 电 路 R603、C601、R606、R609、 
D601、R604、C602、D604， 以 及 同步 电路 
R001、R003、R005、C301、C302、C303、 
ZD301、C018， 注 意 检查 大 电阻 阻 值 是 否 异常 














图 2-28 不 加 热 
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检 不 到 锅 


电流 检测 电路 损坏 2 
否 













检查 R012、R016、R017、R015、C016、 
VR1、C010 等 元 器 件 是 否 损坏 





检查 D101、D102、D101、R102、R103、 
C101 等 元 器 件 








图 2-29 ЮЖ 


揪 好 风扇 插座 








换 Q401、C401、R404、R405 





检查 +18V 电源 模块 


+18V 电压 是 否 正常 














工作 时 芯片 控制 端口 


是 否 输出 高 电 平 (SV)? 检查 连 线 是 否 断裂 、 芯 片 是 否 有 故障 








图 2-30 ”风扇 不 转 
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电源 线 、 显 示 板 连 线 插 好 电源 线 或 
是 否 插 好 ? 显示 板 连 线 
是 = 
лу 
S nen i 
是 |а 
TK SM1628 是 
š suro 
T — 
КО. 是 
否 |= 
示 是 





显示 板 
是 否 损 





换 显示 板 电阻 



























231 上 电 无 显示 


修 按键 或 换 按键 












插 好 电源 线 或 
显示 板 连 线 




















换 显 示 板 电阻 











232 ”操作 无 反应 
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蜂 鸣 器 不 响 


否 
微 处 理 控 制 
器 是 否 损 坏 ? 
Z 


H 


图 2-33” 蜂 鸣 器 不 响 












换 微 处 理 控制 器 











功率 偏 低 


锅 具 是 否 
符合 要 求 ?是 否 有 
垫 高 、 放 正 ? 


是 
流 检测 丛 查 R012、R016、R017、R015、C106、 
SEM VR1、C010 等 元 器 件 是 否 损坏 
€ 1 


检查 R810、Q803、D602 
























更 换 锅 具 / 放 正 锅 具 













电路 正常 ? 


是 

电压 检测 是 
电路 损坏 ? 

否 

断路 R102 

后 功率 正常 ? 

否 


扬 路 R603 
后 功率 正常 ? 








检查 D101、D102、R101、R102、R103、 
C101 等 元 器 件 










检查 R102、R101、R103、C101 










检查 浪 涌 保护 电路 








图 2-34 ”功率 偏 低 
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9. 显示 故障 代码 El /E: 01 或 火力 1 灯 闪 烁 (如 图 2-35 所 示 ) 


显示 ELE:01/ 火 力 1 灯 闪 烁 


丛 查 主 温 控 器 
是 否 脱落 、 松 动 、 断 
裂 ， 造 成 开路 


‚ = 














检查 显示 板 
排 线 是 否 松动 、 
断裂 











更 换 芯 片 ， 重 新 焊接 








图 2-35 ”显示 故障 代码 E1/E: 01 或 火力 1 灯 闪 烁 


10. 显示 故障 代码 E2 /E: 02 或 火力 2 灯 闪 烁 (如 图 2-36 所 示 ) 


显示 E2/E:02 火 力 2 灯 闪烁 








更 换 主 温 控 器 


答 查 电阻 R703 是 
是 否 短路 











检查 显示 是 
板 排 线 是 否 有 
短路 | 

















2-36 显示 故障 代码 E2/E: 02 或 火力 2 灯 闪 烁 
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11. 显示 故障 代码 ЕЗ /E: 03 或 火力 1、2 灯 闪 烁 〈 如 图 2-37 所 示 ) 


显示 E3/E:03 火 力 1、2 灯 闪烁 


是 否 开机 就 出 现 





检查 热 敏 电阻 是 否 已 坏 
否 
检查 R720 电 阻 是 否 正确 


是 否 在 加 热 
过 程 中 出 现 





检查 R720 电 阻 是 否 正确 
可 适当 减 小 R720 阻 值 





图 2-37 显示 故障 代码 ЕЗ/Е. 03 或 火力 1、2 ХЖ 


12. 显示 ЕА /E: 04 或 火力 灯 2 闪烁 

检测 方法 同 E1。 应 检测 IGBT 热 敏 电阻 、R003 、C001、 显 示 板 排 插 @ 脚 是 否 异常 。 

13. 显示 ES /E: 05 或 火力 2、1 灯 闪 烁 

ve 方法 同 E2 。 应 检测 IGBT 热 敏 电阻 、R003 、C001、 显 示 板 排 插 @ 脚 是 否 异常 。 
. 显示 E6 /E: 06 或 火力 3 ХТ 

方法 同 E3 。 应 检测 IGBT 热 敏 电阻 、R003 、C001 、 显 示 板 排 插 @ 脚 是 否 异 常 。 








7i 




















一 、 原 理 框图 
苏泊尔 电磁 炉 原 理 框 图 如 图 3-1 所 示 。 


EMC 防 整流 
护 模 块 模块 
电源 5V, 6V 
模块 直流 电压 


过 零 检测 模块 


过 电压 检测 模块 


过 电流 检测 模块 
图 3-1 苏泊尔 电磁 炉 原 理 框图 


二 、CS33V01 УЕР 型 电磁 炉 常 见 故障 检修 思 


1. IGES “W, R, A” o AEG y 

故障 检修 思 

D 上 述 现象 是 上 电 延 时 保护 电路 故障 所 致 。 该 机 型 有 两 处 上 电 延 时 保护 ， 以 右 炉 QF 一 
450 板 为 例 ， 该 电路 如 图 3-2 所 示 。 首 先 将 万 用 表 黑 表笔 接地 IC242D ， 另 一 表笔 置 于 板 IC2 的 
@) 脚 ， 再 向 电路 板 供电 ， 此 时 万 用 表 显 示 值 应 为 : 由 15У 降 至 0. 1V 271 25, AEN 15У, 
应 检查 C301, C302, C303. C304 等 电容 是 否 漏电 ， 或 R301, R302, R609 大 电阻 变质 以 及 
15V 电源 已 损坏 。 

同样 步骤 测量 D601 正 端 压 降 ， 电 压 参 数 应 为 1.30V 降 至 0V， 需 约 28， 则 表明 C602 不 
良 或 电源 15V (C601 端 压 降 ) 部 分 故障 。 

@ 若 上 述 电 路 正常 ， 应 检查 耦合 电容 C801 或 微分 电容 C104 、C103 是 否 损坏 。 

© 若 高 压 300YV 主 电路 异常 ， 应 检查 滤波 器 L001 、C001 、C002 C003 虚 焊 。 若 16V 低 
压 电路 异常 ， 应 检查 Q901 或 低压 5V 电路 异常 。 

2. 放 标 准 锅 于 炉 面 ， 启 动 后 不 加 热 

故障 检修 思路 : 上 述 故 障 原因 主要 为 脉冲 同步 电路 和 调 功 环 路 故障 。 可 参照 表 3-1 所 示 
数值 ， 测 量 脚 位 电压 是 否 正常 ， 从 而 判断 故障 。 若 无 异常 现象 ， 可 将 线 盘 装 回 机 器 上 ， 测 量 
IC2 的 @@、@ 脚 电压 是 否 符 合 要 求 。 此 时 @ 脚 电压 应 为 3.3V，@ 脚 为 3. 15V 左右 。 其 常见 
故障 为 C101、C102、C103、C104、C107 、C801 不 良 或 虚 焊 ，R001 ~ R006 变质 虚 焊 或 互感 
器 损坏 。 











负载 检测 模块 


温度 检测 模块 
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a) 控 制 显示 板 电路 





3-2 0Е—450 板 电磁 炉 
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3-2 0Е—450 板 电 磁 炉 (%) 
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表 3-1 IC 数据 
元 件 编 号 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 
测量 点 1 3 4 Š 6 7 8 9 10 11 
电压 /V 0.1 15. 9 5.1 3.51 0 3.9 3.3 0 5.1 0 
元 件 编号 IC2 IC2 灯 IC4 | 灯 IC4 | 灯 IC4 | 灯 IC4 | 灯 IC4 | 灯 IC4 | 灯 IC4 | YT IC4 
测量 点 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 
已 压 /V 0 0.1 1.1 0 0.2 0 3.2 0 1.7 0 



















































































测量 点 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Н/Ү 1.1 1.1 0 0 0 5.0 0 0 0 5.0 
元 件 编号 KJ IC4 | 灯 IC4 | 灯 IC4 | MJ IC4 
测量 点 39 40 41 42 
电压 /V 1:7 1.7 1.7 5.1 






































3. 启动 后 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 : 测试 传感器 电路 正常 电压 应 为 3. 04V 而 实测 电压 为 0.98V， 该 电路 为 
R506 开路 。 

上 述 故 障 表 明 该 机 大 功率 元 器 件 超 温 或 该 部 分 保护 电路 故障 。 故 障 代 码 “E2” 多 为 机 
器 工作 数 分 钟 或 数 十 分 钟 后 出 现 。 首 先 需 检查 机 器 使 用 方法 是 否 正确 ， 环 境 温 度 是 否 过 高 ， 
机 器 的 进 风 口 和 出 风口 是 否 畅通 。 若 上 述 检查 都 正常 ， 则 常见 故障 为 固定 在 散热 器 上 的 传 感 
器 (10КО, 25%) 不 良 ， 或 冷却 风扇 及 其 驱动 电路 故障 。 

4. 启动 后 显示 故障 代码 “E03” 或 “E04” 

故障 检修 思路 : 该 机 型 均 设 有 超 压 、 负 压 自 动 保护 功能 。 若 市 电 不 在 160 ~255V 范围 
内 时 即 会 出 现 启动 自动 保护 ， 其 故障 代码 显示 为 “E03”( 高 压 ) 或 “E04”( 低 压 )。 

在 市 电 为 220V 时 ,测量 R704 的 两 端 压 降 为 2.7V， 若 偏离 此 值 过 大 ， 可 检查 D701、 
D702、R701 、R702 C701 等 元 器 件 是 否 损 坏 。 

5. 启动 或 工作 数 十 分 钟 后 显示 故障 代码 “E05” 或 “E06” 

故障 检修 思路 : 上 述 故障 为 炉 面 传感器 (100kO_ 25°С) 或 其 所 属 电 路 故障 。 显 示 故 障 代 码 
“E05” 为 传感器 开路 或 短路 ， 若 锅 底 温度 过 高 而 显示 故障 代码 “E06”， 故 障 代码 显示 “E06”， 
则 表明 为 炉 面 干 烧 。 若 使 用 正常 ， 即 锅 内 有 水 时 显示 该 代码 ， 常 见 故 障 为 传感器 放置 不 当 或 传 感 
器 (100k、25% ) 已 损坏 ;显示 故障 代码 “E05”， 则 表示 传感器 检测 不 到 温度 变化 。 

6. 通电 按 面 板 键 无 任何 反应 

故障 检修 思 

D 面板 按键 、 连 接 排 线 等 接 插件 不 良 。 






















































































第 三 章 ”苏泊尔 电磁 炉 故障 检修 精华 ` 69. 





© CPU 未 工作 ， 检 查 各 组 电源 、 复 位 、 时 钟 信号 正常 否 ; 

© 熔断 器 、 整 流 桥 、ICBT、D701 、D702 、 压 敏 电 阻 等 是 否 损坏 。 若 IGBT、 整 流 桥 损 
坏 更 换 后 应 仔细 测量 表 3-1 中 各 点 电压 。 检 查 传感器 、 散 热 器 、 线 圈 盘 及 其 端子 等 之 间 是 否 
有 打 火 痕迹 ， 机 器 内 部 是 否 进 过 水 ， 确 认 无 故障 后 方 可 通电 试 机 。 常 见 故 障 为 驱动 部 分 
Q801，Q802 、Q803 、Q804 等 损坏 。 


三 、TD0412 案例 分 析 


1. 显示 故障 代码 “E0”， 蜂 鸣 器 “ 喃 ”、“ 喃 ”、“ 咬 ”…: 急 促 鸣叫 

故障 检修 思 

Q) 上 电 延 时 保护 电路 故障 。 该 机 型 有 上 电 保 护 ， 首 先 将 万 用 表 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 置 
于 QF—1050 板 IC301@ 脚 ， 再 向 电路 板 通电 ， 此 时 万 用 表 显 示 约 为 $.8V 电压 。 若 不 为 
5.8V， 应 测量 IC301 的 @ 脚 电压 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 常 见 为 C601, R606, R607, D604. 
C603 R608 是 否 损 坏 、 漏 电 或 16V 电源 已 损坏 。 或 测量 IC301@ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 不 正 
常 ， 应 检查 C021 、R041 、R042 、R044 0012, 0011, R043 是 否 损坏 、 漏 电 。 若 上 述 电路 
正常 ， 可 检查 耦合 电容 C305 (#5 561) 并 测量 IC301 А00), 0), 10, 0, ФЕ 
Ж, FA Q802 0801, 0602 是 否 损坏 ，D602 、C303 、Q601 是 否 损坏 。 

© 电源 电路 故障 。 高 压 主 电路 (300V) 常见 故障 为 滤波 器 L001 虚 焊 ，R001 ~ R006 是 
否 损坏 。IGBT 的 驱动 部 分 Q602. 0801, 0802, C602 是 否 损坏 。CPU 是 否 损坏 QE: 工作 
数 分 钟 后 出 现 此 故障 ， 上 述 检 查 步 又 同样 适用 ) 。 

2. 启动 后 显示 故障 代码 “El1” 

故障 检修 思路 : 该 故障 原因 主要 为 互感 器 及 调 功 电路 故障 。 应 检查 互感 器 、D001 、VR 
是 否 损 坏 和 CPU 是 否 损 坏 。 否 则 应 分 别 检查 D402、C401 、Q401 0402 有 无 损坏 或 虚 焊 。 
R401 、R404 R407 有 无 漏 插 或 损坏 。 

3. 启动 后 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 : 该 故障 表示 该 机 大 功率 元 器 件 超 温 或 该 部 分 保护 电路 故障 。 显 示 故 障 代 
码 “E2” 多 为 机 器 工作 数 分 钟 或 数 十 分 钟 后 出 现 。 首 先 检查 机 器 使 用 方法 是 否 正 确 ， 环 境 
温度 是 否 过 高 ， 机 器 的 进 风 口 和 出 风口 是 否 畅 通 。 若 以 上 检查 正常 ， 应 检查 固定 在 散热 器 上 
的 传感器 (10k、25% ) 不 良 或 R720 是 否 变 值 ，C721 是 否 漏电 或 冷却 风 户 及 其 驱动 电路 是 
否 正常 。 

4. 启动 后 显示 故障 代码 “E4” 或 “E3” 

故障 检修 思路 : 该 机 型 均 设 有 超 压 、 低 压 自动 保护 功能 。 若 市 电 不 在 170 ~ 250V 范围 
内 时 即 会 自动 保护 。 其 故障 代码 显示 为 “E3” (AE) W “ES” (IRE), 在 市 电 为 220V 
时 ， 测 量 R102 的 两 端 压 降 约 是 2. 85V， 若 此 值 过 大 ， 应 检查 D101, R102 是 否 损坏 ，C102 
或 C101 是 否 漏电 。 

5. 启动 或 工作 数 十 分 钟 后 显示 故障 代码 “ES” 或 “E6?” 

故障 检修 思路 : 该 显示 其 故障 区 域 为 炉 面 传感器 (100k, 25°С) 或 其 所 属 电路 故障 。 
显示 故障 代码 “E6” 为 传感器 开路 ， 显 示 故 障 代码 “E6” 则 表示 为 炉 面 干 烧 。 若 使 用 正 
常 ， 即 锅 内 有 水 时 显示 该 代码 ， 常 见 故 障 为 传感器 放置 不 当 或 其 已 损坏 。ES 为 传感器 短路 ， 
主要 表现 为 传感器 损坏 或 焊接 短路 。 应 检查 R730 是 否 损 坏 , 或 C731 是 否 漏电 。 
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6. 通电 后 按 面 板 键 无 任何 反应 

故障 检修 思路 : 

D 面板 按键 、 连 接 排 线 等 接 插件 不 良 。 

©) CPU 未 工作 ,检查 各 组 电源 、 复 位 、 时 钟 信号 是 否 正常 。 

© 熔断 器 、 整 流 桥 、IGBT、 压 敏 电阻 等 是 否 损坏 ， 若 IGBT、 整 流 桥 损坏 ,更 换 后 应 仔 
细 测 量 表 3-2 中 各 点 电压 。 同 时 也 应 检查 传 感 希 、 散 热 需 、 线 圈 盘 及 其 端子 等 之 间 是 否 有 打 
火 痕迹 ， 机 器 内 部 是 否 进 过 水 。 

表 3-2 IC301 和 重要 元 器 件 各 点 电压 




































































元 件 编 号 1C301 
测试 点 〈 引 脚 )| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
电压 /V 0.1 | 5.8 |17.3 |2.52 |4.45 01 | 41 |3.26 | 0.1 5 0.1 0 0.1 | 0.1 
元 件 编 号 ZD901 ZD902 ZD3 
测量 点 ( 引 脚 ) 两 端 两 端 两 端 
电压 /V 16.0V 5.6V 3.9V 


























© 测量 R803 一 端 对 地 电压 为 0V 正常 后 方 可 通电 试 机 。 应 检查 驱动 电路 中 的 Q603、 
0801, 0802, 0805, 0810 等 是 否 损 坏 。 

© 检查 各 组 电源 +5V、+16V 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 表明 开关 电源 损坏 。 

© 灯 板 IC01 (74HC164) 是 否 损坏 ， 振 荡 电 路 是 否 起 振 。 


рч. TD0525 案例 分 析 


1. 故障 报警 及 显示 

СО 电路 故障 自 检 功能 。 当 电路 发 生 故 障 时 (线圈 盘 开 路 ) ，8 个 温度 指示 灯 同 时 闪烁 
( 亮 0.$Ss、 熄 0.5s) ， 无 鸣叫 ;， 需 手动 关机 退出 故障 状态 。 

O 无 锅 或 锅 具 材 质 不 符 时 保护 。 当 锅 具 直径 小 于 12cm 或 材质 不 符 时 ， 蜂 鸣 器 报警 (ns 
0.2s、 停 1.8s) ， 相 应 的 功能 指示 灯 闪 烁 〈 亮 0.$s、 熄 0.$s)， 若 lmin 内 无 锅 ， 电 磁 炉 自动 
退出 ， 返 回 关机 状态 。 

O 功率 管 过 温 检测 功能 。 当 系统 检测 功率 管 (IGBT) 温度 过 高 (120 +10%) 时 ， 电 
磁 炉 关闭 功率 输出 ， 相 应 的 功能 指示 灯 常 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 ， 第 1、2 位 温度 指示 灯 同 时 
闪烁 〈 亮 0.5s、 熄 0. 55), ， 需 手动 关机 退出 故障 状态 。 

@ 高 电压 保护 。 当 电源 电压 高 于 265 ~280V 时 保护 ， 电 磁 炉 关闭 功率 输出 ， 相 应 的 功 
能 指示 灯 常 亮 ,第 1、2 、3 位 温度 指示 灯 同 时 闪烁 〈 亮 0.$s、 熄 0.5s) ， 鸣 叫 。 

当 电 源 电 压 降 至 265 ~253V 时 ， 电 磁 炉 正常 工作 、 恢 复 显示 正常 。 

© 低 电压 保护 。 当 电源 电压 在 低 于 165 ~ 140V 时 ， 电 磁 炉 关闭 功率 输出 ， 相 应 的 功能 
指示 灯 常 之 ,第 1、2、3、4 位 温度 指示 灯 同 时 闪烁 (26 0. 5s、 炸 0.5s)， 无 鸣叫 。 

当 电 源 电压 升 至 到 165 ~178V 时 ， 电 磁 炉 正常 工作 ， 恢 复 正 常 显示 。 

© 传感器 故障 。 当 温度 主 传感器 断路 时 ， 电 磁 炉 工作 lmin 后 ， 电 磁 炉 关闭 功率 输出 。 
相应 的 功能 指示 灯 常 亮 , 第 1、2、3、4、5 位 温度 指示 灯 同 时 闪烁 ( 亮 0.5s、 炸 0.5s), 无 
鸣叫 。 需 手动 关机 退出 故障 状态 。 
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D 炉 面 超 温 保 护 或 传感器 短路 。 在 任何 工作 状态 下 ， 系 统 检测 炉 面 温度 过 高 或 温度 主 
传 感 絮 短路 时 ， 电 磁 炉 关闭 功率 输出 ;相应 的 功能 指示 灯 常 亮 , 第 1、2、3、4、5、6 位 温 
度 指 示 灯 同时 闪烁 〈 亮 0.5s、 熄 0. Ss) ， 无 鸣叫 ， 需 手动 关机 退出 故障 状态 。 

® 2h 无 人 操作 功能 。 手 动 功能 (前 、 炒 、 火 锅 ) 状态 下 使 用 过 程 中 ， 未 设 定 定 时 条 件 
且 工 作 2h 内 无 人 操作 时 ，2h 到 达 后 电磁 炉 自动 关机 。 若 设 定 了 定时 时 间 ， 时 间 达 到 后 则 关 
机 ， 以 免 人 离开 后 发 生意 外 。 

2. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 思路 :“E0” 代 码 是 前 8 个 指示 灯 内 ， 主 要 分 析 为 电路 内 部 故障 ， 故 障 基本 出 
现在 高 压 和 驱动 电路 。 主 要 查 C003 1001, 0012, 0601, 0802, 0801 等 元 器 件 是 否 正 常 。 

3. 显示 故障 代码 “El1” 

故障 检修 思路 : “El1” 故 障 代码 是 功能 指示 灯 闪 。 该 故障 原因 在 不 检 锅 、 高 压 和 驱动 电路 
锅 具 不 相符 ， 确 认 在 保护 电路 中 的 同步 或 检 锅 电路 ， 该 电路 如 图 3-3 所 示 。 应 检查 RO01 ~ 
6006, LM339 比较 电路 的 @ 脚 、Q@ 脚 ， 在 静态 时 电压 为 3.0 ~3.3V 左右 ，T002、VR1 ЖУ] 
率 调整 电路 是 否 正常 。 































VRI 
501kB 
45V D010 [рои 1047. 
1002 14148 14148 
R303 R304 
[| C305 Ro | Z38120) л | 
14 
| > coi ==©012 
D301 IN4148 22uF/6V T | 不 插 
1N4148 











3-3 同步 和 检 锅 电路 


4. 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 :“E2” 故 障 代码 是 前 2 个 指示 灯 闪 ， 主 要 分 析 FAN 的 控制 电路 和 IGBT 
热 敏 电阻 保护 电路 。 如 图 3-4 所 示 。 首 先 检查 10k 热 敏 电阻 、 风 机 、Q401 、R405 等 是 否 有 
正常 ， 然 后 检查 电压 18V 供电 是 否 正 常 。 

















Усс 
R405 
3J/025W ЕН) 
1 | = 地 
2 co R11 一 
10k/ICX3X A ani 
B=3600 
Q401 (插件 ) | T 104 
2k]* S8050D _Г 
R407 
3kJ* 一 风机 地 线 单独 回路 





3-4 FAN 控制 电路 和 IGBT 热 敏 电阻 保护 电路 
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5. 显示 故障 代码 “E3” 

故障 检修 思路 :“E3” 故障 代码 是 前 3 个 指示 灯 闪 ， 主 要 分 析 高 、 低 压 检 测 电 路 。 如 图 
3-5 所 示 在 静态 时 R101 正常 输出 的 电压 在 3V 左右 ， 应 先 检查 D101 D102, R101, R102 是 
否 正常 ， 最 后 代 换 检查 IC4 是 否 正 常 。 


D100 1N4007 
+5V 820k/2WS 2% 
R041 


R042 T 4k3J 
L 
1N4007 1kJ 

















图 3-5 高 低压 检测 电路 


6. 显示 故障 代码 “E4” 
故障 检修 思路 :“E4” 故障 代码 是 前 4 个 指示 灯 闪 ， 主 要 分 析 高 、 低 压 检 测 电 路 。 首 先 

检查 0101, D102, R101, R102 是 否 损坏 ， 最 后 检查 IC4。 
7. 显示 故障 代码 “ES5” 

















CON703 45V 
故障 检修 思路 :“E5” 故 障 代码 是 前 5 个 指示 灯 闪 ， 主 2 
要 分 析 炉 面 100kg 主 传感器 检测 电路 ， 该 电路 如 图 3-6 所 i | 
示 。 先 检查 100kO 的 热 敏 电阻 是 否 良好 ，CON703 单 脚 供电 авт 于 
是 否 为 5V 左右 ， 再 检查 R730 、C721 、IC4 是 否 正常 。 w 
8. 显示 故障 代码 “Еб” 3-6 主 传感器 检测 电路 








故障 检修 思路 : E6 故障 代码 是 前 6 个 指示 灯 闪 ， 主 要 分 析 炉 面 100kQ 主 传感器 检测 电 
路 。 先 查 100kQ 的 热 敏 电阻 是 否 良 好 ，CON703 单 脚 供电 是 否 为 SV 左右 ， 再 查 R730、 
C721 、IC4 是 否 正 常 。 


五 、 故 障 代码 速 查 ( 见 表 3-3) 
表 3-3 故障 代码 速 查 


























































































































+ # 故障 代码 检查 部 位 
DEEN 01 802 05 810 601, 15V EW, C301. C302. C303, 
数码 显示 EO 人 
R001 ~ R006 等 
& 查 C305. D301 06 304. R301. R302, R303 互感 T002 、 
数码 显示 Е1 检查 C305. йы Ж 、 R30 fis 
R001 ~ 006, ICPU 等 
F e 
9 数码 显示 E2 检查 传感器 〈10kQ 、25%C) 、 风 出 及 其 驱动 电路 ， 机 器 通风 口 是 否 通畅 
数码 显示 ЕЗ 和 下 4 检查 D101、D102 、R101 、R104 、C101 220V 供电 是 否 正常 
Е _ 检查 传感器 (100kQ, 25°С) 炉 面 锅 具 是 否 无 水 处 于 干 烧 状 态 ， 传 感 器 位 
数码 显示 E5 或 E6 Ss 
лава 置 放置 正确 否 ，100k 传感器 是 否 开路 或 变质 损坏 。 
数码 显示 ЕО 检查 (05, 06, 02, Q3, 18V 电源 、C21、C20 、C18 КЗ-К8, 等 
数码 显示 El 检查 R26, R27, C4, D11., 互感 器 T002 、R3-R8 、LM339 、 CPU 等 
TOPBAND 数码 显示 E2 检查 传感器 (10kQ 25°С), 、 风 扇 及 其 驱动 电路 、 机 器 通风 口 是 否 通畅 
数码 显示 ЕЗ FI E4 检查 D1, D2, ВІ, 、R2 、EC3 、220V 共 电 是 否 正 常 
5 | 检查 传感器 (100КО, 25°С) 炉 面 锅 具 是 否 无 水 处 于 干 烧 状态 ， 传 感 器 位 
数码 区 显示 Е5 或 Еб \ , * 
Ж Е 置 放置 正确 否 ，100kO 传感器 是 否 开 路 或 变质 损坏 































































































ЖЕФ ”苏泊尔 电磁 炉 故 障 检修 精华 “73. 
( 续 ) 
E Ж 故障 代码 检查 部 位 
数码 显示 E0 检查 04, Q5. 06, Q7. 18V EW, C16, C15, R22, R21, R28 等 
数码 显示 El 检查 D21 ~25 ， 互 感 器 T002 、R19 ~22 、LM339 CPU 等 
数码 显示 E2 检查 传感器 (10КО, 、25% ) 、 风 扇 及 其 驱动 电路 ， 机 器 通风 口 是 否 通畅 
数码 显示 ЕЗ 和 E4 检查 D9 D10, R256. 、R255 C214. 220V 供电 是 否 正 常 
М 2 ' 检查 传感器 (100kQ, 25°С) 炉 面 锅 具 是 和 否 无 水 处 于 干 烧 状 态 ， 传 感 器 位 
数码 显示 E5 或 E6 
име 置 放置 正确 否 ，100kg 传感器 是 否 开路 或 变质 损坏 
六 、 故 障 报警 速 查 


当 机 融 出 现 故 障 时 ， 机 带 立 即 停止 加 热 ， 数 码 管 显示 灯 应 的 故障 代码 ， 蜂 鸣 絮 报警 ， 


故障 报警 速 查 如 表 3-4 所 示 。 














表 3-4 故障 报警 速 查 
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故障 种 类 报警 条 件 表现 特点 
панне ki, AK. Ж, RA, RA., УОЛ, Hk 显示 Еб 报警 ，1s 一 次 ， 需 手动 关机 才能 
= 功能 下 炉 面 温度 超过 (300 +10)°С 退出 故障 状态 
了 显示 E2 报警 ，1s 一 次 ， 需 手动 关机 才能 
à \ 计 泪 当 тС їн Ве l + 
IGBT 过 温 当 IGBT 温度 达到 (110 +10)C 退出 故障 状态 
= = 显示 E4 报警 ，1s 一 次 ， 电 压 恢 复 正 常 后 
REE 电压 在 低 于 (160 +10) V 时 T с : 
u 自动 退出 故障 状态 
显示 ЕЗ 报警 ，1s 一 次 ， 电 压 恢复 正常 后 
过 电压 电压 在 高 于 (260 +10) V 时 | 
ш и 自动 退出 故障 状态 











IGBT 热 敏 电 阻 短路 | R=0 


数码 管 显 示 “E2” 报 警 ，1s 一 次 ， 需 导 


动 关机 才能 退出 


故障 状态 


m 








IGBT 热 敏 电阻 短路 








数码 管 显示 
关机 才能 退出 故 


«Е2” 











热 敏 电阻 短路 


退出 故 


“Ев” 


障 状态 




















面 热 敏 电 阻 短 路 








七 、 电 路 图 精 选 


1 
2 
3. 
4 


. 苏泊尔 
. 苏泊尔 QF 标准 主板 (前锋 ) 
苏泊尔 TD0501T /0501CT /0504T /0505T 
. 苏泊尔 电源 板 (前 锋 ) 


R=% (无 穷 大 ) 





C19S04-A-DL02-A0 (如 图 327 所 示 ) 


(如 图 3-8 所 示 ) 


(如 图 3-10 所 示 ) 





数码 管 显 示 “ 
关机 才能 退出 故 





(如 图 3-9 所 示 ) 
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图 3-7 苏泊尔 
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C19S04-A-DI02-A0 
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R005 R006 
200k/1W 1% 200k/1W 1% С 
1 2 















R002 R003 "D sE4 H Ë) Е 
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第 一 节 ”华帝 HS19R /HS20N 型 电磁 炉 


一 、 故 障 代码 
华帝 HS19R/HS20N 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 华帝 HS19R/HS20N 型 电磁 炉 故 障 代码 



























































序号 | 故障 代码 代码 内 容 序号 | 故障 代码 代码 内 容 
1 ю 高 温 (散热 片 传感器 异常) 6 E7 断路 《散热 片 传感器 异常 ) 
2 El 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 7 E8 短路 (散热 片 传 感 器 异常 ) 
3 Е2 低压 电压 保护 8 FE9 断路 〈 主 传感器 异常 ) 
3 B 高 压 保护 9 ЕЕ 短路 〈 主 传感器 异常 ) 
5 E6 干 烧 保 护 或 高 温 ( 主 传感器 感 温 异 常 ) 

二 、 电 路 图 

华帝 HS19RZHS20N 型 电磁 炉 电 路 如 图 4-1 所 示 。 

三 、 集 成 电路 数据 


акени. 以 下 数据 是 在 华帝 HS19RZHS20N 型 电磁 炉 不 接线 圈 盘 待机 状态 下 测试 。 
1. 74HC164 集成 电路 数据 (如 表 4-2 所 示 ) 


表 4-2 74HC164 集成 电路 数据 




















51 Ж 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 4.05 4.95 | 3~3.8 | 3.03 3.04 3.04 0 3.09 4. 98 3.05 
引 脚 号 11 12 13 14 

电压 值 /V 3. 03 3. 03 3 4. 98 















































2. LM339 集成 电路 数据 (如 表 4-3 所 示 ) 
34-3 ”LM339 集成 电路 数据 

















| ж 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 0. 12 2. 04 18 0 4. 16 2. 69 0 4.98 2. 04 0.46 
引 脚 号 11 12 13 14 
电压 值 /V 1. 82 0 4.98 0 
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а) 控制 显示 板 电路 


图 4-1 华帝 HS19R/HS20N 型 电磁 炉 电 路 
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b) 主 板 电路 


图 4-1 
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3. 开关 电源 VIPerl2A 集成 电路 数据 (如 表 4-4 所 示 ) 
表 4-4 开关 电源 VIPerl2A 集成 电路 数据 


| 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 











4. S3F9454B22-DKB4 (CPU) 集成 电路 数据 (如 表 4-5 所 示 ) 


3 4-5 S3F9454B22-DKB4 集成 电路 数据 










































































| 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 0 2.48 2.40 0.12 4.95 3.09 4.97 2.47 4.07 2.47 
引 脚 定义 负极 晶振 晶振 “| 检 锅 信号 | 显示 板 | 显示 板 | 显示 板 | 显示 板 | 显示 板 | 显示 板 

51 Ж 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
电压 值 /V 0 0 0.78 4.5 2. 96 4.5 0. 16 0 4. 98 5 
引 脚 定义 蜂 鸣 器 | 风机 | 功率 控制 IGBT 控制 | 电压 检测 | 锅 具 测度 | 电流 检测 | 触发 信号 | 中 断口 正极 





四 、 常 见 故障 检修 技巧 


1. 不 加 热 、 有 报警 声 数 码 管 显示 故障 代码 “El1” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 表明 无 锅 或 使 用 的 锅 具 不 符合 要 求 。 若 锅 具 符合 要 求 而 仍 出 现 
上 述 故障 ， 则 表明 电磁 炉 的 电路 控制 部 分 异常 ， 需 要 作 进 一 步 的 检修 。 检 查 方法 如 下 : 

Q 驱动 电路 。 将 Q5 的 基 极 与 发 射 极 短路 ， 拆 下 线圈 盘 时 把 IC2 (LM339) 的 @ 脚 接 负 
极 , 测量 IGBT 的 G 极 18V 电压 是 否 正常 。 若 测量 18V 电压 异常 ， 则 表明 驱动 电路 有 故障 。 

© 同步 电路 。 把 IC2 (LM339) 的 @ 脚 接 5V 电源 ,测量 @ 脚 电压 应 由 低 电 平 变 为 高 电 
平 〈 钙 脚 为 4.9V) ， 若 上 述 所 测 电压 异常 ， 则 表明 同步 电路 有 故障 ， 应 对 此 电路 中 的 大 功率 
电阻 进行 检查 ， 若 电阻 变 值 会 引起 不 加 热 。 

СЗ) 浪 涌 保护 电路 。 测 量 IC2 (LM339) 的 曲 脚 电压 是 否 正常 ， 若 为 低 电 平 ， 则 表明 故障 
在 浪 涌 保 护 电 路 。 

® IGBT 高 压 保 护 电路 。 测 量 IC2 的 @ 脚 电压 是 否 正常 。 若 为 低 电 平 ， 则 表明 故障 在 
IGBT 高 压 保护 电路 。 若 所 测量 电压 正常 ， 则 表明 故障 在 振荡 电路 、 功 率 控制 电路 、 触 发 信 
号 电路 。 

故障 检修 技巧 : 

(1) 同步 电路 检修 

D 首先 检查 IC2 (LM339) 的 四 脚 电 压 是 否 为 0V。 若 四 脚 是 高 电 平 信号 ， 然 后 再 测量 
IC2 的 @ 脚 与 @@ 脚 电压 应 分 别 为 2.69V、0V。 若 IC2 (©, ФН ТЕ, Л Н IC2 
(LM339) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 测 得 IC2 的 @@、@ 脚 电压 异常 ， 应 分 别 检查 元 件 C27, R25, R18, R19, R20, 
R24 、R59 C10, С12 是 否 异 常 。 

© 若 所 测 IC2 的 @、@、@ 脚 电压 均 正常 ， 应 判断 IC2 (LM339) 的 性 能 。 在 IC2 WO 
脚 接 上 5V 电源 ， 这 时 测量 IC2 的 中 脚 是 否 变 为 高 电 平 。 知 中 脚 电 压 不 变 ， 而 仍 保持 低 电 平 ， 
则 表明 IC2 损坏 ， 应 予以 更 换 。 
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(2) 振荡 电路 检修 

振荡 电路 由 C7 、R41 、D19 组 成 ， 由 于 元 器 件 少 、 电 路 简单 ， 故 采用 逐个 检查 的 方法 来 
解决 。 因 电容 C17 的 性 能 用 万 用 表 难 以 检查 ， 可 用 代 换 的 方法 进行 。 

(3) 驱动 电路 检修 

若 驱 动 电 路 有 故障 ， 应 首先 检查 Оз 的 集 电极 是 否 接 有 18V 的 电源 ， 知 18 电压 不 正常 ， 
应 检查 电源 电路 。 若 电源 18У 电压 正常 ， 应 分 别 对 Q3 Q4, R42, D20, D21, R16, R17, 
71 分 别 进行 检查 ， 发 现 故 障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

(4) IGBT 高 压 保护 电路 检修 

Q) 车 故障 在 ICBT 高 压 保护 电路 ， 在 拆 下 线圈 盘 时 ， 若 IC2 的 中 脚 输出 低 电 平 ， 则 表明 
IC2 (LM339) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

@ 测量 IC2 (LM339) WOM 4. 16V 电压 是 否 正常 。 若 IC2 的 名 脚 电压 异常 ， 应 检查 
R21, R22 的 阻 值 是 否 正 常 。 接 上 线圈 盘 时 若 @ 脚 的 电压 应 大 于 由 脚 的 电压 ，@) 脚 应 输出 高 
电 平 。 若 以 上 电压 正常 ， 则 表明 IC2 (LM339) 损坏 ,车 @ 脚 电压 大 于 @ 脚 电压 ， 应 检查 
R19 R20, R24 是 否 损坏 ， 若 有 元 器 件 应 予以 更 换 。 

(5) 功率 控制 电路 检修 (PWM 信和 号) 

Q) 测量 IC2 (LM339) 的 @ 脚 的 2.04V 电压 是 否 为 正常 ， 若 IC2 的 @@ 脚 电压 不 正常 ， 应 
检查 R34 ~ R37, C15, C16, EC7 是 否 正 常 ， 若 有 元 器 件 损 坏 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 所 测 IC2 的 @ 脚 电压 正常 ， 在 排除 其 他 电路 异常 时 ， 则 表明 ІСІ 损坏 ， 应 予以 
更 换 。 

(6) 触发 信号 电路 检修 

触发 信号 电路 在 电磁 炉 开 机 的 瞬间 起 作用 ， 对 电磁 炉 的 工作 起 触发 作用 。 万 用 表 测 量 不 
到 其 变化 值 ， 只 有 用 万 用 表 分 别 测量 Q5 Q6, R38, R44, СІЗ 即 可 查 出 故障 所 在 。 

(7) 检 锅 电路 检修 

该 检 锅 电路 是 直接 对 同步 电路 输出 的 信号 进行 采样 ， 信 号 直接 输入 主 IC。 当 故障 该 模 
块 时 ， 应 直接 更 换 主 ІС. 

(8) 浪 涌 保 护 电 路 检修 

O 首先 测量 1C2 的 @ 脚 是 否 为 高 电 平 。 若 IC2 的 曲 脚 是 高 电 平 ， 则 表明 该 保护 电路 没 
有 动作 ， 故 障 可 能 在 其 他 电路 。 

© 若 IC2 的 曲 脚 为 低 电 平 ， 应 测量 IC2 的 办、 是 脚 电压 是 否 分 别 为 0.5SV、1.8V。 若 
和 电 、@@ 脚 电压 正常 ， 应 把 显示 板 排 线 拔 开 。 再 次 测量 IC2 的 曲 脚 电压 ， 若 为 高 电 平 ， 则 表明 
ІСІ 损坏 ， 若 仍 为 低 电 平 ， 则 表明 是 IC2 (LM339) 损坏 。 

@ 若 浪 涌 保 护 电 路 出 现 保护 ，IC2 (LM339) 的 @ 脚 将 会 输出 低 电 平 ， 该 低 电 平 将 IC2 
的 @@ 脚 功率 控制 信号 (PWM) 拉 低 ， 使 电磁 炉 停止 加 热 。 

2. 数码 管 显 示 故 障 代码 “E2”、“E3” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代 码 表 明 电 网 电压 过 低 或 过 高 ， 即 高 于 270V 或 低 于 160V, #7 
电网 电压 在 正常 时 而 显示 上 述 故 障 代码 ， 则 表明 该 电磁 炉 的 电压 检测 模块 电路 异常 。 

故障 检修 技巧 : 

D 首先 测量 IC1 的 人 @ 脚 电压 在 电源 电压 为 220V 时 应 为 2. 96V，IC1 的 国脚 电压 会 随 着 
电网 电压 的 变化 而 变化 。 若 测量 值 正常 而 显示 上 述 故 障 代码 ， 则 表明 ІСІ 损坏 ， 应 予以 
更 换 。 
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O Æ ІСІ 的 @ 脚 电压 异常 (0V 或 5V)， 应 对 D3、D4、D8、R9、R10、EC4 进行 检查 ， 
发 现 故 障 元 器 件 应 予以 更 换 。 检 查 D8 的 正极 与 主 ІСІ 的 曲 脚 是 否 存在 开路 、IC1 是 否 存在 
短路 现象 。 后 者 需 用 置换 的 方法 解决 。 

з. 数码 管 显示 故障 代码 “E6”、“E9”、“EE” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 主 传 感 右 高 温 、 开 路 或 短路 保护 。 若 开机 后 出 现 上 述 
故障 代码 ， 则 表明 锅 具 检测 电路 异常 。 由 上 拉 5V 电源 的 R5 与 热 敏 电阻 串联 后 接地 ， 其 分 
压 后 的 电压 信号 向 提供 给 ICI 进行 判断 ， ІСІ 根据 判断 此 点 的 电压 值 来 判断 目前 锅 具 的 
温度 。 

故障 检修 技巧 

D 首先 测量 IC1 的 @ 脚 在 常温 下 的 电压 应 为 4. SV。 该 温度 传感器 是 负 温 度 系数 热 敏 电 
BH, ІСІ 的 @ 脚 电压 随 着 气温 的 升 高 而 变 小 ， 随 着 温度 的 下 降 而 变 大 。 和 郑 IC1 Уб ЕВ Е 
正常 〈 可 有 一 定 的 偏差 ) ， 则 表明 该 电路 的 采样 部 分 完好 ， 而 故障 在 IC1， 应 更 换 同 型 号 、 
规格 的 ІСІ 

© 若 IC1 的 @ 脚 电压 值 不 正常 (0V 或 5SV) ， 应 测量 采样 电路 的 有 关 元 器 件 。 应 用 万 用 
表 测 量 R5 和 锅 具 热 敏 电阻 的 阻 值 ( 热 敏 电阻 在 23% 时 的 阻 值 为 100kQ ) 。 若 上 述 元 器 件 完 
好 ， 应 更 换 IC1 即 可 将 整 机 恢复 正常 。 

4. 数码 管 显示 故障 代码 “E0”、“E7”、“ E8” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 IGBT 温度 传感器 高 温 、 开 路 或 短路 保护 。 若 开机 后 
出 现 上 述 故障 ， 表 明 IGBT 温度 检测 电路 异常 。 

故障 检修 技巧 : 

D 首先 测量 ІСІ 的 @ 脚 在 常温 下 的 电压 应 为 4. SV， 该 温度 传感器 采用 的 是 负 温 度 系数 
热 敏 电阻 ，IC1 的 @ 脚 电压 随 着 气温 的 升 高 而 变 小 ， 随 着 温度 的 下 降 而 变 大 。 үле 
АЧАА IE (АГ Нн 2), ， 则 表明 此 电路 的 采样 部 分 完好 ， 而 IC1 异常 ， 应 更 换 
同型 号 、 规 格 的 ТСТ 后 即 可 使 整 机 恢复 正常 。 

@ 若 测 得 IC1 的 @ 脚 电压 异常 ， 应 对 采样 电路 的 元 器 件 进行 检查 ， 主 要 检查 R4 和 IG- 
BT。 该 热 敏 电阻 在 25% 时 的 阻 值 为 100kQ ， 这 一 参数 可 用 作 平 时 的 检验 参考 。 若 上 述 元 器 
件 完好 ， 应 更 换 IC1 试验 。 若 更 换 IC1 后 ， 故 障 现象 消失 。 

5. 通电 未 反应 

(1) 烧 熔 断 器 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 不 单 是 熔断 器 烧毁 ， 可 能 要 涉及 其 他 元 器 件 。 熔 断 器 损坏 后 ， 
поо E у inden i 

故障 检修 思 

D 用 万 用 表 首先 检查 ICBT、 整 流 桥 等 元 器 件 发 现 故 障 元 器 件 应 予以 更 换 。 更 换 时 必 
须 遵循 同型 号 、 同 规格 进行 。 

D 上 述 元 器 件 更 换 后 仍 不 能 通电 试 机 ， 应 对 电路 进行 检测 。 和 否则 会 引起 再 次 烧 熔 断 器 
现象 。 电 路 检查 如 下 : 

а. 线圈 盘 时 通电 用 万 用 表 测 量 IGBT 的 С 极 电压 应 为 0V。 若 所 测 G 极 电压 为 高 电 平 ， 
则 表明 前 驱动 电路 某 元 器 件 可 能 损坏 ， 应 予以 检查 。 发 现 故障 元 器 件 更 换 后 即 可 使 整 机 族 和 
正常 。 

b. IGBT 等 故障 元 器 件 后 ， 若 电磁 炉 仍 不 能 正常 工作 ， 应 检查 同步 电路 、 振 荡 电 路 、 驱 
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动 电路 、 功 率 控制 电路 、 高 压 保护 电路 等 电路 。 

(2) 电源 电路 检修 

故障 原因 分 析 : 电源 电路 可 分 为 高 压 电 源 和 低压 电源 电路 。 用 万 用 表 测 量 IC1 
(VIPerl2A) WO ~ @@ 脚 电压 应 为 300V。 若 300V 电压 异常 ， 则 表明 高 压 电 源 电路 故障 。 若 
300V 电压 正常 ， 则 表明 低压 电源 电路 有 故障 。 

故障 检修 思 

@ 高 压 电源 电路 检修 ， 首先 检查 电源 插座 是 否 有 220V 的 电源 ， 然 后 测量 电源 线 是 否 通 
路 。 知 测 得 电阻 值 无 穷 大 ， 则 表明 电源 线 开 路 ， 应 更 换 。 若 电源 线 正 沉 ， 应 对 熔断 器 СЗ, 
R6 СТІ, D101, D102, C102 分 加 进行 检查 ， 若 有 故障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

@ 低压 电源 电路 检修 

а. 测量 IC3 (78105) 的 左边 的 中 脚 SV 输出 电压 是 否 正常 。 若 也 脚 5V 输出 电压 正常 ， 
应 检查 该 脚 到 IC1 的 四 和 脚 和 整流 桥 的 负极 到 IC1 的 @ 脚 是 否 通路 ， 因 这 两 条 电路 是 СОР 的 
“+” 极 和 “-” 极 ， 若 该 电路 开路 ，IC1 会 因 无 电源 而 不 能 正常 工作 。 

b. 若 测 得 IC3 的 @ 脚 电压 异常 ， 再 测量 IC3 的 @ 脚 7.22V 电压 是 否 正常 。 若 电压 正常 ， 
则 表明 IC3 (78105) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

с. 若 测 得 IC3 (78105) 的 @ 脚 7.22V 电压 异常 ， 应 对 CT101 、D106 、EC2 、C4 等 分 别 
进行 检查 。 若 18V 电源 正常 ， 则 表明 上 述 元 器 件 有 某 个 损坏 。 若 18V 电源 电压 不 正常 或 为 
OV, WX} CT101, D105, R104, 07101, 0101, 0102, D104 等 元 器 件 分 别 检查 ， 并 更 换 故 
障 元 器 件 。 若 上 述 元 器 件 性 能 完好 ， 应 更 换 开 关 电 源 VIPerl2A。 

@ 复位 、 唱 振 电路 检修 : 复位 电路 在 不 同 的 型 号 电磁 炉 有 所 不 同 ， 个 别 型 号 使 用 硬件 
复位 的 方法 ， 但 大 部 分 的 机 型 采用 软件 复位 。 唱 振 电路 一 般 采 用 陶 咨 振荡 器 ， 其 作用 是 给 
CPU 提供 时 钟 信号 。 若 以 上 电路 出 现 故障 都 会 致使 CPU 不 能 正常 工作 。 

а. 复位 电路 故障 : 该 机 型 的 复位 电路 采用 软件 复位 的 方法 ， 出 现 故障 时 更 换 IC1 
(CPU) 故障 即 可 排除 。 

b. 晶振 电路 故障 : 可 直接 更 换 陶 次 振荡 器 ХІ (8.00M) ， 若 更 换 后 故障 未 能 排除 ， 表 
明 故 障 范围 在 IC1 (CPU) ， 更 换 后 故障 可 排除 。 

6. ЖБ, F6 “ЛК” E 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 是 因 电 流 检测 电路 异常 所 致 。 该 电路 由 电流 互感 器 СТІ 感应 
出 一 个 交流 信号 后 ， 经 D10 ~ D13 组 成 的 桥 式 整流 桥 整 流 后 ， 产 生 脉 冲 直流 电 经 EC5 滤波 后 
接 和 人 IC1，IC1 经 过 判断 上 点 的 电压 值 ， 即 可 判断 目前 电磁 炉 的 工作 电流 ， 其 中 VR1 可 调节 
反馈 的 比例 。 

故障 检修 技巧 : 

D 待机 状态 时 测量 IC1 的 @@ 脚 电压 是 否 为 0.16V。 若 1C1 的 @ 脚 电压 正常 ， 接 上 线圈 盘 
开机 观察 ? 脚 的 电压 变化 情况 ， 若 电压 值 保 持 不 变 ， 应 检查 СТІ, D10 ~ D13 是 否 有 开路 现 
象 ， 若 有 开路 处 应 予以 修复 。 若 四 脚 电压 有 变化 ， 则 表明 故障 在 IC1。 

© £ I0 的 @ 脚 电压 为 0V 或 5V， 应 对 D23 ЕС5 进行 检查 ， 把 故障 元 器 件 更 换 ， 上 电 
试 机 正常 。 

© 开机 后 出 现 功率 偏 低 与 电流 检测 电路 有 关 。 若 出 现 该 现象 ， 应 对 VR1 、R26 进行 检 
查 。 发 现 故 障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 若 上 述 元 器 件 良 好 而 故障 依旧 ， 应 更 换 IC1 试验 。 
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7. 风机 不 转 

故障 原因 分 析 : 风机 不 转 的 原因 是 风机 本 身 故 障 或 风机 驱动 电路 异常 所 致 。 

故障 检修 技巧 : 

Q) 先 用 新 风机 进行 更 换 ， 若 更 换 后 故障 消失 ， 则 表明 风机 本 身 异 常 。 若 更 换 风 机 后 故 
障 依旧 ， 则 表明 风机 了 驱动 电路 异常 ， 应 对 该 电路 进行 检查 。 

(©) 通电 源 开机 时 ， 测 量 IC1 的 @ 脚 4.6V 电压 是 否 正常 。 若 测 得 ІСІ 的 @ 脚 电压 为 低 电 
平 ， 则 表明 IC1 无 驱动 信号 ， 应 更 换 IC1 ， 故 障 即 可 排除 。 

© 若 测 得 ІСІ 的 @ 脚 有 高 电 平 输出 ， 而 故障 依旧 ， 再 测量 晶体 管 Q7 的 基 极 电压 是 否 有 
0.5V 左右 ， 若 测 得 电压 为 低 电 平 ， 则 表明 电阻 R2 开路 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 测 得 Q7 的 基 极 电压 正常 ， 则 表明 Q7 或 07 已 经 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

8. 显示 异常 或 按键 失常 

故障 原因 分 析 : 出 现 显 示 异 常 或 故障 失灵 的 原因 有 很 多 ， 有 接触 开关 、LED、 主 IC 等 
原因 引起 。 显 示 板 的 工作 原理 较为 复杂 ， 检 修 的 方法 也 较为 麻烦 。 

故障 检修 技巧 : 

D 上 述 故 障 一 般 是 开关 损坏 引起 ， 若 元 器 件 故 障 大 部 分 为 主 IC 或 IC1 (74HC164) 损 
坏 ， 可 用 置换 的 方法 解决 问题 。 

O 出 现 显 示 不 全 的 故障 ， 需 对 Q1 ~ Q5 以 及 与 电路 相关 的 电阻 进行 检查 以 上 元 器 件 完 
好 ， 应 尝试 用 置换 的 方法 来 更 换 主 IC 或 IC1 (74HC164 ) 。 

9. 蜂 鸣 器 不 响 

故障 原因 分 析 : 由 主 IC 的 四 脚 输出 的 脉冲 信号 (4kHz) 经 过 КІ 由 晶体 管 Q8 进行 放 
大 ， 从 而 驱动 蜂 鸣 器 。 

故障 检修 技巧 : 

Q 首先 用 万 用 表 测 量 主 IC 的 @@ 脚 电压 ， 若 此 时 电压 值 为 0V， 按 一 下 开关 键 ， 会 有 
个 脉冲 电压 信号 ， 则 表明 主 1С 有 驱动 信号 输出 。 若 主 IC 无 信号 输出 ， 则 表明 主 IC 损坏 ， 
更 换 后 故障 可 排除 。 

@ 若 上 一 步 中 测量 到 的 信号 正常 ， 应 检查 R1、R52、R53 、R57 08 等 元 器 件 ， 把 有 问 
题 的 元 器 件 进 行 更 换 。 若 以 上 元 器 件 正常 ， 而 故障 没有 排除 ， 则 表明 蜂 鸣 器 已 经 损坏 。 
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一 、 故 障 代码 
华帝 NF20B/26B 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-6 所 示 。 


表 4-6 ”华帝 NF20B/26B 型 电磁 炉 故 障 代码 





















































序号 | 故障 代码 代码 内 容 序号 | 故障 代码 代码 内 容 
1 EO 高 温 〈 散 热 片 传感器 异常 ) 6 E7 断路 (散热 片 传感器 异常 ) 
2 El 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 7 Е8 短路 (散热 片 传感器 异常 ) 
3 Е2 低 电 压 保 护 8 Е9 断路 ( 主 传感器 异常 ) 
4 ЕЗ 高 电压 保护 9 EE 短路 〈 主 传感器 异常 ) 
5 E6 干 烧 保 护 或 高 温 〈 主 传感器 感 温 异 常 ) 
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二 、 电 路 图 
华帝 NF20B/26B 型 电磁 炉 电路 如 图 4-2 所 示 。 
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a) 控制 板 电路 











图 42 华帝 NF20B/26B 型 电磁 炉 电 路 
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三 、 集 成 电路 数据 


温 志 提示 ， 以 下 数据 是 在 华帝 NF20B/26B 型 电磁 炉 不 接线 圈 盘 待机 状态 下 对 地 测试 。 
1. LM339 集成 电路 数据 (如 表 4-7 所 示 ) 


表 4-7 LM339 集成 电路 数据 

















引 Ж 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 0.1 0.15 16 5 2.03 0 4.1 3.27 0 5.05 
51 ШШ 号 11 12 13 14 
电压 值 /V 0.1 0 0. 13 0. 13 


















































2. TMP86P807N 集成 电路 数据 (MÆ 4-8 所 示 ) 
表 4-8 TMP86P807N 集成 电路 数据 


| № 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 





电压 值 /V 0 2.15 2. 35 0 5 2.1 2.2 4.9 2.1 -3.3 0 





引 脚 定义 负极 айк ШЕН 负极 “| 电源 正极 | пй айк 复位 “| 爆炸 LED 空 



































5 Ho 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
电压 值 /V 0~5 0 5 0.1 22 0.28 0.01 0.05 5 5 
引 脚 定义 “| 开关 IED| 触 发 信号 | 加 热 开关 | VEFD | VFD | укр | ж 掉 电 检测 | eg 
А 
91 ж 号 21 22 23 24 25 26 27 28 
电压 值 /V 0.1 0 0 2.78 3.4 0 5 5 

















引 脚 定义 PWM = “| 电流 检测 | 电压 检测 GBT 温度 | 炉 面 温度 | 开关 控制 | 留用 



































3. AD16512 集成 电路 数据 (如 表 4-0 所 示 ) 
表 4-9 AD16512 集成 电路 数据 










































































引 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 1.67 1.67 1.67 1.67 2.9 0.1 0 0.27 2.19 1.68 
引 脚 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
电压 值 /V 1.68 1.68 1.68 5 -24 -25 -25 -25 21.2 | -25.2 

5 脚 号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
电压 值 /V —25.9 -26 =25]- | 820529 — -25.8 | -26.1 -26 -25.8 -25.8 

91 ж 号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
电压 值 /V 25.8 | 22/2 | 0 | 21.9 | -21.9 | 三 22.2 | -22.2 5 5 5 

| ж 号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
电压 值 /V 5 5 1. 05 
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四 、 电 路 原理 简 述 


1. 同步 电路 

保证 IGBT 的 导 通 点 是 在 IGBT 的 С 极 电 压 最 低 点 ， 否 则 会 引起 烧 机 的 危险 。 由 ROOL ~ 
R006 组 成 的 电路 分 别 向 线圈 盘 两 端 采 样 。 由 于 A2 的 电压 处 于 高 频 状 态 ， 所 以 在 IC301 的 网 
脚 会 输出 一 系列 的 方 波 信号 。 这 个 信号 经 处 理 、 比 较 后 ， 可 形成 驱动 IGBT 的 信号 。 

2. 振荡 电路 

该 电路 的 作用 是 把 前 级 同步 电路 输出 的 方 波 信号 进行 处 理 ， 变 为 锯齿 波 后 输送 给 后 级 电 
路 一 一 驱动 电路 与 功率 控制 信号 作 比 较 。 

3. 功率 控制 电路 

该 电路 的 作用 是 控制 电磁 炉 的 输出 功率 。 单 片 机 输出 的 方 波 信号 经 R350 后 被 C350 ?Ë 
波 变 为 平滑 的 波形 ， 然 后 又 经 R351 与 振荡 电路 输出 的 信号 进行 比较 ， 即 可 形成 驱动 IGBT 
的 原始 信号 。 

4. 驱动 电路 

LM339 的 0 脚 (振荡 信号 ) 电压 与 四 脚 (功率 控制 信号 ) 电压 进行 比较 ， 由 于 振荡 信 
号 是 一 个 锯齿 波 ， 其 电压 范围 是 从 0 ~5V 之 间 变 化 。 功 率 控制 信号 是 一 个 稳定 的 直流 信和 号， 
两 个 信号 经 过 比较 后 ， 可 在 昌 脚 输出 一 系列 的 方 波 信 号 。 此 信和 号 经 过 C801 R802 及 由 晶体 
管 组 成 的 电路 后 ， 可 达到 驱动 IGBT 的 目的 。 

5. IGBT 高 压 保护 电路 

该 电路 是 为 防止 IGBT 的 G 极 电压 太 高 而 设计 。 如 IGBT 的 工作 电压 为 1200V， 对 IGBT 
在 工作 时 的 电压 超过 这 个 额定 电压 值 时 ， 会 引起 击 穿 危 险 。 比 较 器 的 @ 脚 是 一 个 参考 电压 ， 
OHE IGBT 的 C 极 的 采样 电压 ， 在 电磁 炉 正 常 使 用 时 ，@@O 脚 的 电压 是 小 于 @ 脚 的 电压 ， 比 
较 器 的 中 脚 输出 的 信号 是 高 电 平 ， 该 信号 不 会 影响 功率 控制 信号 的 正常 输出 ， 这 时 电磁 炉 能 
正常 工作 。 当 IGBT 的 G 极 电压 高 1100V 时 ，@) 脚 的 电压 高 于 Q@ 脚 的 电压 ， 这 时 比较 右 出 现 
翻转 ， 在 Q) 脚 输出 低 电 平 ， 该 信号 会 把 功率 控制 信号 拉 低 ， 促 使 IGBT 短暂 停止 工作 。 当 
IGBT 的 G 极 电压 下 降 后 ， 该 电路 又 恢复 正常 ， 电 磁 炉 可 正常 工作 。 

6. 触发 信号 电路 

该 电路 在 开机 瞬间 起 作用 ， 触 发 电磁 炉 开始 工作 。 在 开机 工作 的 一 瞬间 ， 由 单片机 电 脚 
输出 的 一 个 或 几 个 脉冲 信号 ， 该 信号 经 C401 D401 后 ， 进 入 驱动 电路 后 开始 驱动 ICBT。 由 
F IGBT 的 导 通 ， 激 发 LC 振荡 开始 自由 振荡 ， 振 荡 的 频率 会 根据 放 在 炉 面 的 锅 具 材 具有 所 
不 同 ， 如 铁 质 材料 的 铁 锅 和 铝 质 材料 的 铝 锅 ， 它 的 振荡 频率 会 有 很 大 的 差别 ， 单片机 根据 振 
荡 的 频率 大 小 ， 即 可 判断 是 否 有 合适 的 锅 具 放 在 炉 面 上 ， 从 而 可 作出 开始 加 热 或 不 加 热 的 
措施 。 

7. 检 锅 电路 

该 电路 为 了 检测 使 用 的 锅 具 是 否 符合 使 用 要 求 。 检 锅 电 路 与 风机 了 驱动 电路 是 共用 一 的 
LO 接口 (共用 一 个 IC 引 脚 ) 。 在 触发 信号 电路 输出 试探 性 信号 后 ， 由 于 LC 振荡 电路 的 自 
由 振荡 (振荡 的 频繁 根据 锅 具 的 材料 、 尺 寸 有 关 ) Æ IC301 的 @ 脚 会 输出 脉冲 信号 (振荡 
频率 越 高， 脉冲 值 越 大 ) ， 此 信号 经 过 检 锅 电路 的 间接 处 理 输入 单片机 的 8 脚 ， 单片机 根据 
检测 到 的 脉冲 值 大 小 ， 就 可 判断 放 在 炉 面 的 锅 具 是 否 符合 使 用 要 求 。 
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8. 浪 涌 保护 电路 

该 电路 是 为 防止 电网 中 的 干扰 而 设计 。 电 路 的 检测 点 设 在 整流 桥 输出 点 ， 对 电网 中 有 
突如其来 的 干扰 波 时 , 干扰 信号 被 此 电路 检测 到 ， 在 LM339 WOH HEERS A TOH E 
压 ， 此 时 比较 器 出 现 翻转 ， 在 名 脚 输出 高 电 平 ， 这 个 信号 促使 加 热 开 关 电 路 动作 ， 电 磁 
炉 会 作 短暂 性 停止 工作 。 当 浪 涌 过 后 ，LM339 的 @、@ 脚 电压 又 会 恢复 正常 ， 电 磁 炉 又 
能 正常 工作 。 

9. 上 电 延 时 电路 

该 电路 作用 是 为 防止 在 上 电 瞬 间 因 驱动 电路 的 误 动作 把 IGBT 击 穿 。 在 上 电 的 瞬间 ， 
0601 首先 导 通 工作 ， 把 0810, 0805 的 基 极 可 能 有 的 高 电 平 拉 低 ， 在 0. 15 后 ，Q602 因 电 容 
C602 的 充电 完成 而 导 通 工作 ， 因 0602 的 导 通 工作 把 0601 的 基 极 电位 拉 低 ， 从 而 使 Q601 
停止 工作 ， 上 电 延 时 电路 工作 完成 。 

10. 加 热 开 关 电 路 

该 电路 起 到 控制 电磁 炉 停 止 工作 的 作用 。 在 待机 状态 下 ,单片机 的 @@ 脚 输出 高 电 平 
0603 处 于 导 通 工作 状态 ,电磁炉 开始 工作 后 ,单片机 的 @@ 脚 由 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 唱 体 管 
Q603 截止 ， 电 磁 炉 开始 工作 。 

11. 电压 检测 电路 

该 电路 的 作用 是 检测 电网 的 电压 ， 保 证 电磁 炉 的 工作 在 要 求 范 围 内 。 交 流 电 经 D101 与 
0102 组 成 的 全 波 整流 电路 后 变 为 一 脉动 直流 电 ， 此 点 电压 较 多 ， 达 300V 左右 。 此 信号 经 
R101 R102 分 压 后 被 C103 滤波 ， 变 为 一 平滑 的 直流 电 经 R103 R124 输入 单片机 。 单 片 机 
则 根据 该 点 的 电压 值 大 小 就 可 判断 目前 电网 的 电压 值 。 

12. 锅 具 检测 电路 

该 电路 的 作用 是 检测 炉 面 锅 具 的 温度 ， 根 据 检测 到 的 温度 再 按 相 应 的 加 热 程度 进行 工作 
或 作出 相关 的 保护 措施 。 在 CON703 接 入 一 负 温 度 系数 的 热 敏 电阻 与 R730 (6.2k) 形成 串 
联 电路 。 当 检测 点 的 温度 发 生变 化 时 ， 由 于 热 敏 电阻 的 特性 ，R730 两 端的 电压 会 随 着 温度 
的 升 高 而 升 高 ， 反 之 则 低 ， 单 片 机 根据 检测 到 这 点 电压 的 大 小 ， 就 可 判断 目前 检测 点 的 温度 
值 大 小 。 

13. IGBT 温度 检测 电路 

该 电路 的 作用 是 检测 IGBT 的 温度 ， 防 止 IGBT 的 温度 太 高 而 出 现 烧毁 的 危险 。 由 R720 
上 拉 5V 电源 ， 与 热 敏 电阻 形成 串联 电路 ， 由 于 热 敏 电阻 负 温度 系 数 的 特性 ， 热 敏 电阻 两 端 
的 电压 会 随 着 温度 的 升 高 而 变 小 ， 反 之 则 高 。 单 片 机 根据 检测 到 热 敏 电阻 两 端的 电压 值 大 
小 ， 就 可 以 判断 目前 IGBT 的 工作 温度 是 否 在 要 求 范围 内 (工作 温度 小 于 90% ) 。 若 检测 到 
的 温度 太 高 或 热 敏 电阻 存在 开路 、 短 路 的 现象 ， 单 片 机 则 作出 停止 工作 ， 并 显示 相应 故障 代 
码 作 提示 。 

14. 电流 检测 电路 

该 电路 的 作用 是 检测 电磁 炉 的 工作 电流 (功率 ) ， 单 片 机 根据 检测 到 的 信号 适时 调整 电 
磁 炉 的 工作 电流 。 电 流 互 感 器 T002 检测 出 通过 电磁 炉 的 电流 后 ， 在 其 二 次 侧 感应 出 一 个 
50Hz 的 交流 信号 (该 点 信号 随 功率 的 增 大 而 增 大 ， 反 之 减 小 ) 。 此 信号 经 D001 作 半 波 整流 
后 ， 由 电容 C011 进行 滤波 变 为 一 个 平滑 的 直流 电 ， 该 信号 经 VR1 调整 反馈 比例 后 ， 信 和 号 输 
入 单 片 机 ， 单片机 根据 检测 到 此 点 的 电压 大 小 ， 就 可 判断 电磁 炉 的 工作 电流 大 小 (功率 大 
小 )。 
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15. 风机 驱动 电路 

该 电路 的 作用 是 通过 控制 风机 的 工作 ， 达 到 将 产品 内 部 的 热量 排放 到 外 部 ， 防 止 因 产品 
内 部 温度 过 高 而 损坏 。 在 单片机 的 @ 脚 输出 5V 驱动 信号 〈 此 信和 号 与 检 锅 信号 共用 一 引 脚 ) ， 
此 信号 经 R203 后 驱动 晶体 管 Q201 ， 由 于 晶体 管 的 导 通 ， 风 机 就 会 有 电流 流 过 而 开始 工作 
运转 。 


五 、 常 见 故障 检修 思 


1. 不 加 热 、 有 报警 声 数码 管 显示 代码 “El1” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 表明 无 锅 或 使 用 的 锅 具 不 符合 要 求 。 若 锅 具 符合 要 求 而 出 现 上 
述 故 障 ， 则 表明 电磁 炉 的 电路 控制 部 分 有 故障 ， 应 对 以 下 电路 进行 分 析 。 

(D 驱动 电路 : 把 C801 短路 ,将 IC301 (LM339) 的 四 脚 与 @ 脚 连通 ， 拆 下 线圈 盘 时 ， 
此 时 测量 IGBT 的 G 极 (正面 左边 第 也 脚 ) 电压 应 为 16V。 若 电压 为 0OV， 则 表明 驱动 电路 
异常 。 

©) 上 电 延 时 电路 : HEF Q601 ， 接 上 线圈 盘 通 电 试 机 ， 若 上 述 故障 现象 消失 ， 则 表明 驱 
动 电路 有 故障 。 

© 浪 涌 保 护 电路 : 拆 下 R623 ， 若 上 述 现象 消失 ， 则 表明 浪 涌 保 护 电路 有 故障 。 

@ IGBT 高 压 保 护 电 路 : 接 上 线圈 盘 时 ， 测 量 IC301 的 四 脚 是 否 为 高 电 平 ， 若 IC301 的 
QO@ 脚 为 低 电 平 ， 则 表明 IGBT 高 压 保护 电路 有 故障 。 

©) 若 经 上 述 检查 各 电路 都 正常 ， 应 逐一 对 同步 电路 、 振 荡 电 路 、 功 率 控 制 电 路 、 触 发 
信号 电路 、 检 锅 电路 分 别 检查 ， 发 现 故 障 电路 中 有 元 器 件 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

故障 检修 思 

(1) 同步 电路 检修 

Ф 首先 分 别 检 查 R001 ~ R006, R301, R302, C301 ~ C303 等 是 否 有 异常 元 件 。 若 有 ， 
应 予以 更 换 。 

@) 拆 下 线圈 盘 ,， 测量 IC301 (LM339) 的 罗 脚 应 为 低 电 平 。 知 为 高 电 平 ， 则 表明 IC301 
损坏 ， 应 更 换 。 

© 若 IC301 的 罗 脚 为 高 电 平 ， 接 上 线圈 盘 ， 再 测量 IC301 的 人 @ 脚 是 否 为 高 电 平 ， 若 为 低 
电 平 ， 则 表示 IC301 损坏 ， 若 电压 正常 ， 应 对 其 他 电路 进行 检查 。 

(2) 振荡 电路 检修 

首先 检查 D301 是 否 有 击 穿 的 现象 ， 再 检查 R303, R304 和 C305 是 否 正 常 ， 把 有 问题 的 
元 件 更 换 后 故障 可 排除 。 

(3) 功率 控制 电路 检修 (PWM 信号 ) 

首先 对 R350, R351 进行 检查 ， 若 电阻 值 正常 ， 用 置换 的 方法 对 C351 进行 更 换 。 

(4) 驱动 电路 检修 

D 若 驱 动 电路 有 故障 ， 应 首先 确定 16V 电源 是 否 正常 ， 若 16V 电源 不 正常 ， 应 检查 电 
源 电路 。 

© 分 别 检 查 唱 体 管 Q801, 0802, 0805, 0810 等 元 器 件 ， 然 后 检查 R801 ~ R805., 
RE1、RG01， 若 有 故障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

®© C801 是 隔 直 流 信号 电容 ， 若 该 电容 短路 后 电磁 炉 能 正常 工作 ， 则 表明 该 电容 损坏 ， 
应 予以 更 换 。 
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D 若 上 述 元 器 件 均 正常 ， 应 尝试 更 换 IC301 (LM339 ) 。 

(5) IGBT 高 压 保护 电路 检修 

D 若 故障 在 IGBT 高 压 保 护 电路 ， 应 在 接 上 线圈 盘 时 测量 IC301 (LM339) 的 @ 脚 与 @ 
脚 电 压 是 否 分 别 为 1.41V、4. 1V。 若 @@、Q@ 脚 电压 不 正常 ， 应 分 别 检查 R331 ~ R334 、C41 
等 元 器 件 ， 发 现 故 障 元 器 件 应 予以 更 换 。 

@ 若 @、@ 脚 电压 正常 ， 则 表明 IC301 (LM339) 损坏 ， 更 换 新 比较 器 后 故障 即 可 
排除 。 

(6) 触发 信号 电路 检修 

(D 此 电路 较为 简单 ， 应 逐个 对 R401. C401. D401 进行 检查 ， 即 可 判断 是 否 有 元 器 件 
损坏 。 

@ 若 上 述 元 器 件 良 好 ， 在 排除 排 线 的 连接 的 可 靠 性 后 ， 则 表明 IC3 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

(7) 检 锅 电路 检修 

D 该 电路 较为 简单 ， 应 逐个 对 D201, R201, R202, C201 等 元 器 件 进 行 检 查 ， 即 可 判 
断 是 否 有 元 人 器件 损坏 。 

@ 若 上 述 元 器 件 良 好 ， 则 表明 IC3 损坏 ， 在 排除 排 线 的 连接 可 靠 后， 应 予以 更 换 。 

(8) 浪 涌 保 护 电 路 检修 

D 若 故 障 在 浪 涌 保护 电路 ， 应 测量 IC301 的 @@、@ 脚 电压 是 否 分 别 为 SV、2.03V。 若 
IC301 的 @、@ 脚 电压 正常 ， 则 表明 IC301 (LM339) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 所 测 LM339 的 四、@@ 脚 电压 不 正常 ， 应 对 R601, R607, R608. R621 ~ R625、 
C603 C621, C622, D621 分 别 进行 检查 ， 发 现 故 障 元 器 件 予 以 更 换 。 

(9) 上 电 延 时 电路 检修 

D 上 电 延 时 电路 由 R602 ~ 606, R609. R610, 0601, 0602, C601, C602. ZD601. 
D601 等 元 件 组 成 。 若 故障 在 该 电路 ， 应 首先 测量 ZD601 的 负极 5.7V 电压 是 否 正 常 。 若 
5.7V 电压 正常 ， 应 检查 0602, 0605 等 元 器 件 ， 把 故障 元 器 件 更 换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

@ 若 ZD601 的 负极 电压 为 0V， 应 检查 R606, 、C601 是 否 正常 。 

(10) 加 热 开 关 电 路 

由 于 该 电路 简单 ， 应 分 别 对 Q603 、R631 、R632 进行 检查 ， 即 可 找 出 故障 元 器 件 ， 可 对 
以 上 元 件 进行 检查 排除 。 

2. 数码 管 显示 故障 代码 “E2”、“E3” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 电网 电压 已 超出 AC 160 ~265V， 故 障 代码 “E2” 表 
示 电 压 过 低 ， 故 障 代码 “E3” 表 示 电 压 过 高 。 若 电网 电压 正常 而 出 现 上 述 故 障 代 码 ， 则 表 
明 电 磁 炉 的 电压 检测 电路 异常 。 

故障 检修 思 

Dein toy КШ sa e 否 正 常 ， 若 2.78V 电压 正常 ， 则 表明 IC3 损坏 ， 
应 更 换 。 

© A IC3 的 罗 脚 电 斥 不 正常 ， 应 测量 功率 板 的 D101 与 D102 是 否 有 300V 的 电压 输出 。 
若 无 300V 电压 输出 ， 应 检查 上 述 元 器 件 ， 若 有 故障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 测 得 D101, Po nk 而 IC3 的 留 脚 电压 异常 ， 应 分 别 检 查 R124, 
R101 ~ R104 С102, C103 等 元 器 件 是 否 正 和 党， 耕 有 元 器 件 损 坏 ， 应 予以 更 换 。 
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3. 数码 管 显 示 故 障 代码 “E6”、“E9”、“EE” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故障 代码 表明 炉 面 温度 检测 电路 异常 。 该 传感器 采用 负 温 度 系数 热 
敏 电 阻 ， 常 温 下 其 阻 值 为 100kQ (25% )。 故 障 代码 “E6” 表 示 干 烧 保 护 ， 故 障 代 码 “E9” 
表示 主 传感器 开路 ， 故 障 代码 “FEE” 表 示 主 传感器 短路 。 若 在 正常 使 用 时 而 出 现 上 述 代码 ， 
应 对 炉 面 温度 检测 电路 进行 检查 。 

故障 检修 思 

D 首先 检查 传感器 与 炉 面 是 否 接 触 良 好 ， 若 二 者 之 间接 触 不 良 就 会 导致 测 温 不 准 等 现 
象 ， 应 重新 调整 即 可 排除 故障 。 

(©) 可 用 良好 的 同型 号 热 敏 电阻 来 置换 该 热 敏 电阻 ， 若 更 换 后 故障 现象 消失 ， 则 表明 热 
人 敏 电 阻 损坏 。 

O 若 经 上 述 检查 而 没有 检查 出 故障 所 在 ， 应 对 炉 面 温度 检测 电路 的 其 他 元 器 件 进行 检 
查 。 即 用 万 用 表 检 测 R730、R107 、C731 等 元 器 件 和 排 线 是 否 接触 良好 ， 并 更 换 有 故障 的 元 
器 件 。 若 上 述 元 器 件 经 检查 均 正 常 ， 则 表明 IC3 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

4. 数码 管 显示 故障 代码 “E0”、“E7”、“ 了 8?” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故障 代码 表明 IGBT 温度 检测 电路 异常 ， 该 电路 传感器 采用 负 温 
度 系数 热 敏 电阻 (固定 在 IGBT 表面 ) ， 其 常温 下 其 阻 值 为 100k (25%C)。 故 障 代码 
“EO” XZR IGBT 高 温 保 护 ， 故 障 代 码 “E7” 表 示 IGBT 传 感 避 开 路， 故障 代码 “FE8” 表 
示 IGBT 传感器 短路 。 若 在 正常 使 用 时 而 出 现 上 述 故 障 代 码 ， 应 对 IGBT 温度 检测 电路 进 
行 检查 。 

故障 检修 思 

D 首先 检查 热 敏 电阻 是 否 正 常 ， 若 热 敏 电阻 损坏 ， 应 更 换 热 敏 电阻 。 

@ 应 对 R720、R108 、C117 、C721 等 元 件 进行 检查 ， 发 现 故 障 元 件 应 予以 更 换 。 若 上 
述 元 件 完好 ， 应 更 换 IC3 试验 。 

© 当 显示 故障 代码 “E0” 时 ， 应 确定 风机 是 否 正 党 运转。 若 运 转 异 常 ， 应 检查 风机 豫 
动 电路 和 风机 自身 是 否 已 损坏 。 

5. ЖАЛБУ ЕНЕ “ЩЩ” ж 

故障 原因 分 析 : 上 述 故障 表明 电流 检测 电路 异常 ， 只 要 对 该 电路 进行 检修 ， 就 可 排除 故 
障 。 应 对 电流 互感 器 、D001 、VR1 进行 检查 。 

故障 检修 思 

O 首先 测量 IC3 的 四 脚 电压 是 否 为 0V。 若 IC3 的 四 脚 电 压 正 常 ， 在 开机 时 测量 IC3 的 
费 脚 电压 变化 情况 。 若 电压 保持 为 0V， 则 表明 IC3 检测 不 到 电磁 炉 的 工作 电流 。 应 对 互感 
器 T002, C010, C011, D001, VR1, R125 等 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 故障 元 器 件 ， 应 予以 












































更 换 。 
O 若 上 述 元 器 件 良 好 ， 而 显示 板 排 线 和 其 连接 也 正常 ， 则 表明 IC3 损坏 ， 应 予以 
更 换 。 


6. 显示 异常 ， 电 磁 炉 能 正常 工作 

故障 原因 分 析 : 上 述 现象 表明 控制 部 分 电路 正常 ， 而 显示 控制 部 分 异常 。 

故障 检修 思 

Q) 首先 检测 VFD 显示 屏 的 两 个 工作 电源 。 测 量 УЕР 左边 两 脚 与 右边 两 脚 的 电压 是 否 有 
3.5V 电压 ， 若 电压 异常 ， 应 检查 CN18 处 变压器 的 3.5V 输出 电压 是 否 正 常 。 若 电压 异常 ， 
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则 表明 变压器 异常 。 

© 测量 ZD102 的 正极 是 和 否 有 -26V 电源 ， 若 该 电源 不 正常 ， 再 测量 F21 是 否 有 -26V 
的 电压 输出 。 若 电压 正常 ， 应 检查 显示 板 排 线 的 接触 可 靠 性 。 若 测量 到 的 电压 不 正常 ， 应 检 
查 变压器 和 功率 板 上 的 D905, 20901, 、C910 、C911 C912, Q903 等 元 器 件 是 否 损坏 。 

O 若 上 述 两 个 电源 都 正常 ， 这 时 故障 可 能 是 VFD 本 身 损坏 或 VFD 驱动 IC 损坏 ， 应 用 
置换 的 方法 解决 上 述 故障 。 

7. 按键 失灵 

故障 原因 分 析 : 按键 失灵 的 原因 主要 有 开关 轻 触 开关 工作 部 分 或 IC3 的 检测 部 分 。 

故障 检修 思 

@ 若 出 现 开关 失灵 现象 ， 应 首先 检查 开关 本 身 是 否 损 坏 。 若 开关 良好 ， 应 对 R115、 
R337, R111, R320, R334, R110, R335, R321, R338, C121, C129 等 分 别 进行 检查 ， 发 
现 故障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

@ 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 检查 R338 是 否 有 上 拉 5V 电源 ， 若 5V 上 拉 电 源 正常 ， 则 
表明 IC3 损坏 ， 更 换 同 型 号 的 IC3 后 故障 即 可 排除 。 

8. 蜂 鸣 器 不 响 

故障 原因 分 析 : 蜂 鸣 器 不 响 的 故障 原因 是 在 蜂 鸣 器 本 身 ， 或 IC3 异常 。 

故障 检修 思 

Q 首先 检查 蜂 鸣 器 是 否 接 有 5V 电源 ， 若 电源 正常 ， 把 万 用 表 的 红 笔 放 在 IC3 WOR, 
此 时 按 一 下 开关 键 ， 观 察 该 点 的 电压 是 否 有 变化 ， 若 该 点 电压 有 变化 ， 则 表明 蜂 鸣 器 异常 ， 
应 更 换 新 的 蜂 鸣 器 后 故障 即 可 排除 。 

(©) 若 测量 IC3 的 四 脚 电 压 无 变化 ， 则 表明 IC3 损坏 ， 应 更 换 同 型 号 的 IC3 后 故障 即 
可 排除 。 

9. 风机 不 转 

故障 原因 分 析 : 风机 不 转 的 原因 是 风机 本 身 损 坏 或 风机 驱动 电路 异常 。 

故障 检修 思 

D 用 性 能 完好 的 风机 换 下 原来 的 风机 ， 若 风机 正常 运转 ， 表 明 风 机 本 身 损坏 。 

© 若 风 机 本 身 正常 ， 需 对 风机 驱动 电路 进行 检查 。 首 先 测量 风机 工作 电压 是 否 有 16V 
电源 ， 若 16V 电源 不 正常 ， 应 检查 电源 电路 。 

© 若 测 得 16V 电源 电压 正常 ， 开 机 时 测量 ТСЗ HBH 5V 的 驱动 信号 输出 是 否 正常 。 若 
输出 信号 为 0V， 则 表明 IC3 损坏 。 应 更 换 。 知 IC3 的 输出 驱动 信号 正常 ， 应 对 R203、 
R205 、Q201 等 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 故 障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

10. 上 电 没 反应 

(1) 烧 熔 断 器 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 不 单 是 在 熔断 器 ， 可 能 涉及 其 他 元 器 件 ， 如 IGBT、 整 流 桥 等 。 

故障 检修 思 

Q 用 万 用 表 检 查 ICBT 、 整 流 桥 等 元 器 件 ， 若 某 元 器 件 有 故障 ， 应 予以 更 换 。 更 换 时 必 
须 遵 循 同型 号 、 同 规格 进行 。 

© 更 换 故障 元 器 件 后 ， 不 能 通电 试 机 ， 应 对 电路 进行 检测 后 方 可 试 机 ， 否 则 会 引起 再 
次 烧毁 熔断 器 。 

а. 拆 下 线圈 盘 并 通电 ， 用 万 用 表 测量 IGBT 的 G 极 电压 应 为 OV。 若 所 测 G 极 电 压 为 高 
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电 平 ， 则 表明 前 级 驱动 电路 可 能 已 经 损坏 ， 应 对 前 面 的 驱动 电路 进行 检查 。 

b. AEM IGBT 等 异常 元 器 件 后 ， 而 电磁 炉 故 障 依旧 ， 应 检查 同步 电路 、 振 荡 电 路 、 驱 
动 电路 、 功 率 控制 电路 、 高 压 保护 电路 等 电路 。 

@ 拆 下 线圈 盘 并 通电 ， 若 再 次 出 现 烧 燃 断 器 现象 ， 应 检查 电压 检测 电路 中 的 0101, 
0102, 2361, R001, C002 是 否 有 击 宅 短路 现象 ， 若 有 短路 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

(2) 电源 电路 检修 

故障 原因 分 析 : 电源 电路 可 分 为 高 压 电源 电路 和 低压 电源 电路 。 首 先 用 万 用 表 测 量变 压 
器 一 次 电压 是 否 为 220V 输入 ， 若 输入 电压 为 0V， 则 表明 高 压 电 源 电路 异常 。 知 输入 电压 正 
常 ， 则 表明 低压 电源 电路 异常 。 

故障 检修 思 

O 高 压 电 源 电路 故障 

а. 首先 检查 电源 插座 是 否 有 220V 的 电源 。 

b. 接着 用 万 用 表 检 查 电 源 线 是 否 异 常 ， 若 测 得 电源 线 值 为 无 穷 大 ， 则 表明 电源 线 开路 ， 
应 更 换 。 若 电源 线 正 常 ， 应 检查 熔断 器 、 变 压 器 等 元 器 件 。 

© 低压 电源 电路 故障 : 首先 测量 J39 是 否 有 5V EI, #139 电压 正常 ， 则 表明 显示 板 
异常 ; +rJ39 电压 异常 ， 应 拆 开 显示 板 后 ， 再 测量 J39 的 电压 。 若 J39 电压 为 SV， 则 表明 显 
示 板 异常 ， 若 139 电压 异常 ， 则 表明 功率 板 损坏 。 

a. 功率 板 故 障 

@ 测 量 R902 两 端 电 压 是 否 为 11V， 若 电压 正常 ， 应 检查 ZD903 两 端 稳 压 值 是 否 为 
5. 6V。 若 稳 压 值 异 常 ， 应 对 ZD903 、R902 、R903 、C905 ~ C907 进行 检查 ， 看 某 元 器 件 是 否 
AFK, ШӘР 

@ 昌 若 测 得 R902 两 端的 电压 为 0V， 应 测量 0901 的 集 电极 〈 即 中 间 引 脚 ) 电压 24V 是 否 
正常 。 若 集 电极 中 间 引 脚 电 压 正 常 ， 应 测量 ZD902 的 两 端 是 否 有 16V 的 稳 压 值 ， 若 稳 压 值 
正常 ， 应 检查 Q902, C903 ~ C904。 知 如 稳 压 值 异 常 ， 应 对 R901, ZD902, C902 分 别 进行 检 
查 ， 发 现 故 障 元 器 件 应 予以 更 换 。 

(9O 若 所 测 0902 的 集 电极 电压 异常 ， 应 用 万 用 表 的 交流 电压 挡 测 量变 压 器 的 输出 脚 是 
FA 20. 39У 的 交流 电 输出 ， 若 电压 正常 ， 应 检查 0901 ~ D904 组 成 的 桥 式 整流 电路 和 滤 
波 电 容 C901。 知 变压器 的 输出 电压 异常 ， 在 高 压 电源 正常 的 情况 下 ， 则 表明 变压器 
损坏 。 

b. 显示 板 故 障 
(首先 检测 显示 板 排 线 是 否 导 通 和 插座 与 排 线 接触 是 否 良 好 。 

测量 IC3 的 @ 脚 是 否 有 5V 电压 。 若 IC3 的 @ 脚 电压 异常 ， 应 对 Q43. R112, R131, 
C113 等 进行 检查 。 发 现 故 障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 若 上述 元 器 件 正常 ， 而 电压 仍 不 正常 ， 
则 表明 IC3 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

(车 测 得 IC3 的 @@ 脚 电压 正常 ， 则 表明 电源 部 分 正常 ， 而 复位 电路 或 晶振 电路 可 能 有 故 
障 。 检 修 步 又 是 : 先 测量 IC3 的 @ 脚 4. 9V 电压 是 否 正常 。 若 IC3 的 @ 脚 电压 正常 ， 应 更 换 
陶 振 ХІ (4. 00MHz) 、 唱 振 X2 (32. 768kHz) ， 试 一 试 。 大 IC3 的 @ 脚 电压 异常 ， 应 检查 复 
位 电路 中 的 元 件 R113 ~ R114, R116, R157, R137 ~ R138, R336, R119, C01, C04, 
C126, D02, LM393 是 否 正 常 ， 发 现 故 障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 
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11. 不 加 热 ， 显 示 正 常 

故障 原因 分 析 上 述 故障 主要 由 因 LC 振荡 频率 不 正常 所 致 。 

故障 检修 思路 : 首先 检查 谐振 电容 是 否 正 常 ， 线 圈 盘 是 否 出 现 局 部 短路 的 现象 ， 把 有 问 
题 的 元 件 更 换 可 排除 故障 。 








第 三 节 ”华帝 TS21A /HS20M 型 电磁 炉 


一 、 故 障 代 码 


华帝 TS21 A/HS20M 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-10 所 示 。 


表 4-10 46% TS21A/HS20M 型 电磁 炉 故 障 代码 













































































序号 | 故障 代码 代码 内 容 序号 | 故障 代码 代码 内 容 

1 FO 高 温 (散热 片 传感器 异常 ) 6 E7 断路 (散热 片 传感器 异常 ) 
2 El 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 7 Е8 短路 (散热 片 传感器 异常 ) 
3 Е2 低 电 压 保护 8 E9 断路 〈 主 传感器 异常 ) 
4 ЕЗ 高 电压 保护 9 EE 短路 〈 主 传感器 异常 ) 
5 Е6 干 烧 保护 或 高 温 ( 主 传感器 感 温 异常 ) 

二 、 电 路 图 

华帝 TS21 A/HS20M 型 电磁 炉 电路 如 图 4-3、 图 4-4 所 示 。 

三 、 集 成 电路 数据 





以 下 集成 电路 数据 是 在 华帝 TS21A 型 电磁 炉 上 测定 。 特 别提 醒 : 测量 时 是 在 不 接线 圈 
盘 待机 下 对 地 测量 。 
1. 74НС164 集成 电路 数据 (如 表 4-11 所 示 ) 
表 4-11 74HC164 集成 电路 数据 
































51 Ж 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 2. 53 2.53 2.53 0.47 2.53 2.53 0 0.14 0 2.53 
3 Ж 号 11 12 13 14 
电压 值 /V 2.4 2.4 2. 67 5 






































2. LM339 集成 电路 数据 (如 表 4-12 所 示 ) 
34-12 LM339 集成 电路 数据 























51 Ж 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 0 10. 15 16 2.51 4.41 0 4.1 3.21 0 5.04 
51 Ж 号 11 12 13 14 
电压 值 /V 0 0 0 0. 13 
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a) 主 板 电 路 
图 4-3 华帝 TS21A ЖШН 


100J/0.5W 





电磁 炉 电 





R905 















C908 











R02 线 盘 底 100k 











EA 


“= 


ж ba 


Ar Ek Sr VE О Qh фу 


16° 








жү R120 














CONB +H6V 
адя, 
Зм. 
4 
5 
6| 
7 
8 
9 
10 
11 























Ех 





R126 


АК7Е 47k 
2 С 









板 边 布 件 


盘 底 
CNI 































1N4148 


D2 1N4148 





8050(Y1) 





IC6D 


1 | 9 


IC6C 


Hæ 


1Y 


T срд 


IC6B 14 
Т 5 










С112 
[+ _1470pF/10V 
1047. 


IC6A 
ж 



























1С4 GMS87C1408 


С 
221 
[Vss Н) 








BUZ 4kHz 











903 
580506 

































678 6 
































IC2 
Is CD4051BC 














4069 
uy 0 
рп 
134148 
різ 
` C12 12 
сп 由 тив Rl) 
1| 
10E бнр ZKD cl 一 [R8 
ana P Ndas ioa p 下 L2MT 
чу 
0161 рз 
IN4148 
се C162 IN4148 DO 
үй 102 = 
р 3 
сю [6 ое ів [US 
To J | 14148 104 














+ 


图 43 





3 





















R208 
200J 























E c36 
工人 onPiov 















































yA/ YL YL YL үй 


? ? 





? 9 




















WZ W7 NV 







LED5 (upp {pr pd 人 po КАЮ 
A Z SZ SZ SZ ZZ A 4 









g 
LEDOJ 


4Y 












































b) 控 制 显 示 板 电路 
华帝 TS21A 型 电磁 炉 电 路 ( 续 ) 
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b) 控制 显示 板 电 路 


华帝 HS20M 型 电磁 炉 电 路 ( 续 ) 
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第 四 章 ”华帝 电磁 炉 故障 检修 精华 101. 
3. VIPer12A 集成 电路 数据 (如 表 4-13 所 示 ) 
表 4-13 У[Рег12А 集成 电路 数据 
| № 号 1 2 3 4 5 6 7 8 
电压 值 /V 0 0 0. 03 30. 45 300 300 300 300 
4. HMS87C408BSKP 集成 电路 数据 (如 表 4-14 所 示 ) 
3 4-14 НМ587 С408ВЅКР 集成 电路 数据 
| 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 3.11 2.8 0. 26 0 5 5 0 0.02 5 0 
引 脚 定义 IGBT 电压 锅 具 电流 电源 触发 Е 检 锅 / | ”加热 功率 
МЕ 温度 检测 测度 检测 正极 信号 = 风机 关 控制 
引 脚 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
电压 值 /V 1.23 2.51 2.53 0.14 2.38 2.38 2.38 0 2.38 2.38 
ПИ 蜂 鸣 | 触摸 触摸 触摸 蜂 鸣 А 
引 脚 定义 ж 显示 显示 显示 控制 控制 控制 器 时 钟 时 钟 
| № 号 21 22 23 24 25 26 27 28 
电压 值 /V 5 0 2. 52 4. 65 2.51 4.15 2. 68 1.67 
AR „ | 电源 |, 触摸 | 触摸 | 
引 脚 定义 复位 负极 显示 显示 显示 控制 控制 留用 
5. HEF4069UBT 集成 电路 数据 (如 表 4-15 所 示 ) 
表 4-15 HEF4069UBT 集成 电路 数据 
引 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 2.4 2.4 2.4 2. 58 2.58 2.36 0 2.53 2.36 2.36 
| № 号 11 12 13 14 
电压 值 /V 2.4 2.4 2. 67 5 
6. CD4051BC (IC2 显示 板 ) 集成 电路 数据 (如 表 4-16 所 示 ) 
表 4-16 CD4051BC (1C2 显示 板 ) 集成 电路 数据 
引 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 4.1 4.1 4.1 4. 03 4.03 2.69 0 0 2.39 2.4 
| № 号 11 12 13 14 15 16 
电压 值 /V 2. 37 3.71 4. 12 4. 05 3. 99 5 
7. CD4051BC (IC3 显示 板 ) 集成 电路 数据 (如 表 4-17 所 示 ) 
表 4-17 CD4051BC (1C3 显示 板 ) 集成 电路 数据 
引 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
电压 值 /V 4.03 4.07 4.1 3.78 3.78 2.4 0 0 2.4 2.4 
| № 号 11 12 13 14 15 16 
电压 值 /V 2.4 3.76 4.02 4. 08 3.89 5 
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四 、 常 见 故障 检修 思 


1. 有 报警 声 但 不 加 热 且 显示 故障 代码 

故障 原因 分 析 : 上 述 故障 代码 表明 无 锅 或 锅 具 不 达标 。 若 锅 具 达标 而 出 现 该 故障 ， 则 表 
明 电 路 控制 部 分 异常 ， 应 进一步 检修 。 

D 驱动 电路 : 将 Q602 的 基 极 与 发 射 极 短路 〈 正 向 面 对 板 底 ， 右 边 两 引 脚 ) ， 在 拆 下 线 
圈 盘 时 ， 把 IC2 (LM339) 的 @ 脚 接 电 源 负极 ,测量 IGBT 的 G 极 电压 是 否 为 11V， 若 所 测 
电压 异常 ， 则 表明 故障 在 驱动 电路 。 

© 同步 电路 : 把 IC2 (LM339) 的 @ 脚 接 上 5V 电压 ,测量 Q@ 脚 的 电压 应 由 低 电 平 变 
为 高 电 平 〈 趾 脚 为 4. 9V) 。 和 若 以 上 电压 不 正常 ， 则 表明 同步 电路 异常 QE: 以 上 测试 只 
能 判断 LM339 的 性 能 ， 必 须 对 此 电路 的 大 功率 电阻 进行 检查 ， 如 电阻 变 值 会 引起 不 加 
热 ) 。 

@ 浪 涌 保 护 电路 : 拆 下 D601， 并 测量 IC2 (LM339) 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 是 高 电 
平 ， 则 表明 故障 浪 涌 保护 电路 。 

@ IGBT 高 压 保护 电路 : 用 万 用 表 测 量 IC2 的 四 脚 电压 ， 若 为 低 电 平 ， 则 表明 故障 在 该 
电路 。 若 以 上 各 步骤 测 得 的 电压 正常 ， 则 表明 故障 在 振荡 电路 、 功 率 控制 电路 、 触 发 信号 电 
路 故障 ， 需 逐个 检查 。 

故障 检修 思 

(1) 同步 电路 检修 

Q) IC2 (LM339) 的 @@ 脚 电压 是 否 0V， 若 电压 异常 ， 为 高 电 平 ， 应 再 测量 IC2 的 @ 脚 与 
@ 脚 的 电压 值 (正常 时 @ 脚 为 3.21V，@ 脚 为 OV)。 若 该 两 个 引 脚 电压 正常 ， 则 表明 IC2 
(LM339) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 测 得 IC2 的 四 、@ 脚 电压 异常 ， 应 分 别 检查 R005, R006, R301, C301, C302, 
R001, R002, 、R003 R304 等 ， 若 有 异常 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

@ 车 IC2 的 @、@@、@ 脚 电压 均 正常 ， 需 在 IC2 的 @ 脚 接 上 5V 电源 ， 并 测量 IC2 的 人 
脚 是 否 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 若 中 脚 的 电压 不 变 而 保持 在 原来 的 低 电 平 ， 则 表明 IC2 损坏 ， 
应 予以 更 换 。 

(2) 振荡 电路 检修 

振荡 电路 由 R305, R306, C305. D301 组 成 ， 由 于 该 电路 较 简单 ， 该 故障 可 通过 检查 元 
器 件 的 性 能 来 排除 。 

(3) 驱动 电路 检修 

若 驱动 电路 异常 ， 应 检查 Q801 的 集 电极 是 否 有 16V 的 电压 ,车 16V 电压 不 正常 ， 应 检 
查 电源 电路 。 若 电压 正常 ， 应 检查 0801, 0802, 、R801 、R803 、RE1 、RG01 等 元 器 件 ， 发 
现 故障 元 器 件 应 予以 更 换 。 如 以 上 元 器 件 出 现 损坏 ， 都 会 引起 电磁 炉 不 能 正常 工作 。 

(4) IGBT 高 压 保护 电路 检修 

QD IGBT 高 压 保 护 电路 有 故障 ， 拆 下 线圈 盘 ， 若 测量 IC2 的 中 脚 输 出 低 电 平 ， 则 表明 
IC2 (LM339) 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

© 用 万 用 表 测 量 IC2 (LM339) 的 @ 脚 电压 4.11V 是 否 正常 ， 若 异常 ， 应 检查 R501, 
R502 是 否 正常 。 若 @@ 脚 电压 变 大 ， 会 出 现 烧 机 现象 ， 电 压 变 小 时 ， 会 出 现 功率 调 不 上 。 在 
线圈 盘 通 电 时 检查 @ 脚 的 电压 是 否 低 于 @ 脚 的 电压 。 若 测 得 电压 正常 ， 则 表明 IC2 
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(LM339) 损坏 ,应 予以 更 换 。 线圈 盘 通 电 时 若 @ 脚 电压 大 于 @ 脚 的 电压 ， 应 检查 R19、 
R20 R24 是 否 正 常 。 

(5) 功率 控制 电路 (PWM 信号 ) 检修 

D 该 电路 待机 时 各 点 电压 均 为 0OV， 故 用 电阻 法 来 排除 故障 。 应 检查 R504 ~ R507、 
C502 C503, Q601 是 否 正 常 ， 发 现 损 坏 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

© 若 上 述 测 得 电压 正常 ， 在 排除 R506 至 主 控 IC 的 四 脚 正 常 通路 和 排除 其 他 电路 故障 
的 情况 下 ， 需 更 换 主 控 IC 来 排除 故障 。 

(6) 触发 信号 电路 检修 

触发 电路 只 在 电磁 炉 开 机 的 瞬间 起 作用 ， 它 对 电磁 炉 的 工作 起 触发 作用 。 该 电路 只 有 用 
万 用 表 测 量 R403 、D402 С402 是 否 损坏 ， 才 能 排除 故障 。 该 电路 常见 故障 发 生 在 C402, 
如 击 穿 和 开路 ， 可 用 置换 的 方法 予以 解决 。 

(7) 检 锅 电路 检修 

该 电路 可 用 电量 阻 法 对 检 锅 电路 上 的 元 器 件 D401, R401, R402, C401 进行 检查 ， 发 现 
故障 元 件 予 以 更 换 。 

(8) 浪 涌 保 护 电路 检修 

D 拆 下 显示 板 和 D601 时 ,测量 IC2 (LM339) 的 @ 脚 是 否 为 高 电 平 。 若 是 低 电 平 ， 则 
表明 浪 涌 保 护 电 路 没有 动作 。 

O 若 所 测 @ 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 表明 该 保护 电路 已 动作 。 需 再 测量 中、 名 脚 电 压 是 否 
正常 (@ 脚 为 2.51V，@@ 脚 为 1.08V)。 若 上 述 电 压 异 常 ， 应 分 别 检查 R606, R607, R608. 
R610, R611, C601 ~ C603 等 元 器 件 是 否 正 党 ， 耕 有 损坏 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

2. 数码 管 显示 故障 代码 “E2”、“E3” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 电网 电压 是 否 低 于 160V 或 高 于 270V。 若 电网 电压 符 
合 要 求 ， 而 显示 该 故障 ， 则 表明 电压 检测 模块 电路 异常 。 

故障 检修 思 

Q 用 万 用 表 测 量 主 控 IC 的 @ 脚 电压 在 电网 为 220V 时 是 否 为 2.8V 电压 。 该 点 电压 会 随 
电压 的 变化 而 变化 。 若 测量 正常 而 显示 该 故障 代码 ， 则 表明 主 控 IC 异常 ， 应 予以 更 换 。 

O 若 所 测 主 控 IC 的 @ 脚 电压 异常 ， 应 检查 D101. D102, R101, R102, C101, C102 等 
元 器 件 ， 若 有 故障 元 需 件 ， 更 换 即 可 。 若 上 述 检查 而 故障 依旧 ， 应 检查 R101 与 主 控 IC А09 
脚 是 否 有 开路 或 主 控 IC 是 否 短路 ， 后 者 应 用 蔡 换 才能 速 修 。 

3. 数码 管 显示 故障 代码 “E6”、“E9”、“EE?” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 主 传感器 高 温 、 开 路 或 短路 保护 。 若 开机 后 显示 上 述 
故障 代码 ， 则 表明 故障 在 锅 具 温度 检测 电路 。 

故障 检修 思 

Q 首先 测量 主 控 IC 的 @) 脚 在 常温 下 的 电压 值 应 为 0.26V。 由 于 该 电路 的 温度 传感器 采 
用 的 是 负 温 度 系数 热 敏 电阻 ， 故 @@ 脚 的 电压 可 随 气 温 的 升 高 而 降低 ， 随 温度 的 下 降 而 增 大 。 
若 测 得 的 电压 正常 (可 有 一 定 的 偏差 )， 则 表明 采样 部 分 电路 正常 而 主 控 有 故障 ， 应 予以 
更 换 。 

© 若 测 得 主 控 IC 的 @ 脚 电压 异常 (0V 或 5V) ， 应 检查 采样 电路 的 元 器 件 R730、C731 
和 锅 具 热 敏 电阻 是 否 正 常 。 热 敏 电 阻 在 25% 时 的 阻 值 为 100kQ ， 若 以 上 的 元 器 件 正 常 ， 应 
替换 主 控 IC 试验 。 
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4. 数码 管 显 示 故 障 代 码 “E0”、“E7”、“E8” 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 代码 表明 IGBT 温度 传感器 高 温 、 开 路 或 短路 保护 。 若 开机 后 
出 现 上 述 故障 代码 ， 则 表明 IGBT 温度 检测 电路 异常 。 

故障 检修 思 

(D 测量 主 控 IC 的 中 脚 在 常温 下 是 否 有 3. ПУ 电压 。 该 电路 的 温度 传感器 采用 的 是 负 温 
度 系数 热 敏 电阻 ， 电 压 会 随 气温 的 升 高 而 变 小 ， 随 着 温度 的 下 降 而 变 大 。 若 测 得 电压 正常 ， 
则 表明 采样 部 分 正常 ， 则 表明 故障 在 主 控 IC ， 应 予以 更 换 。 

@ EER IC 的 吧 脚 电压 值 异常 ， 应 对 采样 电路 的 元 器 件 R720 和 IGBT 热 敏 电阻 的 阻 
值 进行 检查 。 热 敏 电阻 在 25% 时 的 阻 值 为 10kQ。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 则 蔡 换 主 控 IC 
试验 。 

5. 风机 不 转 

故障 原因 分 析 : 风扇 电动 机 不 转 一 般 是 风机 本 身 和 风机 驱动 电路 故障 引起 。 主 控 IC 的 
@) 脚 输出 高 电 平 经 R404 限 流 输 向 Q401 的 基 极 ， 使 Q401 饱和 导 通 来 控制 风机 工作 。 

故障 检修 思 

D 首先 用 一 个 新 风扇 机 进行 更 换 。 若 故障 排除 ， 则 表明 故障 在 风机 本 身 。 若 更 换 风 机 
后 故障 依旧 ， 则 表明 故障 在 风机 了 驱动 电路 ， 应 按 下 项 检查 。 

O 把 显示 板 拔 下 来 ， 接 上 风机 通电 。 若 风机 正常 转动 , 则 表明 CPU 异常 ， 应 予以 更 
换 。 更 换 前 应 确保 CPU 的 @ 脚 与 J112 保护 通路 。 

O 上 述 检查 和 若 风机 仍然 不 转 ， 应 对 0401, R404, C403 进行 检查 ， 找 到 故障 元 器 件 ， 
更 换 即 可 使 整 机 恢复 正常 。 

6. 蜂 鸣 器 不 响 

故障 原因 分 析 : 蜂 鸣 器 驱动 电路 由 主 控 IC 的 @@ 脚 输出 的 脉冲 信号 经 RI 由 晶体 管 Q8 进 
行 放 大 ， 而 驱动 蜂 鸣 器 。 

故障 检修 思 

O 测量 主 控 IC 的 四 、 曲 脚 电压 〈 正 常 时 ，@@ 脚 为 1.23V， 曲 脚 为 0V) 。 按 一 下 开关 
键 ， 会 有 一 个 脉冲 信号 〈 用 万 用 表 测 量 时 会 有 一 个 电压 变化 ) ， 则 表明 主 控 IC 有 了 驱动 信号 
输出 。 若 主 控 IC 未 有 信号 输出 ， 则 表明 主 控 IC 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

D 若 上 述 脉冲 信号 正常 ， 应 检查 Q1 ~ 03, ВІ ~ R9 C104 等 元 器 件 是 否 正 常 ， 若 有 异 
常 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

O 若 蜂 鸣 声 出 现 变 尖 现 象 ， 应 检查 电容 C104, ， 即 可 排除 故障 。 

7. Жау, {ЁЗ “ПК” ж 

故障 原因 分 析 : ЕУ е ңа УИ ЭУ ЛТД e АЕН HB W: Н.Ж? T002 感应 出 
的 交流 信号 经 D010 产生 脉动 直流 电 经 C011 滤波 后 由 VRI 调节 反馈 比例 接 人 主 控 IC 的 @ 
脚 ， 主 控 IC 判断 该 点 电压 ， 可 判断 目前 电磁 炉 的 工作 电流 。 电 磁 炉 的 功率 部 分 增 大 或 减 小 
是 靠 УВІ 来 调节 。 

故障 检修 思 

D 待机 时 主 控 IC 的 @ 脚 的 电压 应 为 0OV。 若 电压 正常 ， 在 线圈 盘 通 电 时 观察 IC 的 外 脚 
电压 变化 ， 若 电压 不 变 ， 应 检查 T002, D010, R020, R011, ҮКІ, С102 是 否 开路 ， 若 有 开 
路 处 ， 应 予以 更 换 。 

@ 若 以 上 测量 均 正 常 ， 应 检查 VR1 中 间 引 脚 与 CPU 的 @ 脚 是 否 有 开路 情况 。 若 连接 正 
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Ж ШЕН, ЕЕЕ ВЕНУ ТАЛЕ ЕЕ ОУ, ЛУ З СРО 试验 ， 即 可 排除 故障 。 

8. 上 电 没 反应 ， 经 检查 烧 熔 断 器 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 可 能 伴 有 单一 熔断 絮 损 坏 ， 也 可 能 是 其 他 电路 元 件 损坏 。 在 更 
换 燃 断 器 后 ， 不 要 马上 通电 试 机 ， 和 否则 可 能 再 次 烧 熔 断 器 ， 应 在 其 他 元 件 无 故障 后 才能 通电 
试 机 。 

故障 检修 思 

D 检查 ICBT、 整 流 桥 等 元 件 是 否 正常 ， 若 有 损坏 应 予以 更 换 。 

© 若 更 换 故 障 元 器 件 后 ， 不 应 通电 试 机 ， 应 对 电路 进行 检测 后 方 可 试 机 ， 和 否则 会 引起 
再 烧 机 。 具 体检 测 方法 如 下 : 

a. 取 下 线圈 盘 通 电 ， 测 量 IGBT 的 G 极 电压 应 先 放 好 表笔 再 接 上 电源 ， 此 时 电压 应 为 
ОУ 为 正常 。 若 所 测 电压 为 高 电 平 ， 则 表明 驱动 电路 可 能 损坏 ， 对 此 应 检查 驱动 电路 ， 并 更 
换 损坏 元 器 件 。 

b. 更 换 IGBT 等 故障 元 器 件 后 ， 若 电磁 炉 故 障 依旧 ， 应 检查 同步 电路 、 振 荡 电 路 、 了 驱动 
电路 、 功 率 控 制 电路 、 高 压 保护 电路 等 电路 。 

9. 上 电 没 反应 ， 经 检查 熔断 器 完好 而 电源 电路 异常 

故障 原因 分 析 : 电源 电路 故障 一 般 为 高 电 电 源 电路 故障 和 低压 电源 电路 故障 。 可 用 万 用 
表 测 量 ІСІ (VIPerl2A) WO ~ @ 脚 电压 应 为 300V。 若 300V 异常 ， 则 表明 高 压 电源 电路 有 
故障 。 若 300V 电压 正常 ， 则 表明 低压 电源 电路 异常 。 

故障 检修 思 

(1) 高 压 电 源 电 路 检修 

OD 首先 检查 电源 插座 是 否 有 220V 电压 ， 若 没有 ， 应 予以 更 换 。 

O 测量 电源 线 是 否 开 路 ， 若 电源 线 开 路 ， 应 予以 更 换 。 若 电源 线 正 常 ， 应 检查 
ZNR001 、T902 R901, D101, D102. D103. COO1. С901, C902 等 元 器 件 ， 若 有 元 器 件 损 
坏 ， 更 换 即 可 。 

(2) 低压 电源 电路 检修 

@ 测量 0901 的 发 射 极 左边 第 一 脚 是 否 有 5V 的 电压 输出 。 若 输出 电压 正常 ， 应 检查 该 
引 脚 到 主 控 IC (СРО) 的 名 有 和 脚 和 整流 桥 的 负极 至 主 控 IC (CPU) 的 @ 脚 是 否 通路 ， 因 这 两 
条 线路 是 CUP 的 “+” 极 和 “-” 极 ， 若 出 现 电 路 开路 ， 主 控 IC 会 因 电源 故障 而 不 能 正常 
工作 。 

© 若 0901 的 发 射 极 电压 不 正常 ， 应 检测 0901 的 集 电极 电压 是 否 为 13. 1V， 若 电压 不 
正常 ， 应 检查 开关 电源 电路 。 

© 若 唱 体 管 Q901 的 集 电 集 电压 正常 ， 应 检查 0901 基 极 的 电压 是 否 为 5SV， 若 电压 正 
常 ， 则 表明 Q901 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

@ 若 0901 基 极 电压 不 正常 ， 应 检查 70902, R905, C908, C911 等 元 器 件 。 若 发 现 故 
障 元 器 件 ， 应 予以 更 换 。 

(3) 开关 电源 电路 检修 

开关 电源 一 般 情 况 下 较 易 损坏 的 元 器 件 有 : 变压器 开路 、ZD901 开路 和 开关 电源 VI- 
Perl2A 损坏 ， 后 者 需要 用 置换 的 方法 解决 。 

(4) 复位 电路 检修 

Q) 该 机 复位 电路 采用 硬件 复位 的 方法 。 故 首先 测量 CPU 的 四 脚 电压 是 否 为 SV。 若 电压 
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正常 ， 则 表明 复位 电路 正常 ， 而 CPU 异常 ， 应 把 CPU TUEK, 

© E CPU 的 团 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 ZD201 的 负极 电压 是 否 有 3. 9V。 若 电压 异常 ， 表 
明 稳 压 二 极 管 损坏 ,应 予以 更 换 。 若 该 点 电压 正常 ， 应 检查 Q42, R019, R017, R106, 
C120 等 元 器 件 。 

(5) 晶振 电路 检修 

可 直接 更 换 陶 次 振荡 器 X1 (4. 00MHz) ， 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 表明 主 控 IC (CPU) 损 
坏 ， 应 予以 更 换 。 
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第 一 节 ”奔腾 PCN 系列 拓 邦 板 电 磁 炉 


一 、 电 路 图 

奔腾 PC20N 系列 (MFR) 电磁 炉 电路 如 图 5-1 所 示 。 
二 、 原 理 框 图 

奔腾 PC20N 系列 〈 拓 邦 板 ) 原理 框图 如 图 5-2 所 示 。 
三 、 维 修 注意 事项 


电磁 炉 电 控 板 均 为 带 强 电 板 ， 在 维修 中 必须 注意 安全 ， 带 电 操 作 时 防止 出 现 触 电 事故 。 
另外 ， 其 核心 元 件 IGBT 为 较 昂 贵 难 购 元 件 ， 为 避免 在 维修 测量 时 损坏 IGBT, CPU 等 元 件 ， 
在 以 下 维修 指南 中 未 特别 注 明 ， 均 需要 将 加 热线 盘 从 机 器 上 拆 下 ， 然 后 为 电路 板 提 供 220V 
市 电 进行 检测 。 


四 、 故 障 检修 流程 


Q) 先 目 视 检查 板 上 有 无 明显 烧 坏 元 器 件 。 若 有 ， 则 需 更 换 。 

@ 检查 关键 器 件 ICBT、 桥 堆 有 无 被 击 穿 烧 坏 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 引 脚 间 是 否 有 短路 ， 
若 有 短路 现象 ， 则 表明 元 器 件 被 烧 坏 ， 需 要 更 换 。 更 换 ICGBT、 桥 堆 时 ， 一 定 要 先 抹 上 导热 
硅 脂 ， 否 则 不 利于 它们 的 散热 。 

O 检查 电源 是 否 正 常 。 不 接 显 示 板 ， 上 电 ， 用 万 用 表 测 试 Ul (17805) 的 @ 脚 5V 为 正 
Wo 测试 Q7 (0667) WER ( 板 上 丝印 有 标示 ) 应 为 18 ~19V 正常 ， 低 于 18V 过 多 不 正 
常 。 若 电源 不 正常 ， 首 先 断 开 负 载 ONF U1 、Q7)， 检 查 变 压 右 输出 及 整流 输出 。 对 应 原 
理 图 5-1 所 示 ， 测 量变 压 器 二 次 输出 ， 在 空 载 情况 下 ， 其 电压 都 应 高 于 原理 图 上 所 表示 的 电 
压 值 (AC 9У, АС 17V) ， 否 则 ， 人 怀疑 变压器 故障 。 同 时 ， 可 测量 出 整流 后 的 电压 (对 应 
约 : DC 13V，DC 24V) ， 怀 疑 整流 二 极 管 故 障 。 若 前 级 正常 ， 则 怀疑 U1 О7 故障 ， 可 更 换 
后 测试 。 

D 接 上 显示 板 ， 不 接线 圈 盘 ， 要 插 上 温度 传 感 怖 ， 风 扇 ， 然 后 上 电 ， 开 机 后 观察 看 有 
否 异 常 。 在 开机 、 带 载 状 态 下 ， 再 次 测试 DC 5V、DC 18У 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 应 更 换 显 
示 板 (确认 是 好 的 ) 再 测试 。 若 仍 不 正常 ， 应 再 检查 电源 板 。 和 否则 检查 显示 板 是 否 有 短路 
(对 于 显示 板 的 检查 稍 后 会 讲 到 ) 。 
© 同上 ， 在 待机 状态 上 (不 接线 盘 ) Mi LM339 引 脚 电压 应 符合 表 5-1 的 规定 ， 否 则 
表明 LM339 及 外 围 元 器 件 损坏 。 
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表 5-1 IC2 (LM339) 各 脚 电 压 值 
引 MH 1 脚 2 脚 3 脚 4 脚 5] 6] 7 脚 
电压 /V 2.74 5 18 0.98 2.2 0 4.24 
引 W 8 脚 9 脚 10 脚 11 脚 12 脚 13 脚 14 脚 
电压 /V 3.8 0 5.5 0.7 0 0 5 




















当 挂 上 线圈 盘 以 后 ， 待 机 状态 @ 脚 电压 为 4V，@ 脚 为 1.27V。CN4 排 插口 定义 及 代价 
状态 工作 电压 如 表 5-2 所 示 。 


表 5-2 CN4 排 插口 定义 及 代价 状态 工作 电压 (连接 上 显示 板 ) 























引 JH 1 脚 2 3 脚 4 脚 5 脚 6 脚 
T-MAIN T-IGBT BUZ FAN K PAN 

电压 /V 0.3 0.3 5 或 0 0 0 5 
引 MI 7 脚 8 脚 9 脚 10 脚 11 脚 12 脚 
PWM INT +5V GND V-AD I-AD 

BJEZV 1.6 5 5 0 2.96 0. 4 























JF, OW (PWM) 为 一 占 空 比 约 0.3、 频 率 约 为 4k 的 方 波 ; 在 加 热 状 态 ， 其 占 空 比 


会 随 功率 做 相应 变化 。 


以 上 电压 值 如 果 误 差 在 +0.2V 都 视 为 正常 (IC 的 @、@ 脚 除外 ， 其 误差 应 小 于 


0.1V)。 
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则 极 易 损 坏 元 器 件 ， 扩 大 故障 范围 。 


1È 


注意 : 在 进行 上 述 电 压 测 量 时 ， 特 别 注意 万 用 表 表 笔 不 要 与 被 测量 点 附近 的 点 短路 ， 否 





© 若 按 以 上 测试 均 能 符合 要 求 ， 电 源 板 基本 正常 ， 应 接 上 线圈 盘 进 行 加 热 测试 。 
五 、 常 见 故障 原因 分 析 


1. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 原因 分 析 ， 故障 代码 “E0”， 表 明 按 键 短路 故障 报警 。 若 一 上 电 就 会 出 现 该 故障 报 
应 该 检测 以 下 几 点 : 

Q 每 个 按键 是 否 有 不 良 而 产生 短路 。 

O 是 否 有 焊锡 漆 、 过 长 引 脚 导致 短路 。 

© 按键 引 脚 间 是 否 有 油污 、 受 潮 。 

2. 显示 故障 代码 “El1” 

故障 原因 分 析 : 故障 代码 “E1”， 表 明 主 传感器 开路 故障 。 郑 开机 后 ， 不 到 1s 即 报警 





关机 。 应 该 检测 以 下 几 点 : 


D 主 温度 传感器 是 否 未 插入 СМІ 插座 。 

© 电阻 R5 是 否 出 现 短路 。 

© CN1 引 脚 是 否 虚 焊 。 

D 主 温度 传感器 本 身 是 否 出 现 断 路 。 

© 若 以 上 检查 都 正常 ， 上 电 测 试 CN4 OR (T-NAIN) 电压 正常 为 0.3V 左右 。 

з. 显示 故障 代码 “E2” 

故障 原因 分 析 : 故障 代码 “E2”， 表 明 主 温度 传 感 右 短路 故障 。 若 开机 后 ， 不 到 1s 即 





报警 关机 。 应 检查 以 下 几 点 : 


D 主 温度 传感器 引线 脚 绝缘 胶皮 是 否 有 破损 而 导致 短路 。 

© смі 引 脚 是 否 有 焊锡 酒 、 油 污 、 受 潮 或 其 他 导体 引起 短路 。 

@ 电阻 RS 是 否 虚 焊 而 导致 R5 开路 。 

D 主 温度 传感器 本 身 因 某 种 原因 出 现 损 坏 而 短路 。 

© 若 以 上 都 正常 ， 上 电 测 试 CN4 HOR (T-MAIN) 电压 正常 应 为 0.3V 左右 。 

4. 显示 故障 代码 “E3” 

故障 原因 分 析 : 故障 代码 “E3”， 表 明 散 热 片 温 度 传感器 开路 。 若 开机 后 ， 不 到 1s BB 




















报警 关机 。 应 检查 以 下 几 点 : 








D CN3 是 否 焊 接 良 好 ， 有 无 虚 焊 而 导致 开路 。 

© 电阻 R4 是 否 因 虚 焊 、 焊 锡 漆 、 受 潮 及 油污 引发 短路 。 

© 温度 传感器 连接 到 CN3 的 引线 出 现 开路 。 

@ 若 以 上 都 正常 ， 上 电 测 试 СМ 的 @@ 脚 (T-IGBT) 电压 正常 应 为 0.3V 左右 。 

5. 显示 故障 代码 “E4” 

故障 原因 分 析 : 故障 代码 “E4”， 表 明 散 热 片 温度 传感器 短路 。 若 开机 后 ， 不 到 15 Вр 





报警 关机 。 应 检查 以 下 几 点 : 











D CN3 是 否 焊 接 良 好 ， 焊 锡 漆 、 受 潮 及 油污 引发 短路 。 
© 电阻 R4 是 否 因 虚 焊 、 损 坏 导致 开路 。 
© 温度 传感器 连接 到 CN3 的 引线 因 某 种 原因 ， 导 致 绝缘 胶皮 破损 而 产生 短路 。 
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D 如 果 以 上 都 正常 ， 上 电 测 试 СМА 的 @ 脚 (T-IGBT) 电压 正常 应 为 0.3V 左右 。 

6. 显示 故障 代码 “ES5” 

故障 原因 分 析 ， 故障 显示 “ES”， 表 明 工 作 电 压 过 低 。 若 开机 后 ， 电 磁 炉 显示 代码 
“FE5” 报 警 ， 并 停止 加 热 。 应 检查 以 下 几 点 : 

D 确认 工作 电源 是 否 在 指定 工作 电压 范围 内 (АС 160 ~260V ) 。 

@ 车 工作 电压 正常 ， 应 检查 D5、D6 (1N4007) REX. 

@ 检查 КЗ, 、R9 R10 是 否 老 化 而 发 生 阻 值 变化 。 

@ 检查 电解 电容 ЕСА 是 否 老化 导致 漏电 流 过 大 ， 可 以 考虑 直接 更 换 此 电容 。 

© 若 以 上 都 正常 ， 应 上 电 测试 СМА WOH (V-AD) 电压 ,正常 对 应 工作 电压 值 如 
K 5-3 所 示 。 















































表 S-3 см 的 名 脚 电 压 与 电源 电压 的 关系 


电源 电压 /V 160 180 200 220 240 260 








V-AD/V 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 


7. 显示 故障 代码 “E6” 

故障 原因 分 析 : 故障 代码 “E6”， 表 明 工 作 电 压 过 高 故障 。 若 开机 后 ， 电 磁 炉 显示 代码 
“E6” 并 报警 ， 并 停止 加 热 。 应 该 检查 以 下 几 点 : 

D 确认 工作 电源 是 否 在 指定 工作 电压 范围 内 (АС 160 ~260V ) 。 

©) 若 工 作 电 压 正常 ， 应 检查 D8 (1N4148) 是 否 正常 。 

@ 检查 КЗ, 、R9 R10 是 否 老化 而 发 生 阻 值 变化 。 

D 如 果 以 上 都 正常 ， 应 上 电 测 试 СМА HOOH (V-AD) 电压 ， 正 常 对 应 工作 电压 值 如 
表 5-3 所 示 。 

8. 上 电 出 现 炸 机 

故障 原因 分 析 : 若 一 上 电 ， 就 炸 机 ， 导 致电 源 跳闸 ， 再 接 通电 源 也 不 能 开机 工作 。 应 检 
查 以 下 几 点 : 

D 检查 炸 机 时 的 工作 电源 是 否 在 正常 工作 电压 范围 内 。 

@ АТ (RUSE АС 12А/250ү), ЖЕ (652006). IGBT 是 否 被 击 穿 损坏 。 若 损 
坏 ， 应 立即 更 换 。 必 须 拆 下 线圈 盘 ， 然 后 才能 上 电 做 进一步 检查 。 

@ 检查 电源 板 上 DC 5V、DC 18V 电压 是 否 正 常 。 

@ 检查 R14 是 否 虚 焊 、 变 质 ，R8 、D9 是 否 焊 接 不 良 或 其 他 原因 导致 开路 ，Q2 ñ) C. E 
极 之 间 是 否 损坏 导致 短路 ; Q3 的 C、 刁 极 之 间 是 否 损坏 导致 短路 。 

O 上 电 后 〈 不 接线 盘 ， 不 接 显示 板 ) ， 测 试 表 5-4 所 示 工 作 点 电压 应 符合 表 5-4 中 的 
数值 。 





















































表 5-4 工作 点 电压 








IGBT Q2 Q3 IC2 
B 极 C 极 ЕЖ 10 脚 11 脚 12 脚 
oV 6V оу 5.5 V 2.75 V оу 

















若 所 测 数据 满足 以 上 电压 (误差 +0.2V) ， 可 接 上 线圈 盘 进 行 上 电 测试 。 
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© 在 加 热 工 作 状 态 ， 反 复 插 拔 电 数 次 ， 若 无 异常 ， 则 可 以 正常 使 用 。 

9. 工作 过 程 中 出 现 炸 机 

故障 原因 分 析 : 若 在 工作 过 程 中 ， 端 锅 、 移 锅 、 调 节 火 力 或 其 他 原因 导致 炸 机 时 。 应 检 
查 以 下 几 点 : 

Q) 上 电 出 现 炸 机 应 按 “ 上 电 出 现 炸 机 ” 步 又 进行 检测 。 

O 带 线圈 盘 、 显 示 板 上 电 ， 不 开机 ， 在 待机 状态 ， 测 试 IC2 的 @ 脚 电压 正常 为 (1.28 + 
0.1) V; @ 脚 电压 正常 为 4.24V。 若 不 正常 ， 应 检查 R19、R20、R21、R22 、R23 R24 是 


Е a 
MW © 


@ 检查 浪 涌 中 断 部 分 ， 在 待机 状态 下 ,检查 IC2 KHO, Ф, ОША ЕЛЕЕ (可 参 
见 表 5-1 所 示 )。 

10. 功率 异常 

故障 原因 分 析 : 若 功率 不 稳定 、 在 连续 挡 出 现 断 续 加 热 现 象 。 其 故障 一 般 在 电流 检测 环 
路 上 的 元 器 件 、 浪 涌 中 断 部 分 。 对 大 功率 挡 出 现 断 续 加 热 ， 而 转 到 小 一 挡 功 率 就 正常 ， 则 重 
点 检查 高 压 保护 部 分 电路 。 

D 检查 电流 检测 环 路 中 的 C8 КІЗ, р10 ~ D13 、D23 R26, EC5. VRI. 、R46 ~ R48 。 

@ 检查 浪 涌 中 断 部 分 中 的 R27 ~ R32, C14, С17, UR IC2 KWO, Ф, © ЕРЙ, 
电压 。 

O 检查 高 压 保护 部 分 中 的 C10, R19 ~ R24、R33， 以 及 IC2 WO, ©), ФЛ 
电压 。 

п. 有 锅 不 加 热 ， 并 告警 检 不 到 锅 

故障 原因 分 析 : 上 述 故 障 应 重点 检查 试探 脉冲 的 发 出 及 检 锅 信号 的 接收 部 分 电路 。 具 体 
如 下 所 示 。 

D 试探 脉冲 发 出 部 分 应 检查 R38, СІЗ 是 否 有 虚 焊 或 短路 ; 

(©) IC2 的 @、@ 脚 电压 在 待机 状态 是 否 正常 。 正 常 时 ，@ 脚 为 3.8V，@ 脚 为 4V。 

@ 检查 R39, R41, D19, C34 是 否 虚 焊 、 变 质 。 

@ 若 以 上 正常 ， 再 检查 IC2 的 四 、 巴 、 曲 脚 的 待机 电压 是 否 正常 。 

12. 不 能 停止 加 热 

故障 原因 分 析 : 在 加 热 过 程 中 端 走 锅 或 者 关机 ， 仍 有 功率 输出 。 应 重点 检查 电流 检测 部 
分 和 振荡 控制 部 分 。 具 体检 查 方法 如 下 : 

D 若 故 障 在 电流 检测 环 路 应 主要 检查 . C8、R13、D10 ~ D13 D23, R26, EC5. УВ1, 
R46 ~ R48。 若 环 路 有 元 器 件 故 障 ， 可 能 导致 端 锅 不 报警 ， 仍 有 功率 输出 。 

D 若 故 障 在 振荡 控制 部 分 ， 若 D17 开路 将 导致 不 能 关 断 功率 输出 。 

13. 放 锅 不 加 热 ， 不 报警 

故障 原因 分 析 : 开机 不 加 热 ， 切 换 功能 也 不 能 出 现 加 热 动作 。 可 以 判断 出 有 检 到 锅 ， 此 
时 不 能 加 热 ， 应 重点 检查 电流 检测 环 路 。 

电流 检测 环 路 主要 检查 的 器 件 有 : C8、R13、D10 ~D13、D23、R26、EC5、VR1、R46 ~ 
R48。 主 要 检查 二 极 管 有 无 开路 ， 电 阻 有 无 短路 ， 电 解 电容 是 否 变质 。 

14. 风扇 不 转 

故障 原因 分 析 : FIUS, KARERE, REF, 或 上 电 后 就 持续 运转 而 不 停止 。 应 主 
要 检查 风扇 控制 环 路 、 电 源 和 风扇 本 身 。 具 体检 测 有 以 下 几 点 : 
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ORTAR, XERA, EE, W DC 18V 是 否 正 常 。 

© Æ DC 18V 电压 正常 ， 再 检查 Q1 、R2 、D7 是 否 老 化 变质 。 

@) 若 以 上 检查 正常 ， 再 检查 风扇 是 否 有 油污 影响 转速 ， 或 已 经 老化 而 需要 更 新 。 

15. 显示 板 无 显示 ， 上 电 不 鸣叫 

故障 原因 分 析 : 首先 检查 +5V 电源 是 否 已 经 送 到 显示 板 上 。 若 加 在 显示 板 上 的 电源 不 
正常 ， 应 检查 显示 板 上 的 电解 电容 是 否 有 变质 ， 是 否 有 元 器 件 损 坏 ， 对 怀疑 对 象 可 先 断 开 进 
行 测试 。 若 电源 正常 ， 用 示波器 检查 单片机 上 陶 振 是 否 起 振 。 若 有 振荡 ， 应 检查 复位 电路 是 
否 异常 。 

16. 上 电 有 鸣叫， 但 按 开头 键 不 能 开机 

故障 原因 分 析 : 上 述 现象 可 以 肯定 单片机 已 经 工作 。 首 先 检查 开机 按键 是 否 损坏 。 若 正 
常 ， 再 用 示波器 检查 按键 扫描 信号 ， 对 应 每 一 个 按键 的 一 端 都 可 以 看 到 有 规律 的 脉冲 出 现 ， 
周期 2ms。 若 扫描 信号 正常 ， 应 按 下 任意 一 个 按键 ， 以 从 按键 检测 引 脚 观察 到 扫描 信号 。 注 
Ж: 这 些 扫描 信号 的 幅度 都 可 以 达到 5V 左右 ， 若 过 低 则 不 正常 ， 应 该 再 检查 电路 上 是 否 
开 、 短 路 故障 。 

17. 能 开机 ， 但 显示 不 正常 ， 错 乱 或 不 显示 

故障 原因 分 析 : 若 按键 正常 ， 显 示 异 常 ， 则 应 该 仔细 检查 数码 管 以 及 LED 的 驱动 晶体 
管 是 否 正 常 。 这 现象 可 以 通过 示 波 吉 来 查看 对 应 晶体 管 的 驱动 信号 ， 每 一 个 晶体 管 的 开通 时 
间 约 2ms， 且 不 同时 开通 ， 而 是 逐个 循环 开通 。 也 可 能 用 万 用 表 来 检查 ， 但 不 是 那么 准确 ， 
检测 每 个 晶体 管 的 驱动 端 电 压 约 1 ~2V 左右 。 不 同 的 显示 板 略 有 差异 不 同 。 一 般 此 类 故障 ， 
多 是 驱动 信号 间 有 短路 ; 驱动 晶体 管 损坏 导致 的 。 


六 、 维 修 结束 时 的 注意 事项 


@ 对 电路 板 要 用 洗 板 水 清洗 ， 并 刷 上 绝缘 漆 ， 以 防止 厨房 的 高 温 、 高 温 引 发 新 的 
故障 。 

D 重新 安装 整 机 的 时 候 ， 要 注意 : 涉及 的 连接 线 要 理 顺 ， 不 要 碰 到 风扇 扇 叶 ， 尽 量 远 
离线 盘 ， 以 防止 漏 磁 产 生 干 捧 。 螺 钉 不 要 漏 装 ， 连 接线 圈 盘 引线 的 螺钉 要 旋 紧 。 

(3) 重新 装机 时 要 注意 : 不 要 散落 焊锡 丝 、 螺 钉 板 其 他 导电 物体 在 机 壳 内 。 

O 若 有 更 换 热 敏 电阻 ( 主 温度 传感器 ) ， 注 意 更 换 以 后 要 打上 导热 硅 脂 。 

O 安装 线圈 盘 时 一 定 要 对 应 定位 柱 安装 平稳 ， 和 否则 会 影响 加 热 。 

© 整 机 装配 好 以 后 ， 双 手持 机 ， 上 下 左右 播 晃 几 下 ， 听 听 机 壳 内 是 否 有 异 响 ， 如 果 有 
不 正常 声响 ， 应 开机 检查 。 

@ 最 后 ， 上 电 任 选 一 个 功能 者 水 30 ~60min 无 异常 。 那 么 维修 结束 ， 可 以 交 用 户 使 用 。 


第 二 节 ”奔腾 PC20N 系列 标准 板 ORR) 电磁 炉 




















































































































一 、 电 路 图 
奔腾 PC20N 系列 标准 板 ОЙ) 电路 如 图 5-3 所 示 。 
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二 、 原 理 框图 
奔腾 PC20N 系列 标准 板 CORR) 原理 框图 如 图 5-4 所 示 。 
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图 5-4 奔腾 PC20N 系列 标准 板 (Ай) 原理 框 
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三 、 常 见 故 障 原因 分 析 


1. 通电 无 反应 ， 指 示 灯 均 不 亮 

故障 判断 与 处 理 : 上 述 现象 的 检修 方法 如 下 : 

(1) 若 熔断 器 正常 ， 应 检查 开关 电源 电路 

D 检查 开关 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 开路 。 

(©) 检查 VIPER12A 的 Pin ©, DXI Pin 是 否 短路 。 

О 检查 +5V、+20V 电压 输出 是 否 正常 。 

@ 检查 C111 (10.Е/450У) 两 端 是 否 有 300V 直流 电压 。 

(2) 若 熔 断 器 已 烧 断 应 检查 以 下 几 点 

D 检查 压 敏 电阻 是 否 被 击 穿 。 

@ 检查 IGBT 的 СЕ 间 是 否 短路 。 检 查 IGBT 的 G、C、E 间 是 否 导 通 ， 若 导 通 则 拆 下 
IGBT 再 检查 C113 两 端 电阻 。 知 C113 两 端 电阻 极 小 ， 则 表明 C113 损坏 。 拆 下 线圈 盘 ， 检 查 
C300 是 否 击 穿 。 

@ 检查 整流 桥 是 否 正 常 。 

D 若 上 述 元 器 件 均 正 常 ， 应 换 上 熔断 器 再 进行 检查 。 

最 后 检查 所 有 接 插件 是 否 松 动 。 
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2. 电磁 炉 因 过 热 而 跳 开 ， 停 机 后 过 一 段 时 间 又 能 正常 工作 

故障 原因 分 析 : 若 有 上 述 情 况 发 生 ， 应 按 以 下 方法 进行 检查 。 

Q) 检查 风扇 和 其 供电 控制 电路 是 否 正常 ， 风 扇 插 头 是 否 接触 良好 。 
© 用 外 接 20V 电压 检查 风扇 是 否 能 正常 工作 。( 注 意 : 不 要 接 反 极 性 ) 。 
@ 检查 晶体 管 Q701 是 否 损 坏 。 

@ 检查 РЕР 在 开机 后 是 否 日 (高 ) BE, 

3. 开机 后 不 能 加 热 

故障 原因 分 析 : 若 电 磁 炉 开机 后 不 能 加 热 应 按 以 下 事项 进行 检查 。 
D 检查 锅 具 的 材质 是 否 为 导 磁 材料 。 

O 检查 锅 具 直径 是 否 太 小 或 锅 底 太 薄 。 

O 线圈 盘 与 锅 底 距离 是 否 过 大 。 

@ R350, R352 一 大 串 电阻 中 有 可 能 有 个 别 电 阻 开路 。 

@ IC 芯片 LM339 是 否 损 坏 。 

© 板子 之 间 插 头 接触 是 否 可 靠 。 

D 电源 电压 是 否 正 常 。 

(8 IGBT 的 G. E 极 间 短 路 或 R317 开路 。 

4. 开机 后 LED 指示 异常 

故障 原因 分 析 : 可 能 主 控 IC 芯片 损坏 。 

5. 开机 后 能 加 热 ， 但 火力 不 足 

故障 原因 分 析 : 上 述 现象 应 检查 以 下 两 点 : 

D 检查 C300 容量 及 漏电 状况 。 

@ 检查 整流 桥 。 

6. 开机 后 能 加 热 ， 但 火力 调 不 低 

故障 原因 分 析 : 发 生 上 述 故障 应 检查 以 下 几 点 : 

D 检查 IC4D Ри12 上 的 电压 是 否 失控 ( 指 大 于 5V)。 

@) R403 开路 或 变 值 。 

@) D303 反 向 漏电 太 大 。 

四 、 维 修 注 意 事 项 

Q@ 维修 时 需 用 3kVA 以 上 1 : 1 的 隔离 变压器 将 高 压 电 网 与 维修 机 隔离 。 
@ 所 用 示波器 必须 是 外 壳 不 接地 的 。 

O 在 未 找到 故障 原因 之 前 ， 严 禁 轻易 更 换 熔 断 器 。 

D 严禁 用 规格 不 一 样 的 元 器 件 代 用 ， 尤 其 是 IGBT 和 线圈 盘 。 

© 所 用 电 烙 铁 应 采用 三 芯 插头 ， 尤 其 是 焊接 IGBT 和 主 控 ІС. 
(@ 严禁 带电 焊接 和 维修 操作 。 

五 、 故 障 树 

1. 通电 后 无 任何 反应 (如 图 5-5 所 示 ) 
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图 5-5 通电 后 无 任何 反应 








2. 放 上 锅 具 无 加 热效应 ( 如 图 5-6 所 示 ) 
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检查 IGBT 
是 否 正常 























组 装 测试 


图 5-6 放 上 锅 具 无 加 热效应 
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3. 放 上 锅 具 加 热 一 段 时 间 ， 自 行 停机 ， 隔 一 段 时 间 又 再 加 热 (如 图 5-7 所 示 ) 


更 换 风扇 


D701 是 否 正 常 Q701、D701 














图 5-7 放 上 锅 具 加 热 一 段 时 间 ， 自 行 停机 ， 隔 一 段 时 间 又 再 加 热 


4. 放 上 锅 具 未 按 启动 按钮 即 自行 加 热 (如 图 5-8 所 示 ) 


IC 板 













是 





丛 查 Q301 C 极 
是 否 为 高 电位 







检查 晶体 管 
Q304 是 否 正常 


是 


用 示波器 观察 |E 更 换 主 控 
PWM 波 形 是 否 正常 IC 板 
是 
组 装 测试 


5-8 ” 放 上 锅 具 未 按 启动 按钮 即 自行 加 热 

















六 、 温 过 提示 


D 以 上 的 机 型 主板 通用 ， 所 以 主要 是 阐述 维修 主板 为 主 ， 控 制 板 原理 也 一 样 。 如 遇 到 





‚120. 电磁 炉 故 障 检修 精华 





控制 板 有 故障 ,一般 会 在 按键 、LED 可 能 有 损坏 。 其 他 元 件 一 般 不 会 出 现 问 题 。 

@ 维修 电路 板 时 先 将 正常 电路 板 各 IC 及 排 线 的 标准 电压 测试 电压 测试 记录 下 来 ， 然 后 
再 测试 有 故障 的 电路 各 IC 电压 ， 最 后 作 比 较 若 有 差异 的 点 就 查找 此 电路 的 各 个 元 器 件 是 否 
有 损坏 。 

© 因 电磁 炉 在 通电 状态 下 带 有 1000V 以 上 的 高 压 ， 所 以 务必 在 维修 时 切断 电源 ， 避 免 
触电 。 

O 在 维修 时 为 降低 IGBT 爆 机 的 几率 ， 需 制作 如 下 之 灯泡 检测 器 电路 如 图 5-9 所 示 。 


15A/250V 





200W 和 白炽 灯 


图 5-9 检测 器 电路 


16: 当 电 磁 炉 在 维修 后 无 法 确定 是 否 再 爆 机 的 情况 下 ， 将 “KK” 开 关 开路 ， 若 有 灯泡 
常 亮 ， 说 明 电 磁 炉 可 能 会 再 爆 。 知 是 灯泡 不 亮 或 是 或 内 亮 表示 无 故障 。 此 时 将 “K” 开 关 
闭合 。 
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第 一 节 ”尚朋堂 SR-11XX 系列 电磁 炉 


一 、 适 用 型 号 


尚朋堂 SR-11XX 系列 电磁 炉 适 用 型 号 有 SR-8236 、SR-1126 SR-8246. 、SR-1136 SR- 
1186. SR-1120. SR-1266. SR-1336. SR-8336. SR-8266 等 。 


二 、 电 路 图 
尚朋堂 SR-11XX 系列 电磁 炉 电 路 如 图 6-1 所 示 。 
三 、 原 理 简 述 


1. 电源 输出 电路 

АС 交流 电 (220V) 经 开关 电源 变压器 变 压 整流 后 产生 12V 电压 ， 供 风扇 工 作 。 由 
D14, C21 输出 ，16V 供 整 机 工作 由 12, 706 输出 ，5V Ж CPU 工作 。 由 U3B. 08 输出 ， 
17V {Ж AC 电压 高 低 判断 由 D13 输出 。 

2. 锅 具 检 知 电路 

CN14 把 CT 送 来 的 交流 信号 通过 D23 ~ D26 整流 ， 经 R95 R85, К86, 、C32 、C36 C37 
组 成 RC 滤波 电路 ， 经 U5B 比较 ， 输 出 一 组 信号 电压 进入 CPU@@ 的 脚 ， 作 锅 具 检 知 动作 。 

3. AC 过 高 、 过 低 判 断 电 路 

CPU 外 接 @ 脚 17V 电压 经 R58. ZD8. 707 组 成 对 АС 电压 高 低 的 判断 。 

4. IGBT, NTC, A МТС 过 温 保护 输出 电路 

CPUC) 外 接 U5C 和 AN1 是 对 IGBT 和 圆 盘 的 温度 检测 ， 当 IGBT 圆 盘 温度 过 高 时 ， 通 过 
AN1、U5C 来 传送 一 组 电压 输入 CPU， 与 CPU 自身 的 一 组 电压 比较 ， 由 СРО 来 关闭 IGBT 停 
止 工作 。 

5. CPU 外 围 元 器 件 电 路 

CPU@ 脚 AN2 作 键 盘 转 化 控制 ，@ 脚 接 AN3 作 蜂 鸣 器 脉冲 信号 输出 ，@ 脚 接 SB 信号 
mHE, D ©), © B, D 10, шуа лн, O, 0307 н ў ҮІ 
(8MHz) QJ СРО 工作 电压 5V A, О н К, 10% PWM 信号 输出 ，@ 脚 
为 接地 。AN3 进入 U5A 由 外 接 元 器 件 C34 R77 组 成 振荡 电路 ， 经 011 放大 ， 使 蜂 鸣 器 
发 出 声音 。 

6. 变 压 直流 保护 电路 

220V 交流 电 经 IME 高 频 滤 波 后 经 BD 整流 ，300V 直流 电压 进入 IGBT 的 集 电极 ， 通 过 
R20 ~ R25, КІЗ, 、R14 、UIA、U1B КІ8, 、R28 R29 组 成 高 压 保护 电路 。 
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а) 显示 板 电 路 
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b) 主板 电路 
尚朋堂 SR-11XX 系列 
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c) 功 率 板 和 控制 板 电 路 


图 6-1 


尚朋堂 SR-11XX 系列 电磁 炉 电 路 (2) 
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7. VD 信号 产生 电路 

CPU 发 出 两 路 信号 SB. PWM 进入 主板 号 后 ，SB 信和 号 分 两 路 ， 一 路 经 R37. U1C 进入 
D4. D5; 另 一 路 经 R39. UID 进入 D2, 、D3 ， 配 合 这 两 路 信号 的 导 通 与 截止 ， 由 C16 对 此 进 
行 充 放电 ， 配 合 PWM 信号， 由 Q3 、Q4 的 发 射 极 产生 VD 信号 ， 此 信号 送 入 ZD1 的 负极 经 
R5 进入 IGBT 的 基 极 ， 致 使 IGBT 工作 在 开关 状态 。 由 线圈 盘 L 和 高 压 电 容 C6 组 成 LC 振荡 
电路 ， 由 此 产生 圆 盘 上 的 磁场 ， 被 锅 具 吸收 后 发 出 焦耳 热 。 

8. 电流 侦 测 电路 

电流 侦 测 信号 由 IGBT BJ E 极 对 地 取样 ， 产 生 一 个 阻抗 ,经 Q1 放大 ， 于 16V 经 分 压 电 
[Н R9 作 比 较 ， 由 U2C 作 最 大 电流 调节 动作 。 

9. IGBT 过 温 检 测 电 路 

IGBT, NTC 的 温度 检测 点 有 R31、ZD2、 经 Q2 产生 АМ 作 过 温 检 知 动作 。 


四 、 常 见 故障 诊断 与 处 理 


1. 灯 闪 不 加 热 

故障 判断 与 处 理 : 灯 闪 不 加 热 的 故障 检查 方法 如 下 : 

D 首先 检查 16V. 5V 电压 是 否 正常 。 若 无 1V、5V 电压 ， 应 检查 L2、ZD6、Q8、 
LM358 是 否 正常 。 

Q SB. PWM 信号 电压 是 否 正常 (SB 信号 在 0 ~5V 之 间 跳 变 ，PWM 电压 在 1.9 ~ 
2.0V 之 间 )。 若 无 SB 信和 号， 应 检查 CPU. 01, R39, R37, # 2 PWM 信和 号， 应 检查 
CPU. Q9, 

@ 检查 D2 D3 负极 电压 是 否 为 16V。D4、D5 负极 电压 是 否 在 0 ~ 16V 之 间 跳 变 。 若 
D2、D3 无 16V 电压 ， 应 检查 01, 、R3。 若 D4、D5 无 0 -16V 电压 跳动 ， 应 检查 01, R63. 
C18 C13, 

@ 检查 U1A 的 @ 脚 电压 是 否 在 2.4V 左右 ，U1A 的 图 脚 电 压 是 否 在 2. ЗУ 左右 。 若 ULA 
的 @ 脚 无 2. 4V 左右 电压 ， 应 检查 R13 R14, U 是 否 正常 。 若 ULA 的 @ 脚 无 2.3V 左右 电 
压 ， 应 检查 R19 ~ R25、C11、U1 是 否 正常 。 

© 检查 高 压 主 电容 C6 的 容 值 是 否 正常 ， 可 用 替换 法 代 换 。 

© 检查 VD 信和 号 是 否 在 0 ~2.5V 之 间 跳 变 , 若 VD 无 0~2.5V 电压 跳动 ， 可 检查 Q3 
Q4、C16、U2 是 否 正常 。 

@ 检查 锅 具 检 知 电路 中 的 U5 、LM339 是 否 损坏 。LM339 05 可 用 替换 法 代 换 。 

2. LED 乱 跳 

故障 判断 与 处 理 : LED 乱 跳 的 故障 检查 方法 如 下 : 

D 检查 按键 是 否 进 水 ， 按 键 阻抗 是 否 降低 。 若 是 ， 应 用 吹风 机 吹 干 控制 板 或 更 换 按键 
开关 。 

©) 检查 R64 C26 是 否 损坏 ， 应 更 换 R64 С26 试 一 试 。 

© CPU 是 否 损 坏 ， 应 用 替换 法 检查 CPU, 

3. 插 电 ， 加 热 灯 快 内 、 数 码 管 显示 故障 代码 “El1” 

故障 判断 与 处 理 : 插 电 ， 加 热 灯 快 闪 、 数 码 管 显示 故障 代码 “El1” 的 故障 检测 方法 
WF: 

D 检查 IGBT, NTC, А NTC 是 否 短路 、 断 路 。 若 是， 应 更 换 СВТ, МІС, А 
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盘 NTC。 

Q 检查 CPU 是 否 工作 正常 ， 应 用 替换 法 检查 CPU, 

© ZD2 是 否 损 坏 ，Q2 是 否 击 穿 或 断路 。 若 损坏 应 更 换 ZD2 Q2, 

@ АМ 是 否 断 掉 。 若 是 应 更 换 连 接 排 线 。 

4. 功率 小 

故障 判断 与 处 理 : 功率 小 的 故障 检修 方法 如 下 : 

D 检查 锅 具 检 知 电路 U2 、LM339。 若 损坏 应 更 换 U2, LM339, 

©) 检查 C15 电容 是 否 漏 电 ， 应 用 替换 法 检查 C15 是 否 漏电 。 

O 检查 C16 是 否 容量 变 小 ， 应 用 替换 法 检查 。 

D 检查 CS、Q1 是 否 损坏 ，C8 是 否 不 良 ， 取 样 比较 电阻 R 是 否 正常 。 应 测量 Q1 集 电 
极 有 无 7.5V 左右 ， 若 无 7.5V 电压 ， 应 更 换 。C8 用 替换 法 检查 好 坏 。 

5. 试 机 爆 机 ， 熔 断 器 烧 断 

故障 判断 与 处 理 : 试 机 爆 机 ， 燃 断 器 烧 断 的 故障 检修 方法 如 下 : 

D 内 部 有 严重 短路 现象 ， 应 检查 IGBT, BD. 、F1 ， 高 压 电容 C6 、ZD1、R5 03, 04, 
D2 ~D5、R41、IGBT、NTC、U1 、U2 是 否 损坏 。 

©) 开关 电源 爆 掉 ， 应 检查 L1 р16, D17, D20, 022, 06, Q5, ТІ, 12, ZD6. ZD3. 
709, LM358 是 和 否 损坏 。 

6. 插 电 后 ， 风 扇 一 直 转 动 

故障 判断 与 处 理 : 插 电 后 ， 风 扇 一 直 转 动 的 故障 检修 方法 如 下 : 

D A 07, 09, 010 是 否 损坏 ，LM358 是 否 不 良 。Q7 09, 010 可 用 万 用 表 检 测 ， 
LM358 可 用 替换 法 检查 。 

©) 检查 CPU 是 否 损坏 。 可 检查 CPU 的 @ 脚 5V 是 否 正常 ，@) 脚 SB 是 否 正 常 。 

(@ 检查 PWM 输出 进 R49 是 否 电 压 正常 。 应 检查 PWM 输出 进 R49 电压 是 否 在 1.9V ~2.0V。 

@ 检查 ZD4 、ZD5 是 否 击 穿 。 

7. 通电 无 反应 

故障 判断 与 处 理 : 通电 后 无 反应 的 故障 检修 方法 如 下 : 

Q 检查 开关 电源 变压器 是 否 损坏 ，L2 是 否 断 路 ，ZD6 是 否 击 穿 ， 可 检查 开关 变压器 二 
次 侧 两 组 绕组 有 无 12V、16V 电压 输出 。 若 无 12V、167V 电压 输出 ， 应 予以 更 换 。 

© 检查 D14 是 否 损 坏 ，LM358 是 否 不 良 ，ZD3 是 否 击 穿 。 用 替换 法 检查 LM358 是 否 
不 良 。 

© 检查 CPU 是 否 不 良 ，Y1 (8MHz) 品 振 是 否 损坏 。 用 万 用 表 测 量 CPU 的 @@ 脚 有 无 5V 
输入 ，@ 脚 有 无 正常 SB 输出 。 若 无 上 述 电 压 ， 应 更 换 CPU。 唱 振 可 用 替换 法 来 检查 。 

@ 检查 复位 电路 中 的 U5D. D19, C30 是 否 损 坏 。 

8. 加 热 呈 保温 状态 

故障 判断 与 处 理 : 加 热 呈 保温 状态 的 故障 检修 方法 如 下 : 

D 检测 IGBT, NTC, AA: NTC 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 应 更 换 ICBT、NTC 、 圆 盘 NTC。 

D 检查 风扇 是 否 正常 运转 。 若 风扇 损 坏 ， 应 予以 更 换 。 

© 检查 ICBT 散热 膏 是 否 涂 均 ， 散 热 襄 内 有 无 异物 ， 出 风口 有 无 异常 。 适 当 加 IGBT Ж 
热 膏 ， 并 清理 出 风口 。 

D 圆 盘 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 应 更 换 圆 盘 。 
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9. 大 挡 不 加 热 

故障 判断 与 处 理 : 大 挡 不 加 热 的 故障 检修 方法 如 下 : 

检查 高 压 保护 中 的 R28 、R29 电阻 是 否 正 常 ，Ul1 是 否 损 坏 。 知 异常 ， 可 把 R29 加 大 
1kQ 左右 。 


五 、 原 理 框图 
1. 电源 板 框图 (如 图 6-2 所 示 ) 





桥 式 整流 器 
AC-DC 












回 授 /高 压 
保护 电路 | | 加 热线 盘 


ШЕ 
电流 侦 测 高 压 
电路 (CS) рш ВО 


控制 电路 








一 | їбвгїїў 
电路 


图 62 ”电源 板 框图 





2. 主板 框图 (如 图 6-3 所 示 ) 













AC 电 压 过 高 、 
过 低 检 测 电路 







IGBT, JRR 
盘 温 度 检测 电路 





直流 稳 压 电路 
风扇 驱动 电路 


图 63 主板 框图 
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з. 控制 板 框图 (如 图 6-4 所 示 ) 


DISPLAY 


按键 电路 








From 主 基板 
图 6-4 控制 板 框图 





六 、 故 障 树 
1. DC 电压 的 检修 (如 图 6-5 所 示 ) 











主机 板 检查 
是 否 正 常 
检查 ZD4、 PCB 有 无 
705 短路 或 坏 件 
PCB 有 无 
短路 或 坏 件 





短路 或 坏 件 


图 6-5 DC 电压 的 检修 
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2. VD 电压 的 检修 (如 图 6-6 所 示 ) 


检查 CPU、 
R39、R37 





PCB 有 无 
短路 或 坏 件 


6-6 VD 电压 的 检修 





3. 锅 不 能 煮 ( 如 图 6-7 所 示 ) 


йй Ц Тт ШЕ! 














检查 U1A、 
R19~R25、 
R17、R28、R16 





检查 R13、R14、 
ZD1、R5、 
IGBT、BD 


PCB 有 无 
短路 或 坏 件 


67 ВЕ 


第 二 节 ”尚朋堂 双 灶 SR-22XX 系列 电磁 炉 


一 、 适 用 型 号 


尚朋堂 双 灶 SR-22XX 系列 电磁 炉 适 用 型 号 有 SR-2268. SR-2328. SR-2326. SR-2526. 
SR-2528 、SR-2266 等 。 


二 、 电 路 图 
尚朋堂 双 灶 SR-22XX 系列 电磁 炉 电 路 如 图 6-8 所 示 。 
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a) 电 源 和 控制 板 电路 
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图 6-8 尚朋堂 双 类 
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0) 主 板 电 路 ( 左 板 ) 


6-8 尚 朋 答 双 灶 SR-22XX 系列 电磁 炉 电路 (Ж) 
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三 、 原 理 简 述 


1. 直流 稳 压 电路 

АС 进来 的 电压 经 检 流 器 后 ， 经 D54 ~ 057, С57 滤波 ，R81、R13 、R76 分 压 后 进入 开 
关 驱 动 管 055。 又 经 变压器 T2 耦合 变 压 后 ， 经 D52 整流 、C70 滤波 后 产生 12V 直流 供 风扇 
TE, 16У 经 变压器 二 次 绕组 由 КӨЗ, LI, С76 产生 的 16V 供 右 炉 整 机 工作 电压 ， 并 在 
053, 12, 、C67 上 产生 另 一 组 16V 供 左 炉 整 机 工作 电压 。5V 电压 由 12У % Q57, ZD52, 
U2A. R79 稳 压 而 成 5V 电压 供 整 机 CPU 和 整 机 基准 工作 电压 。17V 电压 由 变压器 一 、 二 次 
绕组 取样 ,经 D51. С65, R86 产生 的 17У 供 整 机 对 AC 电源 高 低压 进行 判别 。 负 反馈 电路 
H 16У 电压 经 R70、U2B 比较 ，C55 、R63 056, 7051, 、R74 、R72 进入 055 的 基 极 ， 来 控 
制 Q53 的 开关 时 间 之 比 ， 达 到 输出 电压 恒定 。 

2. 锅 具 检测 电路 

D 左 炉 CT 信号 由 R44 对 BD 的 地 取样 ,经 R57、R69、U3C 放大 后 ， 又 经 R58、R59、 
R60、C51、C52、C53 组 成 RC 滤波 电路 ， 进 入 CPU 的 0 脚 作 锅 具 检 测 动 作 。 

D 右 炉 的 CT2 信号 由 互感 器 将 BD 对 地 取样 信号 感应 过 来 后 ， 经 D7 ~ D10 整流 ， 又 经 
R93 、R96 、R99 R48. C77. C58. C54 组 成 RC 滤波 电路 送 入 CPU 的 @@) 脚 作 锅 具 检测 动作 。 

3. CPU 各 引 脚 及 外 围 电 路 

D CPU 的 四 脚 接 17V 对 AC 电压 高 低 的 判断 。 

© CPU HO., ©, ©, ©, OR CN56 排 插 ， 进 入 控制 基板 ， 作 控制 显示 及 键盘 操作 控制 。 

© CPU 的 中 、@ 脚 分 别 接 左 、 右 炉 的 温度 检测 信号 的 输入 点 ， 接 CN59 АФ), ©зщ, 
同时 CN59 的 @@、@ 脚 接 左 炉 的 16V、15V 的 输入 。 

@ CPU@)、Q9 肢 分别 接 左 、 右 炉 的 锅 具 检测 信号 输入 。 

(5) CPU 的 @@ 脚 接地 。 

© CPU WD, 13, 1ф ЕЕ ПИ ДЕМЕ 

@ CPU ЧО Ж R68 062, R43. U3B 产生 左 炉 SB 信号 输出 ， 同 时 在 U3B 的 比较 点 
脚 上 接 AN3， 此 时 是 防止 左 炉 机 身 内 温度 过 高 时 由 AN3 输出 来 的 电压 和 U3B 的 @@ 脚 作 比 较 ， 
由 此 来 关 断 左 炉 的 SB 信号 输出 。 

@ CPU HOHA R89, 02С, 061, R44, RC2 产生 右 炉 的 SB 信和 号 输出 ， 同 时 在 U2C 的 0 
脚 有 接 AN2 ， 是 为 防止 当 右 炉 机 身 温度 过 高 时 ，U2C 的 @ 脚 与 @O 脚 比较 来 关 断 右 炉 SB 的 输出 。 

© СРО 的 @ 脚 经 R88 送出 左 炉 PWM 信号 输出 。 

10 CPU(B8 脚 PD1 经 R95, D60, 5% Т2, R39. 060, R37 接 右 炉 的 PWM 信号 输出 。 

D CPU D65, C64, R65 接 CPU 的 复位 电路 。 

D CPU 的 四 脚 接 CPU 的 供电 电源 5V 输入 。 

13 CPU 的 四 、@ 脚 接 8MHz 的 晶体 振荡 器 。 

00 CPU 的 四 、 鸭 、 因 、 四 、 近 接 控制 基板 作 驱 动 显 示 作用 。 

@ CPU 的 @ 脚 经 R54. 051 作 蜂 鸣 器 驱动 信号 的 输出 。 同 时 U2D 的 曲 脚 的 一 组 保护 电 
路 与 @@ 脚 作 比 较 ， 由 此 来 控制 Q52 的 开关 ， 达 到 控制 风扇 是 否 运 转 的 目的 。 

4. 单片机 功能 

D 输入 模拟 信号 为 : 市 电 电压 过 低 信 号 、 负 载 电 流 控制 信号 和 IGBT 温度 判断 信号 。 

© 输出 脉冲 信号 为 : PWM 脉冲 输出 ， 可 控制 负载 电流 大 小 。SB 方 波 控 制 信号 ， 开 通 
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或 关 断 驱动 IGBT 的 矩形 脉冲 。 蜂 鸣 器 驱动 控制 信号 ， 可 给 用 户 提 示 。 指 示 操 作 控 制 信 和 号， 
可 判别 相应 功能 及 显示 风扇 控制 信号 ， 可 使 IGBT 及 整 机 回 温 。 

5. 高 压 保护 电路 ( 左 ) 

该 电路 严密 监视 市 电 的 尖峰 干扰 和 IGBT 集 电 极 电压 , 一 旦 该 点 电压 过 高 时 ,通过 
R45 ~ R50、R5、R6 进入 U1B 的 @ 脚 ， 与 UIB 的 @ 脚 做 比较 ， 由 四 脚 输出 低 电 平 将 Об 打 
F, OHM F Ж Q10 打开 对 地 ， 从 而 在 Q3 的 基 极 为 低 电 平 ， 关 断 VD 输出 ， 保 护 IGBT, 

6. 主 控制 电路 

方 波 脉冲 控制 信号 SB 为 高 电 平时 将 Q7 打开 ，D1、D2 负极 为 低 电 平 ，U1C 的 @@ 脚 也 跟 
着 为 低 电 平 ，Q3 的 基 极 也 同时 为 低 电 平 ，Q3 截止 ，D4 导 通 ，VD 无 输出 。 当 SB 为 低 电 平 
时 ，Q7 截止 ，D1 、D2 也 同时 截止 ，16V 电压 经 R26 加 到 Q3 的 基 极 使 D4 ҖЕ EJE kuah 
VD 信号 输出 ,经 ZD1、R15 进入 IGBT 的 基 极 。 当 IGBT 导 通 时 ， 流 过 线圈 盘 的 电流 迅速 增 
加 ， 到 下 一 周期 到 来 时 IGBT 截止 。 由 于 在 IGBT 的 C 集 产 生 脉 冲 高 压 ， 当 该 高 压 降 低 时 ， 
线圈 盘 上 的 电流 正在 反 向 减 小 ， 驱 动脉 冲 VD 再 次 VD 加 到 IGBT 基 极 ， 使 IGBT 再 次 导 通 。 
此 时 在 线圈 盘 中 有 频率 为 20 ~50kHz 的 电流 流 过 ， 线 圈 盘 周围 将 产生 高 频 磁 场 ， 当 锅 具 放置 
于 台面 时 ， 锅 底 内 会 有 涡流 产生 ， 该 涡流 克服 锅 体 内 阻 流动 时 ， 此 时 锅 底 将 高 速 发 热 ， 对 锅 
体内 的 东西 进行 加 热 。 

7. 电流 侦 测 调整 电路 

电流 侦 测 的 反馈 信号 是 与 CPU 送出 的 PWM 信和 号 相 比 较 来 控制 的 ，PWM 的 输出 占 空 比 
不 同 来 决定 负载 电流 的 大 小 。 该 电路 是 由 R19 对 IGBT 的 玉 极 对 地 取样 ， 产生 一 个 极 低 的 阻 
Hi, 经 Q1 、Q2 放大 ，C10 耦合 进入 U1D 的 0 脚 ， 同 时 与 16V 电压 经 ZD2 稳 压 ，Q4 放大 后 
进入 СРО WDE, H U10 的 曲 脚 来 控制 PWM 的 输出 占 空 比 。 同 时 利用 5kQ 的 半 固 
定 可 调 电 阻 来 调节 ОЗС 的 @ 脚 电压 ， 来 控制 因 锅 具 大 小 或 材质 的 不 同 而 进入 CPU 的 0 脚 电 
压 ， 由 CPU 来 控制 PWM 输出 的 高 低 而 控制 整 机 的 功率 大 小 。 

8. 右 炉 的 高 压 保护 电路 、 主 控制 电路 、 电 流 侦 测 调整 电路 及 温度 检测 控制 电路 

右 炉 的 高 压 保 护 电路 、 主 控制 电路 、 电 流 侦 测 调整 电路 及 温度 检测 控制 电路 ， 同 左 炉 相 
似 ， 在 这 里 不 重复 。 


四 、 和 常见 故障 诊断 与 处 理 


1. 通电 无 反应 

故障 诊断 与 处 理 : 电磁 炉 通电 无 反应 的 故障 诊断 与 处 理 方法 如 下 : 

Ф 检查 开关 电源 电路 。 首 先 确 定 有 无 АС 220V 电压 进入 CV52， 然 后 检查 TI 、D54 ~ 
057, R81, R13, R76, C59, C57, 055, Т2, C68. R74, R73, 7051, 056, С46, D52. 
L2、D53 U2. 、ZD52 057, 、R70。 

@ 检查 CPU 部 分 电路 。 应 检查 8MHz 晶振 是 否 损坏 。 复 位 电路 中 的 D65 、C64 R65. 
CPU 是 否 损坏 。 

2. 灯 闪 不 加 热 

故障 诊断 与 排除 : 

D 两 炉 都 不 加 热 。 应 检查 电源 电路 CPU 是 否 不 良 ，U3 是 否 损坏 。 检 测 电 源 16V 电压 
是 否 正常 ， 用 替换 法 检查 CPU, U3, 

© 左 炉 不 加 热 检 查 SB、PWM、CT2 是 否 正常 ， 可 检查 CPU. CT2. C63 是 否 异 常 。 
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Ж VD 信和 号 驱动 电路 ,高 压 电路 中 的 Q7, DI, D2, Q5, Q3, UI, D4, ZD1, IGBT, C3, 
BD、R8、R9、R45 ~ R50、R5、R6、R3、R4、C7、C11 是 否 异 常 。 检 查 锅 具 检 测 电 路 中 的 
R44、R57、R69、U3 、VR1 是 否 损 坏 。 


© 右 炉 不 加 热 检查 有 无 16V 电压 、PWM 、SB 信号 输出 ， 可 检查 D63, LI, C76. CPU. 








U3。 检 查 VD 信和 号 驱动 电路 、 高 压 保护 电路 ， 可 检查 ZD6. Q7. DI, D2, 05, D4. Оз, 
7р1„ IGBT, 01, C7. 011, C11, C3, 、R45 -R50. R5, R6, ВЗ, R4, R8, R9, В7, 06, 
Q10。 检 查 锅 具 检测 电路 ， 可 检查 CT2 有 无 短路 或 断路 ，D7 ~ D10、VR2 УЗ, 、PC1 053, 








з. 通电 后 风扇 一 直 转 ， 面 板 无 显示 

故障 判断 与 排除 : 

Q 检查 电源 稳 压 电路 。 可 检查 L2 有 无 16V 输出 ，U2、ZD5 、Q57、R82 、Q52 是 否 正常 。 
@ 检查 CPU 及 外 围 电路 。 可 检查 CPU 是 否 损坏 ， 复 位 电路 中 的 C64 R65 是 否 异常 。 

4. 电流 大 小 不 可 调 

故障 判断 与 处 理 : 

DÆI: 大 CS 电流 调整 电路 异常 可 查 Q1. C10. 02, ZD2. Q4. R36, 01, R24, C7 











是 否 正常 。 检 查 锅 具 检 测 电路 中 的 R57, R69, ОЗ, УВ1 是 否 正 常 。 


DAP: 知 电流 侦 测 电 路 异常 ， 应 检查 Q1、R21、C10、D3 02, 202, Q4, R36, 





Ul. R24, C7 是 否 正常 。CT 信号 是 否 异 常 ， 应 检查 R93, VRI, U3, ВСІ, 053 是 否 正常 。 





5. 通电 爆 机 
故障 判断 与 处 理 : 
D 开关 电源 爆 掉 。 应 检查 T1、D54 ~ D57、R81 、R83 、R76 055, 、R74 、Q56 、ZD51 、 





02, 7052, 02, 7052, 、L1 、L2 是 否 正常 。 


Q11 是 否 正常 。 


@ 左 炉 爆 机 。 应 检查 Fl. BD. IGBT, 05, Q3, D4, 2р1, R15, C3, U1, 07, R25, 





© 右 炉 爆 机 。 应 检查 ZD6. Q7. D1, D2, 05, Q3, D4, Ul 是 否 正常 。 
五 、 故 障 树 
1. DC 电压 的 检修 (如 图 6-9 所 示 ) 











检查 Q5、Q3、 
DA DI D2% Ul 
ZD1、R15 













检查 CPU、YV3、 
ZD6、Q7、OC1、 
Q62、Q61、 V1 


检查 CPU、C63、 
T3、Q60、C79、 
C7、 VI 


有 


PCB 有 无 
短路 或 断路 





检查 R45 ~ R50、R5、 
R6、R3、R4、R8、 
R9, ZD5 






VD 信号 电压 的 检修 
图 6-9 DC 电压 的 检修 
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PCB 有 无 检查 R70、 
短路 或 断路 R78、U2 








检查 C65、 
R86 





DC 电压 的 检修 








图 6-10 VD 信号 











电压 的 检修 
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一 、 故 障 代 码 
顺 柏 电磁 炉 故 障 代码 如 表 7-1 所 示 。 
371 顺 柏 电 磁 炉 故障 代码 

序 号 故障 代码 代码 内 容 序 故障 代码 代码 内 容 

] El 过 电压 保护 5 Е5 过 电流 保护 

2 E2 炉 面 超 温 保护 6 E6 传感器 开路 

3 ЕЗ 温 控 器 短路 7 E7 炉 面 传感器 开路 

4 Е4 欠 电 压 保护 























二 、 故 障 检修 


1. 开机 显示 故障 代码 “El1” 

故障 检修 : “ЕІ” 表示 过 电压 保护 。 应 检查 RI1 (270kO). ZD3 (5.1V). R12 (3kQ)、 
C25 (0. 022uF) CPU 是 否 损坏 。 一 般 是 R11 变 值 、ZD3 击 穿 、CPU 不 良 等 故障 所 为 。 

2. 开机 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 :“E2” 表 示 炉 面 超 温 保护 。 用 万 用 表 200k 挡 测 热 敏 电阻 是 否 损坏 ， 在 常温 
下 应 为 60 ~100kQ。 若 正常 ， 则 检查 КӘ (10kQ)、C14 (0.1pF) 和 CPU。 一 般 是 风扇 不 转 
或 转速 慢 ， 进 、 出 风口 不 畅通 引起 。 

3. 开机 显示 故障 代码 “E3” 

故障 检修 :“E3” 表 示 IGBT 温 控 器 短路 。 用 万 用 表 200k 挡 测 试 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 和 党 
温 下 应 为 60 ~100kQ。 若 正常 ， 应 检查 R10 (10К0), C14 (0.1pF) 和 CPU。 测量 电容 使 
用 万 用 表 二 极 管 挡 位 ， 测 量 出 电容 是 否 容量 减少 。 若 出 现 电 容 容量 减少 ， 直 接 更 换 即 可 。 

4. 开机 显示 故障 代码 “E4” 

故障 检修 : “FE4” 表 示 欠 电压 保护 。 应 检查 КІ (270КО), ZD3 (5.1V). R12 
(3kQ)、C25 (0.022uF), CPU 是 否 损 坏 。 一 般 是 R11 变 值 、ZD3 击 穿 、CPU 不 良 。 

5. 开机 显示 故障 代码 “ES” 

故障 检修 : “E5” 表 示 过 电流 保护 。 应 检查 电位 器 VR1、 互 感 器 、LM339 СРО, Q5 
(9013), 78112, R32 (5.1kQ)、C4 (0.1pF) 是 否 损 坏 ，D8 是 否 击 穿 ， 电流 负 反 馈 电 路 
是 否 正 常 。 

6. 开机 显示 故障 代码 “E6” 

故障 检修 : “E6” 表 示 IGBT 传感器 开路 。 用 万 用 表 200КО 挡 检 查 热 敏 电阻 是 否 损坏 ， 
在 常温 下 应 为 60 ~100kQ。 若 正常 ， 则 检查 IGBT 传感器 插座 是 否 钢 皮 断 СРО 是 否 正常 。 

7. 开机 显示 故障 代码 “E7” 

故障 检修 :“E7” 表 示 炉 面 传感器 开路 。 用 万 用 表 200k 挡 检 查 热 敏 电阻 是 否 损坏 ， 和 党 
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温 下 应 为 60 ~100kQ。 若 正常 ， 则 检查 EOT 插座 是 否 铜 皮 开 路 、CPU 是 否 正 常 。 
三 、 和 常见 故障 检修 方法 


1. ЖЛ (KEREI) 

故障 检修 : 检查 IGBT 和 整流 桥 堆 是 否 击 穿 。 帮 击 穿 ， 应 首先 把 熔断 器 、IGBT 或 桥 堆 更 
换 ， 还 应 检查 D13、D14 (1N4007) 是 否 良好 。 老 正常 ， 通 电 不 加 负载 时 用 万 用 表 20V 直 
流 挡 测 量 B、C、D 、E 点 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 可 加 上 线圈 盘 ， 做 整 机 测试 。 注 意 若 电压 
不 正常 ， 千 万 不 能 作 整 机 测试 ， 和 否则 会 造成 二 次 烧 坏 IGBT, 

B 点 电压 12V 不 正常 维修 方法 。 检 查 ZD1 是 否 有 24V 输出 。 若 没有 ， 则 检查 变压器 二 
次 侧 是 否 开 路 ，D3 (14007). О1 (0882), C2 (10һЕ/50У), 78112, СІ, КІ, C4 
(0.1uF) LM339. Q4 (1015), Q3 (1815) 等 元 器 件 是 否 损 坏 。 

C 点 电压 不 正常 维修 方法 。 首 先 断 开 D20 (1N4148) WOH, A LM339 的 @ 脚 或 @ 
脚 是 否 有 1 个 脚 电 压 正 常 。 若 中 脚 电压 正常 ， 则 表明 是 @ 脚 引起 中 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 
R14 (100КО), КІЗ (100КО), C19 (0. 1uF) R40 (3M) R41 (2M) C27 (lnF) D21 
(1N4148) R44 (4.7kQ) 、R46 ~ R47 (150kQ ) C26 (lnF) 是 否 正 常 。 若 LM339 各 脚 电 
压 都 不 正常 ， 应 更 换 LM339 。 

Е: 压 敏 电阻 RZ001 烧 坏 时 ， 应 首先 更 换 掉 ， 再 检查 其 他 元 器 件 。 

若 @ 脚 正常 ， 则 表明 中 脚 拉 低 或 拉 高 包 脚 电压 。 应 检查 R34 (51КО), R35 (82kO ) 、 
C21 (4.7uF/16V ). R33 (15КО), Q6 (9103). R39 (10kQ ) R29 (470), R32 
(5.1kQ)、CPUQO0 脚 电压 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 更 换 CPU。 

D 点 电压 不 正常 检修 方法 。 首 先 检查 B 点 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 应 检查 03 
(C1815), Q4 (А1015), R24 (2.7kQ) D15. LM339 是 否 损坏 。 若 B 点 电压 不 正常 ， 先 
把 B 点 电压 修好 ， 因 为 B 点 电压 不 正常 会 引起 C 点 、D 点 .EE 点 电压 都 不 正常 。 

FE 点 电压 不 正常 检修 方法 : 检查 D18. D19, R38. 06, R36. CPU. С22, LM339. 
C003 R19. R20, R21, C17 是 否 损 坏 。 

2. 启动 烧 机 (工作 2s 或 几 分 钟 后 烧 机 ) 

故障 检修 ， 首先 检查 C003 是 否 涨 大 ，D18、D19 是 否 击 穿 ，LM339 是 否 不 良 ，C17、 
C26 、C21 、C20 是 否 不 良 ，D17、R28 、R31 、R34 、R35 是 否 正 常 。 

3. 不 启动 (开机 不 发 热 ) 

故障 检修 : 上 述 故 障 可 分 电压 不 正常 时 不 工作 和 电压 正常 时 不 工作 两 种 情况 。 

电压 不 正常 时 : HEB, С, D. E 点 电压 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 先 把 B 点 修好 ， 再 修 
C, D, Ел, Э LM339 静态 和 动态 各 脚 电 压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 按 以 下 方法 检修 
@、 脚 、@) 脚 电压 是 否 正常 。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 则 B 点 电压 也 不 正常 ， 可 把 B 点 修好 即 
可 。 若 四、@ 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 R40, R41, C27, R13, R14, D19, D21, R46. D46. 
R47 С26 中 是 否 有 元 器 件 损坏 。 

若 @ 脚 电压 不 正常 ， 则 查看 R25 、R26 СІЗ 有 无 异常 。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 
R15 (180kQ) 是 否 变 值 ， 若 没 变 值 ， 应 查 R16 是 否 正 常 。L001 电感 线圈 是 否 脱 焊 、 开 路 ， 
若 无 ， 应 检查 C002, C001 是 否 损坏 。 

@ 、@ 脚 是 相通 的 。 若 @、@ 脚 加 负载 时 没有 5.4V 以 上 ， 应 检查 R19、R20 (130kO) 、 
R21, C17, C003 是 否 变 值 、 损 坏 。 加 负载 时 ，@、@ 脚 电压 要 比 @@ 脚 高 出 0.3V 才 正 常 。 
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O90 脚 电压 不 正常 时 ， 应 查 D18、D19、R30、Q5 R36. R30, R31, CPU 是 否 损坏 。 

是 脚 与 中 脚 相 通 ， 把 中 脚 电压 修好 ，@ 电 脚 也 就 正常 。 

3 脚 是 接地 0V，@3 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 Q3 Q4. R24 是 否 击 穿 、 损 坏 。 

@ 脚 加 负载 没有 12У 时 ， 应 检查 D17, D16, C20, C26. R28, R27, CPU, 一 般 为 
D16, D17 Ж. 

DORE, MAE, BAER AEAII, ARAE, +e РЭ, LL F rik a S 
行 ， 可 以 更 换 LM339。 若 LM339 各 脚 电 压 过 高 或 过 低 与 实际 相差 太 大 时 ， 可 以 更 换 LM339 
试 一 下 。 

若 各 点 电压 和 LM339 电压 都 正常 时 ， 而 仍 不 启动 ， 可 更 换 LM339 C003, C002, С21, 
Q3 、Q4 、 电 位 器 、CPU 并 检查 互感 器 是 否 不 良 。 知 以 上 元 器 件 都 正 带 时， 可 以 用 万 用 表 
200КО 挡 测 017 两 端 ， 正常 时 有 60 ~ 70kQ。 过 高 或 过 低 应 该 是 D17、C26 、C20 C21, 
R24., R31, R28 不 良 。 如 果 不 行 ， 再 用 200kQ HM R34 两 端正 常 应 该 是 32kQ 左右 ， 过 高 
或 过 低 就 查 R34、R35、R33 、C21、Q6 、R32 、CPU。 若 仍 不 行 ， 应 检查 R38、Q5 、R36、 
C3 、C5 是 否 损坏 。 

4. 间 吹 (工作 几 秒 停 几 秒 

故障 检修 : 察看 互感 器 T001 、 电 位 器 VRI, СРО 是 否 损坏 。R11 对 地 是 否 有 2.3V， 若 
没有 ， 应 检查 R11、ZD3 R12, С25 ERHI., ASIT, MEK LM339。12、R6、C13、 
R7 是 否 损坏 。 风 户 是 否 转 动 、 转 速 是 否 正常 ， 进 、 出 风口 是 否 畅通 。 

5. 风扇 不 转 

故障 检修 : 察看 风扇 是 否 损坏 ， 帮 风 鹿 良好， 应 检查 02, 02, R8. CPU 是 否 损坏 。 

A В5 声 关 机 (开机 时 或 工作 中 响 5 声 后 关机 ) ， 应 查看 风扇 是 否 转动 ， 转 速 是 否 正常 ， 
Ж, ШААП ДЕШ 

检查 IGBT [елу F Rubik E Н ЯП е еН ЗА ИНАН EF r. ЖАШИЛ КЇНЇН 
应 在 60 ~ 100kQ 之 间 。IGBT、HOT 插座 是 否 接触 良好 ， 铜 皮 是 否 断 开 ，R10、C15 В9, 
C14 是 否 损坏 ，CPU 1М339 不 良 都 会 引起 В5 声 关 机 。 

6. 功率 大 、 功 率 小 

故障 检修 : 检查 电流 负 反 馈 电路 中 的 互感 器 T001 、 电 位 器 VRI, R3, C10, R4, R5, 
C11, D8, D9, D10, D11, В42‚ 、R43 C12, D12, Вб, СІЗ, R7, CPU. LM339 性 能 不 
良 ， 都 会 引起 功率 大 或 功率 小 。 

7. 不 通电 ( 插 电 无 B 声 ) 

故障 检修 : 检查 熔断 器 是 否 烧 坏 ， 否 是 ， 则 按 烧 机 的 方法 维修 。 知 不 是 ， 应 检查 变压器 
是 否 正 常 ， 铜 皮 有 无 开路 。 车 没有 ， 应 用 万 用 表 200V 直流 挡 对 地 测 05, 06 负 端 是 否 有 
20V 电压 。 若 有 ， 表 明 电 源 输入 变压器 良好 。 再 测 HOT 的 @ 脚 是 否 有 5V 输入 。 若 没有 ， 则 
表明 C9 或 R05 异常 。 若 有 ， 则 表明 CPU 、 唱 振 CYC、C6 、C23 С24 异常 。 

8. 灯 板 

故障 检修 : 灯 板 维修 时 ， 最 好 用 男 一 块 好 的 灯 板 代替 ， 以 判断 是 灯 板 损坏 ， 还 是 主板 引 
起 。 若 主板 引起 ， 应 检查 CN6A 插座 是 否 开路 、 铜 皮 断 ， 若 没有 ， 应 更 换 CPU 或 晶振 。 

9. 显示 异常 

故障 检修 : 查看 排 线 是 否 开 路 ， 否 无 ， 应 察看 Q1 02, 03 是 否 击 穿 ，C2 、74HC164 、 
数码 管 或 LED 是 否 不 良 。 
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10. 不 能 开机 

故障 检修 : 查看 按键 是 否 有 问题 ，74HC164、 品 体 管 、LED Ж, MY 
灯 软 击 穿 ， 维 修 时 一 个 一 个 灯 拆 下 来 ， 每 拆 一 个 测试 一 次 ， 就 可 以 查 出 来 。 如 遇 
看 品 体 管 、 数 码 管 、74HC164 是 否 损 坏 。 

11. 按键 失灵 

故障 检修 : 用 万 用 表 二 极 管 挡 测 试 是 否 能 接 通 ， 就 是 长 按 按 键 ， 表笔 分 别 测 两 端 ， 不 通 
就 更 换 按键 ， 通 就 查看 74HC164 、 数 码 管 或 LED 是 否 损坏 。 
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一 、 温 志 提 示 

电磁 炉 在 维修 时 应 先 了 解 出 故障 时 的 环境 (电压 ， 温 度 ) 与 故障 现象 ， 初 步 判 断 故 障 
区 位 ， 再 有 针对 性 地 进行 测量 ， 确 定 故 障 器 件 ， 从 而 排除 故障 ， 由 于 电磁 炉 元 器 件 相对 比较 
多 ， 加 上 工作 电流 大 ， 电 压 高 ， 检 和 修 难度 也 大 ， 因 此 ， 在 维修 时 要 注意 观察 ， 仔 细 测 量 ， 从 
易 到 难 逐 步 排 除 故障 点 ， 切 不 可 和 鲁莽 行事 ， 以 防 扩大 故障 造成 不 必要 的 损失 。 


二 、 型 号 归 类 


下 面 是 常见 的 故障 现象 及 解决 方法 ， 在 维修 时 可 根据 提示 进行 维修 。 由 于 电路 板 的 电路 
原理 在 不 断 改进 ， 因 此 不 同时 期 产生 的 电路 板 的 原理 或 参数 会 有 所 不 同 ， 型 号 归 类 如 下 : 

16C 系列 : 包括 13C, 16C, 16F, 166, 18A, 18BB, 18СВ, 18р, 18E, 20B. 20C, 
20D、20E、20F、22C、22N。 

22А 系列 : 包括 22A、22B、22M 201, 

20] 系列: 包括 20J]、20K、20L、20M、20N、22E、10A、20H 以 及 新 生产 的 18G、19T、 
20T. 201, 


三 、 故 障 检 查 要 点 


1. 通电 后 无 任何 反应 

故障 检查 要 点 : 

(1) 220V 交流 电 没 有 接 通 到 电路 板 上 

先 用 万 用 表 测 量 电源 线 两 端 之 间 有 无 220V 交流 电 。 若 无， 则 是 插头 或 电源 线 有 问题 
(插座 供电 应 正常 ) 。 

(2) 熔断 器 烧 断 

当 燃 断 需 烧 断 时 ， 有 以 下 几 种 元 器 件 可 能 损坏 。 

D 熔断 器 烧 坏 。 

(©) IGBT 烧 坏 。 

@ 桥 堆 烧 坏 。 

D 压 敏 电阻 损坏 。 

注意 : 一 般 情 况 下 IGBT 或 桥 堆 损 坏 时 熔断 器 会 烧 断 ， 但 有 时 IGBT 或 桥 堆 损 坏 时 熔断 
器 仍然 不 断 。 其 原因 是 电磁 炉 在 出 故障 时 烧 断 了 用 户 插 座 的 燃 断 器 ， 而 电磁 炉 电 路 板 上 的 熔 
йй Л БШ 

出 现 该 故障 时 ， 先 检查 IGBT 与 桥 堆 是 否 烧 坏 ,若是 烧 桥 堆 ， 更 换 桥 堆 后 可 通电 试验 ， 
但 IGBT 烧 坏 时 要 先 检查 波形 点 是 否 正 常 ， 其 他 各 点 有 无 异常 情况 ， 等 其 他 故障 排除 后 方 可 
通电 试 机 。 若 IGBT 与 桥 堆 都 正常 ， 可 以 直接 更 换 熔断 器 。 

桥 堆 与 IGBT 检测 方法 : 可 用 万 用 表 电 阻挡 测量 元 器 件 任 意 两 脚 间 电阻 是 否 为 零 ， 阁 为 
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零 则 已 损坏 。 

(3) 电源 +SV 电压 不 正常 

当世 片 +5V 供电 不 正常 时 〈 低 于 4V 时 ) ， 芯 片 不 工作 。 

电磁 炉 采 用 变 压 右 变 压 时 有 以 下 儿 种 情况 . 

D 变压器 输出 不 正常 。 

О 稳 压 电路 不 正常 ， 当 稳 压 电路 出 现 异常 时 ， 应 重点 检查 以 下 元 器 件 . 

16C 系列 : 应 检查 0210, С225, 、R250 、78L05 、C228。 

22А 系列 : 应 检查 R40. C17. 78105, C16, 

© 由 +5V 供电 的 负载 电路 有 短路 或 其 他 故障 引起 电压 偏 低 。 应 先 将 变压器 低压 端的 插 
座 拔 出 ， 测 量 交流 电压 是 否 正常 ， 判 断 变 压 器 是 否 损坏 。 知 变压器 正常 ， 再 将 +5V 稳 压 电 
路 与 负载 电路 之 间断 开 ， 测量 +5V 电压 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 表明 稳 压 电路 异常 。 若 
+5V 电 压 正 常 ， 则 表明 故障 在 负载 电路 。 

20] 系列 电磁 炉 采 用 开关 电源 ， 在 电源 故障 时 重点 检查 下 述 元 器 件 : 

D1, D15, D17, D19. D20, EC10, С15, 、EC11 、E12C、EC13 IC1 5 T1, 

(4) 复位 电路 不 正常 

16C 系列 : 应 重点 检查 R208, R260, 0208, 0201, 、R259 、C206 、 芯 片 思 脚 为 复位 端 。 

22А 系列 : 应 重点 检查 R58, 、C22 、 芯 片 曲 脚 为 复位 端 。 

20] 系列 : 应 重点 检查 R30、R31、R10 С8, 、Q5 、 世 片 四 脚 为 复位 端 。 

(5) 晶振 不 启 振 

测量 晶振 两 端 电压 一 般 为 2. 22V， 该 电压 由 芯片 提供 。 若 在 电源 +5У 正常 情况 下 ， 唱 
振 电压 不 对 ， 应 分 类 检查 。 

16C 系列 : 应 重点 检查 R201. C203. C204. AXTAL 等 元 器 件 。 

20] 系列 : 应 重点 检查 C28, 、C29 R33 与 AXTALL。 

(6) 芯片 损坏 

若 排除 上 述 前 5 项 原因 ， 通 电 后 仍 无 反应 ， 则 可 以 判断 为 芯片 损坏 。 一 般 芯 片 损 坏 会 有 
一 定 现象 ， 如 显示 、 声 音 异 常 。 

2. 电源 电压 不 正常 

故障 检查 要 点 : 电源 电压 不 正常 ， 有 3 个 因素 : 

O 变压器 供电 是 和 否 正 常 ， 可 直接 测量 交流 电压 。 

@ 若 整流 、 滤 波 、 稳 压 电 路 不 正常 ， 可 将 负载 断 开 后 检测 其 电压 输出 是 否 正常 。 若 正 
常 ， 表 明 故 障 在 负载 上 ， 否 则 电源 电路 有 问题 。 

@ 负载 有 问题 。 

电源 问题 一 般 夹 杂 在 其 他 电路 问题 中 ， 应 进行 综合 分 析 ， 在 维修 时 可 以 将 负载 一 个 一 个 
断 开 ， 当 断 开 某 个 电压 恢复 正常 时 ， 则 可 判断 间 题 在 该 电路 中 。 

з. 通电 后 蜂 鸣 器 “ 咬 ” 一 声 ， 但 按 按键 后 无 反应 

故障 检查 要 点 : 若 通 电 时 有 响声 ， 表 明 芯 片 能 进行 工作 ， 按 下 开关 键 无 反应 ， 有 以 下 两 
种 可 能 : 

D 按键 板 有 故障 ， 多 数 为 按键 损坏 或 排 线 断 开 ， 也 有 可 能 是 按键 板 中 电阻 或 其 他 元 器 
件 异常 。 

@ 控制 板 与 按键 板 的 插座 接触 不 良 或 控制 板 中 芯片 与 插座 连 线 断裂 。 
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排除 该 故障 时 可 先 用 一 块 好 的 按键 板 插 好 ， 看 电路 板 能 否 正 常 工作 。 若 电路 板 正常 ， 则 
按键 板 有 问题 。 若 仍 不 能 正常 工作 ， 则 表明 故障 在 控制 板 。 

判断 按键 是 否 损坏 ， 可 用 万 用 表 电 阻挡 测量 按键 在 按 下 时 两 脚 间 电 阻 是 否 为 零 ， 若 为 零 
则 表明 按键 正常 (测量 前 要 刊 干 净 绝缘 漆 ， 保 证 表笔 接触 良好 ) 。 

4. 通电 按 下 开关 键 后 第 一 挡 指 示 灯 亮 (或 显示 “El1”) ， 同 时 蜂 鸣 器 响 几 声 后 停 

故障 检查 要 点 : 出 现 该 现象 ， 有 两 种 可 能 ， 一 是 供电 电压 超过 使 用 范围 ， 正 常 的 过 欠 电 
压 保 护 。 二 是 电路 中 电压 取样 部 分 有 问题 或 保护 电路 有 问题 。 

Q) 若 电 压 大 于 260V 或 小 于 160V 时 将 出 现 上 述 现象 ， 可 用 万 用 表 直 接 测量 插座 电压 是 
否 超过 该 范围 。 超 过 该 范围 保护 属 正常 现象 ， 在 维修 前 可 用 调 压 器 调整 电压 试 机 ， 观 察 电 压 
保护 功能 是 否 正常 。 

(©) 若 在 160 ~260V 电压 范围 内 出 现 该 故障 ， 则 表明 电路 有 问题 。 

16C 系列 : 可 测量 IC201 的 多 脚 电 压低 于 2. 2V 或 高 于 4V 有 该 现象 发 生 。220V 电压 时 
Ф0 ЕН, НЕЛЕ 2. 6 ~ 2. ВУ 为 正常 。 该 电压 不 在 正常 范围 时 ， 有 两 种 可 能 : 

а. 电压 取样 电路 有 故障 。 应 重点 检查 R101, R102, R218, R219 和 C219。 其 中 有 一 个 
损坏 时 都 有 此 现象 。 

b. 脉冲 保护 电路 有 故障 。 若 故障 在 该 部 分 电路 ， 可 先 断 开 D211 与 D214, BF JS E 
应 能 恢复 工作 。 应 重点 检查 D211, C214, R253, C221, R254. 、IC202 。 其 中 C211 故障 可 能 
性 大 。 

22А 系列 : 应 重点 检查 R、R2、R3 R4, R6. 、C29、R50、C11， 测 量 芯片 @ 电 压 ， 在 
220V 时 应 为 2. 55V。 

20] 系列 应 重点 检查 R2, R52, R18, EC2, 

若 在 使 用 过 程 中 有 此 现象 ， 则 多 数 为 电压 超过 使 用 范围 内 而 引起 过 欠 电 压 保 护 。 该 问题 
在 某 些 电 压 较 低 的 地 方 出现 的 机 会 比较 大 。 主 要 故障 现象 是 电磁 炉 在 使 用 时 有 时 可 以 用 而 有 
时 不 能 用 。 则 可 用 调 压 器 测量 其 电压 保护 点 ， 若 保护 点 偏 高 或 偏 低 ， 都 可 能 引起 该 故障 。 若 
保护 点 电压 偏 高 ， 可 将 R219 (22A 系列 中 的 R6, 20] 系列 中 的 R18) 阻 值 换 大 。 若 保护 点 
电压 偏 低 ， 换 好 电阻 后 要 重新 测量 ， 以 免 调整 幅度 过 大 又 引起 其 他 故障 。 

5. 通电 按 下 开关 键 后 (或 工作 时 ) 第 二 挡 指 示 灯 亮 (或 显示 “E2”) ， 蜂 鸣 器 响 几 声 后 停机 

故障 检查 要 点 : 有 两 个 方面 的 因素 影响 : 

D 锅 底 温 度 过 高 ， 引 起 保护 性 关机 。 

该 现象 在 干 烧 时 或 油 炸 时 有 可 能 出 现 ， 属 正常 现象 ， 停 机 一 段 时 间 等 面板 冷却 后 再 开机 
可 恢复 正常 工作 。 

@) 锅 底 测 温 电路 有 问题 

主要 元 件 有 锅 底 温度 传感器 ， 其 中 传感器 断裂 或 短路 等 故障 现象 较 多 。 另 外 ， 传 感 器 插 
头 松 动 或 接触 不 良 也 是 比较 常见 的 故障 。 

16C 系列 : 应 重点 检查 C201, R204, ДН ЧӨЙ 

22А 系列 : 应 重点 检查 R48, R49, 、C18 、 芯 片 @ 脚 。 

20] 系列 : 应 重点 检查 R3 、C26 、 世 片 @ 脚 。 

传感器 检测 : 该 传 感 吉 为 热 敏 电阻 ， 其 阻 值 在 温度 为 23% 时 为 100kQ， 温 度 越 高 ， 阻 
值 越 低 。 

相关 问题 : 电磁 炉 开 水 挡 在 烧 水 时 水 不 开 就 停机 或 烧 开 很 久 不 停机 。 这 一 问题 与 温度 检 




























































































‚144. 电磁 炉 故 障 检修 精华 








测 电路 有 关系 。 当 电磁 炉 出 现 该 问题 时 ， 可 以 通过 调节 电压 点 来 进行 解决 。 

16C 系列 : R204 阻 值 为 3kO。 

22А 系列 : R46 阻 值 为 4.7kO。 

20] 系列 R3 阻 值 为 5. 1kQ, 

6 开机 后 〈 或 工作 一 段 时 间 后 第 三 挡 指示 灯亮 或 显示 “FE3”) 。 同 时 ， 蜂 鸣 器 响 几 声 后 停机 

故障 检查 要 点 : 该 故障 是 电磁 炉 在 维修 时 出 现 比 较 多 的 问题 ， 主 要 有 以 下 几 个 方面 的 因 
素 可 导致 该 故障 的 出 现 。 

(1) 电磁 炉 由 于 长 时 间 工 作 ，IGBT 温度 过 高 ， 导 致 保护 性 关机 ， 属 正常 现象 。 一 般 在 
天 气 炎热 或 长 时 间 的 高 温 油 炸 等 操作 时 较 易 出 现 此 现象 。 

(2) 若 电磁 炉 在 冷却 状态 下 开机 时 立即 出 现 该 故障 ， 则 多 数 为 测 温 电路 有 问题 。 应 重 
点 检查 IGBT 温度 传感器 ， 其 中 传感器 开路 或 短路 ， 插 头 松 脱 或 接触 不 良 等 现象 较 多 ， 另 外 
下 列 几 个 元 器 件 与 该 问题 有 关 ; 

16C 系列 : 应 重点 检查 C202、R203 、 芯 片 四 脚 。 

22А 系列 : 应 重点 检查 R47, R46. 、C5 、 芯 片 @ 脚 。 

20] 系列 : 应 重点 检查 R6、C27、 芯 片 @ 脚 。 

(3) 在 工作 一 段 时 间 后 (5 ~ 15min) 停止 工作 ， 同 时 报警 ， 主 要 是 排 气 不 畅 或 风扇 不 
转 等 原因 。 在 检查 时 ， 先 听 一 下 电磁 炉 在 工作 时 风扇 有 无 运转 ， 再 看 排 风 口 有 无 风 吹 出 来 ， 
该 现象 有 3 种 原因 引起 。 

D 有 风扇 运转 声音 ,但 排 风 量 很 小 。 

а. 可 能 是 风 道 不 畅 ， 有 杂 物 堵 住 进 风 口 或 排 风 口 ， 清 理 干 净 即 可 。 

b. 可 能 是 风扇 运转 速度 慢 ， 排 风量 不 够 。 先 更 换 电 动机 ， 看 是 否 恢 复 正 常 ， 和 否则 是 电 
路 板 中 风扇 驱动 电路 有 问题 。 

с. 可 能 是 风扇 反 转 ， 将 风机 两 引线 脚 调换 焊 好 即 可 恢复 正常 。 

© 无 风扇 运转 声音 ， 风 扇 电 动机 不 转 ， 先 测量 风机 电源 是 否 正常 。 在 开机 后 风机 电压 
在 10 ~14V 之 间 为 正常 。 

a. 可 能 是 风扇 被 卡 住 ， 电 动机 有 电压 但 风扇 不 转 ， 将 风扇 拆 出 ， 重 新 安装 好 ， 使 风扇 
运转 顺畅 。 

b. 风扇 电动 机 损坏 ,电动 机 两 端 有 电压 ， 风 扇 也 不 转 ， 更 换 电动 机 即 可 。 

с. 电路 板 风扇 驱动 电路 有 故障 ， 导 致电 动机 两 端 无 电压 ， 电 路 板 有 问题 时 归 类 分 析 
如 下 : 

16C 系列 : 应 重点 检查 R248, R236, R207, R235, 0205, 0204 等 元 器 件 。 其 中 Q204 
易 损 坏 ， 更 换 时 要 按 原 晶体 管 型 号 ，D882 与 8050 不 能 互相 替代 。 

22А 系列 : 应 重点 检查 R37、R43 014, Q4. ЕАМ, 

20] 71]. 应 重点 检查 RI ЕСІ, 01, Dl. 

O 若 排 除 上 述 几 个 因素 ， 仍 存在 该 问题 。 则 是 部 分 元 器 件 由 于 性 能 不 稳定 ， 在 工作 时 
发 热 过 多 ， 引 起 超 温 保 护 ， 主 要 是 IGBT, HE, 

7. 开机 (或 工作 时 ) 第 四 档 指示 灯亮 (或 显示 Е4), ， 同 时 报警 后 停机 

故障 检查 要 点 : 该 故障 比较 复杂 ， 主 要 有 两 个 方面 : 

D 电磁 炉 工作 时 电流 过 大 ， 引 起 保护 性 关机 。 出 现 该 故障 时 一 般 在 电压 比较 高 或 锅 具 
有 变化 而 导致 功率 高 时 出 现 ， 而 且 并 不 是 每 一 次 开机 都 有 该 现象 ， 有 一 定 偶然 性 ， 可 先 调整 
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以 下 元 器 件 : 

16C 系列 : V202 ( 逆 时 针 旋 转 ) ， 将 电流 反馈 信号 减弱 。 若 不 成 功 ， 则 将 电位 器 V201 
顺 时 针 旋 转 ， 减 小 功率 。 

22А 系列 : 将 VRI 进行 调整 。 

20J 系 列 : 将 VR1 进行 调整 。 

© 当 开 机 后 立即 出 现 该 现象 时 ， 则 多 数 为 电路 有 问题 ， 应 重点 检查 电流 取样 电路 归 类 
分 析 如 下 : 

16C 系列 : 应 重点 检查 T105, R123, C104, D102, D103, D104, D105, R222. D201. 
C210, R220, C209. R257, FOH, 

22А 系列 : MEAKA LI, R20, C19, D2, D3, D4, D5, VRI. D26, R5, C4, 5 
10 

20] 系列 应 重点 检查 C6, R35. VRI, EC7. R42, D6. 07, D9. D10. ААС, 

8. 电磁 炉 在 开机 后 不 启动 ， 电 源 指示 灯亮 ， 蜂 鸣 器 “ 跑 ”、“ 咬 ”声响 

故障 检查 要 点 : 该 现象 在 电磁 炉 中 出 现 多 而 且 比 较 难 判断 故障 部 位 ， 因 此 ， 要 对 电磁 炉 
进行 细致 的 检查 与 分 析 才 能 判断 故障 的 原因 并 进一步 解决 。 

Q 首先 检查 所 用 锅 具 是 否 符合 要 求 ， 锅 具 一 定 要 含 铁 质 ， 和 否则 无 法 启动 。 

先 放 上 锅 再 启动 电磁 炉 ， 听 一 下 锅 有 没有 响声 。 如 果 有 ， 则 重点 检查 电流 取样 电路 归 类 
如 下 : 

16C 系列 : 应 重点 检查 T105, R123, C104, D102, D103, D104, D105, R222. D201. 
C210. R220, C209. R257. д» FOH. 

22А 系列 : 应 重点 检查 Ll. R20, C19, D2. D3, D4. D5, VRI. D26. R5. 、C4 、 世 片 
10 

20J 系列 : 应 重点 检查 C6, R35. ҮКІ, EC7. R42, D6. D7. р9, D10, ЖО, 

若 听 不 到 检 锅 声 ， 应 重点 检查 开关 电路 归 类 如 下 : 

16C 系列 : 应 重点 检查 D213, R241, 0202, 、D202 、R243 、R242 Q206. R244. 、D203 。 

22А 系列 : 应 重点 检查 R38 、R52 、C23 Q5., 

20J 系列 : 应 重点 检查 RIL1、R27 Q3, R1, R37, Q2, 

D 检测 各 点 电压 变化 情况 ， 主 要 是 波形 电路 与 电流 取样 的 电压 点 。 若 启动 电磁 炉 后 波 
形 电压 点 电压 没有 变化 ， 则 故障 在 波形 产生 电路 ， 寿 波形 电压 点 有 电压 变化 ， 而 电流 取样 无 
电压 变化 ， 则 在 电流 取样 。 千 在 开机 时 波形 电压 与 电流 取样 都 有 变化 ， 但 电磁 炉 仍 不 启动 ， 
则 有 两 种 可 能 : 

а. 电流 取样 中 反馈 电压 太 小 ， 芯 片 仍 然 检 测 不 到 有 信号 。 可 以 先 调整 电位 器 再 试 。 另 
外 ， 电 容 漏 电 也 是 常见 的 一 个 原因 。 

b. 保护 电路 有 问题 ， 导 致 不 能 开机 。 当 保护 电路 有 问题 时 ， 一 开机 即 进行 保护 ， 所 以 
电磁 炉 无 法 启动 。 

16C 系列 : 应 重点 检查 D212, R238, R239, D216, C209. 、D211 C214, C221, R254. 
R253 0214, 、LM339 。 

22А 系列 : 应 重点 检查 C26 、R10 R11, R12, C28, 1М339, 、R23 、R24 C8. R21, 

20] 系列 : 应 重点 检查 R12, R13, R16, R17, R40, R47, C20, 

© 同步 电路 不 工作 。 
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当 同 步 电 路 有 故障 时 ， 一 般 在 检 锅 的 同时 有 比较 刺耳 声音 。 

16C 系列 : 应 重点 检查 R104, R105, R106, R224, R110, R111, 7101, С218, 、R223 、 
C217, LM339, 

22А 系列 : 应 重点 检查 R16. R17, R19, C7, R8, R9, R18, Сб, LM339, 

20] 系列 : 应 重点 检查 R4, R5, К19, R20, R7, R22, R23, R24, R26, СІ, 
C2, C13, 

@ 波形 产生 电路 与 驱动 电路 有 问题 。 

20] 系列 : 应 重点 检查 СЗ, 、D3 、LM339 07, Q8. C24, R21, R41, 71 等 元 器 件 。 

以 上 所 列 几 点 是 该 现象 中 比较 常见 的 几 种 状况 ， 由 于 该 故障 的 故障 点 出 现 的 地 方 多 ， 要 
有 针对 性 的 分 析 才 能 确定 故障 范围 。 

9. 蜂 鸣 器 不 响 

若 其 他 电路 工作 正常 而 蜂 鸣 器 不 响 ， 则 引起 该 故障 主要 是 蜂 鸣 器 ， 同 时 也 有 可 能 是 主 芯 
片 ， 但 它 不 会 对 其 他 电路 产生 影响 。 











UD eS S 系列 电磁 炉 


一 、 电 路 图 
荣事达 5 系列 电磁 炉 电 路 如 图 9-1 所 示 。 
二 、 原 理 框 图 
电磁 炉 原 理 框图 如 图 9-2 所 示 。 
三 、 故 障 代码 
荣事达 5 系列 电磁 炉 故 障 代码 见 表 9-1, 
表 9-1 荣事达 5 系列 电磁 炉 故 障 代码 





























序 号 故障 代码 代码 内 容 
1 FO 无 锅 或 检测 不 到 锅 
2 Е2 传感器 开路 /短路 保护 
3 ЕЗ 高 压 保护 
4 F4 低压 保护 
5 Е5 锅 底 超 温 保 护 
6 E6 IGBT 超 温 保护 








四 、 维 修 前 的 观察 


维修 电磁 炉 前 应 对 电磁 炉 有 关 部 件 进行 察看 ， 具 体察 看 内 容 如 下 : 
(1) 维修 前 应 询问 故障 现象 ， 了 解 出 故障 时 的 工作 状态 、 电 压 、 温 度 及 锅 具 情况 。 
(2) 检查 熔断 如 是 否 烧 断 ， 元 絮 件 有 无 爆裂 、 烧 焦 等 现象 。 
(3) 通电 并 进行 以 下 观察 : 
(D 通电 时 蜂 鸣 需 是 否 鸣 叫 。 
是 否 显示 上 电 标 志 。 
(3) 有 无 异常 响声 。 
O 有 无 烧 焦 气味 。 
O 按键 有 无 反应 。 
© 风 麟 运转 是 否 正常 。 
O 加 锅 具 后 电磁 炉 是 否 启动 ， 有 无 异常 响声 。 
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ПИ ох т P ”功能 注释 

1 | 电源 VDD 9 | 过 零 检验 

2 | 数据 (DATA) 10 | 风扇 峰 鸣 器 

3 | 同步 脉冲 CP 11 | 保护 解锁 
4 | IGBT Wiii 12 | 电流 检测 

5 | 炉 面 测 温 13 | 电压 检测 

6 | 显示 1 位 14 | 输出 脉冲 

7 | 显示 2 位 15 | 基准 变换 

8 | 显示 3 位 16 | 地 VSS 

电感 : 120hH 电感 : 0.27HF 
最 大 电流 | FZ= 

220V 电压 | DY= 
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”|(AD 值 128~130 

ratan O E| tupun 
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5 系列 电磁 炉 电 路 
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图 9-1 荣事达 5 系列 电磁 炉 电 路 ( 续 ) 
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图 9-2 电磁 炉 原理 框图 











电磁 炉 工 作 时 有 无 停止 加 热 现 象 ， 停 止 时 有 无 报警 。 
无 、 主 板 检测 点 电压 ( 见 表 9-2) 


表 9-2 主板 检测 点 电压 
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Е: 开机 状态 下 ，D 点 电压 必须 比 卫 点 电压 高 0.45V 以 上 ， 此 方案 不 适用 与 1820A. 18/20L, 186, 18Е, 18N, 
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六 、 常 见 故障 判断 与 处 理 


1. 按键 失灵 
故障 判断 与 处 理 ， 若 按键 手感 好 ,但 没有 响应 ， 应 更 换 开 关 。 
2. 壳 体 故 障 


故障 判断 与 处 理 : 若 壳 体 有 故障 ， 应 按 以 下 方法 处 理 . 

D 壳 体 有 机 械 损坏 时 ， 应 更 换 壳 体 。 

(©) 微 晶 板 摔 裂 破损 时 ， 应 更 换 面 壳 。 

з. 指示 灯 不 亮 

故障 判断 与 处 理 : 指示 灯 不 亮 时 ， 应 首先 检查 指示 灯 是 否 不 良 。 将 万 用 表 调 至 二 极 管 测 
试 挡 ， 红 表笔 接 指示 灯 正 极 ， 黑 表笔 接 指 示 灯 负极 ， 指 示 灯 发 亮 为 正常 。 若 指示 灯 正 常 ， 应 
检查 电路 板 是 否 有 短路 、 虚 焊 。 若 有 短路 、 虚 焊 现 象 ， 应 进行 维修 。 

4. 显示 屏 显 示 不 全 ， 缺 笔画 ， 乱 显示 

故障 判断 与 处 理 : 应 检查 电路 板 是 否 短路 、 虚 焊 。 知 电路 板 有 短路 或 虚 焊 现象 ， 应 进行 
维修 。 和 否则 ， 应 更 换 显 示 屏 。 

5. 显示 故障 代码 “E0” 或 “请 放 锅 具 ” 

故障 判断 与 处 理 : 首先 确认 锅 具 的 材质 必须 是 铁 磁性 材料 ， 锅 具 平 底 直 径 必 须 大 于 
12cm。 若 锅 具 正常 而 显示 故障 代码 “E0”( 无 锅 或 检 不 到 锅 )， 则 应 按 以 下 方法 处 理 。 

@6 只 300kQ 采样 电阻 中 有 一 只 开路 ， 则 显示 故障 代码 “E0”， 找 出 损坏 的 一 只 ， 更 换 
即 可 解决 。 该 情况 在 测量 静态 点 “E”、“D” 和 “G” 时 可 以 发 现 ， 表 现 为 无 电压 。 

© 互感 器 二 次 侧 开 路 ， 则 显示 故障 代码 “E0”。 用 万 用 表 R хок 挡 测量 互感 器 二 次 绕 
组 ， 正 常 时 应 为 (700 +10) Q。 若 测试 无 阻 值 显示 ， 则 表明 二 次 绕组 开路 。 

© 18У 电源 电压 不 正常 ， 也 可 显示 故障 代码 “E0”。 电 路 板 上 标示 为 “B” 点 。 该 情况 
多 见 为 18V 稳 压 管 击 穿 而 导致 无 18V 电源 。 

6. 显示 故障 代码 “E2” 

故障 判断 与 处 理 : 显示 屏 显 示 故 障 代 人 码 “E2” 时 ， 应 按 以 下 方法 检查 : 

D 检查 锅 底 传感器 的 连接 线 是 否 接触 良好 。 

@ 在 带 温 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 是 否 短路 或 开路 。 若 传感器 短路 或 开路 ， 应 予以 更 
换 。 否则 ， 应 检查 采样 电路 ， 如 电容 是 否 严 重 漏电 或 电阻 是 否 老 化 。 

© 电磁 炉 正常 工作 8min 左右 而 显示 故障 代码 “E2”， 多 为 插头 与 电路 板 上 的 连接 线 没 
有 插 好 或 热 敏 电阻 损坏 。 

@ 开机 后 即 显 示 故 障 代码 “FE2”， 多 为 单片机 故障 。 应 更 换 单片机 。 

7. 显示 故障 代码 “E3” 或 “过 电压 ” 

故障 判断 与 处 理 : 电磁 炉 显示 故障 代码 “E3” 或 “过 电压 ”一 般 是 因 元 器 件 参 数 偏差 
而 使 保护 点 电压 偏 低 ， 可 将 电压 检测 电阻 的 6. 20, 调 小 为 6kQ ， 对 于 电网 电压 稍 高 的 地 区 
可 以 调整 。 

8. 显示 故障 代码 “E4” 或 “ 欠 电 压 ” 

故障 判断 与 处 理 : 电磁 炉 显示 故障 代码 “HE4” 或 “ 欠 电 压 ” 时 ， 可 按 以 下 项 目 进行 
检查 







































































































































































GD 470КО 电阻 开 h 路 所 致 。 应 更 换 为 470kQ 金属 氧化 膜 电 阻 。 
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@ 地 区 电网 电压 太 低 所 致 。 

9. 显示 故障 代码 “ES5” 

故障 判断 与 处 理 : 电磁 炉 显 示 故 障 代码 “E5” 的 检查 方法 如 下 : 

D 显示 故障 代码 “E5”， 一 般 是 因 锅 具 干 烧 后 电磁 炉 自动 保护 ， 等 炉 面 温度 降低 后 可 
继续 使 用 。 

© 在 正常 烧 水 的 情况 下 显示 故障 代码 “E2”， 表 明 锅 底 热 敏 电阻 老化 或 其 参数 严重 偏 
移 ， 应 更 换 热 敏 电阻 。 

10. 显示 故障 代码 “E6” 

故障 判断 与 处 理 : 电磁 炉 显 示 故 障 代码 “E6” 的 检查 方法 如 下 : 

D 若 工作 一 段 时 间 后 显示 故障 代码 “E6”， 一 般 为 风扇 不 转 。 应 检测 风扇 本 身 和 驱动 
电路 是 否 正 常 。 一 般 以 风扇 损坏 为 常见 ， 用 替换 法 可 很 快 确定 。 

@ 若 开 机 后 显示 故障 代码 “E6”， 应 检测 温 控 器 是 否 正常 。 良 好 的 温 控 器 表现 为 00 电 
阻 。 该 故障 一 般 多 为 温 控 器 开路 所 致 。 该 现象 可 使 电路 板 上 的 “G” 点 电压 不 正常 。 

© 风 道 不 畅 、 进 风口 及 出 风口 被 墙 而 散热 不 良 。 如 在 炉 下 垫 报 纸 或 出 风口 离 墙 太 近 
(一 般 应 大 于 10mm). 

11. 不 通电 ( 指 蜂 鸣 器 不 响 ， 灯 板 也 无 任何 显示 ) 

故障 判断 与 处 理 : 首先 检测 供电 插座 是 否 正 常 、 电 源 线 是 否 损坏 或 主板 插头 是 否 插 好 。 
若 上 述 检查 均 正 常 ， 应 进行 以 下 检查 : 

D 熔断 器 损坏 、 烧 机 。 一 般 是 功率 管 先 损坏 ， 然 后 再 熔断 熔断 器 。 需 更 换 的 元 器 件 有 
燃 断 器 、 功 率 管 、8316 驱动 芯片 〈 因 其 电气 位 置 与 功率 管 最 近 ， 烧 机 时 瞬间 高 电压 高 能 量 
会 对 内 部 结构 造成 损坏 ， 所 以 一 般 与 功率 管 一 起 更 换 ) 、 桥 堆 、LM339 或 CPU 等 。 

D 若 熔 断 器 完好 ， 应 检测 低压 SV 电源 ， 电 路 板 上 标示 为 “C” 点 。 若 电路 板 无 SV E 
源 ， 应 分 两 种 情况 考虑 : 

а. 7805 集成 电路 的 输出 端 与 地 短路 ,使 5V 电压 被 拉 低 ， 仅 有 2V、37V 或 更 低 。 应 找 出 
短路 处 。 该 情况 多 为 CPU KWO, CHER, MERAN 

b. 者 电压 加 到 7805 集成 电路 的 输入 端 ， 而 其 输出 端 为 OV。 一 般 是 因 变压器 的 二 次 绕组 
开路 或 短路 ， 应 更 换 变 压 器 。 另 外 , 若 7805 集成 电路 的 输入 端 对 地 短路 或 低压 整流 桥 有 故 
障 ， 也 会 出 现 上 述 现 象 ， 如 整流 二 极 管 击 穿 等 。 

@ 若 5V 电压 正常 ， 应 检测 CPU 的 复位 脚 ( 即 凶 脚 )。 若 不 为 5V， 再 检测 复位 电路 是 
否 正常 ， 如 复位 电路 也 正常 ， 应 检测 晶振 及 其 外 围 电 路 。 该 情况 多 为 晶振 损坏 或 外 围 元 器 件 
开路 。 

D 若 以 上 检查 均 不 能 解决 故障 ， 则 表明 故障 在 CPU 内 部 ， 应 更 换 CPU. 

12. 上 电 后 蜂 鸣 器 叫 一 声 ， 但 按键 无 反应 

故障 判断 与 处 理 : Wo 

Q) 检查 控制 板 连 线 是 否 松 脱 ， 排 线 有 无 断 线 。 

О 按键 是 否 失灵 。 


七 、 维 修 须知 


D 维修 时 必须 先 做 测试 检查 ， 根 据 故 障 现象 ， 确 认 故 障 点 。 
© 拆 务 电磁 炉 底 壳 螺钉 时 ， 应 将 电磁 炉 放 置 在 平坦 桌面 上 ， 且 不 应 有 硬 物 顶 住 ， 以 免 
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损坏 微 晶 板 。 拆 印 集 成 元 器 件 和 功率 管 时 ， 最 好 使 用 吸 锡 器 除去 锡 粒 ， 并 且 佩 戴 静电 带 和 使 
用 接地 电 烙铁 〈 确 保 接地 可 靠 ) 。 若 无 以 上 工具 ， 焊 接 时 断 开 电 烙 铁 电源 ， 利 用 其 余热 迅速 
焊 上 ， 在 拆 修 过 程 中 ,应 注意 拆 御 顺序 ， 不 可 强行 拆卸 ， 以 免 损 坏 部 件 。 

© 电 烙 铁 与 静电 带 要 确保 接地 良好 ， 和 否则 会 影响 电子 元 器 件 的 寿命 。 

@ 电源 板 上 有 高 压 部 分 ， 维 修 时 务必 先 切 断 电 源 ， 避 人 免 带电 人 作业， 以免 不 小 心 触电 
伤 人 。 

© 打开 时 ， 应 注意 内 部 连 线 ， 防 止 拉 断 连接 线 ， 对 拆 开 的 面 壳 要 小 心 轻 放 。 

© 在 更 换 电子 元 器 件 时 ， 要 注意 焊接 方法 ， 最 好 佩戴 静电 带 后 焊接 电子 元 器 件 。 安 装 
集成 元 器 件 和 功率 管 时 ， 严 格 按照 孔 位 插件 ， 并 认 准 方向 (如 CPU 的 方 焊 盘 、IC 缺口 ) 。 

D 安装 操作 板 时 ， 螺 钉 不 能 旋 得 过 紧 ， 应 使 各 按键 操作 灵活 。 

© 通电 时 散热 片 带 高 压 ， 严 禁 触 摸 。 

(9) 安装 风扇 后 ， 用 手 推 扇 叶 应 能 转动 数 圈 ， 且 无 刮 碰 声 音 。 

O 维修 好 的 电磁 炉 要 经 过 一 段 时 间 工 作 ， 确 认 故 障 解除 后 再 交还 用 户 。 

MEK IGBT 和 桥 堆 时 ， 要 经 过 详细 检查 ， 确 认 无 误 后 再 通电 。 

八 、 部 件 更 换 技 巧 

1. HREH 

先 用 中 号 十 字 覃 螺钉 旋 具 拆 下 固定 面 壳 、 底 壳 的 螺钉 ， 拔 下 控制 板 和 主板 的 连接 排 线 


插 ， 再 拆 下 控制 板 ， 用 酒精 擦 干净 拆 下 的 控制 板 指示 灯 、 显 示 屏 和 待 换 面 沉 贴 面膜 处 。 把 控 
制 板 安 装 在 新 面 完 相应 位 置 上 ， 用 上 自 攻 螺钉 锁 紧 ， 插 好 连接 排 线 插 。 在 锅 底 传 感 右 涂 上 le 




































































导热 硅 脂 ， 再 安装 好 面 党 、 底 壳 。 电 源 线 棕色 引线 接 主 板 “L” 端 子 ， 蓝 色 引 线 接 主板 
“N” 端 子 ， 线 插 不 得 插 反 ， 检 查 指 示 灯 和 显示 屏 是 否 对 位 ， 按 键 手感 是 否 良好 ， 螺 钉 是 否 
旋 紧 。 

2. 面膜 更 换 

















旧 面 膜 用 手 撕 下 ， 用 酒精 把 贴 面 处 清洗 干净 ， 再 贴 上 新 面膜 。 面 膜 一 定 要 平整 对 位 。 

3. 控制 板 更 换 

先 用 中 号 十 字模 螺钉 旋 具 拆 下 固定 面 党 、 底 过 的 螺钉 ， 接 着 拨 下 控制 板 和 主板 的 连接 排 
线 插 ， 再 拆 下 控制 板 。 用 酒精 擦 干净 待 换 的 控制 板 指 示 灯 和 显示 屏 ， 安 装 在 面 沉 相应 位 置 
上 。 用 自 攻 螺钉 锁 紧 ， 插 好 连接 排 线 插 。 在 锅 底 传感器 涂 上 导热 硅 脂 ， 再 安装 好 面 过 、 底 
壳 。 线 搬 不 得 插 反 ， 检 查 指示 灯 和 显示 屏 是 否 对 位 ， 按 键 手 感 是 否 良好 ， 螺 钉 是 否 旋 紧 。 

4. 线圈 盘 更 换 

先 用 中 号 十 字模 螺钉 旋 具 拆 下 固定 面 党 、 底 过 的 螺钉 ， 接 着 拨 下 控制 板 和 主板 的 连接 排 
线 插 ， 再 拆 下 线圈 盘 。 套 弹簧 的 锅 底 传感器 安装 在 待 换 线 圈 盘 上 ， 连 接线 揪 在 主板 的 三 位 排 
插 ， 并 涂 上 16 导热 硅 脂 。 用 大 圆 头 自 攻 螺 钉 固定 在 底 达 上 ， 用 带 弹 簧 垫圈 的 M 机 器 螺钉 把 
线圈 盘 连 接线 固定 在 主板 线圈 盘 接线 柱 上 ， 从 线圈 盘 中 央 引 出 线 接 主 板 IN 端子 ， 线 圈 盘 边 
沿 引 线 接 主板 OUT 端子 ， 不 可 接 反 ， 将 螺钉 旋 紧 。 再 安装 好 面 克 、 底 壳 。 

5. 风扇 更 换 

先 用 中 号 十 字模 螺钉 旋 具 拆 下 固定 面 壳 、 底 过 的 螺钉 ， 接 着 拔 下 控制 板 和 主板 的 连接 排 
线 插 ， 再 拆 下 风扇 。 将 待 换 风扇 安装 在 底 壳 相应 位 置 上 ， 用 自 攻 螺钉 紧 固 ， 接 好 连接 线 。 在 
锅 底 传感器 涂 上 导热 硅 脂 ， 再 安装 好 面 过、 底 壳 。 线 插 不 得 插 反 。 连 接线 用 扎 带 扎 好 ， 不 得 
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阻碍 风扇 运转 ， 不 得 绕 到 线圈 盘面 上 。 

6. 主板 更 换 

先 用 中 号 十 字模 螺钉 旋 具 拆 下 固定 面 壳 、 底 过 的 螺钉 ， 接 着 拔 下 控制 板 和 主板 的 连接 排 
线 插 ， 再 取 下 线圈 盘 ， 并 拔 下 传感器 的 插头 和 风 遍 插头， 再 拆 下 主板 。 将 待 换 主板 安装 在 底 
过 相应 位 置 上 ， 用 自 攻 螺钉 固定 主板 与 底 壳 ， 用 自 攻 螺钉 固定 散热 片 与 底 壳 ， 接 好 各 连接 
线 。 在 锅 底 传感器 涂 上 16 导热 硅 脂 ， 再 安装 好 面 过 、 底 壳 。 线 插 不 得 插 错 。 连 接线 用 扎 带 
扎 好 ， 不 得 绕 到 线圈 盘面 上 ， 螺 钉 要 旋 紧 。 

7. 底 壳 更 换 

先 用 中 号 十 字 槽 螺钉 旋 具 拆 下 固定 面 壳 、 底 过 的 螺钉 ， 接 着 拔 下 控制 板 和 主板 的 连接 排 
线 插 ， 再 取 下 线圈 盘 和 风扇 ， 并 拔 下 传感器 插头 和 风扇 插头 ， 再 拆 下 主板 。 把 拆 下 的 主板 、 
风扇 、 线 圈 盘 安装 在 待 换 底 壳 上 。 用 自 攻 螺 钉 固定 主板 与 底 克 ， 用 自 攻 螺钉 固定 散热 片 与 底 
壳 。 用 自 攻 螺钉 紧 固 风扇 。 用 大 圆 头 自 攻 螺 钉 固定 线圈 盘 与 底 达 ， 用 带 弹簧 垫圈 的 机 器 螺钉 
把 线圈 盘 连 接线 固定 在 主板 线圈 盘 接线 柱 上 ， 从 线圈 盘 中 央 引 出 线 接 主板 IN 端子 ， 线 圈 盘 
边沿 引出 线 接 主板 OUT 端子 。 接 好 各 连接 线 。 在 锅 底 传感器 涂 上 le 导热 硅 脂 ， 再 安装 好 面 
壳 、 底 过。 电源 线 棕色 引线 接 主 板 “L” 端 子 ， 蓝 色 引 线 接 主板 “N” 端子。 线 插 不 得 插 
反 。 连 接线 用 扎 带 扎 好 ， 不 得 绕 到 线圈 盘面 上 ， 螺 钉 应 旋 紧 。 


九 、 案 例 精 选 


1. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 在 开机 状态 下 ， 能 听 到 “ 哄 、 哄 ”的 抓 锅 声 ， 但 无 功率 输出 。 初 步 认为 驱 
动 信号 前 级 有 问题 ， 应 出 在 互感 器 及 其 电路 上 。 检 测 发 现 互 感 器 的 二 次 绕组 开路 ， 导 致 信号 
无 法 传 至 CPU。 更 换 互 感 涡 后 ， 故 障 排除 。 

2. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 检测 静态 点 时 发 现 “E” 点 无 电压 ( 需 连 接线 圈 盘 ， 否 则 “E” 点 无 电压 是 
正常 现象 )。 测 量 前 边 两 只 300kQ 电阻 阻 值 时 ， 发 现 一 只 电阻 开路 ， 使 整流 后 电压 无 法 传 至 
此 点 。 更 换 该 300kQ 电阻 后 故障 排除 。 

3. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 在 开机 状态 下 ， 听 不 到 “中 、 哄 ”的 抓 锅 声 ， 初 步 认为 功率 管 的 驱动 电路 
信号 传输 不 正常 。 经 测试 发 现 LM339 的 中 脚 电 压 在 开机 状态 下 是 低 电 压 ， 正 常 应 为 高 电压 ， 
@) 脚 电压 应 高 于 @ 脚 电压 。 测 量 时 发 现 @ 脚 无 电压 。 接 着 检测 发 现 电 压 没 有 传 至 此 点 ,该 电 
路 应 有 断路 现象 发 生 。 最 后 测量 发 现 插 于 SF 电容 下 边 的 跳 线 有 断路 现象 ， 维 修 断 路 处 后 
故障 排除 。 

4. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 : 检测 静态 点 时 发 现 “B” 点 无 电压 ， 初 步 认 为 故障 应 在 18У 稳 压 电源 电路 
中 。 当 测量 18V 稳 压 管 两 端 电 压 时 发 现 也 为 0OV， 最 后 检测 稳 压 管 本 身 发 现 已 击 穿 。 更 换 该 
稳 压 管 后 故障 排除 。 

5. 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 : 在 整 机 煲 水 老化 几 分 钟 后 显示 故障 代码 “E2”， 则 判断 为 锅 底 探头 开路 或 短 
路 。 打 开 整 机 发 现 锅 底 探头 与 主板 的 连接 插头 没 插 好 ， 重 新 搬 好 插头 后 煲 水 老化 ， 故 障 
排除 。 
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6. 开机 显示 故障 代码 “E4” 

故障 检修 : 测量 电源 电压 正常 ， 测 “J” 点 电压 发 现 0V。 测 量 470kQ 电阻 阻 值 时 ， 发 
现 其 无 阻 值 。 由 于 470kQ 电阻 开路 ， 从 而 导致 采样 信号 无 法 传 到 单片机 。 更 换 该 470kQ 电 
阻 后 故障 排除 。 

7. 显示 故障 代码 “ES5” 

故障 检修 : 在 整 机 价 水 老化 水 开 之 后 ， 显 示 故 障 代 码 “E5”， 则 判断 为 锅 底 探头 或 采样 
电路 有 故障 。 更 换 锅 底 探 尖 后 ,保水 老化 时 故障 依旧 。 最 后 检查 采样 电路 的 金属 膜 电阻 时 ， 
发 现 2kQ 金属 膜 电 阻 误 用 10kQ 金属 膜 电阻 ， 更 换 后 故障 排除 。 

8. 煲 水 时 显示 故障 代码 “了 E6?” 

故障 检修 : 打开 上 、 下 这 后 发 现 风扇 不 转 ， 怀 颖 风扇 本 身 问题 。 更 换 上 新 风扇 后 ， 发 现 
风扇 仍 不 工作 。 最 后 检测 风扇 驱动 电路 时 ， 发 现 882 晶体 管 两 极 间 开 路 。 更 换 882 晶体 管 后 
故障 排除 。 

9. 开机 时 显示 故障 代码 “了 E6?” 

故障 检修 : 打开 上 、 下 壳 后 测量 静态 点 ， 发 现 G 点 电压 不 正常 ， 正 常 值 应 为 1.2V， 现 
为 6V。 根 据 电路 分 析 ， 有 可 能 是 2. 7КО 金属 膜 电 阻 没有 连接 到 地 线 上 。 接 着 检测 温 控 器 ， 
正常 时 相当 于 一 根 导线 而 电阻 为 0。 最 后 测量 时 发 现 温 控 器 开路 。 更 换 温 控 器 后 ，G 点 电压 
正常 ， 故 障 排除 。 

10. 通电 老化 2min 后 烧 机 ， 维 修 后 开机 显示 故障 代码 “E4” 

故障 检修 : 打开 上 、 下 壳 ， 拆 下 电路 板 发 现 炊 断 器 熔断 。 测 量 功 率 管 发 现 三 只 管 脚 任意 
两 管 脚 之 间 均 被 击 穿 。 仔 细 检 查 发 现 紧 固 螺钉 未 旋 紧 ， 功 率 管 和 散热 片 之 间 有 0. 5mm 的 空 
险 ， 由 此 判断 该 伐 机 是 由 于 功率 管 散 热 不 良 引起 的 。 更 换 功 率 管 、 燃 断 器 、8316 驱动 芯 
后 ， 上 机 测试 发 现 开机 即 显示 故障 代码 “E4”。 测 量 “J” 点 电压 发 现 为 2.6V， 进 而 判断 单 
片 机 外 围 电压 采样 电路 正常 ， 故 障 可 能 在 单片机 内 部 。 因 为 烧 机 有 可 能 损坏 到 芯片 内 部 结 
构 。 更 换 单片机 后 ， 故 障 排除 。 

11. 上 电 蜂 鸣 器 叫 一 声 ， 数 码 管 点 亮 ， 立 即 熄灭 后 又 重新 上 电 ， 循 环 出 现 上 述 现象 

故障 检修 : 该 故障 有 明显 短路 迹象 发 生 ， 导 致电 压 拉 低 ， 使 单片机 复位 。 仔 细 检 测 发 现 
风扇 在 上 电 时 稍微 转动 一 下 ， 有 转 不 动 的 感觉 。 于 是 怀疑 风扇 内 部 短路 ， 更 换 风 扇 后 电路 正 
常 。 因 单片机 在 上 电 后 会 启动 风扇 ， 由 于 风扇 内 部 短路 导致 电源 损耗 过 大 ， 从 而 使 单片机 再 
次 复位 。 

12. 煲 水 时 烧 机 

故障 检修 : 打开 电路 板 ， 发 现 散热 片 下 边 有 明显 烧 黑 的 痕迹 ， 功 率 管 中 一 只 引 脚 已 被 熔 
斯 。 仔 细 检 查 发 现 是 功率 管 引 脚 和 散热 片 之 间 ， 由 于 安全 间距 不 够 引发 打 火 放电 ， 从 而 引起 
的 炸 机 。 更 换 功 率 管 、 熔 断 器 、8316 驱动 芯片 ， 留 够 安全 间距 后 ， 故 障 排除 。 

13. 通电 无 反应 

故障 检修 : 打开 上 、 下 壳 发 现 熔断 器 正常 ， 加 电 后 测量 “A” 点 无 电压 ， 认 为 低压 电路 
无 供电 。 翻 转 电 路 板 后 发 现 变 压 句 的 引 脚 铜 皮 断路 ， 因 电路 开路 使 变压器 无 法 工作 ， 进 而 无 
法 向 低压 电路 供电 。 将 变压器 引 脚 重新 焊接 后 ， 故 障 排除 。 

14. 通电 无 反应 

故障 检修 : TFE, FEARREN, MEME CAERE, AMLA 2. 5Ү, 7805 
稳 压 集成 电路 输入 端正 常 为 16V， 于 是 怀疑 7805 本 身 有 问题 ， 更 换 后 测试 ， 发 现 故障 依旧 。 
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断 电 后 用 万 用 表 二 极 管 挡 测量 电路 板 上 5V 电压 点 与 地 间 的 电压 ， 发 现 仅 有 0.2V， 进 而 确定 
是 功 耗 过 大 把 5V 电压 点 拉 低 ， 断 开 单机 片 的 SV 电源 脚 ， 加 电 测 量 5V 电压 恢复 正常 ， 可 能 
是 单片机 内 部 有 短路 发 生 ， 更 换 单片机 后 ,一 切 正常 。 


T. За 


维修 电磁 炉 时 ， 当 电路 有 短路 或 因 存在 故障 使 IGBT 处 于 关 断 状态 时 ， 此 时 若 直 接 插 电 


检查 ， 便 会 将 故障 扩大 ， 所 以 维修 时 在 未 
确定 电路 状态 的 情况 下 ( 见 图 9-3) ， 在 电 
源 输入 端 串 接 一 个 灯泡 限 流 ， 可 防止 扩大 
故障 ， 同 时 通过 观察 灯泡 的 发 亮 情况 ， 初 
步 判 断 故障 部 位 。 

Q) 先 将 开关 “S” 断 开 ， 再 插入 电磁 
炉 检 查 ， 对 电路 作 各 点 测试 时 ， 必 须 将 
“5” ЮЛ 

© 正常 的 电磁 炉 上 电 时 会 发 出 “B” 























S 
г» Pa L 
灯泡 
一 220V 电磁 炉 
N 
图 9-3 自制 电路 





声 ， 灯 泡 不 会 亮 〈 注 意 : 闪 亮 一 下 也 就 说 明 有 故障 )， 开 机 加 热 时 ， 灯 泡 会 有 规律 地 间 欣 发 


ж, 确认 这 种 状态 后 ， 才 可 将 开关 “S” 闭 合 





ТАЛЛ 


@ 上 电 , 灯泡 就 亮 ， 表 明 电磁 炉 电 路 有 短路 现象 ， 但 熔断 器 完好 ， 应 重点 检查 主 电路 。 
O 上 电灯 泡 不 亮 ， 电 磁 炉 发 出 “B” 声 (上 电 正常 ) ， 但 一 开始 加 热 ， 灯泡 就 长 亮 ， 表 


明 开关 控制 电路 或 振荡 电路 有 故障 。 





第 二 节 ” 末 事 达 6 系列 及 18Z /20B 型 电磁 炉 


一 、 电 路 图 


荣事达 6 系列 及 18Z/20B 型 电磁 炉 电 路 如 图 9-4 所 示 。 


二 、 故 障 代码 


荣事达 6 系列 及 187/20В 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 9-3 所 示 。 
表 9-3 ”荣事达 6 系列 及 187. /20B 型 电磁 炉 故 障 代码 












































序 号 故障 代码 代码 内 容 
1 ЕО 不 检 锅 
2 El 电源 异常 
3 Е2 IGBT 或 炉 面 传感器 损坏 
4 ЕЗ 高 压 保护 
5 F4 低压 保护 
6 Е5 炉 面 温度 过 高 保护 
7 E6 IGBT 温度 过 高 保护 
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达 6 系列 及 18Z/20B 型 电磁 炉 电 路 
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三 、 常 见 故 障 判断 与 处 理 


1. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 判断 与 处 理 : 电磁 炉 显 示 故 障 代 码 “E0” 时 ， 应 按 以 下 方法 进行 检查 : 

СО 测试 互感 需 的 二 次 绕组 有 无 60 ~ 800 的 阻 值 ， 若 无 或 阻 值 过 大 或 过 小 ， 应 更 换 互 感 
器 。 若 互感 器 正常 ， 应 测试 CPU. 

@ 检查 CPU (01) 的 四 脚 有 无 正常 的 〈0.45 +0.3) V 电压 。 若 电压 不 正常 ， 应 检查 
0501 ~ 0504, C501, C502, C504, R507, R508, R506, К504, 、VR1 、R502 、R503 、R505 。 
同时 测试 U2B (LM339) 的 @ 脚 电压 ， 正 常 时 为 0.84V。 若 以 上 元 需 件 无 异常 ， 则 可 试 着 更 
换 U2 (LM339) 或 UI (CPU)。 检查 通过 测量 U2 (LM339) 各 脚 电 压 即 可 判断 故障 所 在 。 
U2 (LM339) 各 引 脚 电压 见 表 9-4。 


39-4 02 (LM339) 的 各 引 脚 电压 









































引 脚 号 1 2 3 4 5 6 7 

VCC 空 /V 0.14 0.03 10.8 0.84 0.01 6.88 0.03 

VCC 线圈 盘 电 压 /V 10.8 0.03 10.8 0.84 0.01 6.88 6.94 
引 脚 号 8 9 10 11 12 13 14 

VCC 空 /V 0.03 4.5 10.73 1.56 地 0.2 1.56 

VCC 线圈 盘 电 压 [V 1.3 4.5 10.73 1. 56 地 0.2 1.56 
































一 般 常 见 为 电压 U2A (LM339) 的 中 、@、GO 脚 电压 异常 。 若 @ 脚 无 电压 或 电压 过 高 ， 
应 检查 R401, 、R402 R408, C401. 1102, C103 和 02 (LM339)。 

车 @ 肢 电压 异常 ， 应 检查 R403, R404, R400, 70401, C401. C402. 1102, С103, U2 
Ж U3, 

FO, СЈАЕ КЕ, ШО Е Ж, MEA R412 和 U2 (LM339 ) 。 

常见 损坏 元 器 件 为 C104、R401、R402 、R408 R403, R404, ZD401. C401 及 U2 
(1.339), 

2. 显示 故障 代码 “El1” 

故障 判断 与 处 理 : 若 显 示 故 障 代 码 “El1”， 应 重点 测试 0305 正 端 电压 ， 正 常 值 为 
1.7 ~1.8V。 若 该 电压 异常 ， 应 测试 D207 正 端 有 无 20V 供电 。 知 无 20V 供电 ， 应 检查 20V 
供电 电路 。 若 20V 正常 而 1.7 ~1.8V 异常 ， 应 测试 U3C (LM339) WO, ©, 19518 
压 。U3 (LM339) 各 引 脚 电压 见 表 9-5。 


表 9-5 U3 (LM339) 各 引 脚 电压 

































































| № 号 1 2 3 4 5 6 7 
VCC = 4.9 0.1 10.8 空 空 2.5 3. 5 

VCC 加 线圈 盘 电 压 /V 6. 94 0.1 0.1 3.5 
引 脚 号 8 9 10 11 12 13 14 

VCC = 4.9 3.5 0.1 3.5 地 4.9 0.1 

VCC 加 线圈 盘 电 压 /V 4.9 6.94 0.1 0.1 
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车 @ 脚 电压 异常 ， 应 检查 C308, C303. 0302, R305. R304. C303 和 U3 (LM339)。 

若 @ 脚 电压 异常 ， 应 检查 C301, R301, R302. 、R303 D301. R304. C302. C304, 

车 (@、@ 脚 电压 正常 ， 而 14 脚 电 压 异 常 ， 应 检查 R307 和 U3 (LM339 ) 。 

最 常见 损坏 元 器 件 为 C304 C301, 0301 和 U3 (LM339)。 

另外 ， 在 检修 故障 代码 “E1” 所 显示 的 故障 时 ， 需 对 关键 点 的 电压 进行 测试 。 若 电压 
在 正常 范围 内 时 ， 可 用 代 换 法 代 换 以 下 元 器 件 : СРО, 02, U3 (LM339 ) C200, C201, 
C405 Q403. Q401, 

3. 显示 故障 代码 “E2” 

故障 判断 与 处 理 : 出现 故 障 代 码 “E2” 主 要 为 IGBT 和 炉 面 传感器 损坏 。 应 重点 测试 
Ul (CPU) 的 @ 和 C@) 脚 电压 。 

CPU 的 @@ 脚 在 常温 状态 下 电压 约 为 0.SV， 为 若 该 电压 异常 ， 应 检查 炉 面 传感器 ， 在 党 
温 状态 下 传感器 电阻 值 为 100kQ。 大 该 传感器 损坏 ， 应 予以 更 换 。 大 该 传 感 需 正常 ， 应 检查 
C606 、R606 、R604 、C607 和 CPU。 

СРО 的 (@ 脚 在 常温 状态 下 电压 约 为 1.4V， 若 该 电压 异常 ， 则 应 检查 IGBT 传感器 ， 和 常温 
状态 下 传感器 电阻 值 为 10kQ。 若 该 传感器 正常 ， 应 检查 R602, R603, C605 和 CPU, 

常见 损坏 元 需 件 为 : ICBT 炉 面 传 感 般 、C605 C606, C607, 

4. 显示 故障 代码 “E3” 和 “E4” 

故障 判断 与 处 理 : ЕЗ 为 高 压 保护 ，E4 为 低压 保护 。 应 重点 测试 CPU 的 @ 脚 电压 ， 在 市 
电 电压 为 220V 时 ，@ 脚 电压 约 为 (2.9 +0.2) V。 若 该 脚 电 压 异 常 ， 应 检查 D303, D304, 
R311, R312, C613, R313, C612 和 CPU, 

常见 损坏 元 器 件 为 R311 、C613 、C612 。 

5. 显示 故障 代码 “ES” 和 “了 6” 

故障 判断 与 处 理 : E5 为 炉 面 温度 过 高 保护 ，E6 为 IGTB 温度 过 高 保护 。 检 修 方法 和 
“E2” 相 同 ， 应 重点 检查 风扇 和 其 驱动 电路 。 

主要 检查 的 元 器 件 有 : Q207, R609, R608, 0404, 03 (LM339). 01 (CPU) 和 风扇。 

最 常见 损坏 元 器 件 有 : KU, 0207, R609, 

6. 炸 机 故障 

故障 判断 与 处 理 : 检修 炸 机 故障 时 应 将 所 有 易 损 元 器 件 如 : IGBT, AHE, KA AE 
70204, 0303, D304, ZNR1 等 检查 更 换 后 ， 不 能 加 上 线圈 盘 试 机 。 首 先 测试 R210 两 端 电 
压 ， 正 常 时 为 (0. 64 +0.2) V。 若 该 电压 不 正常 ， 应 对 驱动 电路 进行 详细 检查 后 方 可 
试 机 。 

若 出 现 屡次 炸 机 ， 可 分 别 对 U2 (LM339) 01 (CPU). C404. D401. C405. C200. 
C201., C104, 0201 ~ 0205, C205, ZD401. 70402 进行 检查 。 

7. 无 “B” 声 也 不 开机 

故障 判断 与 处 理 : 故障 定位 在 通电 指示 灯 数 码 显 示 管 及 УЕР (真空 荧光 显示 器 屏 ) 能 
点 亮 ， 但 不 能 开机 。 应 检查 01 (CPU) @ 脚 的 5V 电压 是 否 正 常 ，@ 脚 复位 5V 电压 是 否 正 
和 常 ，DD、@ 脚 外 接 晶 振 正 端 电压 和 振荡 电压 是 否 正常 。 正 常 时 ， 名 脚 电 压 为 2.1V，@@ 脚 电 
压 为 2.2V。 若 15V 电压 异常 ， 应 检查 0102 (78105), R102 和 变压器 。 

车 @ 脚 复位 电压 异常 ， 应 检查 ОЗА (LM339) 的 @、@、Q@ 脚 电压 。 

若 @ 脚 电压 异常 ， 应 检查 ZD403 R612 和 U3, 
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若 @ 脚 电压 异常 ， 应 检查 R610、R611 M 03, 
车 @ 脚 电压 正常 ， 而 Q@ 脚 电压 异常 ， 应 检查 C601、R601、U3 和 Ul。 
常见 损坏 元 器 件 为 Q102 (78105), 、4. 0MHz 晶振 和 Ul (CPU), 


四 、 触 摸 电 磁 炉 按键 自动 调整 


按键 太 灵敏 是 指 电磁 炉 的 按键 特别 灵敏 ， 当 人 手 未 接触 到 按键 就 能 使 该 按键 有 作用 或 自 
动 进 入 某 一 功能 等 。 按 键 迟钝 是 指 电磁 炉 的 按键 需 大 力 按 压 才 有 作用 或 根本 无 反应 。 

1. 6A 款 触摸 式 电磁 炉 的 自动 调整 

D 食指 按 住 电磁 炉 下 排 左 起 第 二 个 〈 圆 屏 ) 按键 不 放 (长 方 屏 电 磁 炉 下 排 左 起 第 一 
+), ， 插 上 电源 线 开启 电源 开关 ， 进 入 生产 自动 调整 模式 ， 此 时 可 看 见 显示 屏 显 示 “1”， 并 
WENER. 

@ 进入 生产 自动 调整 模式 后 ， 松 开 手指 ， 用 食指 按 住 电磁 炉 的 “火锅 ” 键 不 放 ， 直 到 
看 见 显 示 屏 显示 “2”， 并 不 断 闪 烁 ， 再 用 食指 按 住 电 磁 炉 的 “炒菜 ” 键 不 放 ， 直 到 看 见 显 
示 屏 显示 “3”， 并 不 断 闪 烁 。 用 同样 方法 从 左 到 右 、 从 上 到 下 依次 按 住 各 功能 键 对 各 功能 
键 进行 自动 调整 ， 直 到 显示 屏 显 示 “0”， 最 后 一 个 按键 为 “ 开 / 关 ” 键 。 

O 拔 出 电源 线 ， 等 10s 后 重新 搬 上 电源 线 ， 开 机 确认 各 按键 功能 。 

2. 6B 款 触摸 式 电磁 炉 的 自动 调整 

Ф 用 食指 按 住 电磁 炉 的 “ 增 大 ” 键 不 放 ， 搬 上 电源 线 合 上 电源 开关 ， 进 入 生产 自动 调 
整 模式 ， 此 时 可 看 见 显示 屏 显 示 “10”， 并 不 断 闪 烁 。 

@ 进入 生产 自动 调整 模式 后 ， 松 开 按 住 “ 增 大 ” 键 手指 ， 用 食指 按 住 电磁 炉 的 “ 童 
锁 ” 键 不 放 。 直 到 看 见 显示 屏 显 示 “20”， 并 不 断 内 烁 。 用 同样 方法 从 左 到 右 依次 按 住 各 功 
能 键 ， 对 各 功能 键 进行 自动 调整 ， 直 到 显示 屏 显 示 “0”。 

@) 拨 出 电源 线 ， 和 10s 后 重新 插 上 电源 线 ， 开 机 确认 各 按键 功能 。 

3. 20B 款 触 摸 式 电磁 炉 的 自动 调整 

D 用 食指 按 住 电磁 炉 “ 减 小 ” 键 ， 搬 上 电源 线 合 上 电源 开关 ， 进 入 生产 自动 调整 模式 ， 
此 时 可 看 见 显 示 屏 显示 “1”， 并 不 断 闪 烁 。 

O 进入 生产 自动 调整 模式 后 ， 松 开 手指 ， 用 食指 按 住 电磁 炉 的 “火锅 ” 键 不 放 ， 直 到 
看 见 显 示 屏 显示 “2”， 并 不 断 闪 烁 。 再 用 食指 按 住 电 磁 炉 的 “炒菜 ” 键 不 放 ， 直 到 看 见 显 
示 屏 显示 “3”， 并 不 断 闪 烁 。 用 同样 方法 从 左 到 右 依次 按 住 各 功能 键 ， 对 各 功能 键 进 行 自 
动 调整 ， 直 到 显示 屏 显 示 “0”， 最 后 一 个 按键 为 “ 开 / 关 ” 键 。 

O 拨 出 电源 线 ， 等 10s 后 重新 插 上 电源 线 ， 开 机 确认 各 按键 功能 。 


五 、 触 摸 电磁 炉 按键 维修 


目 动 调整 一 般 采 用 食指 进行 调试 ， 食指 的 中 心 正 压 住 按键 中 心 ， 食 指 与 玻璃 面 的 夹 角 
为 45°。 奉 按 以 上 步骤 进行 调试 后 还 有 按键 不 灵敏 或 按键 迟钝 的 现象 ， 可 按 如 下 步骤 进行 
修正 。 

1. 按键 太 灵敏 

重新 进入 生产 自动 调试 模式 进行 自动 调整 ， 当 对 按键 太 灵 敏 的 按键 进行 调整 时 ， 用 拇指 
紧 压 按键 进行 调整 ， 其 他 正常 按键 ， 则 按 正 常 程序 调整 。 
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2. 按键 太 迟 印 

重新 进入 生产 自动 调试 模式 进行 自动 调整 ， 当 对 按键 迟钝 的 按键 进行 调整 时 ， 用 食指 尖 
很 小 的 一 部 分 轻 放 在 按键 上 进行 调整 ， 其 他 正常 按键 ， 则 按 正 常 程序 调整 。 

如 果 以 上 步骤 都 不 能 修正 ， 请 检查 硬件 方面 。 检 查 方法 见 表 9-6。 





表 9-6 硬件 的 检查 




































































不 良 描述 Жр 维修 方法 
1. 检查 灯 板 工作 电压 不 正常 1. 主板 是 否 有 5V 电压 供给 灯 板 ， 灯 板 
的 5V 供电 电路 是 否 有 短路 
е 2 检查 陶 盗 振荡 器 不 起 振 2 更 换 振荡 吕 
кк 3. 检查 IC1 (CPU) 复位 电压 、 供 电 电压 不 正常 | 3. 更 换 CPU 
4. 164 芯片 工作 不 正常 4. 更 换 164 芯片 
1. 灯 板 的 18V 工作 电压 是 否 正常 1. 灯 板 的 18V 电压 不 能 低 于 17.5V 
是 否 发 荡 电 压 输 出 . 的 E 输 出 是 否 》 +5% 
开机 自动 进入 2. IC (CPU) 是 否 有 振荡 电压 输 т RA6 的 电压 输出 是 否 为 6.8 (1 +5%) 
程序 



































з. 自动 进入 键 ，RE2 电压 不 能 低 于 5.5V 


3. 更 换 CE3 ， 减 小 1pF 左右 ， 即 可 增 大 
RE2 的 电压 








开机 进 不 了 程序 


= 


‚ 161204 工作 不 正常 
. RE6 输出 的 电压 不 正常 
3. 自动 进入 键 RE2 电压 高 于 6.5V 


N 

















1. 更 换 IC1204 

2. RE6 输出 端 是 否 有 短路 

3. 更 换 CE3 ， 增 大 1pF 左右 ， 即 可 减 小 
RE2 的 电压 











进入 自动 调试 程 
序 后 某 一 按键 不 能 


Т. 某 一 按键 显示 不 内 烁 ， 对 应 按键 的 R* 2 输出 


电压 太 高 ， 超 出 CPU 的 上 限 检测 电压 6. 5 V 











2. 某 一 按键 显示 闪烁 ， 往 下 一 按键 检测 ， 对 

















1. 可 更 换 比 对 应 按键 的 C3 大 1pF 左右 








W. 











可 更 换 比 对 应 按键 的 C3 小 1pF 左右 





























自动 跳 过 按键 的 R2 输出 电压 太 低 ， 超 出 CPU 的 上 限 检测 电 | 电容 
压 5.5V 
开机 后 可 以 进入 | 在 储 器 不 能 正常 工作 更 换 存储 器 


程序 不 能 存储 





Е. 1. СВЗ, ССЗ, СЕЗ, СЕЗ 的 电容 值 为 4. 0pF。 
2. CH3 ССЗ 的 电容 值 为 4. 7pF。 


R3 的 大 小 。 


一 、 电 路 图 

















第 三 节 


荣事达 8 系列 电磁 炉 电路 如 图 9-5 所 示 。 
二 、 故 障 代码 
荣事达 8 系列 电磁 炉 故 障 代码 见 表 9-7, 





бА 款 最 新 方案 ， 即 灯 板 上 供电 只 有 5V 时 ， 按 键 灵敏 度 有 问题 的 ， 可 调整 灯 板 上 电阻 


玉 事 达 8 系列 电磁 炉 
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图 9-$ RFA 8 系列 电磁 炉 电 
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图 9-5 ”荣事达 8 系列 电磁 炉 电 路 (2) 
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表 9-7 荣事达 8 系列 电磁 炉 故 障 代码 
п 号 | 故障 代码 代码 内 容 序 号 | 故障 代码 代码 内 容 
1 ЕО 电流 过 大 保护 5 Е4 电流 信和 号 过 零 检测 
2 El 电压 过 低 保 护 6 Е5 炉 面 热 敏 电阻 开路 /短路 保护 
3 Е2 电压 过 高 保护 7 E6 炉 面 超 温 保护 
4 ЕЗ IGBT 热 敏 电阻 开路 /短路 保护 
三 、 故 障 树 


1. 不 通电 和 按键 无 反应 (如 图 9-6 所 示 ) 

2. 不 启动 ( 蜂 鸣 器 响 五 声 关 机 ) (如 图 9-7 所 示 ) 
з. 了 噪声 大 (如 图 9-8 所 示 ) 
4 
5 





. 面板 烂 (如 图 9-9 所 示 ) 
. 白板 烧 黑 


将 烧 黑 的 白板 ， 先 用 清洁 剂 涂 于 烧 黑 的 地 方 ， 再 用 抹布 用 力 擦 干 。 


6. 显示 故障 代码 “El” 或 “E2”( 如 图 9-10 所 示 ) 
7. 显示 故障 代码 “E3” (如 图 9-11 所 示 ) 
8. 显示 故障 代码 “ES” 或 “E6”( 如 图 9-12 所 示 ) 





有 声 









= 一” 插 上 电源 是 否 有 蜂 鸣 声 ? 


无 声 


: 检查 插座 是 否 有 电 ? 


有 电 


检查 电压 是 否 大 于 160V 
和 小 于 260V? 


电压 正常 














仁 查 按键 是 否 压 紧 ? 













检查 IGBT、 桥 堆 ， 


v 电容 Cl、C4、C5， 
拆 机 检查 熔断 器 НА Rz ЖЕШ, 
IGBT HF 


J% IGBT 前 


检测 驱动 电路 和 470kO 
电阻 


有 损坏 
检查 变压器 ( 或 开关 电源 ) 
78L05、 电 解 电 容 等 电源 [кын | 
部 分 电路 

















图 9-6 不 通电 和 按键 无 反应 
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蜂 鸣 器 响 五 声 关 机 





揪 上 电源 有 蜂 鸣 
声 ， 按 键 有 反应 








锅 具 是 否 放置 板 面 中 央 ? 
是 否 带 磁性 ? 含 铁 质 2 


< 一 锅 具 直径 是 否 大 于 12cmy 


(Т) 拆 机 检查 驱动 电路 中 的 Q3、Q4、R29 一 
R34、D23、LM339 等 是 否 正常 。 

(2) 同 载 电流 检 查 电路 中 的 T2、C14、C15、 
D10—D14, R18~R20, VRI 等 是 否 正常 。 

(3) 检查 同步 及 自 振 电 路 中 的 R4~R6、R8 一 

R10、C26、D16~D19、R21~R28、C18、 

LM339 的 @ 脚 电压 2.81—3.08V, © 脚 电压 3.04— 

3.27V。 







放 好 锅 具 ， 
换 锅 具 









插座 松 ?电压 过 低 ” 
屋 里 电线 太 细 ? 





找 电工 检修 


图 9-7 不 启动 ( 蜂 鸣 器 响 五 声 关 机 ) 


开机 后 噪声 大 
KRATERO 至 -| 新 角 考 水 时 ， 品 声 大 是 正常 现象 


否 

电压 偏 高 或 2000W 
以 上 电磁 炉 风扇 也 会 发 生 
加 大 转速 ， 噪 声 “ий”, “щй” 
相对 加 大 的 响声 















图 9-8 ”噪声 大 


将 烂 的 玻璃 板 全 部 刮 净 ， 连 粘 胶 都 要 刮 干净 


请 不 要 再 使 用 ， 送 到 专业 维修 部 





用 中 性 硅胶 或 玻璃 胶 涂 满 所 有 凹 模 ， 再 将 合格 


的 微 晶 板 粘 好 ， 用 2kg 左右 重 物 压 在 面板 约 
12h， 再 装机 


图 9-9 面板 烂 
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答 查 电源 电压 是 否 在 160 电网 电压 问题 
260V 范围 内 ? 


检查 CPU 的 @ 脚 电压 是 否 





图 9-10 显示 故障 代码 “El” 或 “E2” 















ss 检查 IGBT 热 敏 电阻 
风扇 是 否 转动 ( 环境 温度 为 5'C 时 阳 值 为 100kQ) 
不 转 








俭 查 风扇 供电 电源 是 否 正常 > 
检查 R40、C20 和 CPU 





RÆ Q2、D5、R43 检查 电源 电路 


9-11 显示 故障 代码 “E3” 


检查 炉 面 热 敏 电 阻 检查 R41、R42、C19 和 CPU 


(环境 温度 为 25C 时 阻 值 为 100kO) 





图 9-12 显示 故障 代码 “E5” 或 “E6” 


BUP RFA O 系列 电磁 炉 


一 、 电 路 图 

荣事达 9 系列 电磁 炉 电 路 如 图 9-13 所 示 。 
Z. ЖАМ 

荣事达 9 系列 电磁 炉 故 障 代码 见 表 9-8, 
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b) 
995 RF 8 系列 电磁 炉 电 路 (2) 
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表 9-8 荣事达 9 系列 电磁 炉 故 障 代码 


















































































































































故障 代码 代码 内 容 н т 灯 79 音 备 注 
El 无 锅 每 隔 3s 一 声 短 连续 lmin 转 和 人 待机 
向 两 次 转 人 和 
E2 电压 过 低 两 长 三 短 ШИНИ 
(间隔 5) 
每 隔 55 响 一 次 (16- 
ЕЗ 电压 过 高 两 长 四 短 BT 温度 低 于 50% 风扇 
停 ) 
F4 FIR EE Tha 三 长 三 短 
电源 灯 及 所 设 定 指 = 响 两 次 转 和 待机 
Еб 锅 空 烧 Sy 两 长 两 短 
кы 示 灯 闪 亮 ш (间隔 5s) 
FO ІСВТ 超 温 四 长 三 短 
Е7 IGBT 传感器 开路 四 长 五 短 
Е8 IGBT (FRA ku E 四 长 四 短 
每 隔 5s 响 一 次 
Eo 锅 传 感 器 开路 三 长 五 得 ЕИ 
ЕЕ 锅 传 感 器 短路 三 长 四 短 
E5 IGBT 电压 过 高 无 声 重新 试探 启动 
定时 结束 响 一 长 声 转 入 待机 
过 零 保 护 ITRE 响 2s 停 2s 连续 




















注 ; 代码 只 适用 于 数 显 机 型 ， 非 数 显 机 型 只 有 指示 灯 及 声音 报警 。 








三 、 常 见 故障 判断 与 处 理 


1. 不 通电 

故障 判断 与 处 理 : 首先 看 熔断 器 是 否 断 路 。 若 熔 断 器 正常 ， 应 检查 CPU 的 四 脚 是 否 有 
5V 电压 。 若 有 5V 电压 ， 应 检查 晶振 ХІ 和 CPU。 若 没有 5V 电压 ， 应 检查 电源 电路 。 若 熔 
断 器 熔断 ， 可 检查 IGBT 和 整流 桥 堆 是 否 击 穿 。 

2. 显示 故障 代码 “El1” 

故障 判断 与 处 理 : 放 入 锅 具 后 ， 电 磁 炉 检测 不 到 锅 具 而 不 启动 ， 指 示 灯 闪 亮 ， 每 隔 3s 
发 出 “ 哪 ” 一 声 短 音 ， 并 显示 屏 上 显示 故障 代码 “El1”， 连 续 1min 后 转 入 待机。 根据 报警 
言 息 ， 此 为 СРО 判定 为 加 热 锅 具 过 小 〈 直 径 小 于 8cm) 或 无 锅 放 入 或 锅 具 材质 不 符 而 不 加 
热 ， 并 做 出 相应 报警 。 

根据 电路 原理 分 析 ， 电 磁 炉 启动 时 ，CPU 先 从 3 脚 输 出 试探 PWM 信号 电压 ， 该 信号 经 
过 PWM ( 脉 宽 调 制 ) 电路 转换 为 控制 振荡 脉 宽 输 出 的 电压 加 至 G 点 ,振荡 电路 输出 的 探 试 
言 导电 压 再 加 至 IGBT 驱动 电路 ， 通 过 该 电路 将 试探 信号 电压 转换 为 IGBT 工作 的 试探 信号 
电压 。 另 主 电 路 产生 试探 工作 电流 ， 当 主 电路 有 试探 工作 电流 流 过 互感 器 СТІ 一 次 侧 时 ， 
СТІ 二 次 侧 随即 产生 反应 试探 工作 电流 大 小 的 电压 ， 该 电压 通过 整流 滤波 后 送 至 CPU 的 @) 
脚 ，CPU 通过 监测 该 电压 ， 再 与 VAC 电压 、VCE 电压 比较 ， 判 别 是 和 否 已 放 入 合适 的 锅 具 。 
从 上 述 过 程 看 ， 要 产生 足够 的 反馈 信号 电压 ， 令 CPU 判定 已 放 入 合适 的 锅 具 而 进入 正常 加 
热 状 态 ， 关 键 条 件 有 以 下 3 个 : 
























































. 170 . 电磁 炉 故障 检修 精华 





D 加 入 ОТ 的 栅 极 试探 信号 必须 足够 ， 通 过 测试 Q1 的 栅 极 试探 电压 可 判断 试探 信号 是 
TEK (正常 值 为 间隔 出 现 1 ~2.5V) ， 而 影响 该 信号 电压 的 电路 有 PWM ( 脉 宽 调 制 ) 电 
路 、 振 荡 电路 、IGBT 驱动 电路 。 

(©) TRA СТІ 应 流 过 足够 的 试探 工作 电流 ， 一 般 可 通过 测试 Q1 是 否 正 常 ， 可 简单 判定 
主 电路 是 否 正常 ， 在 主 电 路 正常 及 加 至 Q1 的 栅 极 试探 信号 正常 前 提 下 ， 影 响 流 过 互感 器 CT 
试探 工作 电流 的 因素 有 工作 电压 和 锅 具 。 

© 到 达 CPU 的 @ 脚 电压 必须 足够 ， 影 响 该 电压 的 因素 是 流 过 互感 器 CT 的 试探 工作 电 
流 及 电流 检测 电路 。 

3. 显示 故障 代码 “E2” 和 “E3” 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 CPU 检测 到 电压 过 低 (过 高 ) 信息 。 若 此 时 输入 电压 220V 
ES, W VAC 检测 电路 故障 。 主 要 检查 的 元 器 件 有 : D1, D2, R2, R19, R20, R13, 
R71、C12 和 СРО, 

4. 显示 故障 代码 “E4” 和 “E6” 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 CPU 检测 到 炉 面 温度 太 高 信息 ， 待 微波 炉 冷 却 后 开机 无 法 
使 用 时 ， 则 为 炉 面 温度 检测 电路 故障 。 主 要 检查 的 元 器 件 有 R18、C32、 热 敏 电阻 NTC2 
和 CPU。 

5. 显示 故障 代码 “E9” 和 “EE” 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 CPU 检测 到 炉 面 温度 传感器 ， 即 热 敏 电阻 开路 (短路) 信 
EL. CPU 根据 @@ 脚 电压 情况 来 判断 锅 具 热 敏 电阻 NTC2 是 否 开 路 或 短路 。CPU 的 @ 脚 电压 是 
由 R18 、 热 敏 电阻 NTC2 分 压 而 成 。 应 主要 检查 锅 具 温度 传感器 是 否 短路 或 开路 。 

6. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 CPU 检测 到 IGBT 温度 过 高 信息 ， 待 机 器 冷却 后 开机 仍 无 法 
使 用 时 ， 则 为 [GBT 温度 检测 电路 故障 。 主 要 检查 R62 、C33 、 热 敏 电阻 NTC1 和 СРО, 

7. 显示 故障 代码 “E7” 和 “E8” 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 CPU 检测 到 IGBT 温度 传感器 即 热 敏 电阻 开路 (短路) 信 
息 ， 其 实 CPU 是 根据 @ 脚 电压 情况 来 判断 锅 具 温度 热 敏 电阻 是 否 开 路 、 短 路 ， 而 该 点 电压 
是 由 R62 和 热 敏 电阻 NTC1 分 压 而 成 。 主 要 检查 IGBT 温度 传 感 峰 有 和 否 短路 或 开路 。 

8. 显示 故障 代码 “ES5” 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 电磁 炉 在 工作 时 CPU 检测 到 IGBT 电压 过 高 信息 ， 将 IGBT 
(01) 集 电 极 上 的 脉冲 电压 通过 R6, R7, R63, R15, R14 分 压 送 至 06 基 极 ， 在 发 射 极 上 
获得 其 取样 电压 。 它 反映 Q1 的 集 电 极 和 发 射 极 的 电压 变化 信息 ， 并 送 入 СРО, СРО 根据 检 
测 该 电压 的 变化 ， 自 动 做 出 各 种 动作 指令 如 下 : 

Q 配合 VAC 检测 电路 、 电 流 检测 电路 反馈 的 信息 ， 判 别 是 否 已 放 入 合适 的 锅 具 ， 并 做 
出 相应 的 动作 指令 。 

© 根据 IGBT 的 集 电极 和 发 射 极 间 的 取样 电压 值 ， 自 动 调整 PWM 波 脉 宽 ， 抑 制 VCE 脉 
冲 幅 度 不 高 于 1100V (此 值 适 用 于 耐 压 1200V 的 IGBT, WE 1500V 的 IGBT 抑制 值 为 
1300V) 。 

© 当 测 得 其 他 原因 导致 VCE 脉冲 高 于 1150V 时 (此 值 适 用 于 耐 压 1200V 的 ICBT， 耐 
Ж 1500V 的 IGBT 此 值 为 1400V) CPU 立即 发 出 停止 加 热 指 令 ， 并 显示 故障 代码 “E5”。 
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9. 过 零 保护 

故障 判断 与 处 理 : 该 现象 为 CPU 检测 到 电源 波形 的 异常 信息 ， 表 明 故 障 在 过 零 检测 电 
路 。 应 检查 过 零 检 测 电 路 中 的 RI19、R20、R13、R2 R66. Q8. R59. Dl. D2 和 整流 
桥 DB1 。 

10. IGBT 损坏 

故障 判断 与 处 理 : IGBT 损坏 主要 有 过 电流 击 穿 和 过 电压 击 穿 。 而 同步 电路 、 振 荡 电 路 、 
IGBT 激励 电路 、 浪 涌 电 压 监 测 电路 、VCE 检测 电路 、 主 电路 不 良和 单片机 (CPU) 死机 等 
都 可 能 是 造成 烧 机 的 现象 。 应 主要 检查 03 、Q04、R5、R16 、C25 R6, R7, R63, R15, 
С24, С2, C3 和 晶振 X1, 
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一 、 常 见 故障 检修 技巧 


1. 陶瓷 板 开裂 

修理 方法 : 陶瓷 板 开裂 时 ， 应 按 以 下 步骤 修理 : 

@ 将 陶瓷 板 与 塑料 件 用 刀片 小 心 割 开 。 

@ 将 分 开 的 塑料 件 和 陶瓷 板 上 的 硅胶 清理 干净 。 

O 将 规格 为 (810) 的 硅胶 均匀 涂 在 带 孔 的 槽 内 ， 保 证 整 圈 充 分 填 满 并 略 高 一 点 。 
D 将 陶瓷 板 按 正确 的 方向 和 位 置 贴 紧 塑 料 件 。 

©) 在 陶瓷 板 上 面 放置 一 块 方 木 板 ， 然 后 再 用 大 约 重 3kg 的 物体 压 在 正中 心 。 

@ 检查 是 否 压 紧 和 压 实 ， 经 过 24h 后 取出 ， 检 查 是 否 牢 回 和 平整 。 

O 倒 水 在 中 鸭 (塑料 名 称 ) 四 处 内 ， 检 查 与 陶瓷 板 粘 合 处 是 否 漏水 ， 反 之 则 合格 。 
2. 过 电压 和 欠 电 压 

检测 判定 方法 : 过 压 和 欠 压 的 检测 判定 方法 如 下 : 

@ 一 通电 或 工作 中 ， 指 示 灯 全 内 一 下 ， 并 且 “B” 地 长 鸣 一 声 大 约 三 四 秒 。 

D 检查 工作 电压 是 否 低 于 170 ~175V。 


二 、 格 力 GC16 /18 /20 /A16 /18 型 电磁 炉 故 障 检修 方法 


1. 过 电压 和 欠 电 压 现象 

检测 判定 过 电压 和 从 电压 的 检测 判定 如 下 : 

电压 过 低 或 过 高 时 ， 电 磁 炉 会 发 出 “B”、“B” 报 警 声 ， 但 仍 能 工作 ， 这 是 提醒 用 户 现 
在 的 电压 是 过 低 或 过 高 ， 最 好 等 到 电压 恢复 正常 时 再 使 用 。 当 电压 恢复 正常 时 ， 电 磁 炉 就 会 
停止 报警 并 正常 工作 。 当 电压 低 于 150V 时 ， 电 磁 炉 会 自动 关机 。 

2. 陶瓷 板 脏 污 

排除 方法 : 陶 桨 板 脏 污 的 排除 方法 如 下 : 

电磁 炉 先 工作 加 热 ， 待 陶 次 板 表 面 上 升 到 一 定 的 温度 时 ， 关 机 并 拔 下 电源 ， 然 后 取 下 锅 
有 具 ， 用 少量 的 牙 谨 涂 于 脏 污 处 ， 用 布 抹 掉 即 可 。 注 意 小 心 逃 伤 。 


三 、 格 力 GC13、GC16 型 电磁 炉 故 障 检修 方法 


1. 上 电 无 反应 

故障 检修 方法 : 

D 测量 熔断 器 、IGBT、 桥 堆 是 否 损 坏 。 

@ 检测 +5V 电压 是 否 正常 ，IC1 的 @ 脚 、3 脚 电压 是 否 正 常 。IC1 的 @@ 脚 交流 电压 为 
2.5V, ІСІ 的 @3 脚 电压 应 为 4.8 ~5V。 

ІСІ 的 @ 脚 相关 器 件 有 Q3、R61、Z1、R16、R4、C7。 
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2. 上 电 长 鸣 关 机 

故障 检修 方法 

Q IC1 的 @ 脚 电压 车 大 于 4.5V， 过 电压 关机 。 

@1с1 的 @@ 脚 电压 小 于 2.6V,， 欠 电压 关机 。 检 查 相 关 器 件 : R38, C29, R8, R18, 
R29 、C4 Q7, 

@ 散热 片 传感器 开路 或 短路 。IC1 的 @ 脚 电压 为 0 或 IC1 的 @) 脚 电压 大 于 4.4V， 关 机 。 
检查 相关 器 件 : R10、C6。 

D 线圈 盘 传 感 器 开路 或 短路 关机 。IC1 的 中 电压 为 0 或 IC1 的 中 脚 电压 大 于 4.3V， 关 
М. Ж: R6, C5, 

3. 开机 无 功率 ， 不 报警 

故障 检修 方法 : 101 的 (9) 脚 电压 为 SV，IC1 的 四 脚 电压 为 0.4V。 

4. 开机 报警 

故障 检修 方法 

Q) 有 波形 。 测 R59 的 @ 脚 对 地 交流 电压 由 0 升 到 几 伏 后 变 为 0。 

©) 无 波形 。 测 R37, R35, R36 是 否 正 常 及 以 下 电压 : IC2 ВОН ЖК Ра) Н Ж, 
IC2 的 @ 脚 电压 大 于 人 @@ 脚 电压 。 

5. 端 锅 不 报警 ， 有 功率 

故障 检修 方法 : 关机， 测量 IC1 的 四 脚 电 压 是 否 为 0.4V。 

检查 相关 器 件 : R5 D2. D3, R51, C2, УВ1‚ R24, СТІ (СТІ 阻 值 约 780) 

6. 风扇 不 转 18V 电压 是 否 正 常 

故障 检修 方法 : 检查 18V 电压 是 否 正常 。 寿 不 正常 ， 应 检查 D1、Q1、Q2 ВЗ, СІ, 
R11 是 否 正常 。 

7. 无 声音 

故障 检修 方法 : 应 检查 相关 需 件 : BUZI, R34, 

8. 显示 不 正常 

故障 检修 方法 : 

Ф 火力 灯 全 亮 ， 其 他 正常 。 检 查 相关 器 件 : R3, R21, Q1, R4, К20, 、Q4 是 否 正常 。 

О 按键 不 正常 。 

O 显示 全 亮 或 全 显 : 更 换 IC1 (7HHC164) 。 

9. 开关 键 

故障 检修 方法 : 检查 相关 器 件 : R17 ~ R19、R14。 

功能 : 1 分 、10 分 。 定 时 取消 : R5、R6、R15、R16、R22。 


四 、 常 见 故障 速 查 表 ( 见 表 10-1) 


表 10-1 常见 故障 速 查 表 


















































y 号 故障 现象 排除 方法 











І. 检查 开关 、 持 头 、 插 座 、 熔 断 器 、 电 源 引 线 是 否 完好 
1 操作 按键 时 无 功能 





2. 按键 操作 是 否 有 接触 声 
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(Ж) 
序 号 故障 现象 排除 方法 
1. 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 
2 加 热 保 温 灯 瞬 亮 长 灭 且 不 加 热 














2. 锅 具 是 否 放 在 微 晶 板 中 央 











1. 检查 四 周 温度 是 否 过 高 
































3 使 用 中 突然 停止 加 热 2, 进 气 口 、 排 气 口 是 否 有 异物 堵塞 














3. 未 操作 是 否 超过 2h 





1. 检查 使 用 电源 电压 是 否 偏 低 








2. 是 否 使 用 延长 线 
































4 大 火力 显示 ， 红 灯 均 匀 亮 灭 

3. 是 否 有 太 多 电器 同时 使 用 

4. 插头 插座 是 否 有 发 溪 

1. 检查 风扇 是 否 正常 工作 

2. 进 气 口 、 排 气 口 是 否 有 异物 堵塞 
5 MATIEK 





З. 检查 四 周 温度 是 否 过 高 











4. 若 无 以 上 情况 ， 且 很 快 恢复 正常 ， 则 属 内 部 温度 调整 正常 








五 、 故 障 检修 程序 

格力 电磁 炉 的 故障 检修 程序 如 图 10-1 所 示 。 

六 、 故 障 分 析 部 位 

1. 上 电 无 反应 

故障 部 位 : 5V 电源 、 复 位 电路 、 唱 振 电路 、 芯 片 损坏 。 

无 5V 电压 的 故障 部 位 在 熔断 器 烧 损 、 变 压 器 烧 损 、7805 烧 损 。 

2. 上 电 显 示 不 正常 

故障 部 位 : 5V 电源 、 复 位 电路 、 陶 晶振 、 芯 片 损坏 ， 过 零 检测 电路 故障 (部 分 款式 
有 ) 用 交流 挡 测 输出 。 

з. A “BB”. “HB” ВЛА, iB Ju 

故障 部 位 : 检 锅 电路 有 故障 。 

4. 有 “了 哟 ”、“ 哟 ”的 检 锅 声 ， 但 加 热 不 连续 ， 且 有 报 

故障 部 位 : 电流 电路 有 故障 。 

5. 有 “了 哟 ”、“ 哟 ”的 检 锅 声 ， 但 加 热 不 连续 ， 且 无 报警 声 加 热 几 秒 钟 后 停止 加 热 ， 过 
几 秒 钟 又 加 热 

故障 部 位 : 浪 涌 电压 保护 或 欠 电压 保护 电路 动作 。 方 法 : 检测 驱动 电压 。 断 开 浪 涌 电压 
保护 测试 。 

6. T “ВА”. “ШШ” ж, A JRP 

故障 部 位 : 无 波形 输出 ， 同 步 自 锁 、 从 电压 或 浪 涌 自 锁 ， 驱 动 电 路 ，LM339 损坏 。 


n 


= 
JA 





不 开机 ， 上 电 无 蜂 鸣 















RIs Ch 
C2, DI 短路 否 | 


功率 最 大 时 出 ”能 开机 ， 但 无 功率 
Weima ЖН, ARIS 
Z, 2.55 后 重 














循环 工作 


R33、C13、R26、 





R23 对 地 电压 
у ВЕЦ 
正常 开机 
IC1G) 脚 应 有 高 电 平 脉 
R21、R22、R23、 冲 输出 (示波器 ) 





R24, R20, RIJ, = 
QA CIO, C9 正常 


RI8 D7、R5、R9、R11、R25、 
D4, C5, C6, IC2 WOH 
应 有 14V 以 上 的 电压 


正常 


18V 电源 、R12、C7、Q2、 
Q3、R14、D5、R13 









R2、R3、R6、R7、 


维修 方法 








Q7、C21、C22、 
23, R42, DW3 


C20、 C17 


Q6、R39、DW2、 


Q8、R43、 
R44、DW4 


电压 异常 保护 。 有 功率 ， 但 功率 不 正常 


R8、C4、C5 


R31、TR1、R15、 
R16、C8、C25 


R37 端 电压 应 为 22V 
( 电源 电压 220V+10V) 


不 正常 


R35, R36 R37% C11 














图 10-1 








Е = C16 





传感器 短路 开路 保护 


ЕЗ, F5 或 80 度 和 240 度 闪 烁 






«Ше 
电阻 是 否 开路 


R32、R32A、R34、C14、 
С15. 510 温 控 器 ) 


F4 传感器 开路 


R32 短路 否 ，R32A FK, 


ТН1 开路 ，S1 开路 
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R38、Q5、 
BUZZ 


Fl、F2 电压 不 正常 
测量 D19 的 负极 ， 
正常 为 2.2V 


D1、D2、R35、R36、 
R37, C11 漏电 否 
























R35, R36, R37 





4+% 


Ar Ek Sr sl Ф a (£ Sr 


Ул 
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方法 : 查 引 脚 电 压 ， 不 上 电线 圈 盘 将 06 短路 测 波形 ， 测 引 脚 电压 分 析 。 

7. 端 锅 不 报警 

故障 部 位 : 电流 电路 故障 ，5V 电源 不 正常 。 

8. 功率 不 可 调 

故障 部 位 : 可 调 电阻 故障 、PWM 控制 电路 故障 (电压 无 变化 ) 、 电 流 电路 故障 ( 传 感 


、 二 极 管 损 坏 ) 。 


9. 功率 调 不 上 

故障 部 位 : 电流 保护 故障 或 电流 检测 故障 。 

10. 开机 长 鸣 关 机 

故障 部 位 : IGBT 热 敏 电阻 ， 线 圈 盘 热 敏 电阻 开路 、 短 路 ， 或 电源 过 电压 欠 电 压 保 护 。 
11. 开机 短 鸣 关机 ， 风 扇 转 几 秒 后 停 

故障 部 位 : 5V 电源 不 稳 或 复位 电路 故障 。 方 法 : 监测 5V、18V 时 开机 ， 观 察 电压 是 否 


"mam ы 
稳定 。 


12. 加 热 几 分 钟 后 停止 加 热 ， 过 几 分 钟 又 加 热 

故障 部 位 : IGBT 过 热 保护 ，IGBT 发 热 异常 ， 风 扇 不 转 或 转速 不 够 。 
过 热 原因 : 驱动 波形 不 正常 ， 外 壳 变 形 严 重 ， 驱 动 电 压 不 足 。 
13. 功能 效果 差 : 如 者 水 不 关 ， 煮 饭 糊 ， 粥 溢出 

故障 部 位 : 线圈 盘 热 敏 电 阻 接触 不 良 或 硅 脂 干 ， 导 致 感 温 不 好 。 
14. 功率 无 变化 ， 各 挡 相 同 

故障 部 位 ，PWM 控制 电路 故障 。 

15. 功率 不 稳 

故障 部 位 : 电流 电路 故障 。 

七 、 故 障 代 码 

D 主 传感器 异常 : 断路 E2; 短路 E3, 

© 散热 片 传感器 : 断路 /短路 E4; 超 温 保护 E5, 

@ 低压 保护 : EO. 

@ 高 压 保护 : El. 

© 干 烧 保 护 : 关机 。 

注 : 可 以 在 故障 排除 后 重新 上 电 ， 均 可 消除 故障 代码 。 

八 、 电 磁 炉 检测 流程 图 

电磁 炉 检 测 流程 如 图 10-2 所 示 。 
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检查 相关 部 分 





T 
T 

检查 ZD8、Q6、U3A 
T 





检查 
ZD5、U3B、Q8、ZD6 


检查 PWM、SBVD 信和 号 是 否 正常 


图 10-2 ”电磁炉 检测 流程 图 





第 一 节 正夫 人 47 ЖИ" 


一 、 简 介 


正夫 人 47 系列 是 由 正夫 人 公司 旗下 中 山 电 子 技术 开发 制造 三 设计 开发 的 全 新 一 代 电 磁 
炉 ， 界 面 有 LED 发 光 二 极 管 显示 模式 、LED 数码 显示 模式 、LCD 液晶 显示 模式 、VFD 2226 
显示 模式 、TFT 真 彩 显示 模式 机 种 。 操 作 功 能 有 加 热火 力 调 节 、 自 动 恒温 设 定 、 定 时 关机 、 
预约 开 / 关 机 、 预 置 操作 模式 、 自 动 泡 茶 、 自 动 者 饭 、 自 动 煲 粥 、 自 动 煲汤 及 前 、 炸 、 烤 、 
火锅 等 料理 功能 机 种 。 人 额定 加 热 功 率 有 500 ~ 3400W 的 不 同 机 种 ， 功 率 调节 范围 为 额定 功率 
的 90% ， 并 且 在 全 电压 范围 内 功率 自动 恒定 。200 ~ 240V 机 种 电压 使 用 范围 为 160 ~ 260У, 
100 ~ 120У 机 种 电压 使 用 范围 为 90 ~ 135V。 全 系列 机 种 均 适 用 于 50Hz, 60Hz 的 电压 频率 。 
使 用 环境 温度 为 23 ~45% 。 电 探 功能 有 锅 具 超 温 保护 、 锅 具 干 烧 保 护 、 锅 具 传 感 器 开 / 短 
路 保护 、2h 不 按键 (忘记 关机 ) 保护 、IGBT 温度 限制 、IGBT 温度 过 高 保护 、 低 温 环境 工 
作 模 式 、IGBT 测 温 传感器 开 / 短 路 保护 、 高 低 电 压 保 护 、 浪 涌 电 压 保 护 、VCE 抑制 、VCE 
过 高 保护 、 过 零 检 测 、 小 物 检 测 、 锅 具 材 质 检测 。 


二 、 原 理 框图 
正夫 人 47 系列 电磁 炉 原 理 框图 如 图 11-1 所 示 。 














































































































浪 涌 电 压 
监测 电路 
图 


图 11-1 正夫 人 47 系列 电磁 炉 原 理 框图 
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三 、 故 障 代码 


正夫 人 47 系列 电磁 炉 故 障 代码 如 表 11-1 所 示 。 
表 11-1 正夫 人 47 系列 电磁 炉 故 障 代码 






























































故障 代码 代码 内 容 声 Ë а E 
El 无 锅 每 隔 3s 一 声 短 5s 后 进入 待机 状态 
Е2 电压 过 低 每 隔 3s 一 声 短 5s 后 进入 待机 状态 
ЕЗ 电压 过 高 每 隔 3s 一 声 短 5s 后 进入 待机 状态 
F4 干 烧 保 护 每 隔 3s 一 声 短 
Е5 ІСВТ 超 温 5s 后 进入 待机 状态 s 
E6 THI 开路 不 能 开机 
Е7 TH2 开路 不 能 开机 
ЕО 电流 过 大 不 能 开机 
定时 结束 立即 关机 
保温 状态 EKTE 




















Е: 故障 代码 只 适用 于 数 显 机 型 ， 声 音 报警 。 








四 、 常 用 IGBT 的 特性 和 代 换 


1. IGBT 的 特性 

绝缘 双 栅 极 晶 体 管 (Insulated Gate Bipolar Tran- 
sistor) 简称 ICBT， 是 一 种 集 BJT 的 大 电流 密度 和 
MOSFET 等 电压 激励 场 控 型 器 件 优 点 于 一 体 的 高 压 、 
高 速 大 功率 器 件 。 

目前 ， 有 用 不 同 材 料及 工艺 制作 的 IGBT， 但 它们 
均 可 被 看 成 是 一 个 MOSFET 输入 跟随 一 个 双 极 型 晶体 
管 放大 的 复合 结构 。 GTAOT3OI 

IGBT 有 3 个 电极 〈 如 图 11-2 к), DIRAE SK 不 
BG 〈 控 制 极 或 门 极 ) 、 集 电极 C OKK) ЕЯ E 
( 源 极 ) 。 E б 

从 IGBT 的 下 述 特点 中 可 看 出 ， 它 克服 了 功率 
MOSFET 的 一 个 致命 缺陷 ， 就 是 于 高 压 大 电流 工作 时 ， 




























导 通 电阻 大 ， 器 件 发 热 严重 ， 输 出 效率 下 降 。 оТ 
IGBT 的 特性 如 下 : g K 
D 电流 密度 大 ， 是 MOSFET 的 数 十 倍 。 Г 
@ 输入 阻抗 高 ， 栅 驱动 功率 极 小 ， 驱 动 电路 °Б 2) 
简单 。 Z TO_3P 


@ 低 导 通电 阻 。 在 给 定 世 片 尺寸 和 pV 下 ,其 112 IGBT 的 电极 
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TEER R. (оп) 不 大 于 MOSFET HJ R. (on) 的 10% 。 

Ф 击 穿 电压 高 ， 安 全 工作 区 大 ， 在 瞬 态 功率 较 高 时 不 会 受 损坏 。 

© 开关 速度 快 ， 关 断 时 间 短 ， 耐 压 1 ~1. 8kV 级 的 约 1.2us、600V 20727 0. 25, 27 
СТК 的 10% ， 接 近 于 功率 MOSFET; 开关 频率 达 100kHz， 开 关 损 耗 仅 为 CTR 的 30% 。 

IGBT 将 场 控 型 器 件 的 优点 与 СТЕ 的 大 电流 低 导 通电 阻 特性 集 于 一 体 ， 是 极 佳 的 高 速 高 
压 半 导体 功率 器 件 。 

2. 常用 IGBT 的 参数 和 代 换 

QD FGA25N120: 美国 仙 童 公司 出 品 ， 耐 压 1200V， 电 流 容量 25% 时 为 42A，100% 时 为 
23A， 内 部 带 阻 尼 二 极 管 。 

该 IGBT 可 代用 SGW25N120 、SKW25N120 ， 代 用 SGW25 N120 时 应 将 原配 套 该 IGBT 的 
D11 快速 恢复 二 极 管 拆 除 不 装 。 

(©) GT40Q321: 东芝 公司 出 品 ， 耐 压 1200V， 电 流 容 量 25% 时 为 42A，100% 时 为 23A， 
内 部 带 阻 尼 二 极 管 。 

该 IGBT 可 代用 SGW25N120 、SKW25N120 ， 代 用 SGW25 N120 时 请 将 原配 套 该 IGBT 的 
D11 快速 恢复 二 极 管 拆 除 不 装 。 

@) СТ400323: 东芝 公司 出 品 ， 耐 压 1200V， 电 流 容 量 25% 时 为 40A，100% 时 为 20A， 
内 部 带 阻 尼 二 极 管 。 

该 IGBT 可 代用 SGW25N120 、SKW25N120 ， 代 用 SGW25 N120 时 请 将 原配 套 该 IGBT 的 
D11 快速 恢复 二 极 管 拆 除 不 装 。 

@ GT40T101: 东芝 公司 出 品 ， 耐 压 1300V， 电 流 容 量 2$S% 时 为 80A，100% 时 为 40A， 
内 部 不 带 阻 尼 二 极 管 ， 所 以 应 用 时 需 配 套 15A/1500V 以 上 的 快速 恢复 二 极 管 (D11) 使 用 。 

该 ICBT 配套 6А/1200у 以 上 的 快速 恢复 二 极 管 (DI1) 后 可 代用 SGW25N120、 
SKW25N120 、GT40Q321， 配 套 15А/1500у 以 上 的 快速 恢复 二 极 管 (DI1) 后 可 代 
用 GT40T301 。 

©) GT40T301: 东芝 公司 出 品 ， 耐 压 1300V， 电 流 容 量 2$S% 时 为 80A，100% 时 为 40A ， 
内 部 带 阻 尼 二 极 管 。 

该 ICBT 可 代用 SGW25N120 、SKW25N120 、GT40Q321 、GT40T101， 代 用 SGW25 N120 
和 GT40T101 时 请 将 原配 套 该 ICBT 的 D11 快速 恢复 二 极 管 拆 除 不 装 。 

© GT60M303 东芝 公司 出 品 ， 耐 压 900V， 电 流 容 量 25% 时 为 120A，100% 时 为 60A， 
内 部 带 阻尼 二 极 管 。 

@ SGW25N120: 西门 子 公司 出 品 ， 耐 压 1200V， 电 流 容量 25% 时 46A，100% 时 25А, 
内 部 不 带 阻尼 二 极 管 ， 所 以 应 用 时 和 需 配 套 6A/1200V 以 上 的 快速 恢复 二 极 管 (D1) 使 用 。 

该 IGBT 配套 10A/1200/1500V 以 上 的 快速 恢复 二 极 管 (D11) 后 可 代用 SKW25N120。 

SKW25N120: 西门 子 公司 出 品 ， 耐 压 1200V， 电 流 容量 259 时 为 46A，100%C 时 为 
25A， 内 部 带 阻尼 二 极 管 。 

该 IGBT 可 代用 SGW25N120， 代 用 时 将 原配 套 SGW25 N120 的 D11 快速 恢复 二 极 管 拆除 
不 装 。 


五 、 常 用 集成 电路 简介 
LM339 集成 电路 的 内 部 结构 如 图 11-3 所 示 ， 其 引 脚 功能 如 表 11-2 所 示 。 
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图 11-3 集成 电路 内 部 结构 





表 11-2 LM339 集成 电路 引 脚 功能 


























脚 码 | 脚 码 英文 符号 引 脚 功能 脚 1% | 脚 码 英 文 符号 引 脚 功能 
Output2 输出 2 8 Input3( — ) 输入 3( - ) 
Outputl 输出 1 9 Input3( +) 输入 3( +) 
Vec 电源 10 Input4( — ) 输入 4( -) 
Inputl( — ) A 1(-) 11 Inputá ( +) 输入 4(+) 
Inputl( +) 输入 1(+) 12 Спа 地 
Input2( -) 输入 1(-) 13 Output4 输出 4 
Input2( + ) 输入 1(+) 14 Output3 输出 3 























LM339 内 置 4 个 翻转 电压 为 6my 的 电压 比较 器 ， 当 电压 比较 融和 输入 端 电压 正 向 时 (+ 
输入 端 电压 高 于 - 输入 端 电压 ) ， 置 于 LM339 内 部 控制 输出 端的 晶体 管 截止 ， 此 时 输出 端 相 
当 于 开路 ; 当 电 压 比 较 带 输入 端 电压 反 向 时 ( — 输入 端 电压 高 于 + 输入 端 电压 ) ， 置 于 
LM339 内 部 控制 输出 端的 晶体 管 导 通 ， 将 比较 器 外 部 接 和 人 输出 端的 电压 拉 低 ， 此 时 输出 端 
为 0V。 


六 、 主 板 检测 和 不 合格 对 策 


1. 主板 检测 方法 

47 系列 虽然 机 种 较 多 ， 且 功能 复杂 ， 但 不 同 的 机 种 其 主 控 电 路 原理 一 样 ， 区 别 只 是 零 
件 参 数 的 差异 及 CPU 程序 不 同 而 已 。 电 路 的 各 项 测控 主要 由 一 块 8 位 АКВ 内 存 的 单片机 组 
成 ， 外 围 电路 简单 且 零 件 极 少 ， 并 设 有 故障 报警 功能 ， 故 电路 可 靠 性 高 ， 维 修 容易 ， 维 修 时 
根据 故障 报警 指示 ， 对 应 检修 相关 单元 电路 ， 大 部 分 均 可 轻易 解决 。 

由 于 电磁 炉 工作 时 ， 主 电路 工作 在 高 压 、 大 电流 状态 中 ， 所 以 对 电路 检查 时 必须 将 加 热 
线 盘 (11) 断 开 不 接 。 否 则 ， 极 容易 在 测试 时 因 仪器 接 人 而 改变 了 电路 参数 造成 机 器 损坏 。 
接 上 线 盘 试 机 前 ， 应 根据 表 11-3 对 主板 各 点 作 测试 后 ， 一 切 符合 才 进 行 。 
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表 11-3 主板 检测 表 
一 、 待 机 测试 (不 接 入 线圈 盘 ， 接 入 电源 后 不 按 任何 键 ) 




















































































































Ж 又 | 测试 点 № WE 备 È 不 合格 对 策 
1 通电 发 出 “B” 一 声 按 2 ЖОЛ 
2 CN7 大 于 305V 确认 输入 电压 为 220V 时 按 2 中 第 @ 项 查 
3 +18V DC18V +2V 按 2 中 第 @ 项 查 
4 +SV 5V+0.1V 按 2 中 第 @ 项 查 
5 Q3 的 G 极 小 于 0.5V 按 2 中 第 @ 项 查 
6 DW3 正 端 0. 12V 按 2 中 第 @ 项 查 
7 B 点 (VAC) 1.96V +0.05V 按 2 中 第 @ 项 查 
8 V3 1.72V +0. 05У 按 2 中 第 @ 项 查 

* 确认 输入 电 О 
9 V4 1.71V +£0.05V 压 为 220V 时 并 联 1 只 1MQ 电阻 ео 中 第 @ 项 查 
在 C34 两 端 ， 测 试 完 
10 Q5 基 极 0.3V +0.05V 后 拆除 z2 ri 365007 
二 、 动 检 (不 接线 圈 盘 ， 接 人 电源 后 按 开机 键 ) 
z 2 pE, 0, 

" 01 的 CG 极 | 间隔 出 现 1~2.5V | 此 为 加 至 01C 极 的 试探 信号 "WD 
12 CN6 两 端 12V +1V 风扇 应 转动 按 2 中 第 @ 项 查 
13 1 ~13 步骤 合格 再 接 和 人 加 热线 盘 试 机 ， 电 磁 炉 应 能 正常 启动 加 热 按 2 中 第 @ 项 查 











2. 主板 测试 不 合格 的 对 策 

Q 通电 不 发 出 “B” 一 声 。 若 按 开 / 关 键 指示 灯亮 ， 则 表明 蜂 鸣 右 BZ 不 良 ， 若 按 开 / 关 
键 仍 没 任何 反应 ， 再 测量 CPU 的 @ 脚 +5V 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 按 下 面 第 由 项 方法 检查 。 
若 正常 ， 应 测量 晶振 ХІ 的 频率 应 为 8MHz 左右 〈 没 测试 仪器 可 换 入 另 一 个 晶振 试 ) ， 如 频 
率 正 常 ， 则 表明 01, PURK, 

@ CN7 电压 低 于 305V。 确 认输 入 电源 电压 高 于 AC220V 时 ，CN7 测 得 电压 偏 低 ， 表 明 
C2 开路 或 容量 下 降 。 知 该 点 无 电压 ， 应 检查 整流 桥 ВСІ 的 交流 输入 两 端 有 和 否 АС220У„ Ж 
没有 ， 应 检查 L2、BG1。 若 没有 ， 应 检查 互感 器 СТІ 的 一 次 侧 是 否 开 路 、 电 源 输入 端 至 整 
流 桥 入 端 连 线 是 否 有 断裂 开路 现象 。 

®© +18V 故障 。 无 +18V 时 ， 应 先 测 变压器 的 二 次 侧 是 否 有 交流 电压 输出 。 若 无 ， 应 
测量 一 次 侧 是 否 有 AC220V 输入 ， 如 有 ， 则 为 变压器 故障 。 若 变压器 的 二 次 侧 有 电压 输出 ， 
再 测量 C19 有 无 电压 ， 若 无 电压 ， 应 检查 C19 ETA, D 是 否 不 良 、Q2 和 DW2 是 否 击 
#„ A C19 有 电压 ， 而 Q2 很 热 ， 则 为 + 18V 负载 短路 ， 应 检查 C21 、C23 、U2 及 IGBT 推动 
EK. Æ Q2 不 是 很 热 ， 则 判断 为 Q2 或 R26 开路 、DW2 或 C20 短路 。 若 + 18V 电压 偏 高 
时 ， 应 检查 Q2、DW2。 若 +18V 电压 偏 低 时 ， 应 检查 DW2 、C20、R26。 另 外 , Æ + 18У 负 
载 过 流 也 会 使 +18V 偏 低 ， 但 此 时 02 会 很 热 。 

@ +5V 故障 。 无 +5V 时 ， 应 先 测 量变 压 器 的 二 次 侧 有 电压 输出 ， 若 无 电压 输出 ， 应 
测量 一 次 侧 有 无 AC220V 电压 输入 ， 若 有 ， 则 为 变压器 故障 。 若 变压器 的 二 次 侧 有 电压 输 
出 ， 再 测量 C31 是 否 有 电压 。 若 没有 ， 则 检查 СЗО, V 是 否 短路 、D12 ~ D15 是 否 不 良 。 若 
C30 有 电压 而 V1 很 热 ， 则 为 +5V 负载 短路 ， 应 查 C31 和 +5V 负载 电路 。 若 +5V 电压 偏 高 
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时 ， 则 表明 V1 SB. Æ +5V 电压 偏 低 时 ， 应 为 Vl 或 +5V 负载 过 流 ， 而 负载 过 流 V1 会 
很 热 。 

© 待机 时 ，Q3 基 极 电压 应 小 于 0.3V， 风 扇 不 转动 。 若 开机 时 高 于 0.7V， 风 扇 不 转动 ， 
则 表明 Q3 或 风扇 不 良 。 

(© DW3 正 端 电压 应 小 于 0. 12V， 如 不 正常 ， 应 检查 01, 04 是 否 正常 。 若 Q1、Q4 正 
常 ， 应 检查 U2 的 @、@@ 脚 外 围 的 相关 元 器 件 。 

D VAC 电压 过 高 或 过 低 。 若 电压 过 高 ， 应 检查 R40。 若 电压 过 低 ， 应 检查 СЗЗ, R39, 
C32 R38, 

@ уз 电压 过 高 或 过 低 。 若 电压 过 高 ， 应 检查 R15 、R14。 车 电压 过 低 ， 应 检查 R16、C12。 

@ V4 电压 过 高 或 过 低 。 若 电压 过 高 ， 应 检查 R1、R17。 若 电压 过 低 ， 应 检查 R28 С25„ 

10 05 基 极 电压 过 高 或 过 低 。 若 电压 过 高 ， 应 检查 R44。 若 电压 过 低 ， 应 检查 R44 、C35 。 

动 检 时 IGBT 基 极 电压 

首先 确认 电路 符合 表 11-3 中 1 ~ 10 步骤 标准 要 求 。 如 果 不 符 ， 则 对 应 上 述 方法 检查 ， 
如 确认 无 误 ， 测 DW3 正 端 电压 ， 如 有 间隔 试探 信号 电压 ， 则 检查 IGBT 推动 电路 。 若 DW3 
正 端 电压 点 没有 间隔 试探 信号 电压 出 现 ， 再 测 Q1 04 发 射 极 有 否 间隔 试探 信号 电压 ， 如 没 
有 ， 则 检查 振荡 电路 、 同 步 电 路 。 如 果 Q1、Q4 射 极 没有 间隔 试探 信号 电压 ， 再 测 CPU@ 脚 
有 和 否 间隔 试探 信号 电压 ， 若 没有 ， 则 检查 C27, C28, С29 是 否 正常 。 如 果 CPU@@ 脚 没有 间 
隔 试探 信号 电压 出 现 ， 则 为 CPU 故障 。 

四 动 检 时 IGBT 的 G 极 试探 电压 过 高 。 应 检查 R21, R22, СІЗ, 、D6 是 否 正常 。 

3 动 检 时 IGBTG 极 试探 电压 过 低 。 应 检查 C27, C28, C29, LM339 是 否 正常 。 

(3 动 检 时 风扇 不 转 。 测 量 CN12 两 端 电 压 高 于 11V 应 为 风扇 不 良 ， 若 CN12 两 端 没 有 电 
E, MME PUOH, FNAB, WA CPU 不 良 ， 若 有 ， 请 检查 Q3 、R27。 

Qi Е ~ 昌 步 又 测试 合格 仍 不 启动 加 热 。 故 障 现象 为 每 隔 3s 发 出 “ 嘟 ”一 声 短 
音 〈 数 显 型 机 种 显示 “E1”) ， 检 查 互感 器 CT 二 次 侧 是 否 开 路 ，C10、C11 是 否 漏电 ,D1 
~D4 有 否 不 良 ， 如 这 些 零件 没 问 题 ， 请 再 小 心 测试 IGBT 的 G 极 试探 电压 是 否 低 于 1.5V。 


七 、 故 障 精 选 案例 


1. 放 入 锅 具 电 磁 炉 检测 不 到 锅 具 而 不 启动 ， 指 示 灯 闪 亮 ， 每 隔 3s 发 出 “ 嘟 ”一 声 短 音 
( 显 屏 显示 故障 代码 “E1”) ， 连 续 min 后 转 入 待机 

故障 分 析 : 根据 报警 信息 ， 为 CPU 判定 为 加 热 锅 具 过 小 〈 直 径 小 于 10cm) 或 无 锅 放 入 
或 锅 具 材质 不 符 而 不 加 热 ， 并 作出 相应 报警 。 根 据 电路 原理 ， 电 磁 炉 启动 时 ，CPU 22 М0 
脚 输出 试探 PWM 信号 电压 ， 该 信号 经 过 PWM 脉 宽 调 控 电 路 转换 为 控制 振荡 脉 宽 输 出 的 电 
压 加 至 G 点 ， 振 荡 电 路 输出 的 试探 信号 电压 再 加 至 IGBT 推动 电路 ， 通 过 该 电路 将 试探 信和 号 
电压 转换 为 足以 推动 IGBT 工作 的 试探 信号 电压 。 另 外 主 电路 产生 试探 工作 电流 ， 当 主 电路 
— Е 一 次 侧 时 ，CTI 二 次 侧 随即 产生 反馈 试探 工作 电流 大 小 的 电 

， 该 电压 通过 整流 滤波 后 送 至 PUOH, CPU 通过 监测 该 电压 ， 再 与 VAC 电压 、VCE 电 
判别 是 否 己 放 入 适合 的 锅 具 。 从 上 述 过 程 来 看 ， 要 产生 足够 的 反馈 信号 电压 。 另 外 
CPU 判定 已 放 和 人 适合 的 锅 具 而 进入 正常 加 热 状 态 ， 关 键 条 件 有 3 个 : 一 是 加 入 IGBT 的 Сй 
的 试探 信号 必须 足够 ， 通 过 测试 IGBT 的 G 极 的 试探 电压 ， 可 判断 试探 信号 是 否 足够 (正常 
为 间隔 出 现 1~2.5V)， 而 影响 该 信号 电压 的 电路 有 PWM 脉 宽 调控 电路 、 振 荡 电 路 、IGBT 
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推动 电路 。 二 是 互感 器 CT 需 流 过 足够 的 试探 工作 电流 ， 一 般 可 通电 测试 IGBT 是 否 正 常 可 
简单 判定 主 电 路 是 否 正常 。 在 主 电路 正常 和 加 至 IGBT 的 G 极 试探 信号 正常 前 提 下 ， 影 响 流 
过 互感 器 СТ1 试探 工作 电流 的 因素 有 工作 电压 和 锅 具 。 三 是 到 达 CPU@O 脚 的 电压 必须 足够 ， 
影响 该 电压 的 因素 是 流 过 互感 器 СТІ 的 试探 工作 电流 和 电流 检测 电路 。 以 下 是 有 关 这 种 故 
障 的 案例 精 选 项 。 

O 测量 +18V 电压 高 于 22V， 按 2. 主板 测试 不 合格 对 策 中 第 @ 项 方法 检查 ， 结 果 发 现 
Q2 EF. 

结论 : 由 于 Q2 击 穿 ， 造 成 +18V 电压 升 高 ， 男 U2D 正 输入 端 V9 电压 升 高 ， 导 致 加 到 
U2D 负 输 入 端的 试探 电压 无 法 使 IC2D 比较 器 翻转 ， 结 果 IGBT 的 G 极 无 试探 信号 电压 ， 
CPU 也 就 检测 不 到 反馈 电压 而 不 发 出 正常 加 热 指令 。 

© 测量 IGBT 的 G 极 没 有 试探 电压 ， 再 测量 V7 点 也 没有 试探 电压 ， 再 测 G 点 试探 电压 
正常 ， 表 明 PWM 脉 宽 调 控 电 路 正常 。 再 测 DW3 正极 电压 为 OV (启动 时 CPU 应 为 高 电 平 ) ， 
结果 发 现 CPU@ 脚 对 地 短路 ， 更 换 CPU 后 恢复 正常 。 

结论 : 由 于 CPU 的 四 脚 对 地 短路 ， 造 成 加 至 U2C 负 输 入 端的 试探 电压 通过 LM339 被 拉 
低 ， 结 果 IGBT 的 G 极 无 试探 信号 电压 ，CPU 也 就 检测 不 到 反馈 电压 而 不 发 出 正常 加 热 指令 。 

© 测量 IGBT 的 G 极 试探 电压 偏 低 〈 推 动 电路 正常 时 间隔 输出 1 ~2.5V) ， 按 2. 主板 测 
试 不 合格 对 策 中 第 罗 项 方法 检查 ， 结 果 发 现 C29 漏电 。 

结论 : 由 于 C29 漏电 ， 造 成 加 至 振荡 电路 的 控制 电压 偏 低 ， 结 果 IGBT 的 G 极 上 的 平均 
电压 偏 低 ，CPU 因 检 测 到 的 反馈 电压 不 足 而 不 发 出 正常 加 热 指令 。 

@ 按 1. 主板 检测 表 中 测试 一 切 正常 ， 再 按 2. 主板 测试 不 合格 对 策 中 第 ® 项 方法 检查 ， 
结果 发 现 互感 器 СТІ 的 二 次 侧 开路 。 

结论 : 由 于 互感 器 CTI 的 二 次 侧 开 路 ， 所 以 没有 反馈 电压 加 至 电流 检测 电路 ，CPU H 
检测 到 的 反馈 电压 不 足 而 不 发 出 正常 加 热 指 令 。 

© 按 1. 主板 检测 表 中 测试 一 切 正常 ， 再 按 2. 主板 测试 不 合格 对 策 中 第 加 项 方法 检查 ， 
结果 发 现 C11 漏电 。 

结论 : 由 于 C11 漏电 ， 造 成 加 至 CPU@@ 脚 反馈 电压 不 足 ，CPU 因 检 测 到 的 反馈 电压 不 
足 而 不 发 出 正常 加 热 指令 。 

© 按 1. 主板 检测 表 中 测试 到 第 @@ 步 又 时 发 现 V3 为 0V， 再 按 2. 主板 测试 不 合格 对 策 
中 第 @ 项 方法 检查 ， 结 果 发 现 R15 开路 。 

结论 : 由 于 R15 开路 ， 男 U2A 比较 器 因 输 入 两 端 电压 反 向 (V4 > УЗ) 输出 关闭 ， 加 至 
振荡 电路 的 试探 电压 因 U2A 比较 器 输出 关闭 而 为 0， 振 荡 电 路 也 就 没有 输出 ，CPU 也 就 检 
测 不 到 反馈 电压 而 不 发 出 正常 加 热 指令 。 

2. 按 启动 指示 灯 指 示 正 常 ， 但 不 加 热 

故障 分 析 : 一 般 情况 下 ，CPU 检测 不 到 反馈 信和 号 电压 会 自动 发 出 报警 信号 ， 但 当 反馈 
言 号 电压 处 于 足够 与 不 足够 之 间 的 临界 状态 时 ，CPU 发 出 的 指令 将 会 在 试探 一 正常 加 热 一 
试探 循环 动作 ， 产 生 启 动 后 指示 灯 指 示 正 常 ， 但 不 加 热 的 故障 。 原 因为 电流 反馈 信号 电压 不 
足 〈 处 于 可 启动 的 临界 状态 ) 。 

3. 开机 电磁 炉 发 出 两 长 三 短 的 “ 嘟 ” 声 并 显示 故障 代码 “E2”， 响 两 次 后 电磁 炉 转 入 待机 

故障 分 析 : 此 现象 为 CPU 检测 到 电压 过 低 信 息 ， 若 此 时 输入 电压 正常 ， 则 为 VAC 检测 
电路 故障 。 
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故障 处 理 : 应 检查 R39、R40 、C32 、C33 是 否 损 坏 。 

4. 插入 电源 ， 电 磁 炉 发 出 两 长 四 短 的 “ 嘟 ” 声 并 显示 故障 代码 “E3” 

故障 分 析 : 此 现象 为 CPU 检测 到 电压 过 高 信息 ， 若 此 时 输入 电压 正常 ， 则 为 VAC 检测 
电路 故障 。 

故障 处 理 : 应 检查 R38 是 否 损 坏 。 

5. 插入 电源 ， 电 磁 炉 连续 发 出 响 2s 停 2s 的 “ 嘟 ” 声 ， 指 示 灯 不 亮 

故障 分 析 : 现象 为 CPU 检测 到 电源 波形 异常 信息 ， 故 障 在 过 零 检测 电路 。 

故障 处 理 : 检查 零 检 测 电路 R38. R39. R40, C32. C33. D16 均 正 常 ， 根 据 原理 分 析 ， 
提供 给 过 零 检 测 电 路 的 脉动 电压 是 由 D17、 к Даи 
二 极 管 组 成 桥 式 整流 电路 产生 ， 如 果 ВСІ 内 部 的 两 个 二 极 管 其 中 一 个 顺 向 压 降 过 低 ， 将 
造成 电源 频率 一 周期 内 产生 的 两 个 过 零 电压 其 中 一 个 并 来 达到 0Y (电压 比 正常 稍 高 ) CPU 
@ 脚 在 该 过 零点 时 间 因 电压 未 能 消失 而 不 能 停止 ，CPU@ 在 此 时 仍 为 低 电 平 ， 从 而 造成 了 电 
源 每 一 频率 周期 CPU 检测 的 过 零 信 号 缺少 了 一 个 。 基 于 以 上 分 析 ， 先 将 R38 f À 2.7kQ E 
Ыш сыт. кй рл о лыш 
复 正 常 。 虽 然 将 R38 换 成 2.7kQ 电阻 电磁 炉 恢 复 正常 ， 但 维修 时 不 能 简单 认为 将 电阻 改 
6. 8KO 能 彻底 解决 问题 ， 因 为 产生 本 故障 说 明 整 流 桥 ВСІ 特性 已 变 ， 快 要 损坏 ， 故 必须 将 
R38 换 回 6. 8k 电阻 并 更 换 整 流 桥 DB。 

6. 插入 电源 ， 电 磁 炉 每 隔 3s 发 出 报警 声 并 显示 故障 代码 “了 E6” 

故障 分 析 : 该 现象 为 CPU 检测 到 安装 在 微 晶 玻璃 板 底 的 锅 具 传感器 ( 负 温 系数 热 敏 电 
Н) 开路 信息 ， 其 实 CPU 是 根据 @ 脚 电压 情况 判断 锅 具 温度 热 敏 电阻 开路 、 短 路 的 ， 而 该 
点 电压 是 由 R4、 热 敏 电 阻 分 压 而 成 。 

故障 处 理 : 检查 R4 是 否 开路 、 锅 具 传 感 嚣 有 否 插 入 及 开路 。 

7. 插入 电源 ， 电 磁 炉 每 隔 3s 发 出 报警 声 且 显示 故障 代码 “E4” 

故障 分 析 : 此 现象 为 CPU 检测 到 安装 在 微 晶 玻璃 板 底 的 锅 具 传感器 ( 负 温 系数 热 敏 电 
ЁН) 短路 信息 ， 其 实 CPU 是 根据 @ 脚 电压 情况 判断 锅 具 温度 热 敏 电阻 开 / 短 路 的 ， 而 该 点 电 
压 是 由 R4、 热 敏 电 阻 分 压 而 成 。 

故障 处 理 : 检查 R4 是 否 开路 ， 锅 具 传 感 絮 是 否 短路 。 

8. 插入 电源 ， 电 磁 炉 每 隔 35 发 出 报警 声 并 显示 故障 代码 “E7” 

故障 分 析 : 该 现象 为 CPU 检测 到 安装 在 散热 器 的 TH 传感器 ( 负 温 系数 热 敏 电阻 ) JF 
路 信息 ， 其 实 CPU 是 根据 @ 脚 电压 情况 判断 散热 器 温度 及 TH 开 / 短 路 的 ， 而 该 点 电压 是 由 
R8 、 热 敏 电阻 分 压 而 成 。 

故障 处 理 : 检查 R8 是 否 开路 、TH 有 和 否 开路 。 

9. 插入 电源 电磁 炉 每 隔 3s 发 出 报警 声 并 显示 故障 代码 “E6” 

故障 分 析 : 此 现象 为 CPU 检测 到 安装 在 线圈 上 的 TH 传感器 ( 负 温 系数 热 敏 电阻 ) Ж 
路 信息 ， 其 实 CPU 是 根据 @ 脚 电压 情况 判断 锅 具 温度 及 TH 开 / 短 路 的 ， 而 该 点 电压 是 由 
R4 、 热 敏 电阻 分 压 而 成 。 

故障 处 理 : 检查 КА 是 否 开 路 、TH 有 和 否 短 路 。 

10. 电磁 炉 工 作 一 段 时 间 后 停止 加 热 ， 间 隔 3s 发 出 报警 声 ， 响 两 次 转 入 待机 且 显示 故 
障 代码 “ES5” 

故障 分 析 : 该 现象 为 CPU 检测 到 IGBT 超 温 的 信息 ， 而 造成 IGBT 超 温 通常 有 两 种 ， 一 
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种 是 散热 系统 ， 主 要 是 风扇 不 转 或 转速 低 ， 另 一 种 是 送 至 IGBT 的 G 极 脉冲 关 断 速度 慢 (К 
冲 的 下 降 沿 时 间 过 长 ) ， 造 成 IGBT 功 耗 过 大 而 产生 高 温 。 

故障 处 理 : 先 检查 风扇 运转 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 应 检查 ОЗ, 、R27 、 风 扇 是 否 正常 。 若 
风扇 运转 正常 ， 应 检查 IGBT 激励 电路 ， 主 要 检查 R24 阻 值 是 否 变 大 、Q1 、Q4 放大 倍数 是 
否 过 低 、DW3 漏电 流 是 否 过 大 。 

11. 电磁 炉 低 电压 以 最 高 火力 挡 工 作 时 ， 频 繁 出 现 间歇 暂停 现象 

故障 分 析 : 在 低 电压 使 用 时 ， 由 于 电流 较 高 电压 使 用 时 大 ， 而 且 工 作 频 率 也 较 低 ， 若 供 
电 电路 容量 不 足 ， 会 产生 浪 涌 电 压 ， 假 如 输入 电源 电路 滤波 不 良 ， 则 吸收 不 了 所 产生 的 浪 消 
电压 ， 会 使 浪 涌 电压 监测 电路 动作 ， 产 生 上 述 故 障 。 

故障 处 理 : 检查 C1 容量 是 否 不 足 ， 若 1600W 以 上 机 种 C1 装 的 是 1kF， 将 该 电容 换 上 
3. 3 uF/AC250V 规格 的 电容 器 即 可 。 

12. 烧 熔 断 器 

故障 分 析 : 电流 容量 为 15A 的 熔断 器 一 般 自 然 烧 断 的 概率 极 低 。 通 常 是 通过 了 较 大 的 
电流 才 烧 ， 所 以 发 现 烧 熔 断 器 故障 必须 在 换 入 新 的 熔断 器 后 对 电源 负载 作 检 查 。 通 常 大 电流 
的 零件 损坏 会 使 熔断 器 作 保护 性 熔断 ， 而 大 电流 零件 损坏 除了 零件 老化 原因 外 ， 大 部 分 是 因 
为 控制 电路 不 良 所 致 ， 特 别 是 ICGBT， 所 以 换 入 新 的 大 电流 零件 后 除了 按 1. 中 主板 检测 方法 
对 电路 作 常 规 检查 外 ， 还 需 对 其 他 可 能 损坏 该 零件 的 保护 电路 作 彻底 检查 ，ICGBT 损坏 主要 
有 过 电流 击 穿 和 过 电压 击 穿 ， 而 同步 电路 、 振 荡 电 路 、IGBT 激励 电路 、 浪 涌 电 压 监 测 电路 、 
VCE 检测 电路 、 主 电路 不 良和 单片机 (CPU) 死机 等 都 可 能 是 造成 烧 机 的 原因 ， 以 下 是 有 
关 这 种 故障 的 案例 : 

D 换 入 新 的 熔断 器 后 ， 首 先 对 主 电路 作 检查 ， 发 现 整 流 桥 BG1 、IGBT HF, 更 换 零件 
后 按 1. 中 主板 检测 方法 测试 发 现 +18V 电压 偏 低 ， 按 2. 中 主板 测试 不 合格 的 对 策 第 @ 项 方 
法 检查 ， 结 果 为 Q4 击 穿 使 +18V 电压 偏 低 ， 换 入 新 零件 后 再 按 主 板 检 测 方法 测试 至 第 (9 步 
又 时 发 现 V4 为 OV， 按 2. 中 主板 测试 不 合格 的 对 策 第 @ 项 方法 检查 ， 结 果 原 因为 R1 开路 ， 
换 和 人 新 零件 后 测试 一 切 正常 。 

结论 : 由 于 ВІ 开路 ， 造 成 加 到 IGBT 的 С 极 上 的 开关 脉冲 前 沿 与 ICBT 上 产生 的 VCE 
脉冲 后 沿 相 不 同步 而 使 IGBT 瞬间 过 电流 而 击 穿 ,，IGBT 上 产生 的 高 压 同 时 亦 使 Q1、Q4 击 
F, НТ ІСВТ 击 穿 电流 增 大 ， 在 炊 断 器 未 炊 断 前 整流 桥 ВСІ 也 因 过 电流 而 损坏 。 

@ 换 入 新 的 熔断 器 后 首先 对 主 电路 作 检查 ， 发 现 整流 桥 ВСІ, IGBT 击 穿 ， 更 换 零 件 后 
按 1. 中 主板 检测 方法 测试 发 现 +18V 电压 偏 低 ， 按 2. 中 主板 测试 不 合格 的 对 策 第 @ 项 方法 
检查 ， 结 果 为 Q1 、Q4 击 穿 使 +18V 偏 低 ， 换 入 新 零件 后 再 按 主板 检测 方法 测试 至 第 @@ 步 又 
时 发 现 Q2 基 极 电压 偏 低 ， 按 2. 中 主板 测试 不 合格 的 对 策 第 @) 项 方法 检查 ， 结 果 原 因为 R26 
阻 值 变 大 ， 换 入 新 零件 后 测试 一 切 正 常 。 

结论 : 由 于 R26 阻 值 变 大 ， 造 成 加 到 02 基 极 的 VCE 取样 电压 降低 ， 发 射 极 上 的 电压 
也 随 着 降低 ， 当 VCE 升 高 至 设计 规定 的 抑制 电压 时 ，CPU 实际 监测 到 的 VCE 取样 电压 没有 
达到 起 控 值 ，CPU 不 做 出 抑制 动作 ， 结 果 VCE 电压 继续 上 升 ， 最 终 击 穿 ICBT。IGBT 上 产 
生 的 高 压 同 时 亦 使 Q1 04 击 穿 ， 由 于 IGBT 击 穿 电流 增 大 ， 在 熔断 器 未 熔断 前 整流 桥 DB 
也 因 过 电流 而 损坏 。 

@ 换 入 新 的 熔断 器 后 首先 对 主 电路 作 检 查 ， 发 现 整流 桥 IGBT 击 穿 ， 更 换 零 件 后 按 1. 
中 主板 检测 方法 测试 ， 上 电 时 蜂 鸣 器 没有 发 出 “B” 一 声 ， 按 2. 中 主板 测试 不 合格 的 对 策 
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第 内 项 方法 检查 ， 结 果 为 晶振 ХІ 不良， 更换 后 一 切 正常 。 

结论 : 由 于 晶振 Xl 损坏 ， 导 致 CPU 内 部 不 能 运转 ， 上 电 时 CPU 各 端口 的 状态 是 不 确 
定 的 ， 假 如 CPU 的 中、 四 脚 输出 为 高 ， 会 使 振荡 电路 输出 一 直流 使 ICBT 过 电流 而 击 穿 。 本 
案例 的 主要 原因 为 晶振 ХІ 不 良 导致 CPU 死机 而 损坏 IGBT, 


第 二 节 正夫 人 M3、M4 型 电磁 炉 故 障 检修 方法 








1. 插 上 电源 ， 数 码 管 无 显示 蜂 鸣 器 也 无 声 

故障 检修 方法 : 

D 检查 变压器 的 二 次 侧 有 无 输出 , 测量 J20 有 无 5V 输出 。 应 检测 变压器 和 Q101、 
R102, C110, C111 中 是 否 有 元 器 件 损坏 。 

O 查看 熔断 器 是 否 烧 毁 ， 功 率 管 或 桥 堆 是 否 导 通 。 如 熔断 器 、 功 率 管 或 桥 堆 损坏 ， 取 
下 线圈 盘 ， 更 换 新 的 熔断 器 、 功 率 管 或 桥 堆 ， 并 检测 R210 电压 是 否 正 常 。 帮 电压 值 为 
0.6V， 接 上 线圈 盘 ， 检 测 能 否 重 新 工作 。 最 后 检测 功率 管 、 桥 堆 、 熔 断 器 、Q201、Q203、 
Q204 、Q205 ZD204 是 否 损 坏 。 

2. 有 电源 并 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 方法 : 

D 检测 电路 板 是 否 受 潮 或 有 虫 及 其 他 可 能 引起 短路 的 物品 ， 去 掉 该 物品 ， 用 吹风 机 吹 
干 后 ， 接 上 电源 后 是 否 正常 。 

© ULId 脚 电压 在 0.35 ~0.5V 之 间 为 正常 ， 检 查 Q401 是 否 短路 。U3 的 @ 脚 有 无 7V Æ 
A, U30903 ОЛ ОУ 属 正常 。 最 后 分 别 检测 Q401. D401. D402, D403. D501. D502, 
D503. D504. D505. ТІ 是 否 损 坏 。 

3. 有 电源 而 显示 故障 代码 “El” 

故障 检修 方法 : 

D 检测 电路 板 是 否 受 潮 或 有 虫 及 其 他 可 能 引起 短路 的 物品 ， 去 掉 此 物品 ， 用 吹风 机 吹 
干 后 ， 接 上 电源 后 是 否 正常 。 

@ 检测 U3 的 名 脚 ，D209 的 正 端 是 低 电 平 为 正常 ， 检 测 Q403 是 否 短路 。 最 后 检测 
Q403 0301, 0202, 0208, 70201, С404, C401. C507. C304 是 否 正常 。 

4. 有 电源 且 显 示 故 障 代码 “E2” 

故障 检修 方法 : 

Q) 检测 电路 板 是 否 受 潮 或 有 虫 及 其 他 可 能 引起 短路 的 物品 ， 去 掉 此 物品 ， 用 吹风 机 吹 
干 后 ， 接 上 电源 后 是 否 正常 。 

@ 检测 IGBT 或 锅 底 的 热 敏 电阻 是 否 短路 或 开路 。 同 时 检测 LGBT、 炉 面 热 敏 电 阻 、 
C511, C606 是 否 正常 。 

5. 有 电源 且 显 示 故 障 代 码 “E3” 或 “E4” 

故障 检修 方法 : 

Q) 检测 电路 板 是 否 受 潮 或 有 虫 及 其 他 可 能 引起 短路 的 物品 ， 去 掉 此 物品 ， 用 吹风 机 吹 
干 后 ， 接 上 电源 后 是 否 正常 。 

© 检测 U1 的 @ 脚 电压 在 2.7 ~3V 之 间 为 正常 。 否 则 检测 C612 、C613 、D303 、D304、 
R311, R312, R313 是 否 正 常 。 
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6. 有 电源 且 显 示 故 障 代码 “ES?” 
故障 检修 方法 : 
@) 测 电路 板 是 和 否 受 潮 或 有 虫 及 其 他 可 能 引起 短路 的 物品 ， 去 掉 此 物品 ， 用 吹风 机 吹 干 


， 接 上 电源 后 是 否 正常 。 


(©) 检测 R606, C606, R604 阻 值 是 和 否 正 常 。 

т. 有 电源 且 显 示 故 障 代码 “了 E6?” 

故障 检修 方法 : 

@ 检测 电路 板 是 否 受 潮 或 有 虫 及 其 他 可 能 引起 短路 的 物品 ， 去 掉 此 物品 ， 用 吹风 机 吹 





干 后 ， 接 上 电源 后 是 否 正 常 。 








(©) 检测 R608 R609 的 阻 值 是 否 正 常 。 
@ 检测 风机 是 否 损坏 。 

8. 有 电源 而 无 显示 

(D 控制 板 与 显示 板 连 接 是 否 紧 固 。 
© 显示 板 上 的 Ul 是 否 损坏 。 

© 陶 振 (OSU) 是 否 停 振 。 
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第 一 节 三洋 IC-14FZ /16FZ /16FZC /18FZ /16YZ /18YZ 
型 电磁 炉 (新 版 ) 


一 、 电 路 图 

三 洋 1C-14FZ/16FZ/16FZC/18FZ/16YZ/18YZ 型 电磁 炉 电路 如 图 12-1 所 示 。 

二 、 故 障 初 步 判 断 

当 电磁 炉 发 生 故 障 时 ， 或 故障 电磁 炉 维修 更 换 元 器 件 后 ， 最 好 不 要 直接 通电 测试 ， 以 免 
再 次 发 生 爆 机 (GBT EF) 现象 ， 应 通过 图 12-2 所 示 的 测试 台 来 初步 判断 电磁 炉 故 障 。 具 
体 步骤 如 下 : 

D 电磁 炉 未 插入 插座 前 ， 先 将 开关 “K” 置 于 关 的 位 置 ， 再 将 电磁 炉 插 和 插座。 

D 若 电 流 表 指示 为 零 ，200W 灯泡 不 发 光 ， 电 磁 炉 无 蜂 鸣 声 ， 电 扇 不 转 ， 表 明 电 路 不 
通 ， 检 查 熔 断 器 ， 若 熔断 器 正常 ， 表 明 电 磁 炉 主 电 路 断路 ， 作 进一步 检查 。 

O 若 电 流 表 指示 接近 1A，200W 灯泡 正常 发 光 ， 表 明 电 磁 炉 内 部 有 严重 短路 故障 ， 常 
见 的 是 机 内 电源 电路 部 分 短路 ， 应 检查 压 敏 电阻 、 滤 波 电容 、 桥 整 、 阻 尼 二 极 管 、IGBT 是 

D 若 电流 表 指 示 小 于 1A、 大 于 0.5A，200W 灯泡 较 亮 ， 表 明 电 磁 炉 内 部 局 部 有 短路 故 
障 ， 常 见 的 是 整流 电路 、 变 换 输 出 电路 元 器 件 有 漏电 等 故障 。 

©) 若 电 流 表 指示 为 10mA 左右 ，200W 灯泡 不 发 光 ， 表 明 电 磁 炉 空 载 正常 ， 可 合 上 开关 
“K” 作 其 他 性 能 测试 。 

三 、 主 要 元 需 件 性 能 检测 容 门 

1. 阻尼 二 极 管 

用 万 用 表 的 通 、 断 挡 测 量 ， 正 向 测量 时 ， 两 脚 数 值 为 5509 左右 ， 反 向 测量 时 ， 两 脚 数 
值 为 无 穷 大 ， 则 合格 。 反 之 ， 若 测量 值 为 0 时 ， 则 阻尼 二 极 管 击 穿 损坏 。 

2. 压 敏 电阻 

用 万 用 表 测 其 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 反 之 ， 热 敏 电阻 击 穿 损坏 。 

3. 比较 器 

用 万 用 表 测 其 二 次 电阻 为 45 2600 2 8], W CT 合格 。 反 之， 若 阻 值 为 零 或 无 穷 大 ， 则 
CT 损坏 。 

4. IGBT 

ВЛ КА r A ЕМ КШТ, MUAR., ТЧ, MAW, BAEK, WE 
格 。 反 之 ， 有 任 一 两 脚 相 测 为 0 时 ， 则 IGBT 击 穿 损坏 。 
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5. TA8316 

静态 时 : TA83164 脚 为 0V， 用 数字 万 用 表 通 、 断 挡 测 量 ， 黑 笔 接 四 脚 ， 红 笔 分 别 测 得 
@. 0, @. 0, @, 9, Ф, ©, @, @, @, OZEE 500 ~7000 之 间 。 测 试 
中 ,任何 一 组 测量 值 为 零 ， 则 表明 TA8316 已 损坏 ， 另 外 测 得 四 、@， 四 、@@ 之 间 电 压 应 为 
18V, ÆJ, И TA8316 有 可 能 损坏 。 

6. 桥 式 整流 器 

用 万 用 表 通 、 断 挡 测 量 ， 以 黑 笔 接 桥 整 + 极 〈 有 和 斜 角 ) ， 红 笔 分 别 测 得 另外 3 脚 约 有 
500. 500. 1000 这 3 个 数据 ， 则 人 合格。 反之， 有 任何 一 组 为 无 穷 大 或 零 ， 则 表明 桥 整 已 
损坏 。 


四 、IGBT 损坏 原因 分 析 


IGBT 工作 于 高 反 压 、 高 频 、 大 电流 、 大 功率 的 恶劣 条 件 下 ， 容 易 击 穿 损坏 。 原 因 可 能 
是 自身 质量 不 好 ， 或 经 长 期 使 用 而 老化 ， 也 可 能 是 电路 其 他 部 分 的 故障 引起 IGBT 电流 又 然 
增 大 而 损坏 。 

在 更 换 IGBT 之 前 应 做 如 下 检查 : 

Q) 检查 共振 电容 是 否 开路 或 击 穿 ， 共 振 电 容 开 路 时 ， 会 使 IGBT 峰值 电压 异常 上 升 ， 共 
振 电容 击 穿 时 ， 会 使 ICBT 集 电 极 电 流 急剧 增 大 ， 这 两 种 情况 将 使 IGBT 损坏 。 

(©) 检查 IGBT 的 G 极 激 励 电压 是 否 正常 ， 因 若 IGBT 的 激励 不 足 将 会 使 ICBT 的 功 耗 增 
加 ， 温 度 上 升 。 

@) IGBT 功率 (WEF) 击 穿 ， 正 常 工作 时 ，IGBT 工作 于 丙 类 开关 状态 ,饱和 及 截止 
功率 均 较 小 。 当 电磁 炉 有 故障 时 ， 如 IGBT 的 驱动 脉冲 宽度 过 大 ，G 极 因 驱动 级 故障 而 保持 
在 高 电 平 上 ， 电 源 电 压 波 动 较 大 或 干扰 脉冲 受 加 在 电源 峰值 电压 上 等 ， 功 耗 超出 IGBT 额定 
承受 能 力 时 ，IGBT 异常 发 热 ， 恶 性 循环 的 结果 最 终 造 成 功率 (AEF) 击 穿 。 

( IGBT 二 次 击 穿 ， 发 生 二 次 击 穿 时 IGBT 实际 功 耗 并 未 超过 Porti, IGBT 表面 也 并 不 
发 滨 ， 却 突然 失效 ， 产 生 二 次 击 穿 的 原因 是 IGBT 的 制造 工艺 不 完善 或 结构 上 有 缺陷 (如 发 
射 结 面 不 平整 、 半 导体 材料 电阻 率 不 均匀 等 ) 使 IGBT 内 部 某 些 区 域 的 电流 密度 特别 大 ， 
电流 集中 在 PN 结 中 直径 仅 几 十 微米 的 极 小 范围 内 ， 使 这 个 极 小 范围 温度 极 高 ， 成 为 熔融 
点 ， 造 成 ICBT 的 CE 极 短路 ， 这 就 是 二 次 击 穿 。 

O 安装 在 散热 片上 的 热 开关 外 面 套 管 刺 破 ， 散 热 片上 高 压 加 到 控制 电路 中 去 ， 致 使 IG- 
BT 击 穿 。 

© 静电 产生 的 高 电压 使 IGBT HF (IGBT 未 安装 到 高 压 基板 上 之 前 ， 尤 其 是 冬天 天 气 
干燥 时 用 手 直接 触摸 ICBT 引 脚 ) 。 

© IGBT 的 G 极 悬 空 (С 极 及 其 驱动 电路 焊接 不 良 ， 元 器 件 有 问题 ) 时 ， 或 主 电 路 有 短 
路 现象 ， 都 会 使 ICBT 击 穿 。 

© 检查 电源 插头 是 否 接触 不 良 ， 若 220V 交流 电源 接触 不 良 ， 会 造成 电源 时 断 时 续 ， 在 
断 开 的 瞬间 ， 加 热线 圈 中 的 电流 很 快 消 失 ， 辅 助 电源 滤波 电容 放电 并 不 立即 消失 ， 因 此 功率 
控制 电 平 比较 器 反而 输出 高 电 平 使 开关 脉冲 增 宽 。 当 220V 电源 马上 接 通 时 ， 将 造成 过 大 的 
输出 功率 而 烧 坏 ICBT。 

© 检查 控制 电路 输出 的 脉冲 宽度 是 否 正常 。 

@ 风扇 驱动 电路 有 故障 时 ， 影 响 IGBT 驱动 电路 的 电压 ， 也 可 能 引起 IGBT 损坏 。 
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五 、 故 障 树 


三 洋 IC 一 14FZ/16FZ/16FZC/18FZ/16YZ/18YZ 型 电磁 炉 (新 型 ) 故障 树 如 下 : 
1. 接 通电 源 按键 无 动作 (如 图 12-3 所 示 ) 
2. 未 置 锅 ， 加 热 指示 灯亮 (如 图 12-4 所 示 ) 


检查 NG _ | шй 
FUSE FUSE 


OK 


检查 IGBT NG WJ IGBT 
或 C103 或 C103 






























更 换 Q201、 
C202、ZD201 
OK = 
检查 IC9 NG 更 换 IC9 
(TA8316) (TA8316) 
OK |= 





组 装 测试 
电流 调整 


图 12-3” 接 电源 按键 无 动作 









更 换 
R102、R105 





检查 R102、 
R105 






检查 К103-1 
或 R103-2 







更 换 К103-1 
或 R103-2 


更 换 Q201、 
C202, ZD201 


更 换 IC9 
(ТА8316) 





о 


检查 IC9 
(TA8316) 


OK 


组 装 测试 
电流 调整 
图 


12-4 RE, 加热 指示 灯亮 
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3. 置 锅 ， 电 磁 炉 不 加 热 (如 图 12-5 所 示 ) 









OK 


检查 R103 
或 R104 


OK 

















фу D34 
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OK 






SA ICID 
(LM339) 













组 装 测试 


更 
R15, R16 






更 换 R103 
或 R104 






更 换 D34 
(FR107) 
更 换 ICID 
(LM339) 


更 换 主 控 IC 
(CPU) 






















电流 调整 





图 12-5 置 锅 ， 电磁炉 不 加 热 























六 、 常 见 故障 诊断 


以 下 诊断 适用 于 IC-16FZ/18FZ/18YZ (新 版 ) (HY5-504-0051 低压 板 ) 电磁 炉 


1. 风扇 不 转 

故障 诊断 : 

Q) 检查 风扇 电源 部 分 (DC12V) 是 否 正常 。 

(©) 检查 风扇 (FAN) 接 插件 连接 是 否 正常 、 可 靠 
O 检查 风扇 电 动机 是 否 正常 ， 风 扇 扇 叶 是 否 卡 死 
D 检查 晶体 管 Q5 (03279) 是 否 损 坏 。 

2. 风扇 异 音 





故障 诊断 : 

QD EKLE AUH 

@ 风 遍 内 是 否 有 异物 进入 。 
3. 电流 不 可 调 

故障 诊断 : 


Ф 检查 高 压 基板 上 互感 器 CT 是 否 正常 〈 开 路 、 电 阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 
@ 检查 低压 基板 上 电容 (C16 luF/50V) 是 否 正常 (WE, F), 





D 


о 
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O 检查 主 控 U3 工作 是 否 正常 (测量 相关 引 脚 的 电压 ) 。 
O 检查 低压 基板 上 调节 电流 的 可 变 电 位 器 (VRI) 是 否 正常 。 
4. 电流 调 不 低 





故障 诊断 : 

С 检查 线圈 盘 与 陶瓷 板 距离 是 否 太 近 ,， 引 起 加 热 功率 太 大 , WEAK, H AE M 
距离 о 

O 检查 高 压 基板 上 互感 器 CT 是 否 正常 〈 开 路 、 电 阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 








5. 电流 调 不 高 

故障 诊断 : 

O 检查 线圈 盘 与 锅 底 距离 是 否 太 远 ， 加 上 垫 片 ， 调 节 到 适当 距离 。 

@ 检查 低压 基板 上 电容 C15 (470p) 是 否 正 常 。 

6. 电流 不 稳定 

故障 诊断 : 检查 低压 基板 上 电容 C16 (luF/50V). C18 (10uF/50V) 是 否 正 常 。 

7. 不 开机 

故障 诊断 : 

D 检查 熔断 器 是 否 熔 断 。 

@ 检查 按键 是 否 良 好 。 

@ 检查 U4 (78105) 输出 +5V 电压 是 否 正 常 。 

@ 检查 主 控 U3 是 否 正 常 。 

8. 不 加 热 

故障 诊断 : 

Q) 检查 高 压 基 板 上 与 低压 基板 的 连接 排 线 CN101 处 是 否 焊 接 良 好 。 

@ 检查 高 压板 上 的 R102, R103, R105 是 否 良好 。 

O 检查 低压 基板 与 高 压 基板 的 接 插件 (WF101) 接触 是 否 良 好 ， 是 和 否 有 虚 焊 、 漏 焊 、 
短路 等 现象 。 

D 检查 低压 板 上 的 晶体 管 Q16 、Q17 是 否 正常 。 

O 检查 低压 板 上 的 瓷 片 电容 C20 、C22 、C23 是 否 正常 。 

9. 爆 机 

故障 诊断 : 

Q) 用 万 用 电表 测量 ICBT、FUSE 、 桥 整 、 阻 尼 二 极 管 、 比 较 器 LM339、 驱 动 电路 晶体 
管 、CT 等 关键 元 器 件 的 损坏 情况 。 

@ 检查 压 敏 电阻 是 否 击 穿 。 

O 检查 主 电 路 是 否 有 短路 现象 。 


























第 二 节 三 洋 IC-15YS /16YSC /17YS /16F (SM) 型 电磁 炉 (新 型 ) 


一 、 电 路 图 


三 洋 IC-15YSA16YSC/17YS/16F (SM) 型 电磁 炉 电路 如 图 12-6 所 示 。 
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二 、 故 障 树 


三 洋 IC-15YS/16YSC/17YS/16F (SM) 型 电磁 炉 故 障 树 如 下 : 
1. 接 通电 源 按键 无 反应 ( 如 图 12-7 所 示 ) 
2. 置 锅 ， 电 磁 炉 不 加 热 ( 如 图 12-8 所 示 ) 
























































伶 查 R15 NG 更 换 
OK 
或 R104 或 R104 
OK 
(FR107) (FR107) 
OK 
(LM339) (LM339) 
OK 
(CPU) (CPU) 
OK OK 
组 装 测试 组 装 测 试 
流 调整 电流 调整 
图 12-7 接 通电 源 按键 无 反应 图 12-8 Efn, BREI IIIA 











三 、 故 障 诊断 

以 下 故障 诊断 适用 于 15YS/17YS/16F (SM) (新 版 )(HY5-503-008A/B 主 基板 ) 机 型 。 
1. 风扇 不 转 

故障 诊断 : 

D 检查 风扇 电源 部 分 (DC12V) 是 否 正常 。 

O 检查 风扇 (FAN) 接 插件 连接 是 否 正 常 、 可 靠 。 
O 检查 风扇 电动 机 是 否 正常 ， 风 扇 肩 叶 是 否 卡 死 。 
D 检查 晶体 管 Q9 (C3279) 是 否 损 坏 ; 

2. 风扇 异 音 

故障 诊断 : 

Q) 更换 无 异 音 风 书 。 
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@ 风扇 内 是 否 有 异物 进入 。 

3. 电流 不 可 调 

故障 诊断 : 

D 检查 主 基板 上 互感 器 CT 是 否 正常 〈( 开 路、 电阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 

@ 检查 主 基板 上 电容 (C23 luF/50V. С24 4.7uF/50V) 是 否 正常 ME., F), 

O 检查 主 控 IC 工作 是 否 正常 (测量 相关 引 脚 的 电压 ) 。 

D 检查 主 基 板 上 调节 电流 的 可 变 电 位 器 (VR1) 是 否 正常 。 

4. 电流 调 不 低 

故障 诊断 : 

O 检查 线圈 盘 与 陶瓷 面板 距离 是 否 太 近 ， 引 起 加 热 功 率 太 大 , 减 去 热 片 ， 调 节 到 适当 
距离 。 

O 检查 主 基板 上 互感 器 CT 是 否 正常 〈 开 路、 电阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 

5. 电流 调 不 高 (火力 小 ) 

故障 诊断 : 

D 检查 线圈 盘 与 锅 底 距离 是 否 太 远 ， 加 上 热 片 ， 调 节 到 适当 距离 。 

@ 检查 主 基 板 上 电容 C4 (470p) 是 否 正常 。 

© 检查 主 基板 上 互感 器 CT 后 的 电阻 R35 是 否 损 坏 〈( 开 路 、 阻 值 改 变 等 ) 。 

@ 检查 主 基板 上 可 调 电位 器 VR (10k) 是 否 损坏 。 

6. 电流 不 稳定 

故障 诊断 : 

D 检查 主 基板 上 电解 电容 C25 (10uF/25V), C23 (1рЕ/50У), C24 (4.7uF/50V) 是 
FEW, 

©) 检查 C4 (470p) 是 否 正常 (漏电 、 开 路 ) 。 

7. 不 开机 

故障 诊断 : 

D 检查 FUSE 是 否 熔断 。 

O 检查 电源 变压器 接 插件 是 否 良 好 ， 变 压 絮 电压 是 否 正 常 。 

@ 检查 开机 按键 是 否 良 好 。 

@ 检查 U2 (7805) 输出 5V 电压 是 否 正常 。 

© 检查 主 控 IC 工作 是 否 正常 。 

8. 不 加 热 

故障 诊断 : 

D 检查 主 基板 上 R7, R11, R56, R57 电阻 是 否 开 路 。 

©) 检查 C23 、C4 电容 参数 是 否 发 生变 化 。 

O 检查 晶体 管 6 07 是 否 损坏 。 

@ 检查 C5 C6, C7 是 否 损 坏 。 

©) 检查 电感 LI 是 否 虚 焊 。 

9. 爆 机 (机 器 插 电 后 FUSE 熔断 、IGBT、 阻 尼 二 极 管 、 桥 整 击 穿 等 ) 

故障 诊断 : 

Q 用 万 用 电表 测量 ICBT、FUSE 、 桥 整 、 阻 尼 二 极 管 、 比 较 器 LM339 、 驱 动 电路 晶体 





























第 十 二 章 三 洋 电磁 炉 故 障 检 修 精华 201. 





管 、CT 等 关键 元 器 件 的 损坏 情况 。 
O 检查 压 敏 电阻 是 否 击 穿 。 
O 检查 主 电路 是 否 有 短路 现象 。 
10. 显示 故障 代码 “El1”( 风扇 断路 ) 
故障 诊断 : 
D 检查 风扇 连接 线 、 插 座 是 否 正常 。 
© жия. 
11. 显示 故障 代码 “E2” (风扇 过 电流 ) 
故障 诊断 : 
Q 检查 二 极 管 D9 是 否 正常 。 
@ EMU o 
12. 显示 故障 代码 “E3”、“E4”( 过 电压 、 欠 电压 ) 
故障 诊断 ; 
@ 检查 电源 220V 是 否 正 常 。 
@ 检查 二 极 管 D7. D8. 010, 7р3 是 否 损 坏 。 
O 检查 C15 是 否 损坏 。 
13. 显示 故障 代码 “ES”、“E6” (线圈 盘 热 敏 电阻 开路 或 短路 ) 
故障 诊断 ; 
D 检查 热 敏 电阻 与 CN3 连接 是 否 可 靠 。 
@ 检查 热 敏 电阻 是 否 损 坏 。 

















第 三 节 ”三 洋 IC-20Y (YJ) 型 电磁 炉 


故障 诊断 : 以 下 故障 诊断 适用 于 IC-20Y (YJ) (HY5-503-008Y 主 基板 ) 机 型 。 
1. 风扇 不 转 

故障 诊断 : 

Q) 检查 风扇 电源 部 分 (DC12V) 是 否 正常 。 

©) 检查 风扇 (FAN) 接 插件 连接 是 否 正常 、 可 靠 。 

O 检查 风扇 电动 机 是 和 否 正常 ， 风 扇 扇 叶 是 否 卡 死 。 

D 检查 晶体 管 Q9 (03279) 是 否 损坏 。 

2. 风扇 异 音 

故障 诊断 : 

D 更 换 无 异 音 风扇 。 

@ 风扇 内 是 否 有 异物 进入 。 

3. 电流 不 可 调 

故障 诊断 : 

D 检查 主 基板 上 互感 器 CT 是 否 正常 〈 开 路、 电阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 

© 检查 主 基板 上 电容 (C23 1pF/50V, C24 4.7һЕ/50У) 是 否 正 常 (漏电 、 开 路 ) 。 
O 检查 主 控 IC 工作 是 否 正常 (测量 相关 引 脚 的 电压 ) 。 

@ 检查 主 基 板 上 调节 电流 的 可 变 电 位 器 (VR1) 是 否 正 常 。 
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4. 电流 调 不 低 





故障 诊断 : 

@) 检查 线圈 盘 与 陶瓷 板 距离 是 否 太 近 ， 引 起 加 热 功 率 太 大 ， 减 去 垫 片 ， 调 节 到 适当 
距离 ° 

D 检查 主 基板 上 的 互感 器 CT 是 否 正常 〈 开 路 、 电 阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 





5. 电流 调 不 高 (火力 小 ) 

故障 诊断 : 

O 检查 线圈 盘 与 锅 底 距离 是 否 太 远 ， 加 上 垫 片 ， 调 节 到 适当 距离 。 
О 检查 主 基板 上 电容 C4 (470p) 是 否 正 常 。 

© 检查 主 基板 上 CT 后 电阻 R35 电阻 是 否 损坏 (开路 、 阻 值 改变 等 ) 。 
@ 检查 主 基板 上 可 调 电位 器 VR (10k) 是 否 损 坏 。 

6. 电流 不 稳定 

故障 诊断 : 

D 检查 主 基板 上 电解 电容 C25 (10uF/25V), C23 (1рЕ/50У), C24 (4.7uF/50V), 
@ 检查 C4 (470p) 是 否 正常 (漏电 、 开 路 )。 

7. 不 开机 

故障 诊断 : 

D 检查 FUSE 是 否 熔断 。 

Q 检查 电源 变压器 接 搬 件 是 否 良好 ， 变 压 器 电压 是 否 正 常 。 

O 检查 开机 按键 是 否 良 好 。 

@ 检查 U2 (7805) 输出 5V 是 否 正 常 。 

@ 检查 主 控 IC 工作 是 否 正常 。 

8. 不 加 热 

故障 诊断 : 

QD 检查 主 基板 上 R7, R11, R56, R57 电阻 是 否 开路 。 

@ 检查 C23 、C4 电容 参数 是 否 发 生变 化 。 

O 检查 晶体 管 Q6、Q7 是 否 损坏 。 

@ RÆ C5 Сб, С7 是 否 损坏 。 

©) 检查 电感 11 是 否 虚 焊 。 

9. 液晶 背光 不 亮 

故障 诊断 : 

D 检查 晶体 管 Q2 是 否 损坏 。 

O 检查 导 光 板 是 否 正 常 。 

10. 液晶 显示 不 正常 

故障 诊断 : 

D 检查 驱动 芯片 U4 是 否 虚 焊 、 短 路 。 

@ 检查 U4 连接 到 液晶 屏 电路 是 否 连通 。 

O 检查 液晶 屏 是 否 损坏 。 

11. 爆 机 (机 器 插 电 后 FUSE 熔断 、ICBT 、 阻 尼 二 极 管 、 桥 整 击 穿 等 ) 
故障 诊断 : 
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Q) 用 万 用 表 测 量 ICGBT、FUSE 、 桥 整 、 阻 尼 二 极 管 、 比 较 器 LM339 、 驱 动 电路 晶体 管 、 
CT 等 关键 元 器 件 的 损坏 情况 。 

O 检查 压 敏 电阻 是 否 击 穿 。 

O 检查 主 电路 是 否 有 短路 现象 。 

12. 显示 故障 代码 “E1” (风扇 断路 ) 

故障 诊断 : 

D 检查 风扇 连接 线 、 插 座 是 否 正常 。 

@ EMU o 

13. 显示 故障 代码 “E2” (风扇 过 电流 ) 

故障 诊断 : 

D 检查 二 极 管 D9 是 否 正常 。 

D EMU o 

14. 显示 故障 代码 “E3”、“E4” CIEE, REJE) 

故障 诊断 : 

С 检查 电源 220V 是 否 正 常 。 

@ 检查 二 极 管 D7. D8. 010, ZD3 是 否 损 坏 。 

@ 检查 C15 是 否 损坏 。 

15. 显示 故障 代码 “ES”、“E6” (线圈 盘 热 敏 电阻 开路 、 短 路 ) 

故障 诊断 ; 

D 检查 热 敏 电阻 与 CN3 连接 是 否 可 靠 。 

© 检查 热 敏 电阻 是 否 损 坏 。 
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第 一 他 ”B 系列 电磁 炉 


一 、B 系列 电磁 炉 测试 电压 
在 将 线圈 盘 从 机 器 上 拆 下 通 220V 市 电 后 电路 板 重要 参考 电压 见 表 13-1。 
表 13-1 电路 板 重 要 参考 电压 


















































元 器 件 代号 ІСІ IC4 IC5 

测量 点 26 27 30 1 2 1 2 4 5 6 7 9 

电压 /V 0 0 5 5 9 10.4 | 0.05 | 0.95 0 7.2 0.14 | 0.45 
元 器 件 代号 IC5 ZD ZD ZD R012 

测量 点 10 13 14 601 602 603 

2. 25 
电压 /V 10.4 0.25 i 3.3 11 5.1 3.9 
或 1.5V 






































x E; 在 测量 上 述 电压 时 ， 请 注意 表笔 脚 不 要 与 参考 点 附近 的 点 短路 ， 否 则 极 易 损坏 元 器 件 ， 扩 大 故障 范围 。 同 时 请 
注意 发 生 触电 危险 。 




















二 、 故 障 检修 思路 
1. 不 能 启动 (Meno as “ШШ” “ЩЩ” “ЩЩ” ЕЩ) 


故障 检修 思 

D 延 时 保护 电路 检修 。 该 机 有 两 处 上 电 延 时 保护 ， 首 先 将 万 用 表 一 端 接地 ， 另 一 端 置 
于 QF-004 板 上 IC4 的 @ 脚 ， 通电 测 量 该 点 电压 应 由 9. 5V 降 至 0.11V 历时 约 2s。 知 一 直 为 
9V， 则 表明 故障 在 电容 C405, C105 漏电 ， 此 外 C406 漏电 也 可 导致 此 种 情况 。 按 同样 方法 
测量 D606 正 端 压 降 应 为 从 1. ЗУ 降 至 0V 历时 2s， 则 表明 故障 在 C603 漏电 或 电源 20V 电源 
( C609 端 压 降 ) 。 

© 高 低压 保护 电路 检修 。 在 通电 情况 下 ,测量 R012(9. 1k) ， 端 电压 (Æ 220V 市 电 
时 ) 在 3.9V 左右 ， 若 偏离 过 大 ， 应 检查 D002 D003, D016, С008 等 是 否 正常 。 

@ 传感器 超 温 保护 检修 。 该 机 有 IGBT 超 温 保护 传感器 (10k, 25°С) 和 炉 面 干 烧 保护 
传感器 (100k, 25%), ， 其 通常 原因 是 上 述 传感器 开路 。 

曲 若 上 述 电路 均 正 常 ， 应 检查 耦合 电容 C601 (涤纶 103). 、 加 速 电 容 C601 (£ F 
471) ， 锯 齿 波 电容 C503 是 否 失效 ， 电源 10. 4V (测量 IC3 WOH), 20У (QF-002 板 ， 测 
C609 两 端 压 降 ) 是 否 正 常 。 

© 电压 主 电 路 检修 。 常 见 为 滤波 器 L001 虚 焊 。 
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注 : 电磁 炉 工作 一 段 时 间 后 出 现 上 述 故障 ， 上 述 检 查 步骤 同样 适用 。 

2. 按 启动 键 ， 面 板 火力 和 时 间 指 示 灯 一 亮 即 灭 ， 如 此 自动 反复 ， 不 能 正常 启动 。 

故障 检修 思路 : 此 故障 原因 主要 脉冲 同步 电路 和 调 功 环 路 故障 ， 此 时 可 参考 表 13-1 所 
列 数值 测量 IC5 各 脚 电 压 是 否 正常 ， 从 而 判断 故障 部 位 。 若 无 异常 ， 可 将 线圈 盘 装 上 ， 测 量 
ZD001 应 为 7.3V 左右 ，ZD002 应 为 1.3V 左右 。 其 故障 原因 通常 为 C501 C503, С504 不 良 
和 R001 ~ R006 损坏 所 致 。 

Е: 放 锅 于 炉 面 按 启动 键 ， 电 源 灯 一 亮 即 灭 ， 风 扇 也 随 之 停止 ， 也 可 参照 上 述 步骤 
检查 

3. 电磁 炉 工作 一 段 时 间 后 或 启动 后 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 机 器 停止 工作 。 

故障 检修 思路 : 该 现象 为 机 器 进入 保护 状态 ,测量 R012 端 压 降 是 否 T Е 
为 高 低压 保护 。 若 正常 ， 即 是 机 内 散热 器 超 温 或 机 器 炉 面 干 烧 所 致 ， 应 检查 传感器 是 
正常 ， 风 扇 是 否 损 坏 或 风扇 驱动 电路 是 否 正 常 。 风 扇 的 工作 是 靠 IC2 的 @ 脚 高 低 电 平 来 控 
制 的 。 

4. 通电 按 面板 无 反应 

故障 检修 思 

О 应 检查 电源 、 复 位 、 时 钟 电 路 是 否 正常 。 

@ 熔断 器 烧 断 ， 应 检查 整流 桥 、IGBT 是 否 击 穿 。 

若 已 损坏 ， 换 后 仔细 测量 表 13-1 中 各 点 的 参考 电压 ;然后 检查 传感器 、 散 热 器 、 线 圈 
盘 端 子 等 之 间 是 否 有 打 火 痕迹 ， 确 认 无 故障 后 方 可 通电 试 机 。 


三 、 故 障 检测 流程 
В 系列 故障 检测 流程 如 图 13-1 、 图 13-2 所 示 。 












































图 13-1 故障 检测 流程 之 一 


通电 


“WW 的 一 声 ， 指 示 灯 不 亮 


能 开机 





“ 咬 ”的 短促 鸣 响 
15 声 后 关机 





检查 锅 具 是 否 正常 ? 


指示 和 灯 一 亮 即 灭 ， 
如 此 反复 


是 | 重点 检查 001-6006. 
C003, C501, С502, C503 


急促 不 停 鸣 响 ， 
火力 、 时 间 
指示 灯 不 亮 


ЮЕ CN4、CN6 及 
其 传感器 电源 部 分 





开机 显示 
故障 代码 “E2”， 
蜂 鸣 器 长 鸣 


工作 一 段 时 间 
后 停止 加 热 


检查 方法 





检查 220V 供电 ， | | 检查 电磁 炉 周围 环境 ， 


R012, R016, IC3 
及 其 外 围 元 件 


通风 、 通 道 是 否 堵塞 ， 





冷却 系统 及 其 控制 
部 分 是 否 正 常 


检查 CN6 传感器 是 否 


损坏 或 炉 面板 接触 不 
良 ，IC2 及 其 外 围 元 


是 否 良好 ， 锅 具 底部 
是 否 平坦 





Р 13-2 ”故障 检修 流程 之 二 


件 
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BP ЖС 系列 电磁 炉 


一 、C 系列 电磁 炉 故障 代码 


D 数码 管 显示 故障 代码 “E0”， 代 表 电 磁 炉 内 部 电路 出 现 故 障 ， 此 时 电源 灯 闪 烁 。 

© 数码 管 显示 故障 代码 “El1”， 代 表 @ 电 磁 炉 炉 面 上 未 放 锅 具 、 锅 具 位 置 太 偏 或 锅 具 
材料 不 合适 ， 此 时 电磁 炉 不 输出 功率 ， 蜂 鸣 器 报警 。 若 30s 内 锅 具 持续 异常 而 自动 关机 (PQ 
机 会 延 时 工作 lmin) ， 若 30s 内 锅 具 恢复 正常 ， 则 电磁 炉 自 动 转 人 正常 工作 状态 。@ 刀 又 、 
Be f. ВАЛИИ (直径 小 于 8cm) 放 到 陶瓷 面板 上 ， 此 时 电磁 炉 无 功率 输出 ， 蜂 鸣 器 
报警 ，30s 后 自动 关机 (风机 延 时 工作 lmin) 。 

O 数码 管 显示 故障 代码 “E2”， 代 表 机 器 内 部 IGBT 过 热 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 并 停止 功率 
输出 进入 待机 状态 。 当 温度 正常 故障 代码 “E2” 消 失 后 ， 需 手动 关机 后 再 开机 。 

@ 数码 管 显示 故障 代码 “E3”， 代 表 电 源 电压 高 于 250V， 此 时 电磁 炉 将 自动 停止 工作 ， 
电源 指示 灯 闪 烁 。 当 电源 恢复 正常 后 ， 故 障 代码 “E3” 消 失 ， 机 器 自动 恢复 工作 。 

@ 数码 管 显 示 故 障 代码 “E4”， 代 表 电 源 电压 低 于 180V， 同 样 此 时 电磁 炉 将 自动 停止 
工作 ， 电 源 指示 灯 闪 烁 。 当 电源 恢复 正常 后 ， 故 障 代码 “E4” 消 失 ， 机 器 自动 恢复 工作 。 

(б 数码 管 显示 故障 代码 “E5”， 代 表 机 器 内 部 温度 传感器 出 现 开路 或 短路 现象 ， 此 时 
电源 灯 闪 烁 ， 机 器 不 能 启动 。 

D 数码 管 显 示 故 障 代码 “E6” 代 表 锅 底 温度 过 高 (温度 高 280% 左右 时 ) ， 此 时 机 器 自 
动 停止 功率 输出 进入 待机 状态 (风机 延 时 工作 1min) ， 当 温度 正常 故障 代码 “E6” 消 失 后 ， 
需 手 动 关 机 再 开机 。 


二 、 电 路 参数 
С 系列 电磁 炉 电路 参数 如 表 13-2 所 示 。 
表 13-2 C 系列 电磁 炉 电 路 参数 






















































































































































































元 件 编 号 ІСІ IC2 
测试 点 ( 引 脚 )| 1 5 9 21 1 2 4 5 6 7 9 10 13 14 
电压 /V 0 5 0 5 |0.14 005 |0.95| 0 7.2 |0.14 | 4.5 | 10.4 10.15 | 1.5 
元 件 编 号 IC3 IC4 ZD201 ZD202 ZD601 R012 D606 D608 
测量 点 〈 引 脚 ) 2 1 两 端 两 端 两 端 两 端 负 端 两 端 
电压 /V 10.5 5 11 5.6 3.1 3.9 0.65 0.6V 
注意 事项 : 


Ф 在 进行 上 述 电 压 测 量 时 ， 表 笔 切 勿 与 被 测量 点 附近 的 点 短路 。 否 则 极 易 损坏 元 带 件 ， 
扩大 故障 范围 。 

© 以 上 参数 是 在 将 线圈 盘 从 机 器 上 拆 下 ， 通 220V 市 电 后 在 电路 板 上 测 得 。 

三 、 常 见 故障 检修 思 


1. 88925 таеш “Е0” BE “ШШ”, “ПШ”, “8” Еда 
故障 检修 思 
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QD 上 电 延 时 保护 电路 检修 

该 机 型 有 两 处 上 电 延 时 保护 ， 首 先 将 万 用 表 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 置 于 QF 一 033 板 上 IC3 
的 @@ 脚 ， 通 电表 显示 值 应 由 9. 5У 降 至 0.1V， 历 时 约 2s。 若 一 直 为 9.5V， 则 表明 C703、 
C706 C704 漏电 或 损坏 。 同 样 步 又 测量 电源 板 QF 一 002 的 0606 正 端 电压 应 为 1.30V 降 到 
OV, 历时 约 2s， 常 见 故 障 是 C603 不 良 或 电源 20V (C603 端 压 降 ) 部 分 故障 。 

© 上 述 电路 正常 ， 可 检查 耦合 电容 C601 (XE 472). 、 加 速 电 容 C601 (Jr 471). 、 微 
分 电容 C503 及 C532, C511, C512 等 是 否 损坏 。 

© 电源 电路 高 压 主 电路 (300V) 中 常见 的 故障 为 滤波 器 L001 虚 焊 。 低 压 10. 4V、20V 
供电 电路 常见 的 故障 为 Q201 不 良 〈 注 : 工作 数 分 钟 后 出 现 此 故障 ， 上 述 检查 步骤 同样 适 
用 ) 。 

2. 锅 具 适 当 ， 启 动 后 数码 管 显示 故障 代码 “了 El” 

故障 检修 思路 : 上 述 故 障 主 要 为 脉冲 同步 电路 和 调 功 环 路 故障 ， 可 参照 表 13-2 所 列 数 
值 IC2 各 脚 电 压 是 否 正 常 从 而 判断 故障 。 若 无 异常 ， 可 将 线圈 盘 装 回 机 器 上 ， 测 量 ZD001 电 
压 为 7.3V，ZD002 为 1.3V 左右 。 其 常见 故障 为 C513 、C532 C511, C512, C003 Ж, 
R001 ~ R006 Т2 损坏 所 致 。 

3. 启动 后 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 : 此 故障 表示 该 机 功率 元 件 超 温 或 该 部 分 保护 电路 故障 。 显 示 故 障 代码 
“E2” 多 为 机 器 工作 数 分 钟 或 数 十 分 钟 后 出 现 。 常 见 故 障 为 固定 在 散热 器 上 的 传感器 
(10k, 25°С) 不 良 或 冷却 风扇 及 其 驱动 电路 故障 ， 另 外 还 需 注 意 机 器 的 进 风 口 与 出 风口 
是 否 通畅 。 

4. 启动 后 显示 故障 代码 “E3” 或 “E4” 

故障 检修 思路 : 该 机 型 均 设 有 超 压 、 负 压 自 动 保护 功能 。 若 市 电 不 在 160 ~ 255V 范围 
内 时 即 会 自动 保护 。 其 故障 代码 显示 为 “E3” (高 压 ) 或 “E4” (低压 ) 。 在 市 电 为 220V 
时 ,测量 R012 的 两 端 电压 为 3.9V。 知 偏 此 值 过 大 ， 应 分 别 检 查 D002、D003、R016、 
R012 、C010 等 元 器 件 是 否 损坏 。 

5. 启动 或 工作 数 十 分 钟 后 显示 故障 代码 “ES” 或 “E6?” 

故障 检修 思路 : 该 显示 其 故障 区 域 为 炉 面 传感器 (100k, 25°С) 或 其 所 属 电路 故障 。 
故障 代码 “E5” 为 传感器 开路 ; 故障 代码 “E6” 表 示 为 炉 面 干 烧 。 若 使 用 正常 ， 即 锅 内 有 
水 时 显示 该 代码 ， 常 见 故 障 为 传感器 放置 不 当 或 其 已 损坏 。 

6. 通电 按 面 板 键 无 任何 反应 

故障 检修 思 

D 面板 按键 、 连 接 排 线 等 插件 不 良 。 

@ CPU 未 工作 ， 检 查 电源 、 复 位 、 时 钟 是 否 正常 。 

© 熔断 器 、 整 流 桥 、IGBT、D002 、D003 、 压 敏 电阻 等 是 否 损坏 ， 若 IGBT、 整 流 桥 损 
坏 ， 更 换 后 应 仔细 测量 关键 点 电压 。 检 查 传感器 、 散 热 器 、 线 圈 盘 及 其 端子 等 之 间 是否 有 打 
火 痕迹 ， 确 认 无 故障 后 方 可 通电 试 机 。 


四 、 故 障 检测 流程 图 
С 系列 电磁 炉 故 障 检 测 流程 如 图 13-3、 图 13-4 所 示 。 
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是 否 
检查 熔断 器 是 否 烧 断 ? 修理 或 更 换 
是 否 


检查 整流 桥 、 检查 面板 、CPU 


IGBT 或 压 敏 电阻 及 机 器 各 功能 





图 13-3 C 系列 电磁 炉 故障 检测 流程 图 之 一 








放 标 准 锅 具 ， 按 启动 键 工作 后 检查 


Мод 一 声 
и каит Garmer) | 显示 故障 代 显示 故障 代码 
显示 故障 代码 “E0 显示 故障 代码 “EP | | 显示 故障 代码 “EZ AAS 























检查 CN4 传 感 检查 CN7 传感器 
Pa 检查 D002、D003、 x (100k 250), 


检查 С703. C706, C704 检查 C513、C532、 
C511、 C512、C003 器 (10k 25°C), R012, R016, 
i > 炉 面 锅 具 是 否 无 


C603, Vcc(10.4V), 遍及 其 
20V 电源 、C601、C503、 传感器 有 无 得 路， а Ай ç“ C010, 220V 水 处 于 干 烧 、CN7 
š š 感 器 T2, 6001—6006 等 || ” 电路、 机 器 通 供电 是 否 正常 
С511, С512, C532 器 风口 是 否 通畅 供 前 放置 位 置 是 否 正确 





图 13-4 С 系列 电磁 炉 故 障 检测 流程 图 之 二 





五 、 新 C15A 电磁 炉 常见 故障 检修 思 
在 将 线圈 盘 从 机 器 上 拆 下 通 220V 市 电 后 电路 板 重要 电压 参数 见 表 13-3。 
表 13-3 C15A 电路 板 重 要 电压 参数 


























元 器 件 编号 IC1 IC2 IC3 
测试 点 〈 脚 ) 1 5 13 1 2 8 10 14 1 2 4 13 14 
电压 /V 0 5 5 2.9 | 0.10 | 3.3 3.1 5 0.12 | 2.3 | 1.10 | 0.15 | 2.3 


























‚210. 电磁 炉 故 障 检修 精华 















































(Ж) 
жї = IC3 ZD604 ZD602 ZD202 ZD601 R016 D602 D604 
测量 点 〈 引 脚 ) 3 两 端 两 端 两 端 两 端 两 端 正 端 两 端 
电压 /V 15 16 8.2 5.6 3.1 3.4 0.65 0.6V 
Е. 在 测量 上 述 电 压 时 ， 应 注意 表笔 脚 不 要 与 参考 点 附近 的 点 短路 ， 和 否则 极 易 损 坏 元 器 件 ， 扩 大 故障 范围 。 同 时 请 























注意 发 生 触电 危险 。 

1. 不 能 启动 (EB qa “HN. “HN. “ЩЙ” + SESI) 

故障 检修 思 

D 延 时 保护 电路 检修 : 该 机 有 两 处 上 电 延 时 保护 ， 首 先 将 万 用 表 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 
置 于 QF 一 067 板 的 @O 脚 ， 再 通电 ， 此 时 @) 脚 电压 应 由 15V 降 到 0.11V， 历 时 约 2s。 若 一 直 
为 15V， 则 表明 电容 C707, C708 漏电 ， 此 外 C608 漏电 也 可 导致 此 种 情况 。 同 样 方法 测量 
D602 正 端 压 降 应 从 1.3V 降 至 0V， 历 时 1.5s， 其 常见 故障 为 C603 漏电 或 电源 15V (C608 
端 压 降 ) 故障 。 

O 若 上 述 电路 均 正 常 ， 可 检查 耦合 电容 C601 (涤纶 103. 472). 、 加 速 电 容 C602 (ZF 
471), ABX C513 是 否 失效 ， 电 源 15V ( 测 IC HOH) 压 降 是 否 正 常 。 

@ 电压 主 电路 故障 。 常 见 为 滤波 器 L001 虚 焊 。 

Е: 电磁 炉 工作 一 段 时 间 后 出 现 上 述 故 障 ， 上 述 检 修 思 路 同样 适用 。 

2. 放 锅 启动 后 ， 无 功率 ， 指 示 灯 循环 闪烁 

故障 检修 思路 : 上 述 现象 是 由 高 低压 保护 电路 异常 所 致 。 在 通电 情况 下 ， 测 量 R016 
(15k) 端 电压 (在 220V 市 电 时 ) 应 为 2.9V 左右 。 若 偏离 过 大 ， 可 检查 0010, D011, 
D016 C186 等 是 否 损 坏 。 

3. 按 启动 键 ， 面 板 火力 指示 灯 一 亮 即 灭 ， 如 此 自动 反复 ， 不 能 正常 启动 

故障 检修 思路 : 上 述 故 障 主 要 在 脉冲 同步 电路 和 调 功 环 路 。 此 时 可 参考 表 13-3 所 列 数 
值 。 测 量 IC2 、IC3 各 脚 电压 是 否 正常 ， 从 而 判断 故障 部 位 。 若 无 异常 ， 可 将 线圈 盘 装 上 ， 
测量 IC3 的 @ 脚 电压 应 为 3.3V 左右 ，@ 脚 应 为 1.3V 左右 。 其 故障 原因 通常 为 C513 C531, 
C511, C512, C551 不 良 ，T002 和 R001 ~ R004 损坏 。 

4. 电磁 炉 工作 一 段 时 间 后 或 启动 后 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 指 示 灯 循环 闪烁 

故障 检修 思路 : 上 述 现象 为 机 器 进入 保护 状态 ， 测 量 R016 的 压 降 是 T 
为 高 低压 保护 。 若 正常 即 是 机 内 散热 器 超 温 或 机 器 炉 面 干 伐 所 致 。 检 查 传 感 器 是 否 ， 风 
扇 是 否 损坏 或 风扇 驱动 电路 是 о O е аи 

5. 通电 按 面 板 无 反应 

故障 检修 思 

DUREN., 应 检查 电源 、 复 位 、 时 钟 电路 是 否 正 常 。 

@ 熔断 器 烧 断 ， 应 检查 整流 桥 、IGBT、D011、ZNRI1 是 否 击 穿 。 

若 已 损坏 ， 应 检查 传感器 、 散 热 器 、 线 圈 盘 端子 等 之 间 是否 有 打 火 痕迹 和 水 涡 ， 确 认 无 
故障 后 方 可 通电 试 机 。 
































第 三 节 RA V 系列 电磁 炉 


一 、V 系列 电磁 炉 重要 参数 
在 将 线圈 盘 从 机 右上 拆 下 通 220V 市 电 后 ，V 系列 电路 板 上 重要 参数 如 表 13-4 所 示 。 
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表 13-4 V 系列 电磁 炉 重 要 参数 






























































元 器 件 编号 IC1 IC2 IC3 
测试 点 〈 角 ) | 4 26 27 28 1 1 4 5 6 9 10 13 7 14 
电压 /V 0 0 5 5 0 10.15 095 | 0 0.1 |42 | 20 015|00 | 2.5 
元 器 件 编号 IC3 ZD605 ZD604 ZD202 ZD601 R016 D602 D604 
测量 点 〈 引 脚 ) 3 两 端 两 端 两 端 两 端 两 端 负 端 两 端 
电压 /V 20 5.1 21 5.6 3.9 3.4 0.65 0.6V 
































注意 事项 : 在 进行 上 述 电压 测量 时 ， 表 笔 脚 不 要 与 被 测量 点 附近 的 点 短路 ， 否 则 极 易 损 
坏 元 器 件 ， 而 扩大 故障 范围 ， 同 时 注意 对 VFD 进行 保护 。 


二 、 和 常见 故障 检修 思 


1. 数码 显示 故障 代码 “E0” ( 蜂 鸣 器 咬 、 跑 、 咬 … 和 急促 鸣叫 ) 

故障 检修 思 

D 上 电 延 时 保护 电路 检修 : 该 机 型 有 两 处 上 电 延 时 保护 ， 首 先 将 万 用 表 黑 表笔 接地 ， 
红 表笔 置 于 QF 一 089 板 IC2 的 中 脚 ， 再 给 电路 板 通电 ， 此 时 表 值 显示 应 由 20У 降 至 0. ІУ, 
历时 约 2s。 若 一 直 为 20V， 则 表明 C707, С708 漏电 或 20V 电源 损坏 。 同 样 步骤 测量 D602 
正 端 电压 ， 其 电压 参数 应 为 1.30V 降 至 0V， 历 时 约 2s， 常 见 故 障 原因 为 C603 不 良 或 电源 
15V (C608 端 压 降 ) 部 分 故障 。 

@ 若 上 述 电 路 正常 ， 可 检查 耦合 电容 C601 (涤纶 103). 、 加 速 电 容 C602 (#7 471), 
微分 电容 C513 及 C531, C532 等 是 否 已 损坏 。 

O 电源 电路 检修 : 高 压 主 电路 (300V) 电源 的 常见 故障 为 滤波 器 1001 虚 焊 。 低 压 20V 
供电 电路 常见 故障 为 Q606 RE, (Е: 工作 数 分 钟 后 出 现 此 故障 ， 上 述 检修 思路 同 
样 适用 ) 。 

2. 放 标准 锅 于 炉 面 ， 启 动 后 数码 显示 故障 代码 “了 El” 

故障 检修 思路 : 上 述 故 障 原因 主要 为 脉冲 同步 电路 和 调 功 环 路 故障 。 可 参照 表 13-4 所 
列 数值 IC3 各 脚 电压 是 否 正常 ， 从 而 判断 故障 。 若 无 异常 ， 可 将 线圈 盘 装 回 机 器 上 ， 测量 
IC3 的 @、@ 脚 ， 此 时 @ 脚 应 为 3.3V，@ 脚 应 为 3.25V 左右 。 否 则 表明 C511、C512、 
C510, С513, С532 不 良 ，R001 ~ R004 、 互 感 器 损坏 。 

3. 启动 后 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 : 上 述 故 障 表明 该 机 大 功率 元 器 件 超 温 或 该 部 分 保护 电路 故障 。 显 示 故 障 
代码 “E2” 多 为 机 器 工作 数 分 钟 或 数 十 分 钟 后 出 现 。 首 先 必须 检查 机 器 使 用 方法 是 否 正 确 ， 
环境 温度 是 否 过 高 ， 机 器 的 进 风口 和 出 风口 是 否 畅通 。 若 正常 ， 则 常见 故障 为 固定 在 散热 器 
上 的 传感器 (10k, 25°С) 不 良 或 冷却 风扇 及 其 驱动 电路 异常 。 

4. 启动 后 显示 故障 代码 “E3” 或 “E4?” 

故障 检修 思路 : 该 机 型 均 设 有 超 压 、 负 压 自 动 保护 功能 。 若 市 电 不 在 160 ~ 255V 范围 
内 时 即 会 启动 自动 保护 。 其 故障 代码 显示 为 “E3” (高 压 ) 或 “E4”( 低 压 )。 在 市 电 为 
220V 时 测量 R016 的 两 端 压 降 应 为 3.4V， 若 偏离 此 值 过 大 ， 可 检查 D010, D011, R011, 
R012 С186 等 元 器 件 是 否 损 坏 。 

5. 启动 或 工作 数 十 分 钟 后 显示 故障 代码 “ES” 或 “E6?” 

故障 检修 思路 : 该 显示 其 故障 区 域 为 炉 面 传感器 (100kQ、25% ) 或 其 所 属 电路 故障 ， 
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显示 故障 代码 “E5” 为 传感器 开路 。 显 示 故 障 代 码 “E6” 则 表示 为 炉 面 干 烧 。 若 使 用 正 
常 ， 则 锅 内 有 水 时 显示 该 代码 ， 表 明 传感器 放置 不 当 或 其 已 损坏 。 

6. 通电 按 面 板 键 无 任何 反应 

故障 检修 思路 : 

СО 面板 按键 、 连 接 排 线 等 接 插件 不 良 。 

© CPU 未 工作 ， 应 检查 各 组 电源 、 复 位 、 时 钟 信号 电路 是 否 正常 。 

© 熔断 器 、 整 流 桥 、IGBT、D010、D011 、 压 敏 电阻 等 是 否 损坏 ， 若 IGBT、 整 流 桥 损 
坏 更 换 后 应 仔细 测量 表 13-4 中 各 点 电压 。 分 别 检查 传感器 、 散 热 器 、 线 圈 盘 及 其 端子 等 之 
间 是 否 有 打 火 痕迹 ， 机 咒 内 部 是 否 进 过 水 。 确 认 无 故障 后 方 可 通电 试 机 。 常 见 故障 为 驱动 部 
分 中 的 Q601. Q602 等 损坏 。 

7. 电磁 炉 能 加 热 ，LED 指示 灯亮 , 但 УЕР ( 奖 光 显示 ) 不 亮 

故障 检修 思路 : 了 解 VFD 工作 的 3 个 条 件 ， 就 不 难 对 此 故障 进行 检修 : 

D 灯丝 电压 为 3.5V。 

(©) 栅 极 负 压 为 -26V。 

@ 驱动 电源 (由 驱动 IC 输出 的 逻辑 电 平 ) 。 

先 用 万 用 表 测 VFD 最 两 边 的 脚 的 阻 值 ， 可 判断 灯丝 是 否 开 路 。 若 灯丝 完好 ， 应 测量 工 
作 时 灯丝 压 降 是 否 为 3.5SV， 即 可 深入 判断 故障 具体 部 位 。 知 灯丝 电压 正常 ， 此 时 将 黑 表 笔 
接地 ， 红 表笔 接 灯 丝 一 端 ， 电 压 应 为 -26V。 若 远离 此 值 ， 则 为 -26V 电源 部 分 故障 。 知 以 
上 均 正 常 ，VFD 又 无 如 破损 、 漏 气 发 白 等 不 良 现 象 ， 一 般 是 驱动 IC (16311) 不 良 。 


三 、 故 障 检测 流程 


ЖУ 系列 电磁 炉 故障 检测 流程 如 图 13-5 ~ 图 13-6 所 示 。 
通电 






























































无 任何 反应 






好 





检查 面板 、CPU 
及 机 器 各 功能 


检查 灯丝 及 电压 排除 
3.5У, МНЯ. | 
-26V 驱动 电路 














OK 





者 水 60min 
Р 13-5 ЖУ 系列 电磁 炉 故 障 检测 流程 之 一 
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наш, HFH 











按 开机 键 ， 全 屏 点 亮 1s 后 商标 闪烁， 按 功能 键 


19 
检查 С707. C708, C608, C603, 1001. 15У 
数码 区 显示 电源 、C601、C602、C513、C531、Q606 等 


检查 C510、C511、C512、C513、C531、C532、 
数码 区 显示 互感 器 T002, R001—R004, IC(339) 等 


= ЖО CN4 ЫЕ ПОК 2УСу, АЕ Да] _ ОК 
„ШЕ ДАУ | 路 ， 机 器 通风 口 是 否 通畅 


тт = " 检查 0010. ро11. R012, R016, С186„ 
数码 区 显示 ЕЗ 或 E4 220V 供电 是 否 正常 


检查 CN6 传感器 (100k 25C)、 炉 面 锅 具 
数码 区 显示 ES 或 Вбр] 是 否 无 水 处 于 干 烧 状 态 ，CN6 位 置 放置 正 
确 否 ，100k 传感器 是 否 开 路 或 变质 损坏 





OK 


OK 


OK 








图 13-6 乐 邦 V 系列 电磁 炉 故 障 检测 流程 之 二 
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A P s TA H Z b e a ЕДЕ 


第 一 他”06 年 主板 故障 检修 技巧 


一 、 和 常见 故障 检修 技巧 


1. 无 反应 、 不 工作 、 不 通电 、 烧 机 或 炸 机 

故障 检修 : 上 述 故 障 在 电源 主 电 路 ， 其 电路 如 图 14-1 所 示 。 首 先 检 查 熔 断 器 FUSE 烧 
断 ， 功 率 管 ICGBT、 桥 堆 、 压 敏 电阻 10D471 BARER, RERA C11 、C12 是 否 爆裂 或 失 
容 变 值 。 最 后 检查 驱动 部 分 及 其 他 引起 以 上 元 器 件 损 坏 的 电路 部 分 。 
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图 14-1 电源 主 电 路 





2. 电磁 炉 无 反应 ， 不 通电 ， 熔 断 器 烧 断 

故障 检修 : 上 述 故 障 在 开关 电源 电路 ， 其 电路 如 图 14-2 所 示 。 测 量 18V 电源 有 无 输出 
电压 ， 若 无 18V 电压 输出 ， 应 检查 R37 ALR, EC 有 无 击 穿 漏电 ，VIPER12A Ж ЖЕ 
穿 短路 ，18V 和 12V 电源 输出 有 无 短路 。78L05 击 穿 或 世 片 短路 、Z3 损坏 。 

3. 无 功率 输出 ， 不 检 锅 ， 功 率 调 不 大 

故障 检修 : 上 述 故 障 在 信号 驱动 部 分 电路 ， 其 电路 如 图 14-3 所 示 。 主 要 检查 О7, 08, 
LM339 损坏 ，EC8 变 值 ，C3 失 容 或 变 值 ，C24 击 穿 。 

4. 蜂 鸣 器 不 响 或 声音 小 ， 风 机 控制 正常 

故障 检修 : 上 述 故 障 在 蜂 鸣 器 和 风机 电路 ， 其 电路 如 图 14-4 所 示 。 首 先 检查 D1 、Q4、 
C6 、BZ1 是 否 损坏 。 最 后 检查 对 应 排 线 是 否 断 路 。 

5. 风机 不 转 或 转动 慢 

故障 检修 ， 上述 故障 在 风机 电路 ， 其 电路 如 图 14-4 所 示 。 首 先 检查 Q1 是 否 有 负离子 短 
路 击 穿 ， 芯 片 输出 电压 是 否 变 低 或 短路 。 

6. 显示 故障 代码 “El1” 

故障 检修 : 故障 代码 “E1” 表 明 炉 面 温度 过 高 上 述 故障 在 炉 面 温度 保护 电路 ， 其 电路 
如 图 14-5 所 示 。 首 先 检查 热 敏 电阻 是 否 开路 或 短路 ，C26 т о е НЫ ЛЕЙН л АЧФ 
是 否 短路 或 损坏 。 
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godam vA +EC13  100A/W 
Z Idrin source 100pu/25V 
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VIPER12A +I 0.5~1V 73 
18V/0.5W 
P 8V/0.5 
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18VCC 
+5VCC Se 
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сз R9||12k* Юз 104 8050 
2N2 4148 5V 
Эг гї, | 
BF 1 
PWM R25 1.22V 11 
Se {ӨР 
200К* 4.7u/2.5V 
C24 = 
221 ”驱动 电路 
图 14-3 信号 驱动 部 分 电路 
+5V 
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10k 
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Р 14-4 ТХИ i% 图 14-5” 炉 面 温度 保护 电路 
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7. 显示 故障 代码 “E2” 
故障 检修 :“E2” 代 码 表明 故障 在 IGBT 过 热 保 护 电 路 ， 其 电路 如 图 14-6 所 示 。 主 要 检 


A RT2 是 否 开 路 或 短路 。 





SFOR 
T-IGBT R2 — 
R6 3950-100k 
10k* 





图 14-6 IGBT 过 热 保护 电路 

8. 显示 故障 代码 “E6” 

故障 检修 :“E6” 代码 表 明 故 障 在 IGBT 过 热 保护 电路 ， 其 电路 如 图 14-6 所 示 。 主 要 检 
A IGBT (散热 器 ) 温度 是 否 过 高 ， 风 机 散热 是 否 不 良 ， 转速 是 否 变 慢 。 进 风口 或 出 风口 是 
否 有 异物 堵塞 。 

9. 显示 故障 代码 “E3”、“E4” 

故障 检修 :“E3”、“E4” 表 明 故 障 在 电压 保护 电路 ， 其 电路 如 图 14-7 所 示 。 首 先 检 查 
R2 、R52 В18 是 否 变 值 ，EC3 是 否 漏 电 变 值 失 容 。D13 、D14 是 否 击 穿 。 


R2 R52 3V VAD 
330k*/1/2W 330k*/1/2W 
D14 


1N4007 


N 
220VAC 














图 147 电压 保护 电路 











10. 不 检 锅 ， 功 率 调 不 大 ， 功 率 间 断 
故障 检修 : 上 述 故 障 发 生 在 电流 检测 电路 ， 其 电路 如 图 14-8 所 示 。 应 检查 电流 互感 央 
的 二 次 侧 是 否 开路 ，VR1 是 否 变 值 开 路 。EC7 是 否 漏电 变 值 ，C6 是 否 失 容 。 


——1:3000 






电流 检测 D10 CUR 过 高 时 不 工作 
本 4148 CUR 不 工作 时 约 0.3V, 


工作 时 随 功 率 增加 
CUR 








223 VRI 
С} 
R35 500 


1.2k 
比 电阻 越 小 功率 越 大 



















图 14-8 电流 检测 电路 


11. 不 检 锅 ， 炸 机 
故障 检修 : 上 述 故 障 在 同步 及 反 压 保护 电路 ， 其 电路 如 图 14-9 所 示 。 首 先 检 查 R4、R5 
阻 值 是 否 变 大 。C1、C2 和 R19、R20 是 否 不 良 ，LM339 是 否 损 坏 。 
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OUTI 
R4 
330k*/1/2W 
R5 R7 
330k*/1/2W [| 8k2* Si 
3.8V T 8 
Р СІ 
同步 221 9 
4V 
R20 R22 
300k*/2W Sk6* 
OUT2 R19 
300k*/2W UIB 
2k4* = LM339 ИО 
g = р 高 压 保 护 
Г [一 | 1.5V 脉 宽 调节 
20k* SK6 
图 14-9 同步 及 反 电 压 保护 电路 
二 、CPU 引 脚 功能 和 参数 
CPU 原理 框图 如 图 14-10 所 示 ， 其 引 脚 功能 和 参数 如 表 14-1 所 示 。 
IAD _ l! | p2.6/adc8/clo 02.5 H CLK 
VAD _ 12 | p0.7/adc7 p2.4 —— DATA 
PWM _13 | p0.6/adc6/pwm p23 1-5 COM2 
TMIN _ 14 | ро.5/айс5 р2217__ COM3 
IGBT — ÍŠ | ро 4/айс4 p21 Š СОМ! 
COM4 — 16 | p0.3/adc3 p2.040 -2— FAN 
K — 17 | p0.2/adc2 4 KEYI 
p reset/p1.2 3 
PAN _18 | p0. 1/adc1/int1 xout/p1.1 | 一 XOUT 
INT — 19 | po.0/adcO/intO xin/p1 0 —2— XIN 
+5у —20 | vdd no 
É 14-10 CPU 原理 框图 
Ж 141 CPU 引 脚 功能 和 参数 
| 脚 号 功能 说 明 有 8 压 值 /V 53 ж 号 功能 说 明 电压 值 /V 
1 接地 0 11 电流 控制 输入 0. 27 
2 晶振 输入 2. 48 12 高 低压 保护 控制 3 
3 晶振 输出 2.43 13 脉 宽 输出 1.57 
4 开关 控制 1 5/3. 62 14 炉 面 过 热 保 护 控制 0. 29 
5 风机 控制 / 蜂 鸣 器 输出 0/4.8 15 IGBT 过 热 保护 控制 0. 64 
6 COM1 4.29 16 COM4 2.5 
7 COM3 2. 49 17 保护 端 KK 0 
8 COM2 4. 30 18 方 波 信和 号 输出 端 5 
9 信号 输出 3.34/1. 8V 变化 19 脉冲 及 过 电流 保护 0/5V 
10 信号 输出 4.74 20 电源 正 端 5V 
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三 、 灯 极 排 线 控制 电路 


灯 板 排 线 引 脚 功能 如 表 14-2 所 示 。 
314-2 灯 板 排 线 参数 
9 
0 


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 





号 
静态 |0.27| 3 0 +5 5 2.04 015 | 0 0 0.64 0.29 12 





V. 动态 |0.27 | 3 0 +5 | 5 |2.04| 5 0 | 4.8 |0.0~0.55 | 约 0.2~4.9| 0.2~4.92 12 












































第 二 节 ”TS-V06 主板 故障 检修 思路 


一 、 工 作 流程 


1. 脉冲 信号 流程 

当 脉 冲 信 号 从 CPU (9454) 的 曲 脚 输出 ， 经 R25 (51k), R46 (200k), EC8 (4. 7рЕ/ 
25V) 积分 出 电压 为 1.4V， 输 入 到 LM339 的 四 脚 ， 经 过 比较 放大 后 ， 从 LM339 的 @@ 脚 输出 
至 驱动 电路 Q7 (8050), Q8 (8550) 的 基 极 ， 将 脉冲 信号 放大 经 R21 (100) 输入 IGBT 
(功率 管 ) 进行 工作 。 同 时 由 R4 (300k), R5 (330k) 电阻 和 R19 (300k), R20 (300k) 
分 压 出 同步 电压 为 (3.7V 和 4V) 输入 到 LM339 的 @、@@ 脚 进行 比较 放大 ， 再 由 LM339 的 
9 脚 输 到 振荡 电路 。 同 时 CPU (9454) 的 @@ 脚 输出 振荡 电压 为 5V，, 经 RI5 (1000) 输 到 
LM339 WJJ, H R8 (1k), R9 (12k) 和 C3 (2A222J) (0.1nF)， 产 生出 方 波 信 号 输 到 
驱动 电路 。 

2. 负离子 工作 原理 

负离子 是 通过 负离子 发 生 器 ,将 低 电 压 通 过 升 压 电 容 升 至 为 直流 负 高 压 。 利 用 炭 毛 刷 尖 
端 直流 高 压 产生 高 电 尝 ， 调 整 放 出 大 量 的 电子 (e”)， 而 电子 并 无 法 长 久 存 在 于 空气 中 (在 
在 的 电子 寿命 具有 千 分 之 一 分 秒 ) ， 立 刻 会 被 除数 空气 中 的 氧 分 子 (0,) 捕捉 ， 形 成 负 离 
子 ， 它 的 工作 原理 与 自然 现象 “打雷 内 电 ” 之 后 产生 负离子 的 现象 相 一 致 。 


二 、 和 常见 故障 检修 思 


1. 不 通电 

故障 检修 思路 : 首先 检查 熔断 器 是 否 烧 断 、 桥 堆 和 功率 管 (IGBT) 是 否 短路 ， 若 有 应 
予以 更 换 。 但 先 不 要 通电 ， 再 检查 Q7 (8050), 08 (8550) 晶体 管 是 否 断 路 。 若 Q7. 08 
完好 再 查 LM339 供电 全) 脚 是 否 对 地 短路 ， 然 后 通 上 电源 用 万 用 表 电 压 挡 测量 LM339 的 供电 
OH (18V) 是 否 正 常 。 若 无 18V 电压 ， 应 首先 用 万 用 表 二 极 管 挡 测量 开关 变压器 的 一 次 和 
二 次 绕组 是 否 正 常 ， 再 测量 12A 电源 IC 的 四、 四 、@ 脚 是 否 短路 。ZD3 (18У) 稳 压 二 极 
管 是 否 短路 ，R49 (1000) 电阻 是 否 开 路 ，R37 (510) 电阻 是 否 开 路 ， 负 离子 发 和 后 需 是 否 
短路 ， 若 仍 无 18V 电压 ， 应 更 换 电源 IC (12А) 即 可 。 

2. FILE “B” E 

故障 检修 思路 : 首先 检查 CPU 供电 @ 四 脚 的 5V 电压 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 应 检查 78105 
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三 端 稳 压 器 是 否 短路 。 若 78105 完好 ， 再 检查 开关 变压器 。 若 以 上 检查 都 正常 而 故障 依旧 , 
应 更 换 CPU 试 一 试 。 

3. 不 开机 

故障 检修 思路 ， 先 检查 轻 触 开关 有 无 短路 ( 进 水 、 油 烟 造 成 短路 比较 多 ) ЖТС РЕВ 
象 ， 再 检查 发 光 二 极 管 是 否 短路 。 若 以 上 检查 都 正常 ， 再 测量 各 电路 供电 电路 是 否 正 常 。 若 
上 述 检查 都 正常 而 故障 依旧 ， 应 更 换 CPU 试 一 试 。 

4. 出 现 故障 代码 “E0” (不 检 锅 ) 

故障 检修 思路 : 首先 测量 IC3 的 @ 脚 电压 应 为 18V。 若 无 18V 电压 ， 则 检查 18V 供电 电 
路 是 否 正常 ( 注 : 负离子 短路 也 能 造成 电压 变 低 ) 。 若 18V 电源 正常 ， 再 测量 LM339 HDA 
输出 电压 应 为 5V ( 接 上 线圈 盘 时 测量 ) 。 若 无 SV 电压 ， 应 更 换 LM339 即 可 。 若 5V 电压 正 
常 ， 再 进一步 测量 IC3 的 输入 电压 由 、@@ 脚 正常 应 为 0.5V、1.7V。 这 时 输出 电压 正常 时 应 
为 5V。 若 5V 电压 正常 而 不 能 检 锅 ， 可 直接 更 换 Q2 (9014), 03 (9014) 即 可 。 注 意 ， 
CPU 的 @ 脚 电压 输出 1.9V 为 正常 。 

5. 显示 故障 代码 “E0” 且 有 “了 歧 ”、“ 歧 ” 声 

故障 检修 思路 ， 首先 用 万 用 表 测 量 LM339 的 四 、@ 脚 电压 应 分 别 为 3.7V、4V。 若 @@、 
@ 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 R4、R5 (330k) 电阻 、R19 R20 (300k) 电阻 有 无 开路 或 变 值 。 
若 有 电 奈 显示， 应 更 换 LM339 试 一 试 。 

6. 电磁 炉 间断 性 加 热 

故障 检修 思路 : 首先 测量 各 电路 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 应 更 换 R26 (4.7КО 改 为 
5.1КО) 电阻 ， 再 测量 EC8 (4.7uF/25V) 电解 电容 有 无 漏电 或 短路 。 若 上 述 检查 都 正常 而 
故障 依旧 ， 应 更 换 CPU 试 一 试 。 

7. 功率 过 高 

故障 检修 思路 : 首先 测量 各 电路 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 应 更 改 R26 (4.7КО 改 为 
5.6КО) 电阻 ,或 把 R18 (10КО 改 为 12k0) 电阻 。 若 再 不 能 排除 故障 ， 应 更 换 CPU 试 
一 试 。 

8. 出 现 故 障 代码 “El1” 

故障 检修 思路 :;“El1” 表 示人 炉 面 温度 过 高 保护 。 首 先 打开 电磁 炉 ， 将 万 用 表 调 到 200kO 
P, 测量 炉 面 上 的 热 敏 电阻 正常 时 应 为 40 ~ 130kQ 之 间 。 若 不 在 这 个 阻 值 之 间 ， 则 予以 更 
换 即 可 。 

9. 出 现 故 障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 :“E2” 表 示 功 率 管 温度 过 高 保护 。 首 先 将 热 敏 电阻 插头 从 电路 板 上 取 
下 ， 用 万 用 表 测 量 功率 管 上 的 热 敏 电阻 ， 正 常 时 应 为 60 ~ 130k0 之 间 。 若 为 无 穷 大 ， 应 更 
换 热 敏 电阻 。 

10. 出 现 故 障 代码 “E3” 

故障 检修 思路 :“E3” 表 示 市 电压 过 高 保护 (Fd E4 检测 ) 。 

11. 出 现 故 障 代码 “E4” 

故障 检修 思路 : “E4” 表 示 市 电压 过 低 保 护 。 用 万 用 表 测 量 R18 (10kQ 电阻 ) 上 端 电 
ЖЕЖ ЗУ, WEW, KH CPU 已 损坏 ， 更 换 即 可 。 知 R18 (10КО 电阻 ) 上 端 电压 不 正 
常 ， 应 检查 R2 (330kQ) R52 (330kO). R18 (10КО), ЕС2 (47uF/25V) 和 灯 板 上 C2 
(0.1uF) 次 片 电容 是 否 正常 。 若 有 损坏 或 变 值 ， 应 予以 更 换 。 





















































. 220 · 电磁 炉 故 障 检修 精华 





12. 出 现 故 障 代码 “ES5” 

故障 检修 思路 : “E5” 表 示 炉 面 温度 过 高 保护 。 用 万 用 表 测 量 БЗ (5.1КО) 上 端 静 态 
电压 正常 为 0.3V £A. ERA, WARTI (100kQ 热 敏 电阻 正常 值 为 30 ~ 130kQ)、R3 
(5.1kQ). C26 (0.1pF) 和 灯 板 上 Сз (0.1uF)。 若 有 损坏 或 变 值 ， 更 换 即 可 。 若 ВЗ 
(5.1КО) 上 端 0.3V 正常 ,表明 CPU 已 损坏 ， 更 换 即 可 。 

13. 出 现 故 障 代码 “E6” 

故障 检修 思路 :“E6” 表 示 IGBT 温度 过 高 保护 。 用 万 用 表 测 量 R6 (10КО) 上 端 静 态 
电压 正常 为 0.45V 左右 ， 若 未 查 到 RT2 (100КО 热 敏 电阻 正常 值 为 30 ~ 130k), R6 
(10КО) 和 灯 板 上 СІ (0.1uF)。 若 有 损坏 或 变 值 ， 更 换 好 可 ,和 若 R6 (10kQ) 上 端 0.46V 
左右 正常 ， 表 明 CPU 已 损坏 ， 更 换 即 可 。 


三 、 集 成 电路 引 脚 功能 和 参数 


1. CPU 引 脚 功能 和 参数 
CPU 引 脚 功能 和 参数 如 表 14-3 所 示 。 


表 14-3 CPU 引 脚 功能 和 参数 




















































































































71 Ж 号 功能 说 明 工作 电压 /V 待机 电压 /V 
1 接地 0 0 
2 晶振 2.4 2.4 
3 晶振 2.4 2.4 
4 AT AFE 5 5 
5 风扇 及 负离子 0 0 
6 灯 板 控制 2.4 2.4 
7 д 4.2 4.2 
8 AT I 4.2 4.2 
9 д l 4.7 4.7 
10 AT l 4.6 4.6 
11 电流 检测 0. 25 0. 25 
12 电压 检测 2.6 2.6 
13 脉冲 信号 输出 5 1.5 
14 炉 面 传感器 控制 0 0 
15 ICBT 传感器 控制 0.67 0.67 
16 灯 板 控制 2.4 2.4 
17 开关 保护 电路 输出 0 0 
18 搬 荡 信号 输出 4.7 5 
19 浪 涌 输入 0 0 
20 供电 0. 67 0. 67 

2. LM339 的 引 脚 功能 和 参数 


LM339 的 引 脚 功能 和 参数 如 表 14-4 所 示 。 
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Ж 14-4 LM339 引 脚 功能 和 参数 










































































3 脚 号 功能 说 明 工作 电压 /V 待机 电压 /V 
1 高 压 保 护 输出 1.4 1.4 
2 浪 涌 保 护 输出 5 5 
3 供电 18 18 
4 浪 涌 保 护 输入 0.45 0.45 
5 浪 涌 保 护 输入 1.7 1.7 
6 高 压 保 护 输入 1.2 0 
7 高 压 保护 输入 4 4 
8 同步 信号 输入 3.8 3.8 
9 同步 信号 输入 4 0 
10 脉冲 信号 输入 5 5 
11 脉冲 信号 输入 1.4 1.4 
12 实地 0 0 
13 脉冲 信号 输出 0.06 ~0.8 0.06 ~0.8 
14 同步 信号 输出 5 0 























QD Q7、Q8 的 EE 极 静 态 电压 为 0V。 

@ 炉 面 过 热 保 护 点 静态 电压 ，R3 电阻 5. 1kQ 上 端 电 压 为 0.25V ( 随 温度 上 升 而 升 高 ) 。 
@) IGBT 过 热 保护 点 静态 电压 : R6 电阻 10kQ 上 端 电压 为 0.46V ( 随 温度 上 升 而 升 高 ) 。 
@ 高 低压 电压 点 : R18 电阻 10kQ 上 端 电压 为 3V。 


第 三 节 V51 主板 故障 检修 思路 


一 、 常 见 故 障 检修 思路 


1. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检修 思路 :“E0” 表 示 不 检 锅 。 

Q 用 万 用 表 测 量 IC2 (LM339) 的 加 脚 电 压 应 为 20V。 若 无 20V 电压 ， 应 更 换 0201 
(8050) WAE. AA 20V 电压 ， 则 开机 测量 功率 开关 ІСІ (СРО) 的 @ 脚 电压 应 在 5 ~2V 
之 间 跳 变 。 若 无 跳 变 电压 ， 应 更 换 CPU。 若 有 跳 变 电压 ， 应 测量 复位 电路 ІСІ (CPU) 的 @ 
脚 电 压 应 为 1.87V。 若 无 ， 应 更 换 CPU。 若 有 ， 应 测量 IC2 (LM339) 的 @ 脚 电压 应 在 0. 15 
~3V 之 间 跳 变 。 若 无 ， 应 更 换 IC2 (LM339) 。 若 曲 脚 电压 正常 ， 应 更 换 0601 (8050). 
0602 (8550) 晶体 管 。 

© 用 万 用 表 测 量 IC2 (LM339) 的 W、?" 脚 同步 电路 时 电压 为 3V 左右 ， 若 没有 ， 则 更 
Je R505. R506. R507. R508, 

2. 显示 故障 代码 “E2” 

故障 检修 思路 :“E2” 表 示 炉 面 温度 过 高 。 

O 用 万 用 表 测 量 炉 面 温度 热 敏 电阻 正常 时 应 为 30 ~ 130КО, ZE, ERK, MEMA 
人 敏 电阻 。 
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© 用 万 用 表 测 量 功 率 管 热 敏 电 阻 正常 时 为 4 ~10kQ 之 间 。 

3. 显示 故障 代码 “E3” 

故障 检修 思路 :“FE3” 表 示 市 电压 过 高 保护 。 

Q 用 万 用 表 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 正常 时 应 为 1.87V。 若 有 1. 87У 电压 ， 则 表明 该 机 
CPU 已 损坏 ， 需 更 换 。 

@ 若 以 上 正常 ， 应 更 换 R406、R407。 其 中 一 个 470kQ 电阻 为 正常 。 

4. 显示 故障 代码 “E4” 

故障 检修 思路 :“E4” 表 示 市 电压 过 低 保护 。 

O 用 万 用 表 测 量 CPU 的 4 和 脚 电压 正常 时 应 为 1.87V。 若 有 1. 87У 电压 ， 则 表明 该 CPU 
已 损坏 ， 需 更 换 。 

@ 若 电压 为 1V 以 下 ， 则 应 对 R405 R406 阻 值 为 470kQ 电阻 、 桥 堆 、 进 行 测 量 

5. 显示 故障 代码 “ES5” 

故障 检修 思路 :“E5” 表 示 炉 面 温度 过 高 保护 。 

D 用 万 用 表 测 量 炉 面 热 敏 电 阻 正常 时 应 为 30 ~ 130kQ ， 若 有 异常 ， 应 更 换 CPU。 若 为 
无 穷 大 ， 应 更 换 热 敏 电阻 。 

© 用 万 用 表 测 量 炉 面 功率 管 热 敏 电阻 正常 为 4 ~10kQ。 若 有 异常 ， 应 和 更换 CPU。 若 为 
无 穷 大 ， 则 更 换 功 率 管 上 的 热 敏 电阻 。 

6. 显示 故障 代码 “E6” 

故障 检修 思路 :“E6” 表 示 功 率 管 温度 过 高 保护 。 

D 先 通电 观察 风机 是 否 转 动 。 若 风机 转动 ， 应 更 换 CPU。 若 风机 不 转 ， 应 对 风机 供电 
电路 12V 电压 进行 维修 。 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 正常 时 应 为 5Y 输出 。 若 风机 不 转 ， 应 更 换 风 
机 。 若 不 行 ， 再 进一步 测量 Q8050 控制 晶体 管 。 

D 不 通 维修 : 

先 观察 一 下 熔断 器 是 否 已 烧 坏 。 若 无 烧毁 ， 则 应 接 通 电源 用 万 用 表 测 量 CPU 的 四 脚 电 
压 应 为 5V。 若 为 5V 电压 ， 应 更 换 CPU, ARA 5У 电压 ， 应 更 换 78L05。 检 查 晶 体 管 的 输 
和 人 有 无 电压 ， 若 有 ， 应 更 换 78L05。 若 无 有 ， 则 更 换 电 源 变压器 。 

7. 功率 管 的 维修 

故障 检修 思 

D HARARO (1м339) ЭНН as 为 20V。 若 有 20V 电压 ， 应 测量 CPUG) 脚 
功率 开关 电压 ， 正 常 时 应 为 5 ~2V 跳 变 ，@3 脚 复位 电路 电压 应 为 1.87V。 若 以 上 电压 正常 ， 
应 测量 IC2 (LM339) 的 @ 脚 电压 应 为 0.15 ~3V 之 间 跳 变 。 若 有 跳 变 电压 ， 应 测量 驱动 输 
出 脉冲 电压 为 0 ~3V 电压 。 若 正常 ， 接 上 线圈 盘 开机 工作 。 

© 若 电压 跳 变 大 于 0.15 ~3V 电压 ， 应 更 换 IC2 (LM339) 。 若 不 行 ， 则 更 换 C601 涤纶 
电容 。 若 再 不 行 ， 则 应 更 换 Q601 (8050). 0602 (8550) 驱动 晶体 管 。 

@ 若 以 上 都 正常 ， 应 测量 同步 电路 LM339 的 @@、@@ 脚 的 同步 电路 3V (必须 接 上 线圈 
盘 ) 是 否 正常 。 若 接 上 线圈 盘 后 没有 37V 电压 ， 应 更 换 R507, R508 阻 值 为 470kQ 电阻 。 


二 、 集 成 电路 引 脚 功能 和 参数 


1. CPU 引 脚 功能 和 参数 
СРО 引 脚 功能 和 参数 如 表 14-5 所 示 。 
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R 14-55 CPU 引 脚 功能 和 参数 











































































































| 脚 号 引 脚 功能 工作 电压 /V | 脚 号 引 脚 功能 工作 电压 /V 
1 接地 0 11 灯 板 控制 0.95 
2 控制 风机 开机 5、 待 机 0 12 检 锅 控制 0 
3 功率 开关 5 13 复位 控制 1. 87 
4 空 脚 空 14 炉 面 温度 控制 1.32 
5 报警 5 15 功率 温度 控制 1 
6 灯 板 控制 0. 95 16 市 电 高 低压 保护 1. 87 
7 灯 板 控制 5 17 灯 板 控制 0.95 
8 灯 板 控制 0. 95 18 灯 板 控制 0. 95 
9 灯 板 控制 0. 95 19 功率 过 高 保护 5 
10 灯 板 控制 0. 95 20 供电 电压 5 
2. LM339 引 脚 功能 和 参数 





LM339 引 脚 功能 和 参数 如 表 14-6 所 示 。 


表 14-6 LM339 引 脚 功能 和 参数 
























































| 脚 号 引 脚 功能 工作 电压 /V | № 号 引 脚 功能 工作 电压 /V 
1 振荡 输出 0.05 8 脉冲 调节 输入 2.4 
2 抗 干扰 保护 输出 0 9 脉冲 调节 输入 0 
接线 圈 盘 3 
3 Ht: 20 0 司 步 输 ; 
电 1 同步 输入 不 接 0 
керлик ' 接线 圈 盘 3 
4 亢 干扰 保护 输 3.6 1 司 步 输 i 
抗 干扰 保护 输入 1 同步 输入 不 接 0 
5 抗 干扰 保护 输入 5 12 接地 0 
6 展 荡 输入 0. 56 13 同步 输出 0.76 
7 展 荡 输入 0.76 14 脉冲 输出 0.15 ~3 跳 变 
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一 、 原 理 框图 
科 诺 电磁 炉 原理 框图 如 图 15-1 所 示 。 


s< RHA 






AC 220V 


















过 电压 、 欠 电压 检测 
电流 检测 


IGBT 过 电流 保护 


炉 温 检测 














图 15-1 科 诺 电磁 炉 原理 框图 

















二 、 常 见 故障 检查 


1. 通电 无 任何 反应 ， 所 有 面板 上 指示 灯 均 不 亮 

故障 检查 : 检查 熔断 器 是 否 熔断 。 

D 若 熔断 器 正常 ， 则 检查 电源 线 。 若 熔断 器 已 伐 断 ， 应 更 换 燃 断 器 。 
@ 检查 IGBT 的 СЕ 间 是 否 短路 。G、C、E 间 是 否 导 通 ， 若 导 通 ， 应 更 换 IGBT, 
O 检查 整流 桥 是 否 正 常 。 

@ 检查 压 敏 电阻 ZR1 是 否 损坏 。 

© 拆 下 线圈 盘 ， 用 万 用 表 检 测 基 本 电压 5V、18V 是 否 为 正常 值 。 

© A 点 电压 在 0.1V 左右 (不 正常 情况 下 接 上 线圈 盘 上 电 烧 机 ) 。 

D 接 上 线圈 盘 ， 用 万 用 表 检 测 LM339 的 @@ 脚 2. 6V 是 否 正 常 。 

2. 电磁 炉 因 过 热 而 跳 开 ， 停 机 后 过 一 段 时 间 又 能 正常 工作 。 

故障 检查 

Q) 检查 风扇 及 其 供电 控制 电路 是 否 正 常 ， 风 扇 插 头 是 否 接触 良好 。 
© 用 外 接 12V 电压 检查 风扇 是 否 能 正常 工作 。( 注意 不 要 接 反 极 性 ) 。 
© 检查 晶体 管 Q2 (5609) 是 否 损 坏 。 
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D 检查 CPU 的 @ 脚 在 开机 后 是 否 跳高 电 平 。 

3. 开机 后 不 能 加 热 

故障 检查 : 

D 检查 锅 具 的 材质 是 否 为 导 磁 材料 。 

O 检查 锅 具 直径 是 否 太 小 或 锅 底 过 薄 。 

O 线圈 盘 与 锅 底 距离 是 否 太 大 。 

@ IC 芯片 LM358 是 否 损 坏 。 

O 板子 之 间 插 头 接触 是 否 可 靠 。 

@ 电源 电压 是 否 正 常 。 

4. 开机 后 能 加 热 ， 但 火力 不 足 

D 检查 VR2 电位 器 是 否 正常 ， 应 适 地 进行 调 大 。 

@ 电位 器 对 地 电阻 R13 适当 调 小 。 

O 更 换 主 探 芯 片 IC4。 

=, ite s 

@ 维修 时 需 用 3kVA 以 上 1 :1 的 隔离 变压器 时 ， 应 将 高 压 电网 与 维修 机 隔离 。 

@ 所 用 示 波 需 必须 是 外 壳 不 接地 的 。 

© 检查 IGBT 集 电极 电压 波形 时 ， 必 须 使 用 高 压 大 于 2kV 的 探头 。 

D 在 未 找到 故障 原因 之 前 严禁 轻易 更 换 熔 断 器 。 

©) 不 以 轻易 用 规格 不 一 样 的 元 融 件 勉强 代用 ， 尤 其 是 IGBT 和 线圈 盘 (电感 量 一 定 要 与 
电容 相 匹 配 ) 。 

© 严禁 带电 焊接 和 维修 操作 。 


四 、 故 障 检测 流程 
通电 后 无 任何 反应 如 图 15-2 所 示 。 




















检查 IGBT、 桥 堆 是 否 短路 、 不 正常 


更 换 IGBT、 桥 堆 


不 带 线圈 检测 主板 上 的 基本 电压 





基本 电压 正常 ， 带 负载 测试 











В 15-2 通电 后 无 任何 反应 
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注意 事项 : 

Qa 不 带 线圈 盘 用 万 用 表 测 量 基 本 电压 18V、5V 是 否 为 正常 值 。A 点 为 0.1V 左右 (不 
正常 情况 下 接 上 线圈 盘 上 电 烧 IGBT) 。 

© 接 上 线圈 盘 通 电 测 试 LM339 的 @ 脚 为 2.6V 左右 ，(9 脚 为 2. 4V 左右 。 


五 、 故 障 检修 


1. 显示 故障 代码 “E0” 

故障 检查 :“E0” 表 示 不 能 检测 锅 具 。 可 能 产生 故障 的 部 件 如 下 : 
Q@ IC2 (LM358) 损坏 。 

(©) 检查 IC3 的 基本 电压 。 

O 电感 线圈 插座 没 焊 好 。 

(Q 晶体 管 Q5 (8550)、Q10 (5С8050) 损坏 。 

© 电位 器 VR 损坏 。 

2. 显示 故障 代码 “El”( 同 “E6”) 

故障 检查 :“E1” 表 示 IGBT 过 热 保护 。 可 能 产生 故障 的 部 件 如 下 : 
D 检查 风扇 电路 

D 风 忆 损坏 〈 不 转 ) 。 

@) IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 (RT XH-2P СМІ) 损坏 。 

з. 显示 故障 代码 “了 2” 

故障 检查 :“E2” 表 示 炉 面 过 热 保 护 。 可 能 产生 故障 的 部 件 如 下 : 
O 面 温度 检测 热 敏 电阻 (XH-2P FAN2) 损坏 。 

©) 电阻 R15 (6k2) 损坏 。 

4. 显示 故障 代码 “E3” 

故障 检查 .“E3” 表 示 欠 电压 保护 。 可 能 产生 故障 的 原因 如 下 .: 
@ 市 电 低 于 165V。 

©) ІСІ (78105) 损坏 。 

O 变压器 损坏 (电压 输出 偏 低 ) 。 

@ 18V 稳 压 输出 偏 低 。 

5. 显示 故障 代码 “E4” 

故障 检查 :“E4” 表 示 过 电压 保护 。 可 能 产生 故障 的 原因 如 下 : 
O 市 电 高 于 255V。 

©) 电阻 R3、R4、R5、R6 (200kQ) 损坏 。 

6. 显示 故障 代码 “ES5” 

故障 检查 :“E5” 表 示 同 步 检测 信号 不 对 。 可 能 产生 故障 的 原因 如 下 : 
(D 电阻 R52 R54 (200КО); 电阻 R55、R56、R59 (300kQ) 损坏 。 
@ пи 07, 08, 09 (C9013) 损坏 。 
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第 一 节 ”万 利 达 MC18-F7 型 电磁 炉 





ЛАХ MC18-F7 (主板 号 为 075B. PCB ， 显 示 板 077B. PCB) 的 检修 方法 还 适用 于 081A- 
2. PCB、092A-1. PCB. 091A-2. PCB 等 电路 板 。 


一 、 故 障 代 码 


















































万 利 达 MC18-F7 型 电磁 炉 的 故障 代码 如 表 16-1 所 示 。 
表 16-1 万 利 达 MC18-F7 型 电磁 炉 的 故障 代码 
序 号 故障 代码 代码 内 容 序 号 故障 代码 代码 内 容 
1 El 过 电压 保护 5 Е5 欠 电 压 保护 
2 E2 超 温 保护 6 
3 ЕЗ 过 热 保护 7 
4 E4 过 载 保 护 8 E8 脉冲 保护 
二 、 电 路 图 


万 利 达 MC18-F7 型 电磁 炉 电 路 如 图 16-1 所 示 。 


三 、 常 见 故 障 检 修 思 


故障 送 来 后 ， 若 用 户 提供 了 详细 确切 的 故障 现象 ， 则 维修 人 员 可 根据 情况 直接 验证 。 若 
是 未 知 现象 或 对 故障 情况 不 是 很 了 解 的 话 ， 请 先 不 要 上 电 ， 以 免 意外 事情 发 生 。 这 时 可 参考 
以 下 的 操作 来 处 理 。 打 开机 器 ， 测 量 ICBT、 桥 堆 、 熔 断 器 等 高 压 部 分 的 元 器 件 是 否 失效 ， 
有 无 正 负 极 短路 (用 万 用 表 电 阻挡 测量 电源 接 入 端 ACL、CAN 阻 值 应 为 无 穷 大 ) ， 一 切 检测 
正常 后 进行 以 下 检查 : 

1. 测量 +24V 是 否 有 短路 

若 24V 有 短路 现象 ， 应 先 断 开 变 压 器 的 二 次 负载 ,测量 有 无 24V 电压 输出 。 若 没有 ， 
则 表明 高 压 电源 部 分 有 故障 。 若 变压器 二 次 负载 有 输出 ， 则 表明 24V 负载 有 短路 现象 ， 一 
般 是 由 IC2 (TA8316AS) 短路 引起 。 测 量 IC2 的 @ 脚 和 @ 脚 是 否 短路 ， 若 @@、@@ 脚 不 短路 ， 
再 测量 集成 电路 LM339 是 否 短路 (这 个 比较 少 发 生 ) 。 若 上 述 检查 而 故障 依旧 ， 应 参照 电路 
原理 图 (075B. РСВ) 详细 查找 +24V 所 接 的 电路 部 分 ， 将 短路 之 处 查 出 。 

2. 测 +SV 是 否 正常 

#+5V 电压 异常 ， 应 检查 24V 是 否 正 常 。 若 24V 电压 不 正常 ， 应 按 故 障 解 决 方案 1. 
来 处 理 。 若 有 +24V 电压 ， 应 先 断 开 IC5 (7805) 的 负载 ， 看 一 下 IC5 是 否 输出 ， 若 没有 输 
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出 ， 则 表明 IC2 损坏 更 换 即 可 解决 问题 (注意 : 要 测量 7805 后 面 的 负载 是 否 有 短路 方 可 通 
电 试 机 ) 。 若 7805 正常 ， 可 先 检查 CPU (IC1) 是 否 短路 〈 拆 下 来 测量 其 凹 脚 和 四 脚 是 否 短 
路 ) 。 若 CPU 正常 ， 可 参照 电路 原理 图 (075B. PCB), 详细 查找 +5V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 
将 短路 处 查 出 。 

З. 待机 测试 (不 接线 圈 盘 ， 换 接 灯 泡 ， 不 按 开机 键 ) 

为 确保 安全 ， 在 通电 前 应 该 用 一 挡 板 挡住 电源 部 分 ， 防 止 熔断 器 或 电容 等 器 件 炸 裂 伤 到 
人 的 身体 ， 注 意 手 或 人 的 身体 部 位 不 要 碰 及 散热 片 等 高 压 区 。 

© 通电 时 ， 蜂 鸣 器 应 发 出 “B” 的 一 声 。 若 不 响 而 按 开 / 关 键 时 指示 灯亮 ， 则 表明 蜂 鸣 
器 BZ 不良 。 若 按 开 / 关 键 时 没 任何 反应 ， 再 测量 CPU 的 4@ 脚 +5V 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 应 
进行 检查 。 若 正常 ， 则 测量 晶振 XT 的 频率 应 为 4MHz 左右 〈 没 测试 仪器 可 换 另 一 个 晶振 
试验 )。 若 频率 正常 ， 则 表明 为 CPU 不 良 。 

@ 线圈 盘 接 线 柱 两 端的 电压 应 在 305V 左右 (高 压 应 小 心 测量 )， + 305V 电压 偏 低 或 
无 电压 ， 应 检查 电源 电路 。 

© 待机 时 ，IGBT (激励 电压 输出 ) 输入 脚 电压 应 为 0V。 知 该 电压 不 正常 ， 应 检查 C35 
是 否 失 效 ， 再 检查 R49 是 否 正 常 。 若 C35、R49 都 正常 ， 应 换 掉 8316 (IC2) 即 可 排除 
故障 。 

@@ IGBT 反 压 检测 。 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 应 为 0.5V 左右 。 若 不 正常 ， 应 检查 Q5 是 否 
失效 。 接 着 对 R35, 、R39 、R16 、C29 СІЗ 进行 检查 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 更 换 集成 电 
路 LM339 (IC3) 试验 。 

(5) 过 载 电压 检测 。 测 量 CPU@) 脚 的 电压 应 接 过 为 0V。 若 不 正常 ， 应 检查 Q4 是 否 损坏 ， 
然后 检查 D18, C10, C27. R6, R4 是 否 损坏 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电路 
LM339 (IC3) 试验 。 

© 总 电流 检测 。 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 应 为 0.5V 左右 。 若 不 正常 ， 应 检查 R11 、 电 流 互 
感 器 Т1 是 否 失 效 ， 再 检查 VRI, R2, C6, р10 ~ D13 、R15 C12 等 元 器 件 是 否 失 效 。 

D 过 零 检 测 。 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 应 为 3.2V 左右 。 若 不 正常 ， 应 检查 R18、C4、R5、 
D4 是 否 正 常 。 

脉冲 同步 信号 检测 。 测 量 集成 电路 LM339 的 @ 脚 电压 大 约 为 4.4V。@@ WEERA 
为 4. 0V， 因 为 电网 电压 不 同 ，LM339 的 @、@ 脚 电压 可 能 会 与 上 述 值 不 同 ,，@@、@ 脚 电压 
之 差 应 在 0.3V 左右 为 正常 。 背 不 正常 ， 应 检查 R44 R45, R46, R47 是 否 正常 。 再 检查 
D6、C16、C15、R59、R58 是 否 有 损坏 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电路 LM339 
(IC3) 试验 。 

4. 动态 测试 〈 不 接线 盘 ， 换 接 人 灯泡 ， 接 通电 源 后 按 开机 键 ) 

D 检查 TA8316AS 的 中 脚 电压 从 0. 5V 升 到 2V 左右 。 

若 不 正常 ， 应 先 断 开 变压器 二 次 负载 ， 测 量 有 无 24V 电压 输出 。 若 无 电压 输出 ， 则 表 
明 高 压 电源 部 分 有 故障 。 若 变压器 二 次 负载 有 输出 ， 则 表明 24V 负载 发 生 短路 ， 一 般 是 由 
IC2 (TA8316AS) 短路 引起 。 测 量 IC2 的 @ 脚 和 @ 脚 是 否 短路 。 若 @@、@ 脚 无 短路 ， 应 测量 
集成 电路 LM339 是 否 短 路 (这 个 比较 少 发 生 ) 。 大 经 上 述 检查 而 故障 依旧 ， 应 参照 电路 原理 
图 (075B. PCB)， 详 细 查 找 +24V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 短路 处 查 出 。 

(©) IGBT 的 G 极 的 电压 从 0V 升 到 7V 左右 。 

大 上 述 电 压 不 正常 ， 应 检查 24V EMEN., Ят +24V 正常 ， 应 先 断 开 IC5 (7805) 的 负 
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载 ， 检 查 IC5 是 否 有 输出 。 若 无 输出 ， 则 表明 IC2 极 损坏 ， 更 换 即 可 排除 故障 〈 要 测量 7805 
后 面 的 负载 是 否 有 短路 才 可 通电 ) 。 若 7805 正常 ， 应 检查 CPU (IC1) 是 否 短路 ( 拆 下 来 测 
ПЧ ЖЕТЕ) Ж CPU 正常 ， 可 参照 电路 原理 图 (075B. РСВ), ， 详 细 查 找 + 
5V 所 接 的 电路 部 分 ， 将 短路 处 查 出 。 

O 将 灯泡 接 和 人 测试 点 后 ， 若 灯泡 会 迅速 亮 一 下 又 灭 反 ， 跟 波形 同步 。 若 灯泡 慢 慢 亮 起 
来 是 不 正常 现象 。 若 不 正常 ， 应 把 C3 换 掉 即 可 排除 故障 。 


四 、 常 见 故障 诊断 与 排除 


1. 开机 无 反应 (无 电源 ) 

故障 诊断 与 排除 : 这 种 现象 一 般 由 以 下 几 种 原因 引起 : 

D 熔断 器 、ICBT 等 大 电流 器 件 失效 ， 电 磁 炉 所 用 的 熔断 器 一 般 都 是 10A 以 上 ， 一 般 是 
因 大 电流 元 器 件 短路 导致 其 烧 坏 。 因 此 ， 要 检测 ICBT、 桥 堆 是 否 短路 ， 还 要 检查 IC4 (VI- 
PER22ADIP) 201, Ж (D1, D23, 021, D22) 是 否 失效 。 要 保证 电路 正 、 负 极 不 能 
直接 导 通 ， 排 除 所 有 的 短路 问题 。 

@ +24V 不 正常 。 先 断 开 变 压 髓 二 次 负载 ,测量 是 否 有 24V 电压 输出 。 若 无 24V 电压 
输出 ， 则 表明 高 压 电源 部 分 有 故障 。 若 变压器 二 次 负载 有 输出 ， 则 表明 24V 负载 发 生 短路 ， 
一 般 是 由 IC2 (TA8316AS) 短路 引起 。 测 量 IC2 的 @ 脚 和 @ 脚 是 否 短 路 ， 若 @@、@ 脚 不 短 
路 ， 应 测量 集成 电路 LM339 是 否 短路 (这 个 比较 少 发 生 。) 若 故障 依旧 ， 应 详细 查找 +24V 
所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 短路 之 处 查 出 。 

© +5V 不 正常 。 首 先 检查 24V 是 否 正常 。 若 有 +24V 电压 ; 应 先 断 开 IC5 (7805) 的 
负载 ， 检 查 IC5 是 否 有 输出 。 若 无 输出 ， 则 表明 IC 损坏 ， 换 掉 可 解 排除 故障 (要 测量 7805 
后 的 负载 是 否 有 短路 才 可 通电 ) 。 若 7805 正常 ， 可 先 检查 CPU (IC1) 是 否 短 路 ( 拆 下 来 测 
量 它 的 @@ 脚 和 @O 脚 是 否 短路 ) 。 若 CPU 正常 ， 应 详细 查找 +5V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 短路 
处 查 出 。 

2. 开机 指示 灯 闪 烁 ， 但 不 加 热 

故障 判断 与 排除 : 上 述 现象 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

Q) ТА8316А5 的 中 脚 电 压 从 0.5V 升 到 2V 左右 。 知 不 正常 ， 应 先 断 开 变压器 二 次 负载 ， 
测量 是 否 有 24V 电压 输出 。 若 无 24V 输出 ， 则 表明 高 压 电源 部 分 有 故障 。 若 变压器 二 次 负 
载 有 输出 ， 则 表明 24V 负载 发 生 短路 ， 一般 是 由 IC2 (TA8316AS) 短路 引起 。 测 量 IC2 的 
@ 脚 和 @) 脚 是 否 短路 ， 若 @@ 与 @@ 脚 不 短路 ， 应 测量 集成 电路 LM339 是 否 短路 (这 个 比较 少 
发 生 ) 。 若 故障 依旧 ， 应 详细 查找 +24V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 短路 之 处 查 出 。 

@ IGBT Ё С 极 的 电压 从 0V 升 到 7V 左右 ， 若 不 正常 ， 先 检查 24У 是 否 正 常 。 若 有 + 
24V 电压 ， 应 先 断 开 IC5 (7805) 的 负载 ， 检 查 IC5 是 否 有 输出 。 若 IC5 输出 ， 则 表明 IC2 
损坏 ， 换 掉 即 可 排除 故障 〈 要 测量 7805 后 的 负载 是 否 短路 才 可 通电 ) £ 7805 正常 ， 可 先 
检查 CPU (IC1) 是 否 短路 ( 拆 下 来 测 它 的 ® 脚 和 49 脚 是 否 短路 ) # CPU 正常 ， 应 详细 查 
找 +5V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 短路 之 处 查 出 。 

3. 开机 时 自动 关机 (不 开机 ) 

故障 判断 与 排除 : 这 种 现象 是 由 过 零 检 测 电路 不 正常 引起 的 。 可 测量 CPU 0J02J8 FB Ж 
应 为 3.2V 左右 。 若 不 正常 ， 应 检查 R18、C4 、R5 、D4 是 否 正常 。 
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4. 显示 故障 代码 “E1” (高 压 保护 ) 

故障 判断 与 处 理 : 在 确定 电网 电压 正常 情况 下 ,测量 CPU 的 @ 脚 电压 是 否 在 3.2V 2 
右 。 若 不 在 3.2V 左右 ， 应 检查 R32、R33 、D15 C14, В17 是 否 正常 。 若 故障 依旧 ， 再 测 
量 CPU 的 团 脚 电压 是 否 在 5У 左右 。 若 名 脚 电压 不 正常 ， 应 检查 过 电压 检测 电路 。 若 故障 仍 
未 排除 ， 则 表明 CPU 可 能 失效 。 

5. 显示 故障 代码 “E2” ( 灶 面 温度 过 高 ) 

故障 判断 与 排除 : 若 通电 后 出 现 故障 代码 “E2”， 应 检查 热 敏 电阻 RT2 是 否 失 效 。 若 
RT2 正常 ， 应 检查 КІ. R2, С2 是 否 正常 。 若 故障 依旧 ， 应 更 换 CPU 试 坛 。 若 加 热 一 定时 
间 后 才 出 现 故 障 代 码 “E2”， 一 般 是 因 用 户 使 用 方法 不 当 造 成 的 ， 比 如 旁边 有 热源 或 长 时 间 
油 炸 食 品 也 可 能 引起 故障 代码 “E2”。 

6. 显示 故障 代码 “E3” (IGBT 温度 过 高 ) 

故障 判断 与 排除 : 若 一 通电 就 出 现 故 障 代码 “E3”， 则 表明 检测 电路 异常 ， 而 不 是 真 过 
热 。 这 时 ， 可 检测 热 敏 电阻 КТІ 是 否 失效 和 R19、C22 是 否 正 常 。 若 加 热 一 会 才 出 现 故 障 代 
人 码 “E3”， 应 检查 风机 是 否 正常 ，IGBT 与 散热 器 之 间 的 导热 硅胶 是 否 有 涂 好 。 若 上 述 检查 
都 正常 ， 则 表明 同步 检测 电路 异常 而 引起 ， 应 对 脉冲 同步 电路 进行 检测 。 测 量 集 成 电路 
LM339 的 (9 脚 电压 大 约 为 4.4V， 罗 脚 电压 大 约 为 4.0V (注意 : 电网 电压 不 同 ，LM339 的 
(8、@ 脚 电压 可 能 与 上 述 值 不 同 ) ，@ 与 @ 脚 电压 之 差 应 在 0.3V 左右 。 若 电压 差 不 为 0.3V 
左右 ， 应 对 R44, R45, R46, R47 进行 检查 ， 车 故障 依旧 ， 再 检查 D6, C16, C15, R59, 
R58 是 否 损坏 。 若 上 述 检查 都 正常 ， 应 更 换 集成 电路 LM339 (IC3) 试验 ) 。 

7. 显示 故障 代码 “E4” (过 载 保护 ) 

故障 判断 与 排除 : 显示 故障 代码 “E4” 表明 过 载 电 压 检 测 电路 异常 。 测 量 CPU 的 @@ 脚 
电压 应 接近 为 0V。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 检 查 Q4 是 否 异常 ， 然 后 分 别 检 查 D18 C10, C27. 
R6, 、R41 是 否 正 常 。 若 上 述 检查 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电路 LM339 (IC3) 试 一 试 。 

8. 显示 故障 代码 “ES” (低压 保护 ) 

故障 判断 与 排除 .在 确定 电网 电压 正常 情况 下 ,测量 CPU 的 @ 脚 电压 是 否 在 2.3V 2 
右 。 若 @@ 脚 电压 不 正常 ， 应 对 R32, R33D15, C14, R17 进行 检查 ， 若 检查 无 元 器 件 损 坏 而 
故障 依旧 ， 应 更 换 CPU 试 一 试 。 

9. 显示 故障 代码 “E8”( 脉冲 保护 ) 

故障 判断 与 排除 ， 首 先 测 量 CPU 的 团 脚 电压 是 否 在 5У 左右 。 若 电压 不 正常 ， 应 检查 过 
压 检测 电路 (又 称 脉冲 保护 ) 是 否 正常 。 

10. 高 功率 下 出 现 间歇 加 热 

故障 判断 与 排除 : 上 述 现象 一 般 是 由 脉冲 保护 电路 异常 引起 。 有 以 下 两 方面 原因 : 

D 电源 滤波 电路 异常 ， 可 检查 Cl 的 容 值 是 否 变 小 。 

@ 脉冲 保护 电路 异常 ， 可 在 待机 条 件 下 〈 不 接线 盘 ， 换 接 灯 泡 ， 不 按 开机 键 ) 测量 
LM339 (IC3) 的 @ 脚 电压 (2.7V 左右 ) 和 @ 脚 电压 (3.0V 左右 ) 是 否 正常 。 若 不 正常， 
应 检查 R24, R25, R27, R28. R29, C23, C25, C26 是 否 失 效 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 
更 换 LM339 试 一 试 。 

11. 刚 更 换 的 IGBT， 上 电 就 烧 ( 屡 烧 IGBT) 

故障 判断 与 处 理 : 上 述 现象 一 般 是 电路 有 短路 处 或 有 失效 的 元 器 件 未 查 出 而 未 修正 。 应 
检查 R48 是 否 开 路 ， 同 时 把 ICBT 拆 下 来 ， 测 量 其 脚 位 是 否 存在 短路 现象 。 
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12. 按 动态 测试 完好 之 后 ， 接 上 线圈 盘 却 不 能 加 热 

故障 判断 与 处 理 : 首先 检 总 电流 检测 部 分 的 电路 ， 特 别 是 R11 是 否 失效 。 若 R11 完好 ， 
应 对 D10 ~D13、R15、C12、C6、R21、VR1 、 电 流 互感 器 TI 等 进行 检查 ， 发 现 故障 元 器 件 
予以 更 换 。 

13. 显示 屏 无 显示 或 缺 划 少 划 

故障 判断 与 处 理 : 若 机 器 能 正常 工作 ， 则 表明 显示 电路 故障 ， 应 先 检 查 显 示 板 上 的 IC1 
(745138) 和 IC2 (74HC164N) 是 否 正常 ， 再 检查 晶体 管 Q1 ~ Q6 是 否 失效 。 若 故障 仍 未 排 
除 ， 应 更 换 数码 管 或 CPU 试 一 试 。 


























第 二 节 万利达 MCE-1802B 型 电磁 炉 


万 利 达 MCE-1802B (控制 主板 号 122A 、 功 率 板 号 103A、 电 源 板 号 106A) 的 检修 方法 
还 适用 于 MCL-1801/2101. MCL-1802. MCV-2102. MCE-1903B. MCE-1803/1903. MCL- 
2103 这 几 款 机 型 。 


一 、 故 障 代 码 






































万 利 达 MCE-1802B 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 16-2 所 示 。 
表 16-2 万 利 达 MCE-1802B 型 电磁 炉 故 障 代码 
序 号 故障 代码 代码 内 容 序 号 故障 代码 代码 内 容 
1 El 过 电压 保护 4 F4 过 载 保护 
2 F2 超 温 保护 5 Е5 欠 电 压 保护 
3 ЕЗ 过 热 保护 6 E6 脉冲 保护 
二 、 电 路 图 


万 利 达 MCE-1802B 型 电磁 炉 电路 如 图 16-2 所 示 。 
三 、 故 障 检修 思路 


1. 拆 机 检查 

若 用 户 提 供 有 详细 确切 的 故障 现象 ， 可 根据 具体 情况 直接 验证 。 若 未 知 现象 或 对 故障 情 
况 不 很 了 7 解 ， 请 不 要 先 上 电 ， 以 免 发 生意 外 现象 。 这 时 可 以 参考 以 下 的 操作 来 处 理 : 

打开 机 器 ,测量 IGBT、 桥 堆 、 熔 断 咒 等 高 压 部 分 的 元 器 件 是 否 失效 。 是 否 有 正 、 负 极 
短路 现象 ， 一 切 检测 正常 后 再 测量 +18V 是 否 短路 。 若 +18V 有 短路 ， 应 先 新 开 变 压 器 二 次 
负载 ， 测 量 是 否 有 18V 电压 输出 ， 若 无 18V 电压 输出 ， 则 表明 高 压 电源 部 分 有 故障 。 若 变 
压 器 二 次 负载 有 输出 ， 则 表明 18V 负载 发 生 短路 ， 一 般 是 由 IC4 (TA8316AS) 短路 引起 。 
接着 测量 IC4 的 @ 脚 和 @ 脚 是 否 短路 ， 若 @@ 脚 和 @@ 脚 未 短路 ， 应 检查 集成 电路 LM339 (IC3) 
是 否 短 路 (这 种 现象 很 少 发 生 ) 。 若 故障 仍 未 查 出 ， 应 详细 查找 + 18V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 
将 短路 处 查 出 ， 这 一 故障 排除 后 ， 再 测量 + 5V 是 否 正 常 。 若 +5V 电压 不 正常 ， 先 断 开 IC1 
(7805) 的 负载 ， 检 查 IC1 是 否 输出 。 若 IC1 没有 输出 ， 则 表明 IC1 损坏 ， 应 予以 更 换 。 先 
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16-2 万利达 MCE-1802B 型 电磁 炉 电 路 ( 续 ) 
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测量 7805 后 的 负载 是 否 有 短路 才 可 通电 。 若 7805 正常 ， 应 检查 CPU (102) 是 否 短 路 ( 拆 
下 来 测量 其 加 和 脚 和 但 脚 是 否 短路 ) Жу CPU 正常 ， 应 详细 查找 +5V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 
短路 处 查 出 而 排除 故障 。 

2. 待机 测试 (不 接线 圈 盘 ， 换 接 灯 泡 ， 不 按 开机 键 ) 

为 确保 安全 ， 在 通电 前 应 该 用 一 挡 板 挡住 电源 部 分 ， 防 止 因 熔断 器 或 电容 器 等 器 件 炸 裂 
伤 到 人 的 身体 ， 注 意 手 或 人 的 身体 部 位 不 要 碰 及 高 压 区 。 

QD 通电 时 ， 蜂 鸣 器 应 发 出 “B” 的 一 声 ， 若 不 响 ， 则 按 开 / 关 键 而 指示 灯亮 ， 则 表明 蜂 
鸣 器 BZ 不 良 。 若 按 开 /关键 仍 无 任何 反应 ， 再 测量 CPU НОЧО + 5V 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 
按 下 面 @ 点 +5V 不 正常 来 处 理 。 若 正常 ， 应 测量 晶振 ХІ 的 频率 应 为 4MHz 左右 〈 没 测试 仪 
器 可 换 入 另 一 晶振 ) Е, WH CPU (102) KR, 

O 线圈 盘 接 线 柱 两 端的 电压 应 在 305V 左右 ， 若 偏 低 或 无 电压 ， 应 检查 电源 部 分 的 
电路 。 

O 检查 +18V 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 应 先 断 开 变 压 器 二 次 负载 ,测量 是 否 有 18V 
电压 输出 。 若 无 18V 电压 输出 ， 表 明 高 压 电 源 部 分 有 故障 。 若 变压器 二 次 负载 有 输出 ， 则 
表明 18V 负载 发 生 短路 ， 一 般 是 由 IC4 (TA8316AS) 短路 引起 。 接 着 测量 IC4 B/O 1П@ 
HETER. FQ, OUTER, MERRE LM339 (103) 是 否 短 路 (这 种 现象 很 少 
发 生 ) ， 若 经 检查 而 故障 依旧 ， 应 仔细 查找 +18V 所 接 的 电路 部 分 ， 将 短路 之 处 查 出 。 

@ +5V 电压 是 否 正常 。 若 +5V 不 正常 ， 则 先 检查 18V 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 应 按 @ 
来 处 理 。 若 有 +18V 电压 ， 应 先 断 开 ІСІ (7805) 的 负载 ， 查 看 IC 是 否 输出 。 若 ІСІ 无 输 
出 ， 则 表明 ІСІ 损坏 ， 换 掉 可 排除 故障 (注意 : 应 测量 7805 后 的 负载 是 否 有 短路 方 可 通 
电 )。 若 7805 正常 ， 可 检查 CPU (IC2) 是 否 短路 ( 拆 下 来 测 其 四 脚 和 人 @o 脚 是 否 短路 。 若 
CPU 正常 ， 应 查找 +5V 所 接 的 电路 部 分 ， 将 短路 处 查 出 。 

© 待机 时 IGBT (激励 电压 输出 ) 输入 脚 电压 应 为 0V。 若 不 正常 ， 应 先 检 查 C20 是 否 
失效 ， 再 检查 R46 是 否 正常 。 若 C20 R46 正常 ， 应 换 掉 TA8316AS (1С4) 即 可 排除 故障 。 

© IGBT 反 压 检测 。 测 量 СРО 的 @ 脚 电压 为 0.5V 左右 。 若 不 正常 ， 应 先 检 查 Q1 是 否 
失效 ， 然 后 再 检查 R28 R29, R30, F4. E7, С7 是 和 否 正常 。 若 上 述 元 器 件 中 未 查 出 故障 元 
器 件 ， 应 更 换 集成 电路 LM339 (IC3 ) 试 一 试 。 

D 过 载 电 压 检 测 ， 测 量 CPU 的 @@ 脚 电路 电压 应 接近 为 0V。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 应 先 检 
Ж Q4 是 否 异 常 ， 再 检查 018, C10, C27, Бб, 、R41。 知 上 述 元 需 件 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电 
路 LM339 (IC3) 试 一 试 。 

总 电流 检测 。 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 应 为 0.5V 左右 。 若 不 正常 ， 应 先 检 查 RI. 、 电 流 
互感 器 Т2 是否 失效 ， 然 后 检查 VR1 R6, C22, 03 ~ D6 C5, R12, El. 、D7 D8 等 元 器 
件 是 否 失效 。 

O 过 零 检测 。 测 量 CPU 的 @ 脚 电压 应 为 3.2V 左右 。 若 3.2V 电压 不 正常 ， 应 检查 
R13 СІ, D10, D4 是 否 正常 。 

脉冲 同步 信号 检测 。 测 量 集成 电路 LM339 的 @ 脚 电压 大 约 应 为 4.4V，@ 脚 电压 大 约 
应 为 4.0V (电网 电压 不 同 ，LM339 的 @、@ 脚 电压 可 能 会 与 上 述 值 不 同 ) 。 主 要 测量 人 与 
Q@ 脚 电压 之 差 应 为 0.3V 左右 。 若 不 正常 ， 应 先 检查 R44 R45, R46, R47 是 否 正常 ， 然 后 
再 检查 D6, C16, C15, R59. R58 是 否 有 损坏 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电路 
LM339 (IC3) 试 一 试 。 
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3. 动态 测试 (不 接线 圈 盘 ， 换 接 入 灯泡 ， 接 通电 源 后 按 开 机 键 ) 

(0 TA8316AS 的 中 脚 电压 应 从 0.5V 升 到 2V 左右 。 

若 上 述 电 压 不 正常 ， 应 测量 CPU (ІСІ) 的 @ 肢 电压， 正常 应 反复 从 ОУ Ж] SV. AOH 
无 输出 ， 则 表明 CPU RA, EOWA mA, MA PWM 调制 电路 中 的 元 器 件 E7, R17, R36 
和 振荡 部 分 中 的 元 器 件 C15、C16、D16、D15、D12、D13、D14、R38、R44、R45、R42、R43 
等 ， 是 否 失效 。 若 上 述 元 器 件 正 常 ， 则 表明 集成 电路 LM339 失效 ， 应 更 换 LM339。 

(©) IGBT 的 G 极 的 电压 应 从 0V 升 到 7V 左右 。 如 С 极 电压 不 正常 ， 应 先 检 查 C20 是 否 
失效 ， 再 检查 R46 是 否 正 常 。 若 C20 和 R46 都 正常 ， 应 更 换 TA8316AS (IC4) 即 可 。 

@ 在 IGBT 的 G 极 加 上 灯泡 试验 ， 灯 泡 会 迅速 亮 一 下 又 熄灭 ， 若 不 正常 ， 应 检查 R13、 
Cl. C10, D4 是 否 正常 。 


四 、 常 见 故障 诊断 与 排除 


1. 开机 无 反应 (无 电源 ) 

故障 诊断 与 排除 : 上 述 现象 一 般 由 以 下 几 种 原因 引起 : 

D Жтт, IGBT 等 大 电流 右 件 失效 ， 电 磁 炉 所 用 的 熔断 器 一 般 都 是 为 10A 以 上 ， 若 有 
大 电流 器 件 短路 会 导致 熔断 器 烧 坏 ， 因 此 要 检测 IGBT、 桥 堆 是 否 短路 ， 还 要 检查 ІСІ (VI- 
PER22ADIP) IC2 (2618 817), Жл, ZIKE D1, 02, D3, ра 是 否 失 效 。 要 
保证 电路 正 、 负 极 不 能 直接 导 通 ， 来 排除 所 有 的 短路 问题 。 

@ +18V 不 正常 。 先 断 开 变 压 器 的 二 次 负载 ， 测 量 是 否 有 18V 电压 输出 ， 若 无 18V 电 
压 输出 ， 则 表明 高 压 电源 部 分 有 故障 。 若 变压器 的 二 次 负载 有 输出 ， 则 表明 18V 负载 发 生 
短路 ， 一 般 是 由 IC4 (TA8316AS) 短路 引起 。 应 测量 IC4 的 思 脚 和 由 脚 是 否 短路 。 若 人 与 
@ 脚 不 短路 ， 应 测量 集成 电路 LM339 (1С3) 是 和 否 短路 。 若 上 述 检查 未 发 现 异 常 ， 应 详细 检 
查 +18V 所 接 的 电路 部 分 ， 并 将 短路 处 查 出 。 

© +5V 不 正常 。 先 检查 18V 是 和 否 正 常 。 若 不 正常 ， 应 按 @) 项 来 处 理 。 若 有 + 18V， 应 
先 断 开 ІСІ (7805) 的 负载 ， 检 查 ІСІ 是 否 输出 ， 若 IC1 没有 输出 ， 则 表明 ІСІ 损坏 ， 更 换 
后 可 排除 故障 (应 测量 7805 后 的 负载 是 否 有 短路 才 可 通电 ) „ #7 7805 正常 ， 可 先 检查 CPU 
(IC2) 是 和 否 短路 ， 应 拆 下 测量 其 @@ 脚 和 @O 脚 是 否 短路 。 若 CPU 正常 ， 应 检查 +5V 所 接 的 电 
路 部 分 ， 并 将 短路 之 处 查 出 。 

2. 开机 指示 灯 闪 烁 ， 但 不 加 热 

故障 诊断 与 排除 : 不 接线 盘 ， 换 接 入 灯泡 ， 接 通电 源 后 可 按 开 机 键 进行 以 下 检查 : 

(QD TA8316AS 的 @ 脚 电压 应 从 0. 5V 升 到 2V 左右 。 测量 CPU (ІСІ) 的 @ 脚 正常 电压 应 
反复 从 0V 升 到 5V。 若 四 脚 无 输出 ， 则 表明 CPU 损坏 。 若 @ 罗 脚 有 输出 ， 应 检查 PWM 调制 电 
路 中 的 元 器 件 E7, R17, R36 和 振荡 部 分 的 电路 元 器 件 C15, C16, D16, D15, D12, D13, 
D14. R38, R44, 、R45 、R42 R43 等 是 否 失 效 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 则 表明 集成 电路 
LM339 ЖЖ, 更换 后 可 排除 故障 。 

(©) IGBT Й С 极 的 电压 应 从 0V 升 到 7V 左右 为 正常 。 若 G 极 电压 不 正常 ， 可 检查 C20 
是 否 失效 ， 再 查 R46 是 否 正 常 ， 若 C20 和 R46 都 正常 ， 应 更 换 TA8316AS (IC4) 即 可 解决 
问题 。 

O 灯泡 会 迅速 亮 一 下 又 灭 掉 ， 跟 波形 是 同步 的 。 若 波形 慢 慢 亮 起 来 是 不 正常 的 ， 若 不 正 
Ж, ТИШ СЗ 换 掉 即 可 解决 问题 。 检 测 方 法 来 执行 ， 还 要 测 一 下 脉冲 同步 信号 (待机 测试 )。 
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3. 开机 时 自动 关机 (不 开机 ) 

故障 判断 与 排除 : 上 述 现象 是 由 过 零 检测 电路 异常 所 致 ， 应 测量 CPU НОО К A 
3.2V 左右 。 若 不 正常 ， 应 检查 R13 СІ, D10, D4 是 否 正 常 。 

4. 显示 故障 代码 “E1” (高 压 保护 ) 

故障 判断 与 排除 : 在 确定 电网 电压 正常 时 ， 测 量 CPU@ 脚 电压 应 为 3.2V EA. AOH 
电压 正常 ， 应 检查 Еб, R40, DI. D2 是 否 正 常 。 大 上 述 检查 未 查 出 异常 则 表明 CPU ЖЖ, 
应 予以 更 换 。 

5. 显示 故障 代码 “E2”( 灶 面 温度 过 高 ) 

故障 判断 与 排除 : 一 通电 就 显示 故障 代码 “E2”， 应 测量 热 敏 电阻 RT2 是 失效 。 若 RT2 
正常 ， 应 检查 R10、R11 、C23 СЗ 是 否 正常 。 若 故障 依旧 ， 应 更 换 CPU 试 一 试 。 

6. 显示 故障 代码 “E3” (IGBT 温度 过 高 ) 

故障 判断 与 排除 : 若 一 通电 就 显示 故障 代码 “E3” 则 表明 检测 电路 故障 ， 而 不 是 真 过 
热 。 这 时 应 检测 热 敏 电阻 RTI 是 否 失效 ， 和 R31、C4 、R2 是 和 否 正 常 。 若 加 热 一 会 才 出 现 故 
障 代码 “E3”， 应 查 风 机 是 否 正常 ，IGBT 与 散热 吉 之 间 的 导热 硅胶 是 否 涂 好 。 然 后 检查 脉 
冲 同步 信号 电路 ， 即 测量 LM339 的 @ 脚 电压 应 约 为 4.4V，@ 脚 电压 应 约 为 4.0V (电网 电压 
不 同 ，LM339 的 @、GO 电 压 可 能 与 上 述 值 不 同 ) ， 两 脚 的 电压 之 差 应 在 0.3V 左右 。 若 电压 
差 不 正 常 ， 应 先 检查 R44, R45, R46. R47 是 否 正 常 ， 再 检查 D6、C16、C15 、R59 R58 
是 否 损坏 。 者 上 述 检查 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电路 LM339 (IC3 ) 试 一 试 。 

7. 显示 代码 “E4” ( 过 载 保护 ) 

故障 判断 与 排除 ， 先 测量 CPU 的 @ 脚 电压 应 接近 0V。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 再 检查 04 
是 否 异 常 ， 然 后 检查 D18 C10, C27, Кб, В41 是 否 正常 。 若 故障 依旧 ， 应 更 换 集成 电路 
LM339 (IC3) 试 一 试 。 

8. 显示 故障 代码 “ES” (低压 保护 ) 

故障 判断 与 处 理 : 在 确定 电网 电压 正常 时 ,测量 CPU 的 @ 脚 是 否 在 为 3.2V 左右 。 若 (9 
脚 电 压 正 常 ， 应 检查 E6 、R40 、D1 、D2 是 否 正 常 。 若 故障 依旧 ， 应 检查 CPU ETEM, 

9. 显示 故障 代码 “E8” (脉冲 保护 ) 

故障 判断 与 处 理 : 测量 CPU 的 恕 脚 电 压 是 否 在 5V 左右 。 查 脉冲 保护 部 分 电路 中 的 
C13、R5、R24、C12、R25 是 否 有 损坏 元 器 件 。 若 上 述 元 器 件 都 正常 ， 应 更 换 集 成 电路 
LM339 试 一 试 。 

10. 高 功率 出 现 间歇 加 热 

故障 判断 与 排除 : 上 述 现象 是 由 脉冲 保护 电路 引起 。 检 查 方法 如 下 : 

Q 电源 滤波 电路 异常 ， 可 查 C1 的 容 值 是 否 变 小 。 

@ 脉冲 保护 电路 异常 ， 可 在 待机 下 测试 (不 接线 盘 ， 换 接 灯 泡 ， 不 按 开机 键 )， 测量 
LM339 (IC3) @ 脚 电压 (2.5V 左右 ) 和 (9 脚 电 压 (3.5 左右 ) 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 应 检 
查 R1、R2、R3、R5、R24、R25、C3、C4、C12、C13 是 否 失 效 。 若 上 述 检查 都 正常 ， 应 更 
换 LM339 试 一 试 。 

11. 刚 换 的 IGBT EBERT (Bebé IGBT) 

故障 判断 与 排除 : 上 述 现象 一 般 是 电路 有 短路 处 或 失效 的 元 器 件 没 查 出 并 修正 。 可 检查 
R47 是 否 开 路 ， 可 把 IGBT 拆 下 来 ， 测 量 其 脚 位 是 否 存在 短路 。 若 有 短路 现象 ， 应 把 短处 找 
出 来 ， 处 理 好 ， 不 能 存在 短路 。 和 否则 IGBT 再 插 后 又 会 马上 烧 掉 。 
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12. 按 动态 测试 完好 之 后 ， 接 上 线圈 盘 却 不 能 加 热 

故障 判断 与 处 理 : 检查 总 电流 检测 部 分 的 电路 ， 特 别 是 R1 是 否 失 效 ， 再 检查 二 极 管 
рз ~D8、R6 C22, C5, КІ2, 、VR1 、 电 流 互感 器 T1 等 是 否 失效 。 

13. 显示 屏 无 显示 或 缺 划 少 划 

故障 判断 与 排除 : 若 机 器 正常 工作 ， 则 表明 显示 电路 故障 。 先 检查 控制 主板 上 的 IC5 
(745138) 和 IC6 (74HC164N) 是 否 正 常 ， 再 检查 晶体 管 Q6 ~ 011 是 否 失效 。 若 故障 依旧 ， 
应 更 换 数码 管 或 CPU 试 一 试 。 
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一 、 故 障 树 


雅 乐 思 电 磁 炉 的 故障 树 如 下 : 
1. 不 通电 和 按键 无 反应 ( 如 图 17-1 所 示 ) 
2. 自动 关机 ( 开 几 分 钟 关机 ， 或 不 定期 关机 ， 如 图 17-2 所 示 ) 


иш Еи ЕЕН Шун 让 AEREA? 

















拆 机 检查 下 列 各 项 : 
按键 失灵 ? 


灯 板 坏 ? 








检查 IGBT, WE, 
HÆ Ch СА C5, 
压 敏 Rz 是 否 击 穿 ? 


击 穿 IGBT 的 
换 IGBT 前 






检查 变压器 ( E 
78L05、 电 
电源 部 分 电路 
































图 17-1 不 通电 和 按键 无 反应 


电磁 炉 启 动 了 ， 在 加 热 过 程 
开 几 分 钟 关机 
或 加 热 一 会 儿 停 一 会 儿 


风机 是 否 不 转动 ? 
进 风口 和 出 风口 是 否 堵塞 ? 





风扇 坏 ?风机 插座 松 ? 





у. |. | 火锅 或 加 热 挡 
ӨМ; W AE ? 


否 


电压 变化 大 和 电压 过 低 


是 








找 合 格 电工 检修 布线 插座 


图 172 自动 关机 ( 开 几 分 钟 关机 ， 或 不 定期 关机 ) 
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з. 不 起 动 (起 动 一 会 天 机 ， 蜂 鸣 声 隔 几 秒 响 一 次 ) (如 图 17-3 所 示 ) 
4. 加 热 慢 (加 热 断 断 续 续 或 火力 过 低 ) (如 图 17-4 所 示 ) 


插 上 电源 有 蜂 吗 声 ,|_ 峰 鸣 器 隔 几 秒 响 一 次 
按 刍 有 反应 FRJ 


启动 一 会 儿 停机 


Ж 
放 好 锅 具 、 
换 锅 具 


















Н 





否 


锅 具 是 否 放 置 板 面 中 央 ? 
是 否 带 磁性 ? 含 铁 质 ? 
是 


锅 具 底 部 直径 是 否 > 之 16cm” 


pm 
D 














揪 座 松 ? 电压 过 低 ? 
拆 机 检查 驱动 电路 、 负 载 检 知 电路 、 
屋 里 电线 太 细 ? 防 宽 调整 电路 ? 


找 合格 电工 检修 屋内 布线 


图 17-3 不 起 动 (起 动 一 会 关机 ， 蜂 鸣 声 隔 几 秒 响 一 次 ) 



















加 热 断断续续 
检查 下 列 各 项 : 
插座 或 接线 头 松 ? 

电压 频繁 变化 大 ? 

电压 过 低 ? 

家 里 电线 太 细 ? 


找 合 格 电工 检修 家 里 插座 电路 


拆 机 检查 C5 
线 盘 是 否 烧 坏 ? 


换 元 件 及 线 盘 ? 


到 17-4 加 热 慢 〈 加 热 断 断 续 续 或 火力 过 低 ) 


否 变 值 、 

















5. 白板 烧 黑 
将 烧 黑 的 白板 ， 先 用 清洁 剂 涂 于 烧 黑 的 地 方 再 用 抹布 用 力 擦 干 。 
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二 、 和 常见 故障 诊断 
1. 风扇 不 转 
故障 诊断 : 


D 检查 风扇 电源 部 分 (DC12V) 开关 电源 18У 电压 是 否 正常 。 

© RAK (FAN) 接 插件 连接 是 否 正 常 、 可 靠 。 

O 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 ， 风 扇 扇 叶 是 否 卡 死 。 

2. 风扇 自转 、 长 鸣 

故障 诊断 ; 

D 检查 晶振 焊接 位 置 是 否 正确 、 牢 靠 。 

© LED 板 接 插件 是 否 插 好 ， 是 否 断 线 。 

@ LED 排 线 是 否 架 在 线圈 盘 上 (有 干扰 现象 ) 。 

D 热 敏 电阻 接 插 件 是 否 脱 落 、 接 触 不 良 。 

O 检查 风扇 是 否 卡 死 。 

(© 检查 晶体 管 是 否 击 穿 。 

з. 风扇 异 音 

故障 诊断 ; 

D 更 换 无 异 音 风扇 。 

@ 风扇 内 是 否 有 异物 进入 。 

4. 电流 不 可 调 

故障 诊断 ; 

D 检查 主 基板 上 扼 流 器 CT 是 否 正常 〈 开 路 、 电 阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 

O 检查 主 控 IC 工作 是 否 正常 (测量 相关 引 脚 的 电压 ) 。 

O 检查 主 基 板 上 调节 电流 的 可 变 电 位 器 (VR) 是 否 正 常 。 

5. 电流 调 不 低 

故障 诊断 ; 

@) 检查 线圈 盘 与 陶瓷 板 距 离 是 否 太 近 ， 引 起 加 热 功 率 太 大 , WEAF, WAE M 
距离 。 

O 检查 主 基 板 上 扼 流 器 CT 是 否 正常 〈 开 路 、 电 阻 小 、 接 触 不 良 ) 。 

6. 电流 调 不 高 (火力 小 ) 

故障 诊断 ; 

D 检查 线圈 盘 与 锅 底 距离 是 否 太 远 ， 加 上 垫 片 ， 调 节 到 适当 距离 ; 

Q 检查 主 基板 上 可 调 电位 器 VR (20k) 是 否 损坏 。 

7. 电流 不 稳定 

故障 诊断 : 检查 锅 具 是 否 平坦 ， 锅 体 材质 是 否 属 合 。 

8. 蜂 鸣 器 长 鸣 

故障 诊断 : 

Q) 检查 电源 变压器 输出 电压 是 否 正常 。 

© 检查 主 控 IC 是 否 正常 。 
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9. 不 开机 
故障 诊断 : 
D 检查 FUSE ЖЛ Т 


D 检查 电源 变压器 接 插 件 是 否 良 好 ， 变 压 器 电压 是 否 正常 。 


O 检查 开机 按键 是 否 良 好 。 

@ 检查 主 控 IC 工作 是 否 正常 。 

10. 不 加 热 

故障 诊断 : 

D 检查 晶体 管 Q3 是 否 损坏 。 

@ 检查 感 温 器 热 敏 电阻 是 否 开 路 。 

© 检查 电感 11 是 否 虚 焊 。 

11. ЖИЛ (机 器 插 电 后 FUSE W, IGBT, HEZE 
故障 诊断 : 








Ф 用 万 用 电表 测量 ICBT、FUSE 、 桥 整 、 阻 尼 二 极 管 、 
‚ Т2 等 关键 元 顺 件 的 损坏 情况 。 


O 检查 压 敏 电阻 是 否 击 穿 。 
O 检查 主 电路 是 否 有 短路 现象 。 


、 桥 整 击 穿 等 ) 


比较 器 LM339、 驱 动 电路 晶体 
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一 、AD、AF、CR 系列 主板 检修 技巧 


1. 不 通电 

D 检查 +18V 电源 是 否 正常 ， 若 无 18V 电压 ， 应 检查 ІСІ (开关 集成 电路 ) 的 @ 脚 是 
否 有 300V 电压 。 若 有 300V EJE, MA D6, D9, EC1 (10рЕ/400У) 是 否 正 常 。 若 正常 ， 
再 检查 高 频 变压器 、ECo9、 G A е 

@ 检查 +5V 电源 是 否 正 常 。 若 没有 ， 应 检查 高 频 变 压 器 、D2、EC4 、IC3 ЕСЗ 和 后 面 
的 电路 是 否 有 短路 的 现象 。 

O 若 爆 机 ， 先 检查 熔断 器 、IGBT、 整 流 桥 、 整 流 二 极 管 D3、D4、D6、D9 是 否 有 短路 
或 不 良 现象 ，ECl1 (10pF/400V) 有 无 外 观 不 良 或 容量 不 足 。 为 防止 上 电 再 次 爆 机 ， 装 好 
IGBT 后 要 测量 其 3 个 脚 的 数据 是 否 有 差别 后 才能 接线 圈 盘 上 电 。 

2. 功率 降低 

Q 检查 D10 ~ 012, D23, R26, ПГУ Н (ҮКІ), BR (ЕС5), айн (СТІ) 

E, ЙЕ, ЕЛ СТО 是 否 虚 焊 。 

@ 若 上 述 检查 未 发 现 异 常 而 故障 依旧 ， 应 更 换 LM339 或 电容 (0.3uF) 。 

3. 不 加 热 而 显示 故障 代码 “E0” 

不 加 热 的 故障 检查 如 图 18-1 ~ 图 18-3 所 示 。 

O 同步 、 振 荡 电路 的 检查 (如 图 18-1 所 示 ) 







































































检测 同步 、 振 蓝 电 路 


是 否 
否 是 






检测 R46、R25、C27、C12 






更 换 所 损坏 元 器 件 
图 18-1 同步 、 振 荡 电 路 的 检查 


D 高 压 保 护 电 路 的 检查 (如 图 18-2 所 示 ) 

®© 驱动 电路 的 检查 ( 如 图 18-3 所 示 ) 

4. 间歇 性 加 热 

D 检测 互感 器 是 否 正 常 。 

© 检测 VRI, R33, р10 ~ D13 、R60 是 否 正 常 。 
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高 压 保护 电路 


检测 LM399 的 @ 脚 电压 : AD-1.53V、AF-2.92V 是 否 正常 ? 








检测 LM339 的 回 脚 电压 是 否 为 41V? 


H 


检测 电阻 R19、R20、R47、R24、C9、C33 





| 








检测 Q3I~Q6 020. р21. 
R17、R16、IGBT 





检测 R35 一 人 R37、 
C15、EC7、D15、 
7 


图 18-3 驱动 电路 的 检查 


@ 检测 同步 、 振 荡 电 路 和 驱动 电路 ( 同 “E0” 的 检测 方法 ) 是 否 正 常 。 

@ КІЗ (330k) WF] J17 处 来 或 更 换 C11 (0.3pF)、C6 (5uF), 

5. 显示 故障 代码 “E2” 

D 检测 电动 机 是 否 运转 正常 。 

(9) 检测 进出 风口 是 否 堵塞 。 

© 检测 18V 供电 是 否 正 常 。 

@ 检测 RT201 (IGBT 下 的 热 敏 电阻 ) R4, D4, 07, 07 等 元 器 件 是 否 正常 。 

© 如 前 四 项 都 正常 而 故障 依旧 ， 再 更 换 主 芯片 试 一 试 。 

6. 显示 故障 代码 “了 E4?” 

D 检测 市 电压 是 否 正常 。 

四 检测 D3, ра, D8. R9, RIO. ЕС4 是 否 正常 ，IC3 (78105) 输出 不 能 低 于 4.5V。 
否则 ，fIC3 损坏 。 

© 若 前 两 项 都 正常 而 故障 依旧 ， 再 检查 芯片 是 否 正常 。 
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7. 显示 故障 代码 “E7” 

O 检测 炉 面 热 敏 电 阻 是 否 开 路 、 短 路 或 变质 。 

@ 检测 R5 是否 正 常 。 

© 若 前 两 项 都 正常 而 故障 依旧 ， 再 检查 芯片 是 否 正 常 。 
8. 显示 故障 代码 “E8” 

С 检测 RT201 是 否 开路 或 短路 。 

© 检测 铜 稍 是 和 否 开 路 。 

© 检测 R5 是 否 正 常 。 

D 若 前 三 项 都 正常 而 故障 依旧 ， 再 检测 芯片 是 否 正常 。 


Z. АЕ, CR 系列 主板 电压 


在 接 上 线圈 盘 时 ，AF、CR 系列 主板 电压 如 表 18-1 所 示 。 
表 18-1 在 接 上 线圈 盘 时 ，AF、CR 系列 主板 电压 











=., AD 系列 主板 电压 
在 接 上 线圈 盘 时 ，AD 系列 主板 电压 如 表 18-2 所 示 。 
R182 在 接 上 线圈 盘 时 ，AD 系列 主板 电压 











四 、DG 主板 故障 维修 


DG 主板 常见 故障 : 























1. 不 通电 
检查 确定 显示 板 完好 后 ， 主 要 检查 电源 部 分 如 RIO, R104, 0101, 0102, D3, 21 是 
否 正 常 。 














2. 不 加 热 而 显示 故障 代码 “E0” (确定 显示 板 完 好 ) 
(Q) R37、R38 (270kQ) 开路 。 
(©) LM339 (比较 器 ) 损坏 (具体 电压 值 如 表 18-3 所 示 )。 


表 18-3 LM339 各 脚 电 压 
LM339 电压 值 LM339 电压 值 
1 0.13V 8 Ооу 
2 3 OV 9 4.35V 
3 5.0V 10 3.2V 
4 0.45V 11 0. 11V 
5 
6 
7 























1.8V 12 Ооу 
5.5V 13 0. 11V 
0.56V 14 1.8V 
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© 瓷 片 电容 C6 损坏 。 
3. 不 加 热 也 不 显示 故障 代码 (确定 显示 板 完 好 ) 
D R6、R37 (270КО) 开路 。 














© 大 电容 和 线圈 脱 焊 。 
@ CO (5uF) 或 C1 (27uF) 电容 损坏 。 
4. 爆 机 


D J IGBT, Ж, KEX (0.27uF, 0.3uF) 损坏 。 电 路 板 进 水 或 短路 。 

© 爆 整 流 桥 或 D7、D8 (1N4007) 损坏 。 

5. 出 现 故 障 代码 “E4” 

“E4” 表 明 输 入 电压 过 低 ， 应 检查 R34, R9, R1 开路 情况 。 

6. 出 现 故障 代码 “了 E8” 

“E8” 表 明 温 度 传 感 器 开路 或 温度 传感器 相关 电路 断 线 。 

五 、 显 示 板 故障 检修 

1. 主要 元 器 件 说 明 

Q 主 芯片 (TMS: IC1 ) 

该 机 主要 用 三 星 和 摩托 罗拉 智能 IC 控制 芯片 ， 它 是 电磁 炉 的 核心 ， 又 称 CPU。 电 磁 炉 
的 蒸煮 、 烧 水 、 煮 饭 、 煲 汤 、 烧 烤 等 功能 都 由 它 来 控制 。 

© 副 芯 片 ( 工 位 号 : IC2 ) 

副 芯片 是 相对 主 芯片 而 言 ， 现 在 常用 是 的 是 164。 主 要 作用 是 控制 显示 板 上 发 光 二 极 管 
的 明亮 顺序 和 数码 显示 的 完整 性 。 

2. 常规 检查 

D 对 显示 板 进行 目测 ， 观 察看 排 线 有 无 新 开 、 脱 落 、 脱 焊 等 现象 。 是 否 少 元 髓 件 或 明 
显 损坏 。 铜 稍 是 否 断 开 ， 电 路 是 否 开 路 等 。 

D 黑 表 笔 与 红 表 笔 分 别 放 在 主 世 片 的 中 脚 与 思 脚 ， 用 二 极 管 挡 测 量 电压 值 是 否 滞 在 
500V 左右 ， 是 否 有 短路 现象 。 

O 在 上 电 的 同时 ， 按 住 开 机 键 ， 对 发 光 二 极 管 、 数 码 管 、 按 键 进行 自 检 ， 确定 各 个 元 
器 件 是 否 存在 故障 。 

@ 通电 开机 时 ， 按 开机 键 不 能 开机 ， 检 查 开 机 键 是 否 正 常 ， 若 按键 正常 ， 应 更 换 世 片 。 

3. 主 芯 片 被 击 穿 后 出 现 的 情况 

O 用 黑 表 笔 与 红 表笔 分 别 放 在 排 线 的 中 脚 与 @ 脚 ， 用 二 极 管 挡 测量 ， 若 有 短路 现象 ， 
则 表明 主 世 片 被 击 穿 ， 通 电 显 示 板 不 显示 。 

@ 用 黑 表笔 与 红 表笔 分 别 放 在 排 线 的 中 脚 与 @O 脚 ， 用 二 极 管 挡 测 量 值 小 于 4000 时 ， 在 
通电 后 开机 会 出 现 加 热 不 正常 ， 按 开机 键 不 工作 ， 发 光 管 内 动 ， 不 规则 地 闪 亮 ， 数 码 管 出 现 
数字 乱码 、 缺 失 等 现象 。 

O 黑 表 笔 与 红 表笔 分 别 放 在 排 线 的 中 脚 与 思 脚 ， 用 二 极 管 挡 测 量 值 在 正常 范围 内 而 出 
现 按 开机 键 没有 反应 ,通电 后 风扇 转 ， 开 机 后 不 能 正常 加 热 (功率 低 ， 间 歇 加 热 ) 并 出 现 
故障 代码 “E0”、“E4”、“E8” 等 现象 ， 上述 现 象 表明 芯片 已 经 损坏 ， 应 更 换 。 

4. 副 芯 片 被 击 穿 后 出 现 的 情况 

O 用 黑 表笔 与 红 表笔 分 别 放 在 副 芯片 的 中 脚 与 @O 脚 ， 用 二 极 管 挡 测量 值 小 于 4000， 副 
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CARREF, НО л. ДШ, REEERE, Ёз}, NREN, 

@ 换 过 主 芯 片 或 确认 主 芯片 没 有 损坏 ， 用 黑 表笔 与 红 表 笔 分 别 放 在 排 线 的 中 脚 与 @ 脚 ， 
用 二 极 管 挡 测 量 ， 如 有 短路 ， 则 副 芯 片 被 击 穿 ， 出 现 通电 不 显示 、 无 法 开机 、 不 工作 等 
现象 。 

5. 数码 管 、 发 光 二 极 管 异常 表现 

19K7 20ВЕ, 18P8 等 显示 控制 板 数码 管 出 现 以 下 故障 时 的 具体 分 析 说 明 : 常见 数码 管 
有 三 位 数字 ， 即 百 位 、 十 位 和 个 位 。 每 位 数字 又 由 a、b、c、d、e、f、g 组成。 常见 故障 有 
以 下 几 种 情况 : 

GD 数字 显示 不 全 或 有 规则 的 缺失 。 在 自 检 时 显示 缺失 所 对 应 的 小 写字 母 的 组 合 ， 即 是 
小 写字 母 对 应 电路 是 否 有 虚 焊 、 断 线 、 电 阻 阻 值 变化 等 现象 。 

© 开机 自 检 时 出 现 一 个 数字 或 几 个 数字 显示 为 8 或 不 亮 ， 就 检查 个 、 十 、 百 几 个 脚 对 
应 的 晶体 管 是 否 正常 。 

© 开机 时 出 现 不 规则 的 缺失 ， 明 暗 度 不 均匀 ， 可 确认 数码 管 被 烧 。 例 如 : 20BF 个 位 对 
应 的 是 Q2 ， 十 位 是 05。18P8 个 位 对 应 Q3 ， 百 位 对 应 Q1。 

@ 发 光 二 极 管 在 同一 条 线 的 一 组 灯 在 自 检 时 ， 若 全 亮 或 全 灭 时 ， 检 查 相 对 应 的 晶体 管 
是 否 正常 或 电路 是 否 开路 等 。 若 排除 这 些 ， 应 更 换 164。 这 些 情 况 说 明 这 一 组 灯 中 一 个 或 多 
个 发 光 管 变 值 ， 检 查 进 行 更 换 。 例 如 : 20BF 116—111 对 应 的 是 04，L2 ~ 15 对 应 的 是 Q5 。 

6. 特殊 例子 

®© 19D6D 18ВҮ 在 芯片 正常 时 ， 因 为 发 光 二 极 管 不 正常 而 引起 不 开机 。 

@ 20D9 显示 板 若 出 现 故障 代码 “E8”， 在 排除 芯片 的 故障 后 应 检查 排 线 旁 的 104 电容 
是 否 正常 。 

O 因为 芯片 各 脚 距离 较 近 ， 在 焊接 时 容易 出 现 连 焊 现象 ， 造 成 不 加 热 ， 或 其 他 不 正常 
现象 ， 这 种 情况 在 维修 时 应 特别 注意 。 
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